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Årets nyhed!

Folketranceiveren SS-105
80-40-20-15-1 Om
USB - LSB - CW - (FM)

Endelig kan vi tilbyde en 5-bånds HF-transceiver til 
under 5000 kroner!
Filosofien bag SS-105 har været en enkel og kompakt 
konstruktion, der kan leve op til dagens krav, samtidig 
med at prisen holdes på et rimeligt niveau.

For at imødekomme kravet til en lav pris, leveres MF 
og Lokaloscillatormodulerne i byggesæt. Byggevejled
ning og manual er på dansk!

SS-105 har ind- og udgang for 2m og 70cm transver- 
ter, og ved tilføjelse af FM moduler samt transverter 
kan man komme i luften på FM, SSB og CW på de 5 
HF-bånd og 2m for under 8000 kr.

SS-105 har normalt output 10W, men med det tilhøren
de PA-trin, der monteres v.h.a. 4 skruer på bagpladen, 
er der 10OW out.

SS-105 er lige velegnet som hjemme- og mobiltrans- 
ceiver. Den fylder kun 12,4x17,8x27,2cm, og vejer 5
kg.!

SS-105 systemet består af følgende komponenter:
SS-105SK transceiver komplet, MF og LO i kit, 10W out................................................................kr. 4650.00
SS-105S transceiver komplet, færdigsamlet, 10W out...................................................................kr. 5650.00
SS-105DK transceiver komplet, MF og LO, 100W out....................................................................kr. 6050.00
SS-105D transceiver komplet, 100W out........................................................................................ kr. 7250.00
L-100HK PA-trin WOWikit.............................................................................................................. kr. 1675.00
L-100H PA-trin 100W, færdigsamlet................................................................................................kr. 1795.00
SE-NB Noise-blanker...................................................................................................................... kr. 225.00
SE-FMR FM-MF modul for modtager..............................................................................................kr. 450.00
SE-FMT FM-MF modul for sender...................................................................................................kr. 260.00
CWF Filter CW, 500Hz krystalfilter..................................................................................................kr. 425.00
XTAL Krystal for hhv. 14,5 - 28,5 - 29,0 og 29,5MHz......................................................................kr. 90.00
MMT144/28 2m transverter 10W SSB/FM/CW, specialpris ved køb 
sammen med SS-105..................................................................................................................... kr. 1975.00
SE-MI håndmikrofon....................................................................................................................... kr. 125.00

Ovenstående introduktionspriser er incl. moms.

Rekvirer datablad og beskrivelse, og se og prøv SS-105 hos din forhandler.

-NORAD
Lønstrup

9800 Hjørring 08-96 01 88 -
Vy 73, OZ4SX, Svend
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På
eksperimenterende 
amatørradio ...

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

1981 - 1982
Vi har taget hul på det nye år 1982, og det bliver spændende at 
se, om det bliver lige så udbytterigt som 1981.

Vi har ved starten af det nye år fået fire nye bånd at arbejde 
på i HF områderne. Post- og telegrafvæsenet har med disse nye 
tilladelser vist deres tillid til. at radioamatørerne selv kan forvalte 
trafikken på disse delte bånd.

Her må vi dog takke de radioamatører, der var med i forsøgs
tilladelserne på 160 meter, fordi dette var et forsøg hvor det 
skulle bevises, at radioamatørerne kunne dele bånd med andre 
tjenester, samtidig med at de skulle bevise, at der var interesse 
for disse nye bånd.

Mon ikke de nye bånd kommer til at give nogle eksperimenter 
omkring fremstilling af transvertere og nye antenner, og hvem 
mon bliver den første, der kommer med en konstruktion af en 
transverter.

På international sigt kan vi fra dansk side sige, at vi følger med 
udviklingen, idet ikke alle lande endnu har fået tilladelse til at 
anvende disse bånd, og her tør jeg bestemt påstå, at danske 
radioamatører ikke havde fået dem på dette tidlige tidspunkt, 
hvis ikke EDR havde taget forhandlingen med Post- og telegraf
væsenet op på et så tidligt tidspunkt efter IARU mødet i 
England.

Derfor er du som medlem af foreningen med til at skaffe 
radioamatørerne de bedst mulige vilkår, og selv om du måske 
ikke altid mener, at EDR lige netop varetager din kæphest, så se 
de mange gange på alt det andet, der er sket.

Dermed er ikke sagt at kritik er nytteløst, for ingen kan gøre et 
arbejde perfekt nok, men prøv at komme med din kritik på et 
kredsmøde, for der kan du møde dine repræsentanter og dit HB- 
medlem.

Lad os i fællesskab være med til at styrke EDR i 1982, med 
det mål at det må blive lige så godt som 1981, hvorfor jeg på alle 
EDR's medarbejdere, hovedbestyrelse og egne vegne vil ønske 
alle godt nytår.

OZ1AT Anders
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-verdens første faldt udbyggede 
farvecomputer til under4000 kr.

VIC 20 har en række professionelle faciliteter 
og udbygningsmuligheder Derfor et VIC 20 i 
klasse med computeren, som er 4-5 gange 
dyrere.

VIC 20 er trods den lave pns, en avanceret 
computer som finder anvendelse mange 
steder.

Radioamatør: Morse og RTTY, QRA-af- 
stand og pointberegning, logfønng.

Familien: Budgetlaagnmg, regnskab, op- 
skriftskartotek. avancerede spil o.s.v.

Arkitekt: Avancerede matematiske bereg
ninger.

Kontor: Regnskab, fakturering, o.s.v.

Skoler: Undervisning af enhver art • naturlig
vis også i programmering.

Virksomheder: Lagerstyring og andre sty
ringsopgaver

commodore

COMPUTER RIBISVEJ 11 • 7400 HERNING - TELEFON (07)22 13 00

Foreninger: Kartotek og regnskab

Kun den menneskelige fantasi begrænser 
anvendelsen af VIC 20.

VIC 20’s tekniske specifikationer:
• Hukommelse • 5K RAM. kan udvides til 

32K RAM

• Tastatur ■ skrivemaskinetastatur med 4 
programmerbare funktionstaster.

• Farve - 255 forskellige kombinationer.

• Lyd 3 tonegeneratorer samt en lydgene
rator

• Programmeringssprog Basic. Selv om 
VIC 20 er ny på markedet findes der et 
stigende udbud af færdige programmer

• Ydre enheder kassettestation og disket
testation til datalagring, printer, lyspen og 
styrepinde til spil.

• Datatransmission - torberedt for teledata 
samt mange andre mterfacemuligheder.

• Skærmtilslutning - alle TV apparater og 
monitorer.

• Instruktion - brugerhåndbog på dansk, 
som også let forstås af brugere uden 
kendskab til programmenng.

• Programmer • radioamatører som køber 
VIC 20 hos os, kan købe amatørprogram
mer særlig favorabelt.

VIC 20 importeres af commodore a/s, hvilket 
sikrer en betryggende service.

Drej Herning tlf. (07) 22 13 00 og rekvirer 
prospekt og pnsliste over VIC 20 med all 
tilbehør, eller kom og få den demonstreret.
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Dimensionering af antenneanlæg
Planlægning
OZ8ZY, Jørgen Jensen, Thujavej 139, 5250 Odense SV

Indledning
Enhver form for radiokommunikation er en kæde af 
begivenheder begyndende med senderen i den 
ene station, senderantennen, æteren, modtageran
tennen og til sidst modtageren i den anden station. I 
langt de fleste amatørradiokontakter er det svage 
led i denne kæde senderantennen, idet de moder
ne sendere og modtagere (transceivere) er yderst 
effektive.

Mange amatører forstår ikke den sande betyd
ning af den effektive senderantenne og har ikke 
tilstrækkeligt kendskab til, hvordan den fungerer og 
hvordan man i praksis opnår de bedste resultater.

I grelle tilfælde er der amatører som anskaffer sig 
en Linear Amplifier for at forsøge signalstyrken på 
modtagerstationen og derved opnå et større antal 
kontakter. En forøget højfrekvenseffekt tilført sen
derantennen giver ganske vist en forøget signal
styrke hos modtagerstationen, men den forbedrer 
ikke modtagelsen af svage signaler væsentligt. Og i 
områder med tæt bebyggelse forøges risikoen for 
BCI og TVI hos de omkringboende ganske betyde
ligt.

En senderantenne har det som en modtager. 
Den skal trimmes og afstemmes, så de bedst 
mulige egenskaber opnås.

Den nye amatør
Intet kan være mere svært for den nye amatør end 
at finde rundt i antennejunglen. Det skorter normalt 
ikke på gode råd fra andre amatører, og samtidig 
haster det jo med at komme i gang, når licensen 
endelig er hjemme! Men lidt fornuftig planlægning 
løser mange problemer. Heldigvis begynder de 
fleste med en D-licens, for det er nemmest at 
arbejde med antenner på UHF og VHF båndene. 
De mekaniske dimensioner gør, at antenner, bære
master og rotorer er nemme at håndtere. Dog 
gøres der mange fejl med UHF/VHF-antenner, 
specielt tages der ikke tilstrækkelig hensyn til 
vindens påvirkning. Vi skal i et senere afsnit kigge 
på dimensionering af bæremaster og toprør.

Beliggenhed af QTH
Den QTH, hvorfra amatøren dyrker sin radiohobby, 
sætter i langt de fleste tilfælde grænsen for, hvor
dan antenneanlægget kan udformes. Som regel er 
der ikke plads nok. Kun de færreste bor på en gård 
på landet med flere hektar åbent land til fri disposi
tion. Er QTH'en et parcelhus beliggende i et bolig
område af nyere dato, sætter det lille grundareal på 
500 til 1.000 kvadratmeter, samt hensynet til de 

omkringboende hurtigt en grænse for, hvad man 
kan tillade sig. Bor amatøren til leje i et boligkomp
leks, er der ofte kun ringe muligheder for blot at 
opbyge et nogenlunde acceptabelt antenneanlæg, 
idet udlejerne tit slet ikke tillader udvendige anten
ner. I boligkomplekser er der som regel fælles
antenneanlæg for modtagning af radiofoni og fjern
syn. men da mange af beboerne ønsker at dyrke 
privatradio- eller amatørradiohobby, kan der være 
særlige regler og bestemmelser for opsætning af 
antenner.

Love og bestemmelser
Man kan ikke bare uden videre opsætte antenner 
efter behag. Myyndighederne har udformet en 
række love og bestemmelser for opsætning af 
antenner, og disse skal overholdes.

For antenner på enfamiliehuse (parcelhuse), 
rækkehuse og kædehuse gælder bestemmelserne 
i Bygningsreglementet, der kan lånes på bibliote
ket. Herudover kan der være tinglyste klausuler og 
servitutter på ejendommen. Disse kan oplyses, hvis 
der rettes henvisning til det lokale Tinglysnings
kontor.

Som hovedregel gælder, at alt det materiale, som 
bruges ved opsætning af antenner, skal være 
godkendt af Statsprøveanstalten. Så vidt vides, er 
kun få amatørantenner godkendt af denne instans. 
Det tilrådes derfor, at der i hvert enkelt tilfælde 
rettes henvendelse til de lokale bygningsmyndighe
der med oplysning om de mekaniske dimensioner 
af antennerne. Specielt har vindfladen interesse.

Antenner må anbringes frit på murede skorstene, 
men skorstenspiben må ikke være højere end 2,5 
meter samt skal være i forsvarlig stand. Bæreroret 
skal være mindst l’ZT stålrør efter DS540 og må 
ikke være længere end 2 meter - så det er kun små 
UHF/VHF-antenner der kan anbringes på skorste
ne. Bærerøret skal befæstiges til skorstenspiben 
med to forankringsbeslag, som har en indbyrdes 
afstand på mindst 35 cm.

Hvis antennerne anbringes over tag fri af skorste
ne, er man mere frit stillet, idet Bygningsreglemen
tet ikke gælder for tagantenner, som højst rager 5,5 
meter op over tagfladen. Bærerøret skal være 
forsvarligt dimensioneret. For FM- og TV-antenner 
angiver P&T's normer nogle dimensioner, som bør 
overholdes, men for amatørantenner findes ingen 
normer. Erfaringen har vist, at mange amatører 
anvender for spinkle bæreror til deres antenner. 
Selv en lille UHF-antenne anbragt på et rør 5 meter 
over tagfladen kan have nok så stort et vindareal. I 
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et senere afsnit skal vi beskæftige os lidt med 
beregninger af vindlaster samt dimensionering af 
bærerør.

Hvis antenneanlægget består af bærerør foran
kret til en bygnings facader og gavle, skal der altid 
indhentes byggetilladelse hos de lokale bygnings
myndigheder - ligegyldigt hvor lille antennen er.

Det er altid en elegant løsning at anbringe sine 
antenner på en fritstående bæremast. Hvis denne 
er en gittermast, virker den ikke så skæmmende på 
ejendommen. For fritstående bæremaster skal der 
altid indhentes byggetilladelse forinden arbejdet 
påbegyndes. Det frarådes kraftigt at opstille en 
mast uden de fornødne tilladelser er i orden. En 
passende mast kan f.eks. have en længde på 12 
meter, svarende til to sektioner å 6 meter, samt et 
toprør af en længde på 3 meter. Men lad være at 
montere en kraftig HF-beamantenne i toppen af 
toprøret forinden en styrkeberegning er foretaget!

Flere firmaer tilbyder bæremaster. Bed om ved 
en ordreafgivelse at få de fornødne beregninger og 
tegninger af masten tilsendt, og lad ordren være 
betinget af, at myndighedernes godkendelse op
nås. Vær opmærksom på, at de omkringboende 
spørges, om de har noget at indvende imod en 
antennemast (en såkaldt »nabohøring«). Myndig
hederne kan tage hensyn til eventuelle indsigelser 
fra naboer og genboer, men behøver ikke at gøre 
det.

Ved ansøgning om byggetilladelse = opstilling af 
fritstående antennemast skal man gøre det klart, at 
det drejer sig om en amatørradiostation, samt på en 
tegning af grunden entydigt vise mastens placering 
i forhold til ejendommen. Bemærk, at der fra 
masten skal være mindst 2.5 meter til de nærmeste 
skel. Vedlæg også kopier af de tekniske specifikati
oner over de antenner som skal anvendes, samt 
eventuelt en styrkeberegning af toprør.

Når man indsender en ansøgning om tilladelse til 
opstilling af en antennemast, skal man allerede 
være så langt i planlægningen af det færdige 
antenneanlæg, så man har besluttet, hvilke anten
netyper, der skal anvendes. Og man skal vide, hvor 
masten skal stå i forhold til shack et. Det varer som 
regel 6 til 8 uger, inden den skriftlige tilladelse 
foreligger.

Hvilke antenner skal anvendes?
Selv om det er nok så svært, bør man allerede fra 
starten prøve på at planlægge sin radiohobby. Vil 
man kun køre UHF/VHF, eller vil man også køre 
HF? Vil man køre alle HF-bånd, eller f.eks. kun de 
højeste? Er man tilfreds med kun at køre de 
nærmeste lande (Europa) eller vil man også kunne 
køre DX?

På UHF/VHF klarer de fleste amatører sig med 
en long-yagi antenne på 70 cm og en tilsvarende 
på 2-meter, begge vandret polariseret. Antennerne 

placeres, så de kan roteres 360 grader. Med disse 
antenner kan man køre DX på UHF/VHF-båndene. 
Lokaltrafikken - f.eks. over den lokale repeater - 
klares med en vertikal-antenne placeret oven over 
de to DX-antenner. Hvis man ønsker at køre 
satellittrafik, så er det måske ikke nok med vandret 
polariserede antenner, men en antenne med cirku
lær polarisation er nødvendig (en kryds-yagi).

Det er betydeligt sværere at vælge antenner, når 
man vil køre HF. De lavere bånd på 160, 80 og 40 
meter kræver antenner af betydelige længder, selv 
om der anvendes tynde tråde. Hvis man kun vil 
køre Europa, kan en trådantenne klare alle bånde
ne 160, 80. 40, 20. 15 og 10 meter. Forbindelserne 
uden for Europa kan let opnås, hvis der benyttes 
den mest effektive form for kommunikation - tele
grafi (CW). Men hvis man virkelig ønsker at køre DX 
- både på telegrafi og telefoni - er det nødvendigt at 
anskaffe sig en retningsantenne, der kan rotere - en 
såkaldt beam-antenne. En beam-antenne er ikke 
blot en alvorlig omkostning (med svær rotor), men 
også en tingest af omfattende dimensioner at 
opsætte. En tre-element beam-antenne til 20, 15 og 
10 meter dækker let et areal på 35 til 40 kvadratme
ter - lige så meget som en stor dagligstue!

Hvis amatøren ikke har mulighed for at anskaffe/ 
opsætte en beam-antenne. men alligevel vil køre 
DX på HF-båndene, kan han anskaffe sig en 
vertikal-antenne eller en såkaldt ground-plane-an- 
tenne. Hvis der kæles for en sådan antenne, 
specielt med hensyn til »ground-planet« eller radia- 
lerne, kan man let køre hele verden med 100 watt 
HF-effekt til antennen.

I det næste afsnit skal vi nærmere på valget af 
antenner, suppleret med nogle simple beregninger.

Litteratur
(1) Generaldirektoratet for post- og telegrafvæse

net: »Normer for antenneanlæg for modtagning 
af radiofoni og fjernsyn«, 2. udg. marts 1970, 
supplement til 2. udgave 1. april 1974.

(2) A/S Dafolo: »Bygningsreglement 77 ajourført 
pr. 1. februar 1980«, Frederikshavn 1980.

* RETTELSE
UOSAT handbook
Der er tre fejl i diagrammet. Kondensatoren mellem 
ben 6 og 7 på 4046 skal være 220 pF, ikke 22 pF 
som anført. Det umærkede ben på IC6B, 4013 er 
Q. De 10,0 forneden til højre på diagrammet er ^iF, 
det er en elektrolytkondensator.

OZ6BL
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MULTIBÅND-ANTENNER 
En artikel for begyndere, 
men viderekomne må gerne læse med 
af 0Z5RM, Rick Meilstrup, Bavnestien 6, 2850 Nærum

Vor unge ven Ole Nyham, OZ1HAM - eller hvad 
hans kaldesignal nu er - har slidt vinteren igennem 
og bestået sin morseprøve, så han nu med stolthed 
kan præsentere sin C-licens. En passende station 
er fremskaffet til HF-båndene.

Men han stikker hovedet indenfor en dag i 
shack'et og ser lidt betænkelig ud. »Jo, ser du: hvis 
jeg skal have en dipol til 80 meter op at hænge med 
noget ordentligt kabel, RG213 for eksempel, ja så 
bliver det for det første en noget kostbar affære 
med den pris, fint coaxkabel er oppe i. Og for det 
andet er den slags kabel jo smaddertungt. Skal det 
hænge ned fra midten af min dipol, som lige akkurat 
kan være udspændt mellem to træer i haven, så 
ved jeg nok, hvordan det går med midten af 
antennen med feederen ... Ja, du kender sangen: 
Jeg er så ked af... - Jeg vil også gerne køre rigtig 
DX på 15 og 20 meter, og jeg har vældig lyst til at 
prøve FM på 10 meter senere. Og når nu de nye 
bånd kommer. Kan du ikke se alle de tråde, der 
skal hænge udspændt mellem hinanden? For ikke 
at tale om prisen på coaxkablerne«!

»Nu skal du se, hvordan jeg klarer mig - endda 
ganske udmærket - med en simpel og billig anten
ne,« beroliger jeg ham, og vi går ud i haven og 
lægger nakken tilbage.

»Jeg har også min antenne hængende mellem to 
træer, som du ser deroppe: og der er faktisk ikke 
engang plads til en ægte 2 gange 20 til 22 meter 
dipol, så jeg har ladet de to ender hænge lodret ned 
cirka de sidste 5 meter ved hjælp af et lod, så 
antennen samtidig holdes udspændt.

almindelige solide hæfteklammer. Der bliver såle
des 6-7 cm afstand mellem de to tråde. Det giver 
for resten ikke helt 600 ohms impedans, snarere 
500.

Kobbertråden er almindeligt husholdningsled
ning af den gennemsigtige slags, som jeg har 
splittet op. Det vejer ingenting, og du får en 
udmærket feeder, der har lavere tab end selv godt 
coax har.

I modsætning til 300 (240) ohms TV-båndkabel - 
du ved det brune flade kabel med huller udstandset 
eller det halvvejs gennemsigtige - så ændrer denne 
feeder ikke impedans i fugtigt vejr.

Husk før opsætningen at give hver ispind en 
gang silikonespray på begge sider og at sprøjte 
hæfteklammerne med lidt Tectyl eller lignende; så 
har du en billig og ganske holdbar feeder, der ikke i 
nævneværdig grad tynger antennen ned på midten. 
Min har nu siddet oppe uden skade i halvandet år.

Men lad os nu gå indenfor i shack’et igen. En 
sådan balanceret antenne kan nemlig ikke klare sig 
uden en antennetuner. Det er den grå kasse, du ser 
her. Den omsætter de skiftende impedanser ved 
denne ende af feederen til 50 ohm ubalanceret, 
altså dette coaxialkabel, der via en standbølgemå- 
ler går til senderen. Desuden dæmper tuneren 
uønskede signaler fra min station, der ellers ville 
blive udstrålet til naboernes radioer og TV-modta- 
gere. Den beskytter i øvrigt også din egen modta
ger mod kraftige signaler på andre bånd end det, 
du har stillet tuneren ind til.

Min feeder er en letvægtsudgave af den fra Arilds 
tid veltjente 600 ohms hønsestige. Længden på 
den er vist 15-16 meter, for selve antennen hænger 
i 10-11 meters højde (og det bliver jo for resten 
højere, når træerne efterhånden vokser!) Se, så
dan en paralleltrådsfeeder skal have nogle isole
rende spredere for hver 50 cm. Og sprederne har 
jeg fundet en fin løsning på: Det er ganske alminde
lige ispinde, der er fæstnet til ledningen med
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Her skal du se antennetunerens diagram. Det har 
jeg fundet i ARRL's Handbook. Spolen består af 50 
vindinger på 5 centimeters form. Midtpunktet af den 
er ført ud til to bøsninger, A-A. De sidder i serie med 
spolen og er beregnet til lavimpedansede og balan
cerede feedere, medens punkterne B-B er i parallel 
med spolen og benyttes ved højimpedansede fee
dere. Frekvensen indstilles med C2 og den dobbelte 
omskifter, der kortslutter spolen symmetrisk på 
hver side til udtag 1 '/a, 2, 4 og 9’/2 vinding til højre og 
venstre for midten. Linken består af 12 vindinger 
lagt om midten af den store spole, men isoleret 
derfra, og den skal kunne kortsluttes med det halve, 
når man kører på højere bånd. Linken afstemmes 
med en drejekondensator på ca. 325 pF, C,. Den 
anden kondensator kan være på 100-200 pF og 
med noget større pladeafstand, hvis, der køres med 
særlig megen effekt.

Jeg har ændret lidt på det oprindelige diagram, 
da jeg byggede min egen tuner. Punkterne A-A, der 
jo skal kortsluttes, når man slutter feeder til B-B, 
havde jeg ikke brug for ved 600 ohms feederen, så 
jeg lod spolen fortsætte hele vejen igennem og 
kunne nøjes med 30 vindinger. Midtpunktet af 
spolen blev dog ført til stel gennem en 100 eller 50 k 
ohms modstand, så statisk elektricitet, der måske 
ville opbygges på antennen, kan afledes. Linken er 
kun på 6-7 vindinger uden udtag, og jeg var heldig 
at finde en dobbelt-kondensator på 2 x 150 eller 
måske 2 x 200 pF i rodekassen. Så bliver der 
bedre balance, men den er ikke meget betydnings
fuld. I stedet for den dobbelte omskifter til kortslut
ning af spolen har jeg blot ført nogle korte ledninger 
ud til en række bananstik på oversiden af kassen. 
Det tager lidt længere tid ved båndskift, men til 
gengæld har jeg lavet lidt flere udtag, så der har 
ikke været problemer med tilpasning af antennesy
stemet fra 80 til 10 meter. Du kan se her: Standbøl- 
gemåleren viser »nul retur«. Det gælder jo om ved 
senderen med transistorer i udgangen, at de ikke er 
glade for et SWR over 2:1, og derfor er antennetu
nere kommet rigtig i vælten de sidste år.

Der er nok et skyhøjt standbølgeforhold på den 
åbne feeder, men det giver næsten intet tab med 
en feeder af denne art.

I øvrigt er det godt at få antennen så højt op som 
muligt; hver meter tæller. Den snor, den er hejst op 
med i begge ender, er skudt op med bue og pil - 
altså med tynd snor først. Det er sikkert lettere at 
kaste et lille lod op med en fiskestang. Men husk at 

lade ophalingssnoren være solid og »uendelig«, 
altså bundet sammen i enderne, så man kan hejse 
op eller ned efter behag.

Da vi senere over en kop the drøfter andre 
antennemuligheder, kommer jeg i tanker om 
DK7XB, som jeg havde kontakt med på 7 MHz fra 
Hamborg for en måneds tid siden. Han kørte med 
QRP (4W), men havde alligevel et meget kraftigt 
signal. Og hans bemærkning om, at antennen hos 
ham hed »Lazy Loop«, vakte min nysgerrighed. 
Han sendte mig venligt et par fotokopier af artikler 
om denne meget spændende antenne fra CQ-DL, 
det tyske amatørblad.

»Nu skal du se hans QSL-kort. hvor han har 
tegnet sin Lazy Loop. Han har udspændt én stor 
løkke (loop) i horisontalt plan, så den danner en 
liggende trekant med det ene hjørne ved huset, og 
føder den lige der. Der er tre gange 28,5 meter tråd 
- han kører mest CW i den lave ende af båndene. 
Antennen er altså en hel bølgelængde lang på 80 
meter. I fødepunktet er der ca. 120 ohms impedans, 
hvorfor han har brugt en balun med et omsætnings
forhold på 1:3. og derfra 50 ohm coax til stationen. 
Han kunne også have undværet en balun (der 
omsætter balanceret til ubalanceret med et vist 
omsætningsforhold) og benyttet for eksempel pa- 
ralleltrådsfeeder ned til en antennetuner. Men han 
opnår jo, som han skriver på kortet, at have et 
standbølgeforhold på coaxen under 1,4:1 på alle 
bånd fra 80 til 10 meter, ja, han kører endda sin to
meter station på samme antenne med et SWR 
under 2,1.

I de artikler, som han har benyttet til bygningen af 
sin antenne, er der også en Loop med 4 hjørner. Så 
kan man tilsyneladende nøjes med 84 meters 
længde for CW-folk og 82,8 meter for phone-folk, 
hvis antennen hænger mindst 10 meter oppe. Og 
så kan man åbenbart føde den ganske enkelt i et 
hjørne med et 75 ohms kabel direkte, endda på alle 
bånd fra 80 m til 70 cm. Hm, mon ikke tabene i 
kablet på 70 cm udvisker et betydeligt større 
standbølgeforhold?

Ham tyskeren med trekant-antennen sagde, at 
den var god til Europa-trafik på 80 meter, glimrende 
på 40 meter og fantastisk på 20, 15 og 10 meter,
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hvor den jo er et ret anseligt antal bølgelængder 
lang.

Den antenne er absolut værd at prøve, hvis du 
har mulighed for det... Ja, i en af artiklerne står der, 
at den har været anvendt helt ned til 2 meters højde 
med S9 fra Sicilien på 14 MHz.

Om jeg selv har prøvet den? Æh. nej. Men jeg 
byggede i sommer en miniudgave af den til 20 og 
10 meter båndene, og den virkede udmærket, selv 
om den var i betænkelig nærhed af Lillemors 
vasketøj.

Du må hellere få artiklerne med hjem. Det drejer 
sig om CQ-DL fra september 1977, januar og juni 
1978. Og lad os endelig høre fra dig, når du har 
afprøvet forslagene!

MÅNEDENS TRANSISTOR TILBUD
1:20 stk. BC547........................................ kr. 15,00
2:15stk. BC173........................................ kr. 15,00
3: 5 stk. BDX71 pow. trans..................... kr. 25,00

| electroniske artikler
v/ finn larsen

mysundevej 8 - holstebro
I________  tlf. 07-41 05 64 _____

Vy 73. OZ1YZ.

Alle priser ind. 22 % moms og exd. forsendelsesomkostninger 
Tlf./postordre Telefonen svarer efter kl. 18.

Se løvrigt annonce I OZ nov. samt dec. 1981

• Scanner
■ 4 hukommelser
■ Stor følsomhed

Pris kr. 3885,-
Ring eller skriv efter udførlig data

73 OZ5JV Klaus. OZ1FXP Kim. OZ'GPG Ussie OZ5AB Arne og Andrea - Lordag lukket

BEIAFON TLF 01-3102 73
ISTEDGADE 79- 1650 KOBENHAVN V

SKILLETRANSFORMERE
220 V220V 2000VA kr. 950
220 V-220V 1000VA kr. 650
220 V 220V 500V A kr. 450
220 V 220V 300VA kr. 400
220 V. 220V 240VA kr. 250
220 V 220 V 160VA kr. 185
220V-220V 80VA kr. 145
220V120V 25OVA kr. 250

AUTOTRANSFORMERE
220 V'l 1oV 50VA kr. 70
220V 115V 150VA kr. 140
220V 120V400VA kr. 250
22OV'115V 1000VA kr. 450
220V/115V 5000VA kr. 850

BELYSNINGSTRANSFORMERE
Kapslede og O-mærkede 
380V t»l 32V 25A kr. 460
220VW24V 6A kr. 275
220VtiH2V 9A kr. 270

REGULERINGSTRANSFORMERE
220VO-250V 10A kr. 750
220VO-250V 3A kr. 400
220VO-250V 1A kr. 250 

500 ELEKTRONIKDELE
Grundet ophor med salg af små- 
komponenter realiseres el :ager af 
R. C. lytter DiNstik. pot.metre d«o- 
der. tr istorer iO.7Mc trafos, ghm- 
og skalaiamøer, omskiftere. trimme- 
re en højttaler en stavantenne og et 
katodestréle'ør Et ganske særi-gt 
tilbud ... . 200

100 ELEKTROLYTTER
Mindst 20 uens, små. mellem og 
store op til 224ouF 100V
Alene 3 al dem koster kr 55
Et godt tilbud for reparatører, skoier

TANGENTIALBLÆSER 
115V med luF startkonøenst.
2 stk køre' fint på 220V AC
Blæsehul 38x40 mm kr. 60

KATODESTRÅLERØR
DG7/5-7/12-l0/6-10i4-DH3'9i • 
3DP1 -3CPi -3JP1 3WP1-5UP1 - 
5CP1-5DEP1-5HP1-5UP1-422C

25 RELÆER I SORTIMENT
2-6-12-24-40-60-11O-22OV kr. 100

SIEMENS MINIRELÆER 
6-12V 4 skiftekont kr. 25

12-24V 4 skiftekont kr. 25
12-24V 2 Skiftekont kr. 20

KACCO MINIRELÆER
24 V 2 guldSktftekon: kr. 18

NIKKELAKKUMULATORER
1.2V pr celle । plastbæger
1 An 9x42x69 mm 75 g kr 14 
4Ah 13x49x 145 mm 220 g kr.23 
lOAh 30 x 70x104 mm 500 g kr. 40 
i5Ah 28x59x132 mm 550 g kr. 50 
24Ah 27x80 x 193 mm 1 <g kr. 65 
Wane 35x10 mm 1.2V ’/jAh kr. 12 
Warta 35x40 mm 4.8V ’.'jAh kr. 50 
40-80-120-180-150Ah på lage'

25 KG DEMOMTEREDE RADIO 
og elektronikdele kr. 98

10 PRINTKORT 100x180 mm
Monterede med 70 transistorer. 100 
dioder. 350 modstande og konden
satorer, samt 2 holdere 3op kr. 80

RADIOLITTERATUR
QST fra 1947-64 pr årgang . kr. 40
Funkschau 1961-79 pr årg kr. 35

cg simpelt hen alle kr. 120

SELSYN MOTORER
220V AC 90 * 136mm kr. 180

COMMUNIKATION 
RECEIVER 

Philips BX 925 A

6 områder: 210-540 kHz og 1,45-32 MHz. 
Variabel MF krystalfilter 500 Hz - 2.5 kHz 
Variabel beatoscillator. ± 2.5 kHz 
Skalakahbreringsosctllator: 500 kHz.
Oscillatorstabiiifet bedre end 0.1 0 00 
Følsomhed bedre end 5 mikro volt 
Manuel og motordrevet frekvensafstemning. 
Udgang 5 ohm. 60 ohm og 600 ohm 1 3 watt 
Effektiv indbygget støjbegrænser 
Indbygget højttaler og S-meter.
16 rør af typerne EF93 ■ EB91 og EL90.
110-220-245V AC eller 6V 4.5A 280V 0.1 A 
Mål 275x415x490 mm. Vægt: 32 kg.

Man skal være meget kræsen, hvis denne 
kortbølgemodtager ikke tilfredsstiller ens store 
og rimelige krav.

• Brugt ■ i pæn stand • grundig afprøvet1

Kr. 1300,00

INGENIØR- OG HANDELSFIRMA
Skovbo. 3360 Liseleje ■ TIL: (02) 34 77 77
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To antenner
Af OZ7AQ, Teknisk red.

W)D77 ANTENNE 50ohm COAX 
LODRET NED

fig. 1 Den »klassiske- W3DZZ antenne.

FIG 1

W3DZZ
Denne antenne, der for år tilbage har været beskre
vet flere gange i OZ, er nok en af de mest udbredte 
flerbånds-antenner. Selvom den kan købes færdig 
lige til stikkontakt...næ, lige til at hænge op, så er 
der heldigvis stadig amatører der gerne vil lave 
tingene selv. Der kommer jo også stadig nye 
amatører til, som ikke har de gamle numre.

W3DZZ-antennens mål og øvrige data er vist i 
fig. 1. De to traps (spærrekredse, eller som det hed 
i gamle dage, bølgefælder) er afstemt til midten af 
40 m-båndet, d.v.s. 7050 kHz. Herved bliver anten
nens inderste del til en halvbølgedipol til 40 m, de to 
traps fungerer her som ende-isolatorer.

Er disse isolatorer gode nok vil antennens yder
ste dele ikke få nogen indflydelse på forholdene.

På 80 m har vi en halvbølgedipol, noget forkortet 
fordi de to traps her fungerer som forlængerspoler. 
Antennen er derfor lettere at få op hvor pladsen er 
lidt knap, end en sædvanlig dipol.

På 20 m er antenne ca. 1,5 bølge lang, men ikke 
helt i resonans. På 15 og 10 m er den ca, 2,5 hhv. 
3,5 bølgelængder. De to traps virker på disse tre 
bånd som forkortningskondensatorer, der bringer 
den nær resonans på 20 m, men bort fra resonans 
på 15 og 10 m. Mange har forsøgt at ændre på 
målene og trapsenens LC-forhold uden at det dog 
er lykkedes at få den i resonans på alle bånd på en 
gang.

Spærrekredse
For bedst funktion opgives (Ref. 1) at kondensato
ren i spærrekredsene skal være 60 pF, spolen 
kommer så til at rette sig derefter, den bliver på 8,3 
pH. Nu er 60 pF jo ikke nogen standardværdi, men 
man kan heller ikke bruge en almindelig lille kera
misk kondensator til 85 øre. HF-spændingen bliver 
meget høj på 40 m, når man da ikke ligefrem kører 
QRPPP. Spændingen bliver sikkert også høj på de 
øvrige bånd. Mange forskellige løsninger har set 
dagens lys på dette problem. Et stykke RG-58/U 
coax-kabel er en af dem, det har ca. 100 pF pr. 
meter og kan tåle mosten. Andre har forsøgt sig 
med et stykke dobbeltsidet printplade. Det siges at 

være brugbart, men Q'et er ikke imponerende selv 
med glasepoxy som dielektrikum. En artikel i Ham 
Radio fornylig (Ref. 2) viser hvordan man kan lave 
traps af eet stykke coax som både virker som L og 
C. Jeg selv havde 2 stk. keramiske senderkonden
satorer på 55 pF (Wehrmacht Eigentum) og dem 
brugte jeg.

Spolerne vikles med 1-2 mm lakisoleret kobber
tråd (CuL) på et pertinax- eller PVC-rør, 25-50 mm 
diameter. 32 mm PVC-rør fra VVS-manden er 
udmærket. Kondensatoren anbringes indeni røret, 
eller hvis det er coax-kabel man bruger, bindes det 
langs den ene tråd. Kombinationen trimmes med 
gitterdykmeter til resonans på 7050 kHz.

Det er vel overflødigt at fortælle at trimningen 
skal ske før den anden tråd hægtes på.

Det mål der vises på fig. 1 har jeg taget fra ref. 1. 
Perfektionisterne vil nu spørge om trap-længden 
ikke indgår, og om længden regnes fra isolatorer
nes ene eller anden ende i balun’en. Svaret er, at 
traplængden ikke regnes med. det er selve tråd
længden der tæller. Det er iøvrigt slet ikke så kritisk 
som nogle måske tror, en halv snes centimeter fra 
eller til har ikke nogen betydning. Er du i tvivl så 
skær trådene rigeligt lange, det er lettere at skære 
af bagefter end at lægge til. Jeg brugte 21/z kvadrat 
PVC-isoleret blød ledning. Så længe det bare er en 
eller anden slags kobbertråd du bruger vil antennen 
komme til at virke.

Balun
Balun er ikke strengt nødvendig, og du kan da 
prøve hvordan det går uden. Ophænges antennen 
iøvrigt nogenlunde symmetrisk med feederen ført 
vinkelret ud fra midten af antennen skulle en balun 
kunne forhindre HF-strømme på feederens ydersi
de, således at kun selve antennens vandrette top 
stråler.

Min balun er opbygget i en støbt metalkasse som 
vist i fig. 3. Selve kernen er en Amidon ringkerne af 
karbonyljern, T184-2. Den er mindre i diameter og 
tykkere end den almindeligt anvendte type T200, 
som iøvrigt ikke kunne være i kassen. Til gengæld 
er T184 bedre, formfaktoren er mere gunstig og der 
opnås større selvinduktion med samme vindingstal, 
og den var billigere.
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Fig. 2 Balun. 2a er diagrammet for den forladte 1:2,25 
balun. Fig. 2b viser de to i teksten omtalte balun 'er tegnet 
som transformere. Fig. 2c er også forkert. Forat opnå 1:1 
skal udgangen der går til b overst flyttes til c øverst/a 
nederst. De viste vindingstal er ikke de korrekte. Vindings
tallet for en toroid er det antal gange tråden passerer 
gennem hullet.

Balunens konstruktion ses af fig. 2. De tre 
viklinger a, b og c er trifilart viklet, d.v.s. tre tråde er 
viklet samtidig, hver er på 13 vdg. 0,8 mm CuL 
(lakeret kobbertråd). Da karbonyljernet er lakeret 
og desuden godt isolerende er yderligere isolation 
unødvendig. Viklingen er udvendig beviklet med 
»elefant-tape« for at holde den på plads. På denne 
måde opnås selvinduktion nok selv på 1,8 MHz, 
skulle dette blive aktuelt, og så er der yderligere 
plads på kernen. Den extra plads skulle naturligvis 
udnyttes, det skete ved den lille ekstra vikling på 
fig. 2c, så mange vindinger der er plads til, bifilart 
viklet.

Rothammel (ref. 1) angiver at antennens fødeim- 
pedans på de højere bånd er noget i retning af 100- 
130 ohm, hvorfor det blev forsøgt at koble balun’en 
som en 1:2,25 transformer (impedans). Det er 2:3 i 
vindingstal som fig. 2b viser. Det var ikke nogen 
succes, så balun’en blev koblet om til 1:1. Fig. 4 og 
5 viser hvordan det gik standbølgemæssigt set på 
de to laveste bånd. Målingerne er foretaget med 
målesender, retningskobler og power-meter på 
mikrowatt-niveau, så jeg har ikke sendt off-band!

Ophængning
Min antenne hænger ca. 10 m oppe i tre granma
ster så den er vandret.

Midtermasten er nødvendig, for balun og coax- 
kabel vejer en del, og endemasten har ikke bardu
ner. I toppen af hver mast er sat en enkelt taljeblok 
til den endeløse ophalerline af plast flagline (5 mm).

Fig. 3 Antennetråden går gennem ægget, bindes i en 
knude og slutter med en påloddet kabelsko mellem to 
møtrikker på et gevindstag gennem isolatoren.

Låget slutter godt nok ret tæt. især med en pakning af 
silikonegummi, men tro ikke at det kan blive hermetisk 
tæt. Små huller i kassens bund er nødvendige for at få 
kondensvandet til at løbe ud.

Vejrbeskyttelse
Skal antennen holde mere end vinteren over er det 
klogt at beskytte alle jerndele med en gang Tectyl, 
også selvom delene er overfladebehandlet. Det 
holder nemlig ikke, det gør Tectylen derimod. Selv 
efter adskillige år oppe i den forurenede danske luft 
kan sådan en gang fed Tectyl sikre let adskillelse 
når det bliver aktuelt. Indmaden i balun’en får også 
Tectyl på jern og silicone-fugemasse på alle andre 
dele. Det lokale byggemarked havde kun små tuber 
med noget hvidt »Bostik«, ellers kan RTV klart 
siliconegummi anbefales. Hvis ikke hele dåsen 
fyldes ud bør man bore to små (3 mm) huller i

Fig. 4 Antennens resonans ligger tydeligvis ved 3650 kHz 
når 1:1 balun benyttes. Kører man kun tone bør man 
måske skære antennen til en højere frekvens.
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bunden som kondensvandet kan lobe ud af. Coax- 
stikkene SO-239 og PL-259 fyldes indvendig med 
siliconefedt MS4 og sprøjtes udvendig med det 
samme i spraydåse. Samme behandling får spoler 
og kondensatorer.

Fig. 5 SWR burde have været bedre på 40 m.

Vertikal med afstemt 
feeder
Har man et fladt tag på sit hus er det fristende at 
forsøge sig med en vertikal antenne med masser af 
radialer. Især når materialerne allerede forefindes, 
idet de blev tilovers da jeg nedtog min 18 år gamle 
vertikalantenne bl.a. på grund af at pælen der holdt 
den var temmelig rådden.

Antennehøjde
Højden, 9 m, blev valgt fordi dette er 5/8 bølgelæng
der på 15 m-båndet.

En gunstig længde til en DX-antenne, og samti
dig brugbar på 10 m selvom den her faktisk er for 
lang til at opnå fladest mulig udstråling. På 20 m 
fås derimod næsten en halvbølge og på 40 m 
næsten en kvartbølge. Med ca. 1/8 bølge på 80 m 
er den stadig brugbar på dette bånd.

Antennen kunne godt være blevet et par meter 
højere, men dels ville det gøre udstrålingen dårlige
re på de to højeste bånd, og dels var toprøret lidt for 
elastisk i den længde, så det blev skåret af som vist 
fig. 6.

Fødning
Sådan en antenne kan naturligvis ikke bare fødes 
med 50 ohms coax direkte, dertil er fødeimpedan- 
serne alt for skumle. For i ro og mag at kunne lave 
en fornuftig tilpasning nede i kælderen blev brugt 
en åben, afstemt feeder (trappestige) 9 m lang. 
Den burde naturligvis have haft en balun i hver 
ende da den jo er beregnet til at køre balanceret. 
Jeg kunne også have brugt et stykke RG-213/U 
coax-kabel her, men hønsestigen er billigere.

F/g.

Radialer
Radialer kan man efter sigende ikke få for mange 
af. Jeg nøjes nu med 4 stk. på hvert af de tre 
højeste bånd, for det er der plads til, og to stk. på 40 
m-båndet. På 80 m må antennen så nøjes med det 
samt en jordforbindelse til varmeapparatet nede i 
kælderen ved afstemningsenheden.

Radialerne er en tidligere antennetråd 7x0.7 
bronze, loddet i en kobberplade under antennen.

Afstemning
Hønsestigen er afsluttet i en antennetuner for hvert 
bånd, omskiftningen sker med relæer. Disse har 
hver to skiftekontakter i en keramisk bundplade. 
Radio Parts sælger sådanne af fabrikat Haller med 
typebetegnelse HO-02054 (ikke lagervare) og HO- 
12054 (24 V AC angives som lagervare).

Et sjette relæ skifter coax-linien fra shack'et om til 
W3DZZ-antennen og jorder samtidig vertikalanten
nen. så den ikke står og samler statisk elektricitet. 
Fig. 7.

Hver af tunerne består af en parallelkreds, jordet 
i den ene ende. Ved hjælp af senderen og SWR- 
meteret findes de udtag der giver lavest standbol- 
geforhold og rimelig båndbredde. Sidstnævnte er 
altid et problem på 80 m og såmænd også på 10 m.

Fig. Z Antennetuner indeholder 5 kredse og 5 relæer plus 
et relæ til at skifte til W3DZZ antennen.
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W3DZZ. Så prøver jeg at skifte når jeg lytter. Det er 
højst forbavsende hvad man finder ud af.

Konklusionen er, at det faktisk er umuligt at 
forudsige hvilken antenne der er bedst i en given 
situation. Selv på 80 m kan den vertikale være 
bedst i en given situation og W3DZZ i en anden. 
Naturligvis er der system i det, men der skal et stort 
erfaringsmateriale til at finde systemet. Det burde 
være sådan, at W3DZZ er bedst på korte, vertikale- 
en på lange distancer. Det synes bare ikke altid at 
holde stik.

Men der kan være 10 dB eller mere forskel er det 
godt at have muligheden for at vælge den bedste.

Antenner er noget af en videnskab, noget i 
retning af teologi og alkymi.

Mange har fundet frem til verdens bedste anten
ne, og de er alle forskellige. Men det er også meget 
vanskeligt at sammenligne to antenner der ikke er 
oppe samtidig på samme sted, når conds varierer 
så eventyrligt, som de gør. Så der er stadig noget at 
lave indenfor dette felt. Længe leve den experimen- 
terende radioamatør!

Fig. 8 De endelige SWR-kurver for de to antenner. 10 m er 
ikke med her.

Litteratur
1. Rothammel, Y21BK, Antennebuch. Telekos- 

mos-Verlag, Stuttgart.
2. Ham Radio October 1981, N3GO, Trapping the 

mysteries of trapped antennas.
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Antenner i praksis
Fig. 8 viser målte værdier for standbølgeforholdet 
på de to antenner.

Hvis det er bedst på den vertikale, så er grunden 
selvfølgelig at her er tilpasning via tuneren mulig. 
Det ses, at på 80 m er problemet ved begge 
antenner båndbredden. På 15 m begynder SWR at 
blive et problem ved W3DZZ.

På 10 m, der ikke er vist, er SWR højt for 
W3DZZ, for den vertikale var tilpasningen endnu 
ikke foretaget, men senere er opnået godt SWR i 
den lave ende, mens det stiger til 3 ved 29,7 MHz. 
Dette kan dog sikkert forbedres.

Nu siger SWR ikke ret meget om hvor god en 
antenne er, kun noget om at effekten kan komme 
frem til antenen - ikke hvor den forsvinder hen.

Jeg har lavet det sådan, at jeg med en omskifter 
kan vælge bånd på den vertikale og med en anden 
omskifter kan vælge mellem den vertikale og

■ Scanner
’ 1 hukommelse
' Stor følsomhed

Pris kr. 2985,-
Ring eller skriv efter udførlig data

73 OZ5JV Klaus. OZlFXP Kim. OZ1GPG L>ss<e OZbAB Arne og Andrea - Lørdag lukket

BEIAFON TLF 01-3102 73
ISTEDGADE 79- 1650 KOBENHAVN V
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One lambda loop til 28 MHz
af OZ6KS, Erik Jacobsen, Marselisborg Allé 9, 8000 Arhus C

Efter i længere tid at have været godt træt af DX- 
egenskaberne ved min W3DZZ på de høje frekven
ser, begyndte jeg at overveje andre muligheder.

Valget faldt på en 1 lambda-loop, beskrevet af 
OZ7CH i OZ omtrent samtidig, og i det følgende 
fortæller jeg lidt om mine erfaringer hermed.

Min QTH (i Horsens) er tredie (og øverste) sal i et 
ældre murstensbyggeri, og det eneste sted jeg kan 
hænge antenner op, er på loftet - under tagstene
ne, og her tillod pladsen kun en 1 lambda loop til 28 
MHz.

Loftet indeholder en række fjernvarmeledninger, 
anbragt overvejede vandret, så jeg valgte lodret 
polarisation til loopen - det giver desuden de bedste 
DX-egenskaber. Af praktiske hensyn måtte anten
nen hænge på en af skråvæggene - jeg valgte den 
der vendte mod vest.

Så vidt så godt. Ca. 5 meter almindelig lysnetled
ning blev delt, og de 10 meter enkeltleder blev 
sømmet fast på spærene og afstemt med gitterdyk- 
metertil resonans i CW-delen af 10-meter-båndet. I 
første omgang blev et RG58 sat på uden balun, og 
minsandten om den ikke virkede. Siden har jeg sat 
en 1:1-balun på, uden at den iøvrigt lod til at have 
nogen indflydelse på antennens egenskaber. Må
ske er balunen medvirkende årsag til at jeg ikke har 
TVI.

SWR ligger pænt på 1,5 eller bedre på hele 10- 
meter båndet, hvilket kunne tyde på en impedans 
på 75 ohm (evt. 30 ohm), hvor den teoretisk skulle 
ligge på 120 ohm. Omgivelsernes indflydelse har 
altså påvirket impedansen.

Egentlig var det blot en eksperimentalopstilling, 
men antennen er nu så god at jeg ikke tør ændre på 
den. Faktisk tror jeg, at en »forbedring« kun kan 
gøre den dårligere.

Og den er god. Faktisk kan jeg køre alle stationer 
jeg kan høre (med ca. 50 W ud), dog narturligvis 
fraregnet QRM. Jeg har kørt 43 af de 50 amerikan
ske stater, og får også af og til et nyt DXCC-land, 
endda gennem pile-up.

Og naturligvis er det altsammen CW. Vi er vel 
Eksperimenterende Danske Radioamatører!

HUSK!
Redaktionens ritgtige postadresse

OZ6PN Henrik Jacobsen
Postbox 247
9900 Frederikshavn

| ELEKTRONIK LABORATO RI ET 2500 Vadby, tlf. (01) 16 75 56

KALUNDBORG FREKVENSREFERENCE I FREKVENSTÆLLER FT 1300

• Passer til alle frekvenstællere med 1 
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• Frekvensstabilitet 1 x 10' Hz
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• Tæller fra 10 Hz til 1300 
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• Den har krystalovn
• Pris 2500,- incl. moms

Yderligere oplysninger hos:
Elektronik Laboratoriet eller hos DOGPLACE. tlf. (02) 27 88 80
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»Butternut«, en anderledes HF vertikal - 1. del
Af 0Z2GF, Brice M.Moyse, Takshaven 5, 3450 Allerød

Fig. 1 BUTTERNUT HF5V-III

Introduktion
Der har været skrevet temmelig meget om vertikale 
antenner gennem årene og debatten om vertikal 
kontra horizontal polarisation fores stadig i amator- 
kredse. Det kan nævnes, at regelmæssige kontak
ter gennem en årrække mellem England og Austra
lien med mange forskellige antennetyper har resul
teret i, at en temmelig stor gruppe amatører mener, 
at en vertikal er bedst i morgentimerne, medens en 
beam er at foretrække om eftermiddagen.

Selv synes jeg, at der er mange fordele ved en 
vertikal, og ved at læse i »Radio Communication«, 
QST, Ham Radio, etc. kan man erfare at netop 
GP'er stadig er populære og at vi i fremtiden kan 
opleve en sand renaissance af denne antennetype. 
Les Moxon G6XN er én af de mange, som har gjort 
og stadigvæk gør en stor indsats på dette felt (REF 
I).

Jeg har tidligere affattet en artikel om mine 
erfaringer med en 5-bånds trapped vertikalantenne 
(REF II). Denne artikel er skrevet i nov./dec. 1980, 
og siden da har jeg haft tid til at høste erfaringer. 
Selv om jeg egentlig ikke var utilfreds med min 
første vertikal, som jeg fik megen glæde af, erfare
de jeg, at man ikke kan forvente de helt store 
oplevelser ved DX, når man fyrer sin »Low Angle 
Radiation« ud i de omliggende parcelhuse. Jeg var 
derfor interesseret i at montere min GP på taget, 
hvor den kunne have bedre mulighed for at udstråle 
den tilførte HF-energi. Da jeg alligevel havde be
sluttet at lave om på det hele, tænkte jeg også på at 
prøve en anden antenne. Den nye vertikale skulle 
helst være uden traps, da disse bestemt ikke er 
tabsfrie og desuden kan ændre deres oprindelige 
værdi, når de er udsat for vind og vejr.

Den nye flerbånds GP-antenne
Jeg havde i forskellige amatørtidsskrifter bemærket 
to eller tre vertikale antennetyper, som opfyldte 
mine krav, men inden jeg gik i gang med projektet, 
ville jeg rådføre mig med en anden antenneinteres
seret. Dette blev til 2-3 rådslagninger med Carl U. 
Holten, OZ7CH, som mange vil kende, hvis ikke fra 
hans talrige antenneforedrag rundt om i lokale 
afdelinger af EDR, så fra han lærerige og savnede 
artikelserie i OZ, »Månedens Antenne«.

Efter brevveksling og telefonsamtaler med 7CH 
besluttede jeg at prøve BUTTERNUT HF5V-III. 
Denne antenne er fabrikeret af BUTTERNUT Elec
tronics Co., P.O. Box 1411, San Marcos, Texas 
78666, USA og forhandles i Skandinavien af 
OZ8QW, se OZ’s annoncer.

HF5V-III er en 5-bånds antenne, hvis konstruk
tion er vist i fig. 1. Som man kan se, er den 
anderledes på flere måder. For det første, er den 
helt uden traps, den totale højde er omkring 8 meter 
og hele længden bruges til udstråling på alle bånd 
undtagen 15 meter. Tabel I viser længden af den 
HF-udstrålende del sammenlignet med en typisk 5- 
bånds GP med spærrekredse.

Virkemåden af HF5V-III er som følger. Det ca. 8 
m lange aktive element svarer til 0.1 bølge på 80 
meter og 80 m-spolens LC-forhold sammen med 
»top loading« effekten af 15 m afkoblingsstubben 
giver den nødvendige induktive reaktans for at 
opnå resonans. Ligeledes vil den aktive længde på 
0,2 bølge på 40 m blive bragt til resonans af LC- 
forholdet i 40 m-spolen. På 20 meter vil den fulde 
længde falde i resonans som en ca. 3/8 bølgelæng
de antenne men med en højere impedans end 50 
ohm og en GP med spærrekredse. På 15 meter 
fungerer den som en forlænget 1/4 bølge, da
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afkoblingsstubben er anvendt til at isolere de øvre 
sektioner fra det aktive 1/4 bølgeelement. På 10 
meter virker antennen som en 3/4 bølgeelement, 
som udviser betydelig mere effektivitet end 1/4 
bølgetype.

LC-forholdene for 80 samt 40 meter resonan
skredsene influerer på resonansen på både 20 og 
10 meter. Da der desuden er høj »radiation resi
stance« på 20 meter, betyder dette, at impedansen 
ved fødepunktet på 20 meter er omkkring 100 ohm.

Derfor medfølger et ca. 3,5 meter 1/4 bølge 75 
ohm stykke coax som tilpasning således, at man 
kan bruge 50 ohm som feeder. Denne stub har 
ingen mærkbar indflydelse på de 4 andre bånd.

Anvendelse af lange aktive elementer som 
HF5V-III resulterer i følgende fordele:
1) Bedre »Low Angle Radiation«, en nødvendig
hed ved DX
2) Lav SWR over en større båndbredde
3) Højere strålingsmodstand (»Radiation Resi

stance«)-højere virkningsgrad (udstråling)
4) Ingen tab af HF-energi som varme i traps.

At komme I luften
Enhver, som har overvejet opsætning af en vertikal 
»ground plane« (GP-antenne) er formentlig klar 
over problemerne derved. Hvis man skal tro det, 
man kan læse sig til, skal man nedgrave så meget 
kobbertråd som muligt under hus, have og det 
omkringliggende terræn, helst flere bølgelængder 
ud i alle retninger.

Alternativt kan man bygge et firkantet hus 40x40 
m (1/2 bølge på 80 meter), fylde øverste etage med 
vand (om muligt saltvand), og installere antennen 
med fødepunktet lige over vandet, eller købe en ø i 
Stillehavet (husk kobbertråden).

Da vi alle sammen ved, at det er umuligt for 
amatører at opnå ideale forhold også m.h.t. anten
ne, da langt de fleste bor i byer, højhuse, parcel
huskvarterer o s v. var mit grundlag: Hvor lidt skal 
man gøre for at køre HF og samtidig gøre sig 
gældende på DX.

Det er klart, at en vertikal kun er en halv antenne, 
man skal ved hjælp af radialerne (jordplan) erstatte 
den manglende halve. Når en vertikal er monteret 
hævet over jorden, skal der være afstemte radialer 
for alle bånd. Uenigheden fabrikanter og eksperter 
imellem er også ret stor på dette punkt, antallet af 
radialer varierer fra 1, 2, 4, 8 til så mange som 
muligt. Det er også klart, at én radial er absolut 
minimum, da der skal være en returvej for HF. Men 
med kun en, ville antennen fungere som en lodret 
dipol, hvor nederste element var bøjet 90 grader i 
forhold til det øverste. Udstrålingen fra en sådan 
antenne vil være usymmetrisk, idet udstrålingen 
fortrinsvis vil gå i retning af det ombojede element.

Jeg er selv tvivlende overfor argumentet at man 
skal have så mange radialer som muligt, da jeg 
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synes, at påstanden ikke er særlig underbygget 
ved målinger ved forskelligt antal. Derimod synes 
jeg, at Moxon's og K7GCO's ide om at bruge to 1/4 
bølge radialer med 180 grader imellem er bedre 
dokumenteret. (REF III, IV. Det er også på sin 
plads her at referere til en interessant historie, som 
jeg har lånt fra »Radio Communication«, July 1981. 
Den, som mere end nogen anden var ansvarlig for 
udviklingen af »Ground Plane« antennen er Dr. 
Georg Brown fra RCA. Dr. Borwn var for nylig på 
visit i England og da G6XN spurgte ham om hvor 
mange radialer var nødvendige, svarede han. 
Den første GP blev udviklet i 30'erne for det 
amerikanske politis radiotjeneste på 30-45 MHz, 
der var kun to 1/4 bølger radialer. Den antenne 
fungerede over al forventning med modtagelse af 
politiets signaler langt ud over de forventede dæk
ningsområder. Signaler fra disse første GP-forsog 
er dokumenteret opfanget i England i 1937-1938. 
Da man senere skulle markedsføre GP-antenner til 
hele verden, stillede salgsingeniørerne sig tvivlen
de. Problemet var, om de kunne overbevise poten
tielle kunder om, at en antenne med kun 2 radialer

Fig. 2 BUTTERNUTTEN installeret på min QTH
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Fig. 3 Montering af radialer

kunne have en »omnidirectional« udstråling fordi 
den lignede en '/z bølge dipol. Hvad gjorde de da, ja, 
de tilføjede 2 radialer mere og så var alle glade.

Det vil sige, for at en GP-antenne skal fungere 
hensigtsmæssigt, skal det meste af den horizontale 
udstråling være ubalanceret, dette sker ved brug af 
kun 2 radialer. Dette er ikke ensbetydende med at 
man ikke kan opnå en forbedring med 4 eller 8 
radialer, men hvor meget? Er det umagen værd?

Jeg valgte derfor at starte med kun 2 radialer pr. 
bånd, det bliver til 8 radialer i alt. To til 80 meter, 2 til 
20 meter og 2 til 10 meter. Det er ikke nødvendigt 
med 15 meter radialer, da de to 40 meter radialer 
fungerer som resonant 3/4 bølgelængder på dette 
bånd. Længden af radialerne (1/4 bølge) kan be
regnes fra: -

L radialer (meter) = 73,125
F (MHz)

Dette formel er ikke noget magisk, det stemmer fra 
det velkendte formel for beregning af længde af en 
resonant antenne: -

L meter = 300 
F (MHz)

Hvis man tager en fjerdedel af denne længde, 
skulle vi have en kvartbølge. Men dette gælder for 
et frit hængende element, hvor længden divideret 
med diameteren af elementet er uendelig stor.

I praksis er det umuligt at opnå dette, idet 
elementet har en målelig diameter som betyder, at 
L/d ikke er så stor alligevel.

Dette igen betyder, at den resonante længde 
faktisk er kortere end den teoretiske. På HF, d.v.s. 
op til 30 MHz, er L/d-forholdet normalt så stort, at 
forkortningen er omtrent 2,5%. Fra førnævnte kan 
man så se at

300 97,5
73,125 simpelthen er —• yæ-

Der blev monteret et stykke 1,5 tomme galvani
seret vandrør direkte på tagspæret som bæreror til 
BUTTERNUT HF5V-III, derved kom fødepunktet 
5,5 meter overjorden. Radialerne blev lavet parvis 
som dipoler og tunet til båndmidten med et dykme
ter (TRIO DM 801).

Da jeg var lidt bekymret for de lange radialer på 
80 og 40 meter blev disse konstrueret som forkorte
de dipoler jfr. proceduren i ARRL ANTENNA BOOK 
(REF V). Med andre ord blev noget af tråden viklet 
op i en spole. Man kan selv bestemme hvor meget 
dipolen skal afkortes ved at fastlægge spolens 
selvinduktion. I mit tilfælde lavede jeg to sæt spoler 
viklet på ca. 25 mm ø plasticrør, og da dipolerne var 
færdige og tunede til resonans med dykmeter var 
min 80 m dipol lig med 16,1 meter totalt og 40 m lig 
med 8,5 total.
Alle radialerne blev monteret (Fig. II) og justeringen 
kunne begynde.

Jeg burde også nævne, at impedansen af en GP- 
antenne er afhængig af vinklen mellem det udstrå
lende element og jordplanet (radialerne).

Hvis denne vinkel er 90° skulle impedansen 
teoretisk være 35 ohm, denne værdi bliver til 40-50 
ohm ved 120° og naturligvis 70 ohm for 180° (dipol).

Jeg selv brugte 1 mm plastisoleret kobbertråd til 
radialerne og vinklen er 110 til 120°.

Jeg tunede antenne på jorden med en »noise 
bridge« og min TS180S. Bagefter blev BUTTER- 
NUTTEN anbragt på plads og fintunet ved hjælp af 
et SWR-meter af typen Heathkit HM-2140. De 
opnåede resultater er vist i tabel III og SWR/ 
båndbredde kurver er vist i Fig. IV. Som man ser, et 
meget tilfredsstillende resultat.

Konklusioner
Jeg vil ikke påstå, at mit nuværende HF »ground 
plane« antennesystem, bestående af en BUTTER
NUT HF5V-III og 8 radialer er verdens bedste, ej 
heller at den ikke kan forbedres ved tilføjelse af 
flere radialer selv om fødepunktets impedans falder 
herved.

På den anden side har den anvendte udførelse/ 
opstilling mange fordele.
1) Den dækker de 5 gamle HF bånd
2) For SWR < 3 er båndbredden 125 kHz på 80 m, 

og hele CW+FONE båndet dækkes på 40, 20, 
15 og 10 meter.

3) Den er omnidirektional, man skal ikke bruge en 
rotor

4) Billig i sammenligning med et tilsvarende sy
stem med samme dækningsområde

5) Den er nem at få op og ned for én person
6) Den har et diskret udseende
7) Den kan bruges uden en antennetuner.
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Fig. 5 Butternut-antennen (til venstre) i sammenligning med to andre GP-antenner (fra cq-DL sep. 81).

Da jeg på grund af rejseaktivitet ikke har kørt 
mere end 10-15 QSO’er med systemet i og omkring 
september 1981, vil jeg nøjes med at beskrive det 
som meget lovende. Jeg har haft QSO'er med 
USA, Canada og Australien, hvor mine rapporter 
godt kunne sammenlignes med dem fra betydelig 
mere avancerede antennesystemer f.eks. 3-ele- 
ment beams. Ved min første call i en »pile-up« på 
HZ1 AB, fik jeg øjeblikkelig svar og rapport 5/9 fra 
Saudi Arabien. På ingen af de få QSO’er jeg har 
haft, var konditionerne på HF særlig gode.

Som før nævnt skal der gøres mere arbejde og 
det er min hensigt, at komme med supplerende 
oplysninger på dette felt. For interesserede kan 
nævnes, at BUTTERNUTTEN også er beskrevet 
for nylig af DL1BU (REF VI). Desuden var der i 
oktoberudgaven af »Radio Communication« et ind
slag fra G2BY som også kører med BUTTERNUT 
og 60 radialer pr. bånd frit efter Dr. Brown. Jeg har 
allerede skrevet til G2BY for at vi kan udveksle 
erfaringer og idéer herom, og resultater fra UK vil 
blive bragt i en senere artikel.

Referencer
I) Diverse indslag i »Radio Communication« af 

RSGB, Technical Topics spalter 1979-1081.
II) Praktiske erfaringer med en 5 bånds vertikal 

antenne, OZ august 1981.
Ill) Radio Communication 1970.
IV) Amateur Radio Techniques, P. Hawker, 

R.S.G.B.
V) ARRL Antenna Book, 13th ED 1977, s. 211- 

212.
VI) GROUNDPLANE UND VERTIKALANTEN

NEN, CQ-DL 9/81, s. 420-428.
TABEL I

Bånd

Aktiv længde af antenna

HF5V-III
Typisk GP 

med spærrekreds
80 meter 7,92 m 7,62 m
40 meter 7,92 m 6,10 m
20 meter 7,92 m 3,65 m
15 meter 3,65 m 3,05 m
10 meter 7,92 m 2,44 m
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TABEL II
BUTTERNUT HF5V-III 2 RADIALER PR. BÅND

Bånd F (MHz) SWR
3,625 2.9

80 3,650 2.9
3,700 1.2
3,725 1,1
3,750 1.8
3,775 2.9

7,000 1.7
40 7,025 1.5

7,050 1.4
7,075 1,3
7,100 1,1
14.000 1,5

20 14,100 1.6
14,200 1.7
14,300 1,7
14,350 1,8

Bånd F (MHz) SWR
21,000 1,3

15 21,100 1.2
21.200 1.3
21,300 1.3
21,400 1.4
21,450 1,5

28.000 1,6
10 28,250 1.3

28.500 1,3
28,750 1,4
29.000 1,7
29.250 2,0
29,500 2,4
29.700 2,7

En ny antenne,
-en rigtig DX-antenne. .

- nu også til 30 meter båndet

Den ny BUTTERNUT HF6-V er både udvidet og 
forbedret udgave af den allerede kendte HF5-V- 
III.

■ Butternut HF6-V, nu med delte forlængerspo
ler for 30. 40 og 80 meter (ikke traps) gøre 
hele antennen aktivt udstrålende, også på 10 
og 20 m. og på 15 meter afslutter en tabsfri 
stub en kvartbølgeantenne.

■ Sammenlign BUTTERNUTS effektive højde 
bånd for bånd med en hvilken som helst 
anden GP med traps og af tilsvarende dimen
sion, og BUTTERNUT er suveræn

■ Den fuldt udnyttede højde giver større areal for 
både høj- og lavvinkel udstråling, og med et 
godt jordnet (radialer) er den næst efter be
ams den nærmeste og bedste løsning for DX. 
og det gælder for alle bånd
Selv på 80 meter har den vist at kunne nå alle 
kontinenter

■ Solide selvbærende aluminiumsspoler giver 
korrekt tilpasning på 40 og 80 meter, og de 
justeres nemt ind til laveste SWR - typisk 
under 1,5:1 på alle bånd.
Den er let at samle og dens diskrete udseende 
vil tiltale både XYL og naboerne

■ Komplet automatisk båndskift uden tuner på 
80 til 10 meter (incl. 10-10.5 MHz) Tilbehør 
TBR-160 for 160 meter båndet kan leveres, 
ligesom den senere kan udvides til de øvrige 
WARC bånd.

■ Dimensioner: Højde 7.8 meter, vægt 5,5 kg. 
Lavt tyngdepunkt, ingen barduner foreskrevet 
Vi anbefaler alligevel tynde, flettede iiskeliner 
ved tagmontage.

HF6-V er dyrere end sin forgænger, men så 
længe lager haves af ny sending i januar leveres 
HF6 til HF5 prisen.

BUTTERNUT 
ELECTRONICS COMPANY

Forlang vor brochure og prisliste, 
som indeholder SWR-kurver, tekni
ske data.

Forhandler i Skandinavien 0Z8QW
HERMAN
ELEKTRONIK KOMPONENTER ENGROS

Kjellerupsgade22 9000 Aalborg Tlf.(08)* 161200
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Send og modtag RTTY-signaler med EG-3003

VIDEO GENIE
• Z-80 CPU.
* 12 K Rom basic.
* 16 K Bruger Ram.
* Skærm 16 linier af 64/32 

karakter.
• Grafik 48x128.
* Dansk karaktersæt 

kan leveres.
' Indbygget HF-modulator 

du kan tilslutte dit eget TV.
• Indbygget båndoptager.

RTTY - SOFTWARE:
Et udvidet maskinsprogsprogram, specielt skrevet til EG-3003. udgør softwaredelen af RTTY-systemet

- Det omdanner EG-3003 til en fuld elektronisk fjernskriverterminal.
- Softwaren leveres på bånd.
- Modulet kan også bruges til telegrafi, et morse træningsprogram leveres med.
- Der kan både sendes og modtages.
• Følgende baudrater kan vælges: 45.45, 50. 56 og 75. samt omskiftning af mark/space.
- Der kan vælges mellem ASCII og BAUDOT.
- Der findes fire små lagre på hver 255 tegn.
- Foruden findes der et lager på 2000 tegn, der kan ind- og udlægges på bånd.
- Den sidste modtagne eller sidst udsendte tekst kan til enhver tid gentages.
- Ved modtagning af et kodeord (f.eks. eget kaldesignal) kan den modtagne tekst automatisk lagres på 

kassette.
- En printer kan tilsluttes.
- CQ-kald foregår også automatisk ligesom »sending« af tekst og afstemningssekvensen (RY. RY. RY/THE 

QUICK BROWN FOX).
- QRA-locatorberegning medfølger.
- Amatørradioprogrammer: QSO/amatørkartotek, contestlog til HF, contestlog til VHF, beregning af 

parabolantenner, beregning af QUAD-antenner m.m. kan leveres.
- Bemærk: EG-3003 kan bruges til alle TRS-80 basic level II programmer.

TILBUD TIL 
RADIO-AMATØRER
Monitor 12" grøn billedror -18 MHz

Kr. 2385,- (incl. moms) 
Restlager af EG-3003 sælges for: 

Kr. 5250,- (incl. moms) 
Med RTTY indbygget 

samt soft-ware kr. 7080,-

RTTY-HARDWARE:
Modulet bliver monteret i EG-3003.
INDGANG: LF 100mV (minimum)

TTL
UDGANG: LF fra AFSK (i mikrofonindgang).

PTT max 60V med transistor eller 100V m/relæ.
LF medhør.

BETJENING: Omskifter for RTTY/CW.
Omskifter for 170/850 Hz shift sende.
Omskifter for 170/850 Hz shift modtage.

KONTROL: Indbygget led. angiver om PLL-konverier læser.

AMATØRRADIO
GRFNAVEJ 271 • 8240 RISSKOV 

(06)17 3300

ALT I AMATØRGREJ.....
Vi står meget gerne til rådighed for råd og vejledning, ligesom vi uforpligtende tilsender brochurer og andet materiale efter ønske 

OZ1CIA 
FLEMMING CARLSEN

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7,30-16,30 
(evt. aftale lørdag eller aften).

POSTGIRO 6 22 48 14 REG NR 62 670 
BANK DEN DANSKE BANK LYSTRUP AFD
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Dimensionering af antenneanlæg
Mekanisk dimensionering
Af OZ8ZY, Jørgen Jensen, Thujavej 139, 5250 Odense SV

Indledning
På et antenneanlæg, der opsættes udendørs, sker 
der en række påvirkninger i form af vindlast og 
korrosion. Vinden er en naturkraft, der opstår ved, 
at luftmasser bevæger sig fra områder med højere 
lufttryk til områder med lavere tryk. Jo større 
trykforskellen er, jo større bliver vindhastigheden, 
som måles i meter pr. sekund (»sekundmeter«). 
Danmarks geografiske beliggenhed gør, at vindha
stigheden kan nå op på anselige størrelser - 
specielt i Nord- og Vestjylland.

Den i de senere år tiltagende luftforurening 
medfører korrosion på alle metaldele, der anbrin
ges udendørs. Fra de store industriområder i Vest
tyskland trænger forurenet luft op over Danmark. 
Svovldioxid fra forbrænding af kul og olie opløses i 
regndråberne og falder ned som fortyndet svovlsy
re, der angriber metaldelene.

Vindlasten
Når der bygges et antenneanlæg, skal der altid 
tages hensyn til vindens påvirkning af antenner, 
bærerør, master, rotorer m.m. Vinden kan belaste 
dele med endog meget store kræfter, og mange 
antenner er i tidens løb blevet ødelagt med dyre 
reparationer og ærgelser som resultat. I tæt bebyg
gede områder kan der ske skade på tredjemands 
ejendom, hvilket ikke gør amatøren populær.

I det følgende skal vi gennemgå to eksempler på 
dimensionering af antenneanlæg, der udsættes for 
vindlast. Beregningerne gennemgås, så den reg- 
nekyndige amatør selv kan udføre beregninger på 
et antenneanlæg.

Det første eksempel, som vi skal gennemgå, er 
et antenneanlæg bestående af en UHF (70 cm) 
antenne og en VHF (2-meter) antenne anbragt på 

taget af et parcelhus i et bebygget område, fri af 
skorstene. Se også figur 1. Vi skal beregne den 
maksimale længde, som bærerøret kan antage, når 
der tages hensyn til vindlasten.

Vi råder over følgende materialer:

1) En 70 cm antenne med 23 elementer. Fabri
kanten opgiver vindlasten P|jHp 'il 96,1 N.

2) En 2-meter antenne med 10 elementer. Fabri
kanten opgiver vindlasten Py^p kP> som 
omregnet til Sl-enheder svarer til 103.0 N.

3) Et 11/z” bærerør efter DS 540 3. udg. Leveran
døren opgiver indre diameter d, = 40,0 mm, ydre 
diameter dy = 48,4 mm, trækstyrken = 4,9 • 
10e N/m2.

Antennerne monteres på bærerøret med en 
afstand på mindst en halv bølgelængde på den 
laveste frekvens imellem dem, hvilket bliver 1 
meter. Se iøvrigt figur 1.

Fra litteratur (3) fås vindlasten Py af ligningen 
Py = q • c ■ A, hvor 
q er vindens hastighedstryk
c er formfaktoren, der for rør af en diameter 

mindre end 150 mm og sædvanlig overfladeruhed 
sættes til 1,2

A er arealet af den flade, som vinden påvirker.

Litteratur (1) side 19 angiver for bymæssig be
byggelse i en højde af 10 meter over terræn q = 
0,52 kN/m2. Vi kan nu beregne vindlasten af bære
røret alene til

Pv = q- c- A = q- c-dy-L = 0,52 • 103 ■ 1,2 ■ 
48,4 ■10’•L

Pv = 30,2 - L [N ]

Dernæst beregnes det totale moment M( på 
bærerøret i indspændingen i tagrygningen. Moment 
M| består af tre størrelser

a) Mv = 0,5 Pv • L fra vindlasten på bærerøret

b) = P(jhf • L fra vindlasten på UHF- 
antennen

c) MyHp = Py|_|p ■ (L -1) fra vindlasten på VHF- 
antennen

Hvis vi adderer de tre størrelser og forudsætter, 
at kræfterne fra vinden virker i samme plan, får vi 
det totale moment Mt til
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Mt = Mv + MUHf + MVHF

M(= 0,5 • Pv • L + P(jHF ' *- + PVHF ’ U- • 1) 

Mt = 0,5 • 30,2 • L2 + 96,1 • L + 103.0 (L - 1) 

Mt = 15,1 • L’ + 199,1 • L - 103,0 [Nm]

Vi skal finde ud af, hvor meget bærerøret »kan 
holde til«. Hvis vi sætter sikkerhedsfaktoren mod 
brud n1 til 1,5, får vi den tilladelige trækspænding til

atm 
otil =------

n1

4,9 • 108
——--------3,3 • 10’ [N/m2]

Fra litteratur (3) side 196 fås modstandsmomen
tet af et bærerør efter DS 540 3. udg.. diameter 
V/z", W til 4,43 ■ 10’ m3. Det maksimalt tilladelige 
moment, som vort bærerør kan tåle, Mti|, fås af 
formlen

Mfi, = W • <7ti| = 4,43 • 10’ ■ 3,3 • 10’ = 1462 
Nm

Nu sætter vi ligningen for Mt lig med Mtj| og vi får 
andengradsligningen

15,1 ■ L2 + 199,1 • L - 103,0 = 1462.

Ligningen har rødderne L = 5,5 og L = -18,7. Da 
vi ikke kan have negative længder, bliver den 
maksimalt tilladelige længde af røret 5,5 meter.

Ved nærmere eftertanke vil det måske overraske 
nogen, at »så svært et rør ikke må være længere«!

Hvis vi nu tager en rotor, f.eks. en CDE rotor 
model CD-45, hvor det maksimalt tilladelige bøj
ningsmoment er 745,6 Nm, og sammenligner stør
relsen med til maksimale moment for røret, Mti|, 
som vi beregner til 1462 Nm, ser vi, at rotoren 
under ingen omstændigheder kan belastes med 
den beregnede længde på 5,5 meter.

Sættes det maksimale rotormoment på 745,6 
Nm lig med Mtj|, kan vi ved at følge den ovenståen
de beregningsmetode finden den længste rørlæng
de, der kan sættes i toppen af rotoren.

Det andet eksempel som vi skal kigge på, er en 
3-elementer HF-beamantenne, som placeres på et 
3 meter langt toprør i toppen af en 12 meter høj 
gittermast. Gittermasten står i landbrugsland med 
læhegn, gårde med haver m.v. Vi skal beregne, om 
vort toprør kan holde til vindlasten.

Vi råder over følgende materialer:

1) En 3-elementer HF-beamantenne. Fabrikan
ten opgiver vindlasten PHF til 40 kp ved 120 km/h 
(33,3 m/s), svarende til 392,4 N.

2) Et 2" bærerør efter DS540 3. udgave. Leve
randøren opgiver ydre diameter dy = 60,3 mm, 
modstandsmomentet W = 7,16 cm’og ntrn = 4,9 
10’ N/m2.

Fra litteratur (3) side 19 
brugsland q = 0,8 kN/m2.

får vi for åbent land-

Fig. 2

Vi kan nu opstille ligningen for det totale moment 
Mt:
Mf = 0,5 - Pv - L + PHF • L
= (0,5 • q • C • L ■ dy + P^f)

Mt = 3 ■ (0,5 ■ 0,8 • 103 • 1,2 • 3 ■ 60,3 • 103 +
392,4) = 1437,7 Nm

Det maksimale moment, som bærerøret kan 
holde til, fås af:

Mtil = w - CTtil = 7’16 ■ 10’' 3'3'10‘ = 2362’8 
Nm

Vi ser, at det tilladelige moment, Mtj|, er ca. 1,6 
gange større end det maksimale moment Mt, og det 
betyder, at vort rør kan holde til vindlasten.

Hvis fabrikanten af gittermasten vil have oplyst, 
hvor stor kraft, der virker på toppen af masten, der 
hvor røret spændes fast, lægger vi reaktionerne for 
kræfterne sammen og får:

Rj= RpiF + Rv = ^HF + q ■ C • dy • L

Rj =392,4 + 0,8 • 103- 1,2-60,3 - 1O’-3 = 566,1 
N

Korrosion
Korrosion af antenneanlæg kan ske i form af 
rustangreb på dele af jern, irdannelse på kobber og 
»hvide pletter« på aluminium. Korrosionen medfø
rer, såfremt den får lov at virke uden korrosionsbe
skyttelse igennem et længere tidsrum, formindsket 
mekanisk styrke med deraf følgende større risiko 
for brud, samt forøget modstand i elektrisk ledende 
dele.
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Alle dele af jern skal behandles imod rust. På 
antennerne bør alle skruer og beslag være af 
rustfrit stål (18/8 kvalitet). Bæremaster og rør skal 
varmeforzinkes efter en grundig sandblæsning. 
Kvaliteten af en elektrogalvanisering er ikke høj 
nok. Lad være med at falde for fristelsen til at 
oversmøre delene med en såkaldt »koldgalvanise
ring«, der er en grundlak, som ikke yder nogen 
særlig beskyttelse.

Antennerne bør være fremstillet af det renest 
mulige aluminium (99,5%), hvis vejrbestandighed 
er så god, at det ikke er nødvendigt at foretage 
nogen form for korrosionsbeskyttelse. Mindre an
tenner til UHF og VHF af god kvalitet er som regel 
eloxeret, som er en kemisk form for korrosionsbe
skyttelse. Hvis eloxeringen er god (dyb), holder 
beskyttelsen i meget lang tid.

Kobber anvendes næsten kun til ledningsmateri
ale, f.eks. i tilledninger til baluns og elementer, som 
hovedregel gælder, at intet kobber må efterlades 
ubeskyttet - heller ikke skrueforbindelser og klem
sko. Forureningen danner ir, som i forbindelse med 
andre metaller kan danne »halvledere«, der kan 
forårsage BCI og TVI.

Dele af kobber beskyttes med en siliconefedt, 
som vi kender fra bilers tændingsanlæg. Alle skrue
forbindelser mm. oversmøres med et tyndt lag fedt.

Desværre er der flere af de antenner, som 
kommercielt tilbydes amatørerne, som ikke er af 
tilstrækkelig høj kvalitet til at kunne modstå korrosi
on i det danske vejrlig. Det gælder især antenner af 
amerikansk oprindelse. Af en eller anden grund 
bruger amerikanske antennefabrikanter aluminium 
af dårlig kvalitet, d.v.s. forurenet med bly, kobber 
og zink. Disse metaller medvirker til, at der efter 
kort tid kan dannes dybe korrosionshuller i anten
neelementerne. Man finder også amerikanske 
skruer og beslag af jern, som kun er belagt med et 
ganske tyndt lag zink fra en elektrogalvanisering. 
Blot efter to-tre måneders forløb kan disse dele 
være røde af rust. Det tilrådes amatøren, som skal 
anskaffe nye antenner, nøje at undersøge kvalite
ten af de forskellige fabrikater, som tilbydes.

I det næste og sidste afsnit i denne serie skal vi 
se på den elektriske dimensionering af antennean
læg, som tilpasningsforhold, valg af feeder m.m.

Litteratur
(3) Teknisk Forlag: »Dansk Ingeniørfrenings norm 

for last på bærende konstruktioner. 2. vind
last«, 2. udgave oktober 1977.

(4) Helge Krex: »Maskin Ståbi«, 3. udgave 1965.
(5) Harold Bedford: »Beam Antennas, Rotators, 

Masts and Guys«, The Short Wave Magazine, 
April 1979, side 95-102.

RG 213 H 100

NYT I DANMARK
H 100 50Q Coaxkabel

Data til sammenligning med RG213

Coaxkablet med lille DÆMPNING specielt udviklet til amatører. 
KONKURRENCELØS i pris og kvalitet 
Bedre skærm ved gennemgående KOBBERFOLIE 
15 ÅRS FUNKTIONSGARANTI
Passende stik i N+PL.

H 100 RG213 (MIL-Norm)
Diameter
Udvendig 9,8 mm 10.3 mm
Inderleder 1x2.5 mm 7x0.75 mm (2.3 mm)

Dæmpningsværdierne svarer omtrent til 1/4 Cellttex.

Dæmpning ved 100 m:
28 MHz

144 MHz
432 MHz

1296 MHz

2.2 dB
5.5 dB
9.1 dB

14,6 dB

3.6 dB
8.2 dB

15 dB
26 dB

Belastning
28 MHz 2100 W 1600 W

144 MHz 1000 W 800 W
432 MHz 530 W 400 W

1296 MHz 300 W 220 W
Vægt 112 g/m 152 g/m
Minimumstemperatur -50' -40?
Bøjeradius 150 mm 100 mm
Forkortningsfaktor 0.84 0.66
Farve sort sort
Kapacitet 80 pF/m 101 pF/m

Pris pr meter exd. moms kr. 10.-.
Rabat ved 200 m.
Passende stik!
PL: kr. 15.- exd. moms.

N: kr. 29.- exd moms.

Roskildevej 11 - Tune
4000 Roskilde
Telefon (02) 13 61 04

0Z9FW

service
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Discone-antennen
Af OZ9LC, Ralf Larsen, Halsskovgade 2, lejl. 414, 2100 København 0

Discone at Japansk fabrikat dækker området 80-480 
MHz.
Til størrelsesammenligning:
reflektoren på antennen under disconen er 105 cm.

1,3). Den vil have et lavt udstrålingsdiagram, og 
rundstrålende forstærkning på ca. 3 dB i forhold til 
en alm. groundplane. Det udstrålede felt er vertikalt 
polariseret.

Diskens størrelse har stor indflydelse på det 
udstrålede felt, når frekvensen ændres. En for stor 
disk har tilbøjelighed til at presse feltet opefter, men 
på den anden side vil en for lille disk ødelægge 
antennens karakteristiske bredbåndsegenskaber.

' E -LINIEN

Discone-antennen er lige som den bedre kendte 
groundplane-antenne en monopolantenne, men 
hvor man har erstattet pisken med en cirkulær skive 
(disk).

En mellemting mellem groundplane og discone antennen, 
kendes fra ældre langbølge og VLF antenner. På grund af 
den store højde som selv en % lambda antenne vil have 
på så lave frekvenser, er sådanne antenner forkortede og 
forsynet med topkapacitet.

GROUNOPLANE OISCONEFig. 1

Discone-antennen vil når den er korrekt dimensi
oneret holde sin karakteristiske impedans (50 ohm) 
over et stort frekvensområde. Fx. vil en discone der 
er dimensioneret til 7 MHz også fungere på 14, 21 
og 28 MHz med et VSWR mindre en 1,5 (typisk 1,2-

Disconen dimensioneres til den laveste frekvens 
man ønsker at den skal arbejde på

7. ved fritrumsudbredelse, altså

300
---------------------- = bølgelængde i meter 
frekvens i MHz
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Afstanden mellem disk og cone.
Ved 14 MHz 15 cm
Ved 144 MHz 1 cm
Ved UHF 0.3 cm

Fig. 3

Afstanden mellem disk og cone er ikke så kritisk.
Ønsker man at antennens impedans skal være 

75 ohm, skal conen gøres smallere og afstanden 
mellem disk og cone forøges.

Fig. 4

Discone antennen fødes ubalanceret med koaksialkabel i 
punktet mellem disk og cone. Koaksialkablets skærm 
forbindes til conen og inderlederen forbindes til centrum af 
disken.

Hvis man har en stor grund samt nogle tolerante 
naboer er der ikke noget i vejen for at konstruere en 
discone antenne til HF.

Disken laves bedst af en række (mindst 8, gerne 
flere) metalrør, monteret på en isolator som er 
holdbar nok til at bære hele disken, (se foto nr. 2) 
Isolatoren monteres på toppen af en træpæl eller 
lign. Conen konstrueres af en række kobbertråde 
trukket fra bunden af isolatoren og ud i en cirkel 
rundt pælen. Trådene trækkes ud i en vinkel på 30° 
fra pælen.

Inden man tilslutter sin sender til en discone 
antenne må man være særlig opmærksom på om 
ens signal er renset for uønskede frekvenser. En 
discone der f.eks. er dimensioneret til 144 MHz 
som laveste frekvens, vil udstråle alle harmoniske 

frekvenser op til niende harmoniske samt alle andre 
frekvenser der måtte findes mellem 144 MHz og 
1300 MHz.

Litteraturhenvisning:
ANTENNAS
John D. Kraus, Ph.D.

ANTENNA ENGINEERING HANDBOOK
Henry Jasik

HF discone på Grønland.
XP1AB Mars-station Sdr. Strømfjord.
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Transistor-PA og antennens SWR
Af OZ7AQ, teknisk red.

Moderne transceivere har en afstemningsfri sen
derdel (no-tune TX) hvor kun VFO’en skal indstilles 
til den ønskede frekvens. Resten af senderens 
båndfiltre (i exciteren) og lavpasfiltre (efter PA- 
trinet) vælges med båndomskifteren. Dette er en 
faktisk fordel; har man først prøvet at køre med 
sådan en station går man nødig tilbage til rørspillen 
med de mange skarpe og kritiske afstemninger. 
Men hvordan kører sådan en afstemningsfri sender 
nu sammen med almindelige antenner hvis stand
bølgeforhold sjældent er under de anbefalede 1,5, i 
hvert fald ikke over hele båndet? Man hører (og 
læser) advarsler mod for stort SWR og får det råd 
altid at bruge antennetuner og altid at afstemme 
denne ved stærkt reduceret effekt. Men det er jo 
ikke særlig smart at have disse extra indstillings
greb når nu senderen iøvrigt er afstemningsfri! Det 
sætter det elegante helt over styr efter min mening.

Da jeg fik lejlighed til at prøve nogle transceivere 
med transistor bredbånds-PA blev et af de vigtigste 
punkter naturligvis at se på hvor meget disse 
advarsler har på sig og at undersøge hvad der 
egentlig sker når man hænger en mindre perfekt 
antenne på.

Rædslen ubegrundet
Lad det straks være sagt: Rædslen for straks at 
brænde de meget dyre PA-transistorer af, hvis man 
skulle komme til at sende ind i en belastning med et 
standbølgeforhold over 1,5 er helt ubegrundet. Og 
det bør den naturligvis også være, for det er 
næsten umuligt at undgå i praksis, som vel alle 
amatører vil vide af erfaring. Med rørsenderen går 
det som regel godt - i hvert fald for et stykke tid - for 
rør er sejlivede (rigtige senderrør altså, ikke TV- 
udgangsrør som nogle fabrikanter anvender).

Transistorer har ikke denne indbyggede toleran
ce overfor kortvarig overbelastning. Kollektoren 
tåler ikke som anoden på et rør at gløde op et 
øjeblik. Bliver den i transistorens ædlere dele 

afsatte effekt så stor at den frembragte varme ikke 
kan nå at slippe ud til kølepladen, sker der en 
punktvis smeltning med fuldstændig ødelæggelse 
til følge. Det sker i løbet af millisekunder.

Fabrikanterne af amatørudstyr har naturligvis 
været klar over at den ikke gik at sælge stationer 
med transistor-PA uden at indbygge tilstrækkelige 
sikkerhedskredsløb.

Sikkerhedskredsløb
Alle moderne sendere er naturligvis udstyret med 
ALC (automatisk udstyringskontrol). Dette kredsløb 
nedregulerer forstærkningen et eller andet sted i 
exciteren, hvor effekten er lav. Nedreguleringen 
styres af en retningskobler (standbølgemeter- 
kredsløb), som »føler« på udgangseffekten. Kreds
løbet afgiver en DC-spænding der er proportional 
med det fremadgående signal og en anden DC- 
spænding som er proportional med det reflekterede 
signal. Normalt er det den førstnævnte spænding 
der regulerer exciteren ned, så udgangseffekten 
indstiller sig på en passende spidsværdi når man 
taler i mikrofonen eller trykker på nøglen. ALC'en 
virker som en kompressor der sørger for at ud
gangseffekten altid holdes på den bedst mulige 
værdi.

Når standbølgeforholdet bliver større end ca. 1,5 
ved normal effekt (en bestemt, fast indstillet tær
skelværdi for DC-spændingen fra føleren for reflek
teret signal), overtager denne del af kredsløbet 
nedreguleringen. Retningskobleren kan både mær
ke for stor strøm til belastningen og for stor spæn
ding over den og regulerer ned for begge dele. Ved 
for lav udgangsimpedans kan HF-strømmen i fee
deren således ikke overstige en fastsat værdi, og 
HF-spændingen må derfor falde tilsvarende og 
dermed HF-effekten. Ved for høj belastningsimpe
dans er det omvendt spændingen der sætter græn
sen og strømmen der bliver for lav.

Ved nogle fasevinkler af den komplexe belast
ningsimpedans bliver virkningsgraden af PA-trinet
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lav, og kollektortabet og dermed varmeudviklingen 
stiger. Dette er der også sikret for ved hjælp af en 
temperaturføler som ved en bestemt temperatur 
starter blæseren som puster luft på kølepladen. 
Skulle dette ikke være nok til at holde temperaturen 
i ave, er der yderligere et reguleringskredsløb, 
styret af termoføleren, som i sidste ende stopper 
senderen helt.

Målinger med antenne
En »No-tune« transceiver blev tilsluttet min 
W3DZZ-antenne direkte via et ca. 75 m coax-kabel 
af typen RG-213/U. Standbølgeforholdet (SWR) 
samt udgående og reflekteret effekt blev målt med 
et hjemmebygget SWR-meter (beskrevet i OZ janu
ar 1964 og senere modificeret). Fig. 1 viser resulta
tet på 80 m-båndet. Kurven PWR er den virkelige 
HF-effekt, som fremkommer ved at trække den 
reflekterede effekt fra den fremadgående.

Tages kun den fremadgående effekt bliver PWR- 
kurven helt flad i toppen, men giver ikke et korrekt 
billede af forholdene. Det ses, at SWR er ret dårligt 
på båndgrænserne, og at effekten falder kraftigt 
når SWR overskrider 1,5 og redreguleringen der
med begynder. Det ses også at vi skal op på 
SWR=2 før effekten er faldet til det halve, svarende 
til 3 dB eller en halv S-grad (på nogle modtagere 
dog, 1 S-grad eller mere!). Og selv ved båndgræn
serne med SWR over 2,5 er faldet under 6 dB eller 
1 S-grad. Uheldigt ved DX-jagt i en pile-up, men 
ellers uden videre betydning.

Fig. 2, 3 og 4 viser forholdene på 40, 20 og 15 m. 
Ikke særlig interessant måske. På 10 m var SWR 
for min W3DZZ over 3 for enden af det lange kabel, 
som jo virker forbedrende på SWR, men medfører 
lidt tab. Alligevel kan der køres udmærket DX når 
forholdene er til det, selv med de ca. 10 W der når 
antennen.

En nærmere undersøgelse
For nu at få et mere generelt billede af forholdene 
end målinger med en enkelt antenne kan give, blev 
fremstillet en dummy load med konstant standbøl
geforhold, men hvor fasevinklen af den tilsvarende 
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reflektionsfaktor kan varieres 360° (standbølgefor
holdet er en numerisk størrelse uden fasevinkel, så 
vi er nødt til at tale reflektionskoefficient for at være 
korrekt). At der i det hele taget forekommer en 
fasevinkel som har betydning her, skyldes at der 
som regel er en reaktans med i spillet. Godt nok 
kan vi få SWR=2 når vi belaster feederen rent 
ohmsk med 25 ohm eller 100 ohm (Zq=50 ohm), 
men vi får også SWR=2 ved uendelig mange 
kombinationer af modstand og positiv reaktans 
(selvinduktion) eller modstand og negativ reaktans 
(kapacitet).

For at dække alle kombinationer bruges et dæm
peled og en variabel reaktans, se fig. 5. Med en 2- 
gangs drejekondensator og to spoler med lidt 
forskellig selvinduktion får man to serieresonanser 
(reaktans X=0) med en parallelresonans ind imel
lem (reaktans X==»). Ved parallelresonansen skif
ter reaktansen fortegn, se fig. 6. Øverst forløbet af 
reaktansen for de to seriekredse hver for sig, 
nederst forløbet af den samlede reaktans. Går 
frekvensen fra nul forbi resonanspunkterne, vil 
reaktansen gå fra negative værdier gennem nul og 
til plus uendelig. Herfra springes til minus uendelig, 
hvorefter reaktansen passerer gennem nul igen til 
positive værdier. Man ser, at alle værdier mellem 
plus og minus uendelig dækkes.

En ren reaktans har SWR uendelig, idet al 
effekten returneres - da reaktansen er tabsfri kan 
den jo ikke optage effekt, kun give den en karussel- 
tur. Med et dæmpeled på fx 3 dB foran vil den 
reflekterede effekt blive dæmpet 3+3=6 dB, det 
svarer til at en fjerdedel af effekten kommer retur. 
Det svarer til et standbølgeforhold på

1-A/Pi 1-’/2 
V Pt

Det anvendte dæmpeled havde en dæmpning på 
3,1 dB på 7 MHz, hvorefter SWR kan udregnes til 
2,9. I praksis målte jeg 2,8 med mit SWR-meter, 
den lille forskel kan bl.a. forklares ved at reaktan
sen ikke er helt tabsfri.

F/g. 4
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Måling med variabel reaktans
Fig. 7 viser resultatet af måling med opstillingen fig. 
5 på senderudgangen af en transceiver TS-130S. 
Denne har et meter som kan fungere som ampere
meter der måler forbrugsstrømmen, hvorfor den er 
godt egnet til formålet. Det er hele forbruget der 
måles og ikke kun tilført kollektorstrøm, d.v.s. at 
hele stationens tabseffekt plus outputtet regi
streres.

Senderen stilles til max. effekt på 7 MHz-båndet 
og den variable reaktans afstemmes hen over 
sendefrekvensen, output og strømforbrug måles.

Det, man nu skal lægge mærke til på fig. 7, er 
hvordan outputtet varierer, fra 22,5 til 75 W d.v.s. 
næsten 6 dB (nøjagtigt 3,33 gange) selvom stand
bølgeforholdet er konstant. Det andet man skal 
bemærke er at forbrugsstrømmen ret godt følger 
variationen af outputtet. Det sidste betyder at stort 
forbrug svarer til stort output. Der er altså ikke her 
tale om, at forbruget og dermed kollektortabet 
forøges voldsomt når outputtet falder. Meget be
tryggende. må man nok synes.

Betydning af feederens længde
Også ved rørsendere kommer man ud for at 
antennen ikke vil »trække« senderens effekt. Ved 
afstemte udgangstrin er forklaringen bl.a. den, at 
man ikke kan afstemme den reaktans, feederen 
byder senderen. Hvis man nu forandrer feederens 
elektriske længde, ændres reaktansen - standbøl
geforholdet er naturligvis uændret.

Ved transistorsenderen er afhjælpning af fæno
menet at antennen ikke vil trække, det samme: 
Ændring af feederens elektriske længde. Lad os 
kigge på fig. 7 en gang til. De 360° der er markeret

på x-aksen svarer til en ændring af feederens 
elektriske længde på en halv bølge, en halvbølge 
bringer os impedansmæssigt tilbage til udgangs
punktet. Ændrer vi derimod feederlængden med en 
kvart bølgelængde, kan vi opnå at gå fra bunden på 
kurven (22,5 W) til toppen (75 W). Det er jo et 
gammelt husråd, der her kommer til ære og værdig
hed igen - iflg. gammel overtro kan man ændre 
SWR ved at ændre feederlængden. Det passer 
naturligvis ikke, men man kan, som vi har set, 
ændre reflektionskoefficientens fasevinkel, og det 
er en særdeles effektiv måde at forbedre antenne
anlægget på, hvis man har været uheldig med 
feederlængden i forhold til antennen og senderen. 
Og driftmæssigt set væsentlig bedre end at indføre 
en antennetuner eller »line flattener«.

Det vil bemærkes at samtlige kurver for SWR er lidt 
skæve i forhold til PWR-kurvene. Forklaringen skal 
søges i at der er en faktor med i spillet, som ikke er 
vist her. Det er ikke kun standbølgeforholdet der har 
betydning, men også fasevinklen for den tilsvaren
de reflektionskoefficient.

MEMORY 
(06) 62 39 39

Vi lagerfører alle 
gængse kvalitets

komponenter -

INTEL: 6845 107.05 aktive som passive
8085 AH 47.60 Z80-4MHZ 84.00 Stort eller småt
2114 17.70 6522 79,45 - altid den rigtige
2716 42.70 6116 114.00 pris hos:
2732 A 76.85 4116-150 NS 18.30
2764 214.10 2716 43.95
6 6 6 4 64 K x 1131.75 80141KX4CM0S
4116 150 NS 16.50 SRAM KUN 41.50 FCv
v/min. 50 stk eller mix. Enkelt stk’s priser COWPOfcEIWS
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Udvidet teknisk prøve for radioamatører 
maj 1981

1. Tegn principdiagram af en krystalstyret oscilla
tor og af et frekvensfordoblertrin.
Forklar fordoblertrinets virkemåde.

2. Tegn blokdiagram af en telefonisender for 
mindst 3 kortbolgebånd og giv en kort forklaring af, 
hvad der sker indenfor de enkelte blokke.

3. a) Tegn diagram af et simpelt, ustabiliseret 
jævnstrømforsyningsarrangement, hvori der indgår 
nettransformator, brokoblet ensretter og udglat
ningsfilter.

b) Transformatoren omsætter fra 220 volt på 
primærsiden til 30 volt på sekundærsiden. Angiv 
den omtrentlige størrelse af tomgangsspændingen 
på strømforsyningens jævnstrømsudgang samt 
frekvensen af den brumspænding (rippel), der er 
overlejret jævnspændingen.

c) Strømforsyningens jævnstrømsudgang be
lastes med en modstand på 100 O. Jævnspændin
gen over modstanden konstateres at være 25 volt. 
Beregn strømmen gennem modstanden og den 
afsatte effekt i modstanden, idet der ses bort fra 
jævnspændingens indhold af overlejret brumspæn
ding.

4. En seriekreds sammensættes af en spole med 
selvinduktionen 10 pH og en kondensator med 
kapaciteten 100 pF.

a) Beregn kredsens resonansfrekvens.

b) Beregn kredsens resulterende impedans ved 
10 MHz.

c) Idet de faktiske tab i spolen svarer til en 
seriemodstand på 10 Q, beregn da kredsens god- 
hedsfaktor Q ved 5 MHz.

5. En simpel, midtpunktfødet halvbølgedipol af
stemt til 7 MHz ophænges frit i vandret plan.

a) Beregn antennens omtrentlige længde og 
angiv endvidere antennens omtrentlige fødeimpe- 
dans.

b) Angiv strømfordelingen (strømamplitudens 
variation) langs antennen samt antennens udstrå
lingsdiagram i vandret plan, begge ved 7 MHz.

c) Den samme antenne bruges også ved 14 
MHz. Angiv strømfordelingen langs antennen samt 
antennens udstrålingsdiagram i vandret plan ved 
denne frekvens.

6. Angiv udseendet af det udsendte frekvens
spektrum fra en amatorsender afstemt til 7 MHz og 
moduleret med et sinusformet tonesignal på 1500 
Hz, når senderen er

a) en 50% moduleret AM-sender. Der ønskes 
her også angivet de indbyrdes størrelsesforhold 
mellem de forekommende frekvenskomponenters 
amplituder.

b) en ESB-sender, hvor der anvendes reduce
ret bærebølge (sendetype A3A)

c) en FM-sender. En principskitse af spektrets 
udseende er tilstrækkelig.
Beregn endvidere hvilke frekvenssving der svarer 
til et modulationsindex på 2.

7. Modulationsprocessen i en AM-sender kontrol
leres ved hjælp af et oscilloskop, hvis Y-forstærker 
på passende måde er tilsluttet senderens udgang.

Angiv oscilloskopbilledets udseende ved hen
holdsvis 0%, 50% og 100% modulation af senderen 
med en sinusformet tone når

a) oscilloskopets kipgenerator benyttes til 
vandret billedafbøjning

b) det modulerende LF-signal benyttes til 
vandret billedafbøjning.

Angiv hvorledes man ud fra oscilloskopbilledet 
kan bestemme modulationsgraden.

8. En supermodtager med mellemfrekvensen 455 
kHz og overliggende oscillator ønskes indrettet 
således, at hele 14 MHz amatørbåndet kan be- 
stryges.

a) Angiv det hertil nødvendige frekvensområ
de for oscillatoren.

b) Angiv spejlfrekvensen når modtageren er 
afstemt til henholdsvis laveste og højeste frekvens i 
14 MHz amatørbåndet.

9. En amatør-kortbølgesender giver anledning til 
forstyrrelser i naboens radiofonimodtager.

Angiv hvorledes man kan fjerne disse forstyrrel
ser. når det konstateres, at de skyldes

a) overføring af HF gennem lysnettet

b) manglende dæmpning af de harmoniske i 
det signal, amatørsenderen udsender

c) overstyring af radiofonimodtagerens ind
gangstrin.
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Besvarelse
Af Sven Lundbech, 0Z1AWJ, Folkvarsvej 7, st.tv., 2000 F.

1. Se fig 1. Der er naturligvis mange muligheder, 
jeg har valgt nogle forholdsvis simple kredsløb.

Fordoblertrinets udgangskreds er afstemt til det 
dobbelte af indgangsfrekvensen. Samtidig er for- 
spændingsnetværket indrettet således, at ind
gangssignalet forvrænges på en sådan måde, at 
den 2. harmoniske af indgangssignalet fremhæves 
mest muligt.

Den afstemte kollektorkreds sørger derefter for 
den endelige selektivitet, således at udgangssigna
let i hovedsagen består af indgangssignalets 2. 
harmoniske - i forstærket form.

FIG 3

Udglatningskondensatoren vil oplades til den 
ensrettede vekselspændings spidsværdi, der er 
V2~• 30 volt = 42,4 volt.

Da netspændingen ved hjælp af den brokoblede 
ensretter er dobbeltensrettet, bliver brumspændin
gens frekvens den dobbelte af netfrekvensen, 
d.v.s. 100 Hz.

Vi bruger Ohms lov til at finde strømmen gennem 
modstanden:

I = — ; I = 25/100 = 0,25 A = 250 mA.
R

Effekten P finder vi af:
P=E ■ I ; P=25 • 0,25=6,25 W.

2. Et forslag til et blokdiagram er vist i fig. 2. Også 
her er der rige muligheder for variationer.

Styresenderen frembringer et SSB-signal på en 
fast frekvens, f.eks. efter filtermetoden, se VTS side 
99; for at »flytte« dette signal hen på det ønskede 
amatørbånd må det blandes med et signal fra en 
VFO; men da senderen skal arbejde på mere end 
ét amatørbånd, må vi også være i stand til at flytte 
VFO’en, og det kan f.eks. ske som angivet ved at 
blande VFO-signalet med tre forskellige krystalsty
rede hjælpesignaler. I praksis vil en del filtre være 
påkrævet for at fraskille uønskede blandingspro
dukter.

4. Den ønskede seriekreds er gengivet i fig 4.

1 Loopr

FIG 4

Resonansfrekvensen findes af fæs =------ 1 :
2nVL—C

1
fres=------  =5,03 MHz

2nV10 ■ 106 • 100 • 1012

For at finde den resulterende impedans ved 10 
MHz må vi først beregne de to komponenters 
reaktanser ved 10 MHz:

3. Det ønskede arrangement er vist fig. 3. Her er 
der til gengæld ikke mange muligheder!

28 OZ JANUAR 1982



XL=2n • 10• 10' •10•1O’=628 Q

X. =----------------------------------  = 159 Q
L 2n • 10 • 106 • 100 • 10”

Den resulterende impedans er da forskellen 
mellem

X. og X. : 628-159=469QL 3 L

Da X^er større end Xcer den resulterende impe
dans induktiv.

I en seriekreds finder vi Q'et som forholdet 
mellem enten spolens reaktans eller kondensato
rens reaktans ved resonansfrekvensen - her er de 
jo lige store - og tabsmodstanden r, altså Q=

XL Xc
—- eller Q= ——

r r
X. =2n • 5 • 10' • 10 • 10’=ca. 315 Q ved 6 MHz

X = --------------------------------- = ca. 315 Q ved
c 2n • 5 • 10’ • 100 • 10”

5 MHz.

da er Q= =63 •
5

5. En halvbølgedipol skal være en halv bølgelæng
de lang ved arbejdsfrekvensen, så vi beregner først 
bølgelængden z ved 7 MHz:

;-=H?=42’8 me,er
(3 • 10s m/s er lysets hastighed).

Antennen skal have den halve længde, altså ca. 
21.4 meter.

Se fig. 5, der er en gengivelse af fig. 2, side 112 og 
fig. 7 side 113 1 VTS.

På 14 MHz er antennen dobbelt så lang - målt i 
bølgelængder! Derfor opfører den sig som en 
helbølgeantenne, og det ændrer udstrålingsdia
grammet og strømfordelingen til det i fig. 6 viste; det 
er sakset fra VTS fig. 8, side 113.

6. Se fig. 7. Når en AM-sender er 100% moduleret 
er der halvt så megen effekt i de to sidebånd 
tilsammen som i bærebølgen, d.v.s. at effekten i et 
sidebånd er 1/4 af effekten i bærebølgen, hvilket 
igen svarer til, at spændingen i et sidebånd er 
halvdelen af bærebølgens, når vi tegner spekteret.

Skruer vi nu modulationen ned til de i opgaven 
nævnte 50%, falder sidebåndenes amplitude til 50/ 
100=halvdelen af amplituden ved 100% modula
tion.

1,0 ■ • A

699A 5 7,000 7.0015 
MHj MHz MHz

Er senderen en ESB (enkeltsidebånds-) sender, 
forsvinder det ene sidebånd og en del af bærebøl
gen (den er kun reduceret, ikke helt fjernet - der er 
specificeret A3A), se fig. 8.

AMPLITUDE

SiOEbInO

REDUCERET BÆREBØLGE

UNDERTRyKT 
< SiOEBÅNO ,

FIG.8

En FM-sender udsender principielt uendelig 
mange sidebånd, symmetrisk fordelt omkring cen
terfrekvensen med en afstand, der er lig med 
modulationsfrekvensen, se fig. 9.

Fl(
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Vi husker, at modulationsindexet m er givet ved
Af 

m=------
fmod

8. Et blokdiagram af den beskrevne supermodta
ger er angivet i fig. 12.

hvor Af er frekvenssvinget og fmod er modulations
frekvensen.

Frekvenssvinget er altså Af=m • fmod. og i dette 
tilfælde, hvor fmod=1,5 kHz, får vi Af=2 • 1,5 
kHz=3 kHz.

7. Se fig. 10 og fig. 11, der angiver oscilloskopbille
dernes udseende henholdsvis med og uden anven
delse af den indbyggede kipgenerator i oscillosko
pet. Figurerne er iøvrigt sakset fra VTS, side 97 og 
98, fig. 13 og 14.

På figurerne er Emax og Emn angivet; modula
tionsgraden kan da finde af:

Emax “ Emin 
m=----------------

Emax + Emm

Vi husker, at 14 MHz amatørbåndet dækker 
området 14,000 MHz til 14,350 MHz, og da oscilla
toren skal være overliggende, d.v.s. ligge 455 
kHz=0,455 MHz over det frekvensområde, der 
ønskes bestrøget, skal oscillatoren altså dække 
området
fra 14,000 MHz+0,455 MHz=14,455 MHz
til 14,350 MHz+0,445 MHz=14,805 MHz

Spejlfrekvensen ligger endnu 0,455 MHz højere 
oppe d.v.s.:
ved 14,000 MHz: 14,455 MHz+0,455 MHz=14,910 
MHz
ved 14,350 MHz: 14,805 MHz+0,455 MHz=15,260 
MHz 

9. Overføres HF’en via lysnettet, må man gøre 
senderens netfilter mere effektivt - hvis der overho
vedet var noget filter i forvejen! Sådanne filtre kan 
købes færdige, eller man kan selv forsøge sig med 
at vikle senderens netledning op på en ferritstav, 
helt henne ved senderen og se, om det hjælper.

Skyldes forstyrrelserne harmoniske af det ud
sendte signal, må man søge at dæmpe disse med 
et effektivt lavpasfilter mellem sender og antenne. 
Et sådant filter kan f.eks. indrettes med en afskæ
ringsfrekvens på 30 MHz.

Er det derimod selve det ønskede, udsendte 
signal, der overstyrer modtageren, hjælper intet 
lavpasfilter på senderen - er modtageren indrettet 
til FM-radiofonibåndet, kan et højpasfilter på mod
tagerens indgang forhåbentlig dæmpe amatørra
diosignalet tilstrækkeligt; ellers kan man forsøge sig 
med at flytte antennerne længere fra hinanden.

Kommentar
Efter min mening et opgavesæt lidt nemmere end 
gennemsnittet; men man skal som sædvanlig være 
temmelig velbevandret udi radioteknikken, og især 
indenfor disse ret specielle områder, for at kunne 
bestå.

Der synes at være en tendens til at spørgsmåle
ne får en drejning væk fra det meget teoretiske 
huskestof til områder, der har mere relation til det 
almindelige virke som radioamatør. En udmærket 
udvikling.

OZ1AWJ
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Et standard S-meter?
På lARU's region 1 konference i 1978 fremsatte 
VERON (den hollandske amatørforening) et forslag 
til en S-meter standard (Doc M/T 63 Annex 5).

Forslaget
(a) 1 S-grad svarer til en styrkeændring på 6 dB.
(b) På frekvensbånd under 30 MHz svarer S9 til en 
rådighedseffekt fra en CW-signalgenerator forbun
det til modtagerindgangen på -73 dBm.
(c) På frekvensbånd over 30 MHz svarer S9 til -93 
dBm.
(d) Indikatorinstrumentet baseres på en detektor 
som tilnærmet viser spidsværdi, men en stigetid
skonstant på 10 ms ± 2 ms og en faldetidskonstant 
på mindst 500 ms.

Kommentarer
1. Rapportering på amatørbåndene baseres i øje
blikket på det velkendte RST-system som bygger 
på en skønsmæssig skala. Selvom dette system er 
nyttigt er det idag muligt at benytte et mere objektivt 
system for måling af modtagen signalstyrke, takket 
være moderne teknik og som oftest brug af fabriks
fremstillet udstyr. Et ændret system må dog ikke 
afvige for meget fra det hidtil anvendte.

2. Den første og vigtigste standard der skal 
anbefales er definitionen på en S-grad. Værdien 6 
dB er brugbar, den svarer til den udbredte »uoffi
cielle« standard og giver de mindste problemer for 
de ikke matematik-vante amatører.

3. Når størrelsen af en S-grad er fastlagt må 
næste punkt blive valg af et referenceniveau. I 
praksis kan man ikke bruge samme reference på 
alle amatørbånd. På HF-båndene vil -73 dBm (50 
/zV over 50 ohm) svare godt til sædvanlig praksis. 
På de højere bånd hvor termisk støj er den domine
rende begrænsning er det nødvendigt at vælge et 
lavere referenceniveau, -93 dBm (5 /zV over 50 
ohm) synes en rimelig værdi.

4. Forslaget i det foregående er baseret på CW- 
signaler eller snarere på måling på en konstant 
bærebølge. Ved SSB (A3j) hvor signalstyrken va
rierer hurtigt og kraftigt er det nødvendigt nøjere at 
definere målekredsløbet.

Som oftest styres S-meteret af AGC-kredsløbet, 
hvorfor den tilnærmede spidsværdidektor bruges 
som standard. Opladetidskonstanten sættes til 10 
ms og afladetidskonstanten til mindst 500 ms, 
selvom sidstnævnte størrelse er af mindre betyd
ning.

5. Vi håber at den foreliggende anbefaling vil 
blive fulgt af alle modtagerfabrikanter, således at 
det i en ikke altfor fjern fremtid bliver muligt at 
tillægge en signalstyrkerapport en mere entydig 
værdi.

Foreningerne bør i videst mulig udstrækning 
oplyse medlemmerne om hvilke fabrikanter der 
følger denne anbefaling, og man bør prøve at 
undgå beskrivelser af modtagere der er i modsæt
ning til de anbefalede standards. Simple metoder til 
kalibrering af S-metre så de bliver i overensstem
melse med den anbefalede værdi af en S-grad, 6 
dB. bør offentliggøres.

Tabel 1

S-meter 
visning

HF-bånd 
(under 30 MHz) 
dBm (spænding 

over 50 ohm)

VHF/UHF-bånd 
(over 30 MHz) 

dBm (spænding 
over 50 ohm

9 +40 dB - 33 (5 mV) - 53 (500 mV)
9 +30 dB - 43 (1.6 mV) - 63 (160 mV)
9 +20dB - 53 (500 MV) - 73 (50 MV)
9 + 10dB • 63 (160 • 83 (16 gV)
9 - 73 (50/+V) - 93 (5 mV)
8 - 79 (25 mV) - 99 (2.5 MV)
7 - 85 (12,6 MV) -105 (1,26 MV)
6 - 91 (6.3 j+V) -111 (0.63 MV)
5 - 97 (3.2 MV) -117 (0.32 MV)
4 -103 (1.6 MV) ■123 (0.16 MV)
3 -109 (0.8 MV) •129 (0.08 mV)
2 -115 (0.4 MV) -135 (0.04 MV)
1 -121 (0.21 MV) -141 (0.02 MV)

TR's kommentarer
EDR s officielle stilling til forslaget kendes ikke, den 
har i hvert fald ikke været offentliggjort i OZ. 
Redaktionens mening er imidlertid at det er et 
yderst fornuftigt forslag, som vi gerne vil følge.

Det må dog tilføjes at man ikke skal lægge altfor 
stor betydning i en S-rapport, heller ikke hvis den 
gives udfra aflæsningen af et S-meter der er i 
overensstemmelse med den anbefalede standard. 
Det er jo ikke kun modtageren der bestemmer hvor 
godt man hører en anden station, men især anten
nen og conds på båndet har altafgørende betyd
ning.

Skal man imidlertid lave en standard overhove
det, må man nok som VERON gør knytte den til 
selve modtageren og så bliver det nok vanskeligt at 
finde på noget der er bedre.

OZ7AQ
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LITTERATUR NYT
Fernsteueranlagen Im selbstbau
Fjernstyring er blevet det helt store indenfor hobby og legetøj, og til 
dem som vil spare penge og kan bruge en loddekolbe har Franzis 
forlag udgivet en bog af Bruno Heller.

Bogen indleder med at give dem, som ikke er stiv i elektronik en 
grundig, men overskuelig indlæring i elektronikens grundbegreber 
- og digitalteknik, som er fjemstynngens grundprincip.

Det er muligt ved at følge bogens anvisninger at bygge sit eget 
fjernstyringsanlæg, og det er vel at mærke et FM-anlæg. Der er 
lagt stor vægt på modtagersiden, hvor der er beskrivelser om 
servoer og fartregulator, og ikke mindst en byggebeskrivelse til en 
modtager med 15 on/off kanaler og 6 proportionalkanaler Dette er 
lige sagen for dem der bygger modelbåde med mange funktioner.

På sendersiden er der vist en grundsender, og efter behag er 
det muligt at bygge det antal kanaler, som man selv ønsker, on/off 
eller proportional.

Bogen indeholder 322 diagrammer billeder samt få printudlæg. 
For dem der har adgang til et oscilloskop er der vist pulsdia
grammer.

De komponenter og integrerede kredse som er brugt er nogle 
som kan købes hos alle løsdeleforhandlere.

Bogen har et afsnit om benforbindelser på transisstorer og IC- 
kredse. som er brugt i konstruktionerne. Det er en bog som jeg kan 
anbefale Nogle af konstruktionerne har jeg selv bygget, og de har 
virket første gang med strøm på.

Bogen er på 344 sider, og er trykt på mat papir med gul 
underfarve på alle diagrammer, som giver bogen liv.
Fernsteueranlagen im selbstbau
Udgivet af Franzis forlag
ISBN 3-7723-6711-9 • Pris 1980 DM 38.-

OZ1EKA. Ebbe

50 Hobby-Schaltungen mit Leuchtdioden
Bogen 50 Hobby-Schaltungen mit Leuchtdioden vil ikke være I 
stand til at tiltrække sig større opmærksomhed. Kvaliteten er lidt 
tor ringe og det eneste interessante ved bogen er afsnittet om 
lysdiodens virkemåde og arbejdsbetingelser. Det er nok fordi, at 
ifølge sagens natur er det begrænset, hvor mange forskellige 
måder, man kan anvende lysdioden på. Den kan jo trods alt kun 
lyse. Og måderne, man kan få den til at lyse på. er også 
begrænsede. Hvad er der så tilbage?

Ja, man kan bruge den som indikator for et eller andet, og i dette 
tilfælde kan den enten lyse konstant eller blinke. Hjælpekredsløbe
nes udformning afhænger af. hvad man skal indikere. Så er der en 
ret original anvendelse som tladskærmsoscilloscop Den praktiske 
anvendelse af et sådant apparat er dog nok noget begrænset Lidt 
bedre er det med en transistorlester Den kan dog bruges til noget, 
selv om der findes andre og mere effektive konstruktioner Tilbage 
står så forskellige spil og andet tidsfordriv. Det er meget sjovt, når 
det bliver bygget op. men den fornøjelse fortager sig ofte, når 
opstillingen er færdigsamlet.

Men forfatteren har trods alt forsøgt at få det bedste ud af den 
foreliggende situation, og fantasi har han da heller ikke savnet. 
Alligevel må jeg sige, at anstrengelserne desværre ikke står mål 
med resultatet.

50 Hobby-Schaltungen mit Leuchtdioden, af Hermann Schrei
ber. 124 sider med 96 illustrationer. Udgivet al Franzis Verlag. Pris 
DM 10,80. ISBN 3-7723-1641-7.

OZ6GH

Dlgltaltechnlk In der hobbypraxis
Forfatteren af denne bog, Dieter Nuhrmann, har stor erfaring i at 
skrive bøger for dem. som har elektronikken som hobby, og han 
forstår at fremlægge selv vanskeligt tilgængelige emner på en 
letforståelig måde. Dette nyder læsene af den foreliggende bog 
godt af. da den er et typisk eksempel på Dieter Nuhrmanns 
forfatterskab.

Han går ud fra. at læserne har et grundlæggende kendskab til 
elektronik, uden dog at kende de anvendte principper for digitale 
kredsløb Som indledning gennemgås disse principper, og det 
anskueliggøres, hvorledes transistoren anvendes som afbryder 
Herfra er der ikke langt til de simple gates og sammensætningen 
af disse til flip-flops. Som en naturlig fortsættelse bliver forskellige 
former for tællere gennemgået Ind imellem stifter læseren be
kendtskab med TTL-logik. MOS og CMOS teknikken samt en 
ganske kortfattet onentering om ECL. Afsnittet om CMOS giver 
umiddelbart det indtryk, at Dieter Nuhrmann har et specielt forhold 
til et af Europas større elektronikforetagender Men kan man se 
bort fra den skjulte reklame, der er i afsnittet, er det en udmærket 
beskrivelse af CMOS logik.

Som en ekstra hjælp til læserne, er der en del sider med 
datablade over nogle udvalgte integrerede kredsløb. Disse sider 
erstatter måske ikke en databog, men de giver læseren mulighed 
for. umiddelbart at opbygge egne konstruktioner, uden at skulle 
følge et diagram slavisk.

Der er også omtale af LED display med tilhørende hjælpekreds
løb og spændingsforsyninger med specielt hensyn til de forhold, 
der gør sig gældende, når et digitalt kredsløb skal virke tilfredsstil
lende. Sidst i bogen er der forskellige konstruktioner, så det i 
bogen omtalte kan prøves i praksis Af udvalget kan nævnes en 
signalfølger, kapacitetsmåler, stopur, roulette, løbelys og en 
frekvenstæller

Det er en bog. som giver en god viden om digitalteknikken, både 
i teori og praksis, på en god. lettilgængelig måde.

Digitaltechnik in der Hobbypraxis 375 sider med 358 illustratio
ner. Udgivet al Franzis Verlag Indbundet Pris DM 38.-. ISBN 3- 
7723-6861-1.

0Z6GH

Pascal: Elnfuhrung-Programmentwicklung-Strukturen
Der er på Franzis Verlag nu udgivet en lærebog i programme
ringssproget PASCAL Den er beregnet til selvstudium og er 
meget grundig. Den starter fra bunden, og når man er færdig med 
bogen, vil man være i stand til at skrive effektive programmer i 
Pascal Bogen er på 387 sider, indbundet og koster DM 48.- 
Fortatterne er Jurgen Plate og Paul Wittstock. ISBN 3-77 23-6901- 
4
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Funklernverkehrssysteme In Design und Schaltungstechnlk 
af Gerhard E Gerzelka
Professionelle Empfånger-, Sender- und Synthesizer-Schaltun- 
gen fur den Funkamateur. Franzis Verlag, Munchen. ISBN 3- 
7723-6911-1.

Franzis' »Elektronik-Fachbuch.. serie adskiller sig fra flertallet af 
forlagets publikationer ved at ligge på et teknisk højt plan. Den 
foreliggende bog giver som undertitlen antyder oplysninger om 
professionelle modtagere og transceivere som ellers kun er 
tilgængelige i firmaernes publikationer og de til apparaterne 
hørende manuals. Nogle af emnerne har dog været behandlet i 
amatørlitteraturen (Ham Radio, OST), lidt heraf har også været 
bragt i OZ. hovedsagelig oversættelser af artikler al U. Rohde

Kapitel 1 gennemgår de moderne, professionelle HF-modtage- 
res designgrundlag illustreret med diagrammer med komponent
værdier fra modtagere produceret af Rohde & Schwarz. Hoved
vægten er lagt på beskrivelse af HF- og blanderdelen, men resten 
af modtageren omtales også. Diagrammerne er værdifulde fordi 
de er forsynet med værdier på modstande, kondensatorer, 
transistorers og IC-kredses typenumre, men der er yderst spar
somme oplysninger om spolerne og ingen printtegninger! Det er 
bestemt ingen konstruktionsveiledning. men nyttig for den erfarne 
og avancerede amatør. Der gives eksempler på RX »front ends- 
hvor vægten ligger enten på extrem følsomhed eller gode storsig- 
nalegenskaber • det vil sige interceptpunkter omkring +20 til 30 
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dBm. Også HF-filtrene omtales med frekvensgangskurver, men 
igen uden spoledata eller andre konstruktionsdetaljer.

Kapitel 2 omhandler transceivere. Det mest interessante afsnit 
etter anmelderens mening behandler speech processorer. De 
viste bredbånds PA-trin er ikke særlig nyttige på grund at 
manglende konstruktionsdetaljer.

Kapitel 3 hedder Systemanalyse/Systemdesign. Vi får en ud
redning af udbredelsesforholdene på kortbølge, solpletternes 
indflydelse, ionosfærens egenskaber og kurver til beregning af 
strækningsdæmpning ved multiple hop. Ved at bruge de givne 
regneeksempler bliver amatøren i stand til at foretage beregninger 
af muligheden for DX på de forskellige bånd og at udregne den 
nødvendige sendereffekt. Et eksempel viser muligheden af forbin
delser til Australien med 290 mW på 28 MHz.

Kapitel 4 omhandler frekvenssyntese og skyder nok over målet 
hvad amatørteknik angår, men der er ideer at hente.

Kapitel 5 fortæller om transmissionslinie-transformere og filtre, 
men her er manglen på konstruktionsdetaljer ret afgørende for 
brugbarheden. Derimod er afsnittet om bredbånds HF-forstærkere 
til modtagernes front end af praktisk værdi.

Der er tale om en virkelig interessant bog. som den viderkomne 
amatør ikke bør lade sig skræmme fra på grund at det ikke helt 
letlæste tyske, der kan klares med en ordbog. Den kan hjælpe dig 
til at bygge en modtager som du formentlig aldrig ville kunne 
betale hvis du skulle købe den færdig!

OZ7AQ

Signale, Welchen, Lokomotiven
Ved første øjekast ligner det en bog for jernbanevenner, men man 
skal ikke læse mange sider for at blive klar over bogens egentlige 
formål - at bibringe modeljernbaneentusiasten så megen viden, at 
elektronikkens mange muligheder kan bringes i anvendelse. For 
der er uanede muligheder. Hastigheden kan styres elektronisk, 
signalerne kan få automatik, damplokomotivet kan få den rigtige 
lyd. Man kan ved hjælp af logiske gates opbygge en moderne 
styrepult med alt hvad dertil hører. Og så er bogen endda ikke så 
teknisk, at man skal have den store eksamen for at følge med 
Forfatteren forklarer alt meget nøje, og med mange af diagram
merne følger printudlæg. Blot man kan tysk, og har hørt om en 
modstand før. er der god mulighed for at få glæde at bogen. Så nu 
er der mulighed tor at puste nyt liv i modeljernbanen til glæde for 
familie, venner og naboens søn

Signale. Welchen, Lokomotiven, af Henning Kriebel. 242 sider 
med 171 illustrationer. Indbundet i stift lærredspræget bind. Pris 
DM 38,- ISBN 3-7723-6871-9.

OZ6GH

Redaktionen ønsker 
alle vore læsere

Towers' Internationale OP-Verglelchsllste
Towers' international OpAmp Linear-IC Selector. Oversat fra 
engelsk, på tysk og hollandsk. Trykt i Antwerpen, udgivet af 
Franzis Verlag.

Efter 12 siders indledning med beskrivelse af egenskaberne for 
operatorforstærkeren følger fortegnelse over mere end 5000 
amerikanske, britiske, europæiske og japanske liniære integrere
de kredse, med elektriske og mekaniske data. Fabrikanten 
opgives, og der foreslås både en europæisk og en amerikansk 
erstatningstype

Naturligvis bliver de givne data noget summariske i forhold til de 
egentlige datablade, men det er nu særdeles praktisk med eet 
opslagsværk for praktisk talt samtlige op-amps der findes. Og især 
er sammenligningstabellen særdelses nyttig. Desværre er de 
anvendte bogstavkoder meget uigennemsigtige, så kodenøglen 
må hyppigt konsulteres, og trykfejlene kan til dels checkes ved at 
kigge i henholdsvis den tyske og den hollandske tekst.

Bogen kan erstatte (næsten) en lang række firmapublikationer. 
som det ligger udenfor amatørens muligheder at erhverve. Listen 
har fås for DM 28,- i Tyskland.

TR

Amateurfunk-Lexikon
af Hans-Joachim Pietsch. DJ6HP. Franzis Verlag, Munchen.

Amatørsproget er jo ret internationalt, og dette lexikons opslag
sord er næsten lige så ofte på engelsk som på tysk. Forklaringer
ne. der er ret udførlige, er naturligvis på tysk, men der er mange 
illustrationer (tegninger) til at lette forståelsen. Bogen er god at 
have når man læser tysksproget litteratur, men mange gange får 
man også en udmærket forklaring på engelsksprogede opslag. 
Ikke kun den tyske oversættelse, men en virkelig forklaring, og her 
ligger en stor del af bogens værdi for OZ-læseren.

TR

OZ NYHEDER 1982:
Undervejs - hjemkomst ca. 1. februar:
Radio Amateur's Handbook 1982ca.............................   129,50
Radio Amateur's Handbook 1982 indb. ca.............................. 189 50
World Radio TV Handbook 1982 ca............................................... 112.00

På lager nu:
Radio Amateur Call Book - USA alene...........................................234.00
Radio Amateur Call Book alt udenfor USA.............................. 221,00
Verdenskort m. ny Prefix 70x 100cm........................................... 19.75
Ewans: VHF/UHF Manual, ny udg....................................................159.00
Test Equipment, ny udg.....................................................................110,00
Hawker Amateur Radio Technique. 7 udg........................... 110.00
Radio Communication Handb., vol 1................................. ........... 185,00
Radio Communication Handb.. (begge indb.) vol 2..................... 159.00
Baldwin: VHF/FM Guide 1981.......................................................... 24.75
Locator Kort IARU - Europa............................................................. 22,50
Rothammel: Antennenbuch 1981, indb.......................................... 264.00
Sutaner: Elektronenstrahl-Oscilloscop....................................... 55.00
Reithofer: Trans. Amateudunkgerkte 2 m..... ............................. 55.00
Reithofer: Trans Amateudunkgerate 70 cm................................ 55.00
Bahr: Alles uber Video 2. udg. Philp............................................... 173.50
Vejen til Sendetilladelsen 1981 .........    79.30
Andersson: Elektronik for alle. 2.193 s........................  96.00
OZ amatør artikler -10 stk. + 10%
A4 Log udarb. al OZ3PO - m. pejiekort ........................................16.75
Contest Log i A4 m. summ. lists (OZ1LO)........... . 24.00
Samlebind for 1 årgang OZ (4 tarver)................................................16.75

Stort lager af Franzis bøger - Alle ARRI og RSGB bøger.

fegrf a/s Ahrent Flensborg (OZ1D)
I H St. Hansgade 9-4100 Ringsted.
Vrf Tlf. (03) 61 00 11 - Postgiro 5 40 59 39.
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Redaktion: 0Z6PN. Henrik Jacobsen, 
Kløvervænget 9. HaWbjerg, 9900 Frederikshavn NYT&NØTER

OBS OBS
Tranum Lejr 1982 

EDR Aalborg afd afholder igen i år Tranum Lejr Ira lørdag 
3/7 - søndag 11/7.

Nærmere om de enkelle arrangementer i marts OZ 
Vel mødt.

Sommerlejrudvalget 
OZ1CFO ■ OZ4XF

Foredragsudvalget
Der er kommet en ny foredragsholder i EDR Det er OZ5RB. Hans 
Bonnesen. som holder foredrag om radionavigalion under 2. 
verdenskrig. Titlen er ••Hvordan fandt de vej?", og foredraget 
holdes ved hjælp at lysbilleder. OZ5RB kan rejse alle dage på 
Sjælland og Fyn og Jylland efter mindst een måneds varsel, da 
Hans skal planlægge rejsen efter sin arbejdsplads OZ5RB. Hans 
har telefon 02-81 23 69 og træffes om aftenen

Der er allerede nogle afd som har haft Hans på besøg, og 
anbefaler hans foredrag, der er meget interessant.

OZ9NT

OZ3Y - 354 lande

I forbindelse med RM 1981 overrakte landsformanden. OZ1AT. 
EDR s vimpel med indgraveret plade til OZ3Y

EF3 icom . YAISU

AMATØRRADIO!
Ja, det er 
COMMANDER RADIO

Commodore VIC 20
Pris kr. 3495,- incl. moms.

commander radio

Smallegade 4 • 2000 Kobenhavn F - Tlf (01) 34 34 22

ABC80/800 klub på Fyn
Det er ikke alene en klub for ABC800 brugere, alle interesserede 
er velkommen og nærmere information om klubben kan fås hos: 
Børge Hansen
Niels Juels alle 67
5250 Odense SV
tit. 09- 11 19 00

Field day 1981

OZ6UU gir den hele armen med CW for OZ3EVA

Stof til OZ-februar skal være 
redaktionen i hænde senest 

lørdag den 20. februar.

Husk rigtig adresse
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Stationsbogens opbygning og anvendelse

Formål
EDR’s stationsbog har til formål på en let overskuelig måde at samle de fleste af de 
oplysninger, amatøren kan få brug for ved drift af sin station samt ved det 
experimentelle arbejde med radioteknikken.

Opbygning
Alle stationsbogsblade er mærket med et nummer i øverste højre hjørne. De to 
første cifre angiver emnets hovedgruppe. De to midterste cifre kendetegner emnet 
nærmere, og de to sidste cifre er sidetallet fra 01 til 99. Bladene er beregnet til at 
udtages af OZ og indsættes i en samlemappe, og der udgives en oversigt over 
samtlige udkomne (samt evt. fremtidige) stationsblade samt en alfabetisk emnefor
tegnelse (stikordsregister).

Udgivelse
Stationsbogsbladene udgives som et tillæg til OZ og forekommer som udtagelige 
midtersider. Antallet af sider pr. nummer af OZ vil variere, men vil altid være et 
multiplum af 4. Det tilstræbes at udsende et minimum af 48 sider om året. 
Stationsbogsbladene belaster OZ’s normale budget og vil ikke påvirke medlems
kontingentet i EDR.

Udarbejdelse
Alle læsere af OZ er velkomne til at give forslag til eller selv at udarbejde nye 
stationsbogsblade. Redaktionen, som består af OZ’s redaktion plus eventuelle 
specialmedarbejdere, foretager udvælgelsen og bearbejdelsen.

Honorar
Hver udsendt side af stationsbogen honoreres med den til enhver tid gældende 
sidetakst for OZ. Såfremt red. udvælger og bearbejder stof, der tidligere har været 
offentliggjort i OZ, betales ikke nyt honorar til den oprindelige forfatter. I tvivlstilfælde 
er red.s skøn afgørende.

Komplet samling
Nye medlemmer af EDR som kommer til at mangle tidligere udgivne Stationsbogs
blade og andre interesserede vil kunne købe disse løse i begrænset omfang, idet 
der altid trykkes ekstra exemplarer.

Samlebind
Stationsbogsbladene er i format B5 (som OZ), ca. 250 x 172 mm’. Venstre margin 
får en bredde så hulning kan ske til indsættelse i en ringmappe af standardformat 
A4 eller i et specialbind som evt. senere vil blive tilbudt EDR’s medlemmer.

EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER . POSTBOX 79 . 1003 KØBENHAVN K - OZ-01-82

00-00-01



EDR's STATIONSBOG
Dokumentation

00-00-02

September 1981
OZ7AQ

Hovedgruppe

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

30

90

Emne

Dokumentation
Forhold til myndigheder og offentligheden
Foreningsforhold
Amatørtrafik
Amatør-ordbog (lexicon)
Radiobølgernes udbredelsesforhold
Satellitter, EME etc.

Teknik
Kredsløbsteknik. Komponenter, passive og aktive
Antenner og fødeledninger
Modulation
Modtagere
Sendere
Transceivere
Måleteknik og måleapparater
Nyttige formler og data
Materialer

Digitalteknik
Computere

Værkstedsteknik

Diverse
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51
Navn 

Foreningens navn er -Eksperimenterende Danske Radioama
tører- (EDR). Foreningen er tilsluttet -The International Ama
teur Radio Union« (IARU).

Foreningens adresse er: E.D.R.. postbox 79, DK 1003 
København K.

Formål
Foreningens tormål er:

at samle alle danske amatørradiointeresserede,
at virke for amatørradioens udvikling,
at arbejde for en forbedring af radioamatørernes arbejds

vilkår.
at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at 

forbedre den tekniske kunnen, og
at repræsentere radioamatørerne over for andre organisatio

ner - og over for myndighederne.
Stk. 2. E.D.R. er uafhængig af partipolitik.

Medlemsskab
Som medlem kan optages enhver amatørradiointeresseret

Stk. 1b. Der er tre medlemskategorier: Aktive medlemmer - 
enkeltpersoner bosiddende i Danmark, herunder Færøerne og 
Grønland. Disse medlemmer nyder alle rettigheder

Passive medlemmer • firmaer, klubber, institutioner etc. 
hvor medlemskabet ikke er knyttet til een person. Disse 
medlemsskaber medfører ikke vaigbarhed og stemmeret.

Udlandsmedlemmer - medlemmer med adresse uden for 
Danmark, herunder Færøerne og Grønland. Disse medlemmer 
modtager OZ, men har ikke vaigbarhed og stemmeret og kan 
ikke benytte QSL-oentralen. Dog kan udlandsmedlemmer mod 
at betale samme kontingent som aktive medlemmer benytte 
QSL-centralen efter de til enhver tid gældende regler herfor. 
RM kan fastsætte forskelligt kontingent for de tre medlemska
tegorier.

Stk. 2. Når særlige grunde taler derfor, kan HB nægte en 
ansøger optagelse i foreningen, ligesom HB i særlige tilfælde 
kan ekskludere et mediern af foreningen.

Stk. 3. HB’s afgørelser i sådanne sager skal forelægges til 
godkendelse på det nærmest følgende repræsentantskabsmø
de. Den pågældende har ret til personligt at fremlægge sine 
synspunkter i sagen, forinden repræsentantskabet træffer sin 
afgørelse, der ikke kan indankes for domstolene.

Stk. 4. Såfremt HB har nægtet en ansøger optagelse eller 
har ekskluderet et medlem, har vedkommende tkke stemmeret 
eller valgbarhed i noget foreningsanliggende, medens denne 
tilstand vedvarer.

Stk. 5. Repræsentantskabet kan, efter enstemmig indstilling 
fra HB. udnævne personer, som har virket til gavn for EDR til 
æresmedlemmer af foreningen. Forslag desangående skal, for 
at opnå gyldighed, vedtages med mindst 2/3 flertal.

§4
Kontingent

Repræsentantskabet fastsætter kontingentets størrelse, samt 
indskud for optagelse I EDR. hvori er inkluderet tilsendelse af 
foreningens emblem, vedtægter, samt medlemscertrfikat.

Stk. 2. Medlemskontingentet indbetales årsvis forud inden 
den 15. marts, halvårsvis inden hhv. den 15. marts og den 15. 
september eller kvartalsvis den 15. marts. 15. juni. 15. 
september og 15. december. Hovedbestyrelsen fastsætter 
retningslinier for Indbetalingsform.

Stk. 3. Når flere medlemmer, hvoraf én betaler fuldt kontin
gent, horer til samme husstand, kan de øvrige opnå medlems
skab for 1/3 kontingent mod at give afkald på medlemsbladet.

Stk. 4. Æresmedlemmer er kontmgentfne.
Slk. 5. HB-medlemmer, samt de to revisorer, er kontingent

frie.
Stk. 6. Forretningsudvalget (FU) kan efter ansøgning helt 

eller delvis fntage økonomisk særligt vanskeligt stillede med
lemmer for kontingentbetaling.

§5
Kontingentrestancer

Undlader et medlem at betale sit kontingent rettidigt, betragtes 
vedkommende som slettet af medlemslisten, såfremt kontin
gentet ikke er betalt senest 10 dage efter afsendelse af 

rykkerskrivelse, idet der skal tages hensyn til postforbindelser 
til og fra Grønlands amt og udlandet.

Hovedbestyrelsen kan fastsætte et gebyr, som tillægges 
kontingentet ved udsendelse af rykkerskrivelse

Stk. 2. Et medlem kan kun vælges til formand. HB-medlem, 
repræsentantskabsmedlem eller være stiller for formand eller 
HB-medlem. såfremt kontingentet er indbetalt I henhold til stk. 
1.

§6
Udmeldelse

Udmeldelse skal, for at anses for rettidig, finde sted senest den 
15. marts. Udmeldelse før denne dato berettiger ikke til 
tilbagebetaling af kontingent.

§7 
Lokalafdelinger

Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet, f.eks i en by. 
nærliggende byer eller et passende landdtstnkl. kan disse 
danne en lokal afdeling af EDR og gennem samarbejde virke 
for EDR's program Den enkelte afdeling benævnes EDR X 
AFDELING, hvor X står for en geografisk lokalitet (by eller 
egn).

Stk. 2. Den enkelte lokalafdeling fastsætter egne vedtægter, 
der er gyldige efter HB s godkendelse.

Stk. 3. Hver lokalafdeling har selvstændigt regnskab og 
fastsætter selv medlemskontingentet til afdelingen.

Slk. 4. Medlemskab af en lokalafdeling er frivilligt.
Stk. 5. Afdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, 

som alle skal være medlemmer af EDR.

§8
Valg af repræsentantskab 

Repræsentantskabets medlemmer (RM) vælges for 2 år ad 
gangen, dog således at halvdelen af en kreds’ RM afgår hver 
andet år RM kan genvælges

Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret og alle medlemmer 
er valgbare, cfr. dog § 3. stk. 4.

Stk. 3. Valg al RM foregår i 9 afslemningskrodse:
Stk. 3a. Kredsasndringer Et område, som udgør ét postnum

mer. og som ligger således i en kreds, at det grænser landfast 
til en anden kreds, kan flyttes til denne anden kreds Der 
kræves for at flytning kan ske, at der ved en skriftlig afstemning 
blandt de i området boende medlemmer er mindst 2/3 af de 
stemmeberettigede der stemmer herfor. Begæring om afhol
delse af afstemning indsendes til HB. som træffer nærmere 
bestemmelse om afstemningsprocedure m.v.
Kreds 1: Stor-København. alle postnumre der begynder med 

1xxx og 2xxx. undtaget 2620. 2630. 2640. 2670. 
2680, 2690. 2960, 2970. 2980 og 2990.

Kreds 2: Nordsjælland alle postnumre der begynder med 
30xx. 31 xx. 32xx. 33xx. 34xx. 35xx og 36xx. samt 
2960. 2970, 2980 og 2990

Kreds 3: Bornholm alle postnumre der begynder med 37xx.
Kreds 4: Sjælland og Lolland-Falster. alle postnumre der 

begynder med 4xxx, samt 2620. 2630, 2640. 2670, 
2680 og 2690

Kreds 5: Fyn, alle postnumre der begynder med 5xxx
Kreds 6: Sønderjylland, alle postnumre der begynder med 

61 xx. 62xx. 63xx. 64xx og 65xx. samt 6070. 6093 og 
6094

Kreds 7: Vestjylland, alle postnumre der begynder med 72xx. 
73xx (undtagen 7300 og 7321) 74xx. 75xx. 76xx. 
77xx. 78xx og 79xx samt 7190. Endvidere alle 
postnumre der begynder med 66xx, 67xx. 68xx og 
69xx

Kreds 8: Østjylland, alle postnumre der begynder med 8xxx, 
70xx, og 71xx (undtagen 7190). Endvidere følgende 
postnumre 6000. 6040. 6051. 6052, 6064, 6065. 
6091. 6092. 7300 og 7321.

Kreds 9: Nordjylland alle postnumre der begynder med 9xxx.
Stk 4. Opstilling af kandidater foregår for hver kreds på 

dennes årlige ordinære medlemsmøde, jfr, § 19.
Som repræsentantskabskandidater kan kun opstilles EDR 

medlemmer, der er til stede eller har givet skriftligt tilsagn om at 
modtage eventuelt valg. Tilsagnene skal være fremlagt på 
mødet

Stk. 5. Hver kreds vælger et RM for hvert påbegyndt 100 
medlemmer । kredsen.
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Stk. 6. Medlemmerne i kredsene vælger respektive RM. Det 
normerede antal repræsentanlskabsmandater inden for do 
respektive kredse besættes med de kandidater, der har det 
højeste stemmetal. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning. 
Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Opstillede ikke-valgte kandidater til repræsentantska
bet indgår som suppleanter til repræsentantskabet i rækkeføl
ge efter de opnåede stemmetal, således at den ikke-valgte 
kandidat med højeste stemmetal er 1. suppleant, den med det 
næsthøjeste stemmetal er 2. suppleant og så fremdeles. 
Valgperioden for suppleanter er et år.

Stk. 8. Afgår et RM i valgperioden, indtræder den berørte 
kreds' suppleant, der fungerer i don resterende del af valgpe
rioden for det afgående RM. Findes ingen suppleant er 
mandatet vakant indtil førstkommende valg, hvor der kan 
opstilles såvel RM-medlem som suppleanter for den resteren
de del af perioden.

Stk. 9. Flytter et RM fra den kreds, hvori han er valgt, 
bortfalder hans medlemsskab af repræsentantskabet og en 
suppleant fra kredsen indtræder efter reglerne i stk. 8.

Stk. 10 Medlemsfordelingen i henhold til medlemslisten pr. 
1. januar forud for valget lægges til grund for de respektive 
kredses repræsentation i den kommende valgperiode.

Stk. 11. Forslag til RM indsendes til formanden i anbefalet 
brev og skal være denne i hænde senest den 20. marts 
sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra de(n) foreslåede 
kandidat(er) om, at vedkommende er villig til at modtage valg i 
overensstemmelse med forslaget.

Stk. 12. Medlemmer med bopæl uden for de I stk. 3 nævnte 
kredse kan ved afstemningen frit vælge, hvilken kreds der skal 
repræsentere dem. På stemmesedlen anfører vedkommende 
medlem, hvilken kreds han betragter sig som hørende til og 
stemmer herefter, som var han bosiddende i denne kreds.

Medlemmer bosat på grønland kan vælge ét repræsentant
skabsmedlem. evt. bosiddende i Syddanmark.

Vedkommendes rejseudgifter i Syd-Danmark dækkes efter 
samme retningslinier som for øvrige RM.

Stk. 13. Alle foreslåede emner offentliggøres I maj OZ I 
samme nr. findes indlagt en stemmeseddel, hvor medlemmer
ne inden for de 9 kredse kan afkrydse lige så mange 
kandidater i sin bopælskreds, som denne kreds har røt til at 
vælge

Stemmesedlen, forsynet med navn, adresse, kreds- og 
medlemsnummer, skal være HB I hænde inden den 1 juni for 
kontrol af medlemsskab, hvorefter stemmesedlen uåbnet og 
uden navnetalon tilsendes foreningens revisor til optælling.

Kun den trykte stemmeseddel som følger med OZ er gyldig, 
og hvert medlem kan kun afgive én stemmeseddel. Efter 
forretningsudvalgets afgørelse kan stemmesedler i stedet 
udsendes direkte til de stemmeberettigede medlemmer senest 
15. maj.

Stk. 14. Resultatet af valget bekendtgøres i august OZ. 
Desuden fremsendes resultatet til kandidaterne og HB senest 
den 25. juli.

Stk. 15. Evt. klager over valget skal indsendes skriftligt I 
anbefalet brev til formanden inden den 31. august. HB trætter 
afgørelse i sådanne sager og giver senest den 10. september 
s.å. klageren og evt. andre i sagen direkte implicerede 
meddelelse om afgørelsen. Kan de implicerede ikke acceptere 
den trufne afgørelse, kan de ved skriftlig protest i anbefalet 
brev til formanden inden den 15. september s.å. indbringe 
sagen for førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræ
sentantskabet afgør sagen ved simpelt stemmeflertal. Repræ
sentantskabets afgørelse er inappelabel

Stk. 16. De nyvalgte RM indtræder i repræsentantskabet ved 
dettes første møde, der skal finde sted i tiden mellem 15. 
september og 15. oktober. Samtidig hermed udløber de 
afgående RM's mandat.

Stk. 17. Et medlem kan lade sig opstille til valg til såvel 
formandsposten, hovedbestyrelsen som RM. Opnår han valg 
til mere end en post, skal han overlage den højeste post af 
disse, således at formandsskabet går forud for hovedbestyrel
sen. hovedbestyrelsen forud for repræsentantskabet. Hvor der 
således bliver et mandat frit, rykker den kandidat, der har 
opnået næstflest stemmer, op og er valgt.

§9
Valg af hovedbestyrelse

HB beslår af ét medlem fra hver kreds + formanden. For
manden er på valg hvert år. medens de øvrige medlemmer 

vælges for en toårig periode, dog således at 5 medlemmer 
(kreds 1, 3. 5, 7 og 9) afgår i ulige år. og 4 medlemmer (kreds 
2, 4. 6 og 8) afgår i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Alle medlemmer har stemmoret Alle medlemmer 
med mindst 2 års uafbrudt medlemsskab umiddelbart før 
valgårets begyndelse er valgbare, cfr. dog § 3, stk. 4.

Stk. 3. Valg af formand foregår ved urafstemning. Den 
kandidat der opnår flest stemmer, er valgt til fomand for det 
kommende år. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

Stk 4. Valg af HB-medlemmer foregår i de enkelte kredse, 
der hver har ret fil at vælge ét HB-medlem. Den kandidat i den 
enkelte kreds, der opnår flest stemmer, indtræder i HB for den 
kommende to-årsperiode. Stemmelighed afgøres ved lodtræk
ning. Er der i en kreds ikke opstillet en kandidat fil HB. kan 
repræsentantskabet udpege det (de) manglede medlem(mer) 
blandl de i kredsen boende RM.

Stk. 5. Opstillede ikke-valgte kandidater indtræder som 
suppleanter efter samme retningslinier som angivet i § 8. stk 
7. Afgår et HB-medlem inden valgperiodens udløb, indtræder 
1. suppleanten for resten af det afgåede HB-medlems valgpe
riode. Findes ingen suppleant er mandatet vakant indtil først
kommende valg, hvor der kan opstilles såvel HB-medlem som 
suppleanter for den resterende del af perioden.

Stk. 6. Flytter et HB-medlem fra den kreds, hvori han er 
valgt, bortfalder hans medlemsskab af HB og en suppleant fra 
kredsen indtræder efter reglerne i stk. 5. Er der Ikke opstillet en 
suppleant, kan repræsentantskabet efter skriftlig forespørgsel 
tillade, at vedkommende HB-medlem forbliver i HB sin valgpe
riode ud eller nyt HB-medlem er valgt.

Stk. 7 Forslag til formand og/eller HB-medlem indsendes til 
formanden i anbefalet brev og skal være denne I hænde 
senest den 20. marts sammen med en skriftlig tilkendegivelse 
fra den foreslåede kandidat om. at vedkommende er villig til at 
modtage valg i overensstemmelse mød forslaget

Stk. 8. Et medlem kan kun opstilles som tormandskandidat, 
når mindst 20 andre medlemmer skriftligt anbefaler hans 
kandidatur Siddende formand, der ønsker at opstille, behøver 
ikke denne anbefaling. Stillerlisten indsendes sammen med 
den i stk. 7 nævnte tilkendegivelse. Et medlem kan kun være 
stiller for én formandskandidat pr. valg

Stk. 9. Et medlem kan kun opstilles som HB-kandidat, når 
mindst 20 andre medlemmer bosat i samme kreds skriftligt 
anbefaler hans kandidatur. Valgt HB-medlem. der ønsker at 
genopstille, behøver ikke denne anbefaling. Stillerlisten ind
sendes sammen med den i stk. 7 nævnte tilkendegivelse. Et 
medlem kan kun være stiller for én HB-kandidat pr. valg

Stk. 10. Alle foreslåede emner offentliggøres i maj OZ. I 
samme nr. findes indlagt en stemmeseddel, hvor medlemmer
ne. uanset bopælsforholdene, kan afkrydse én af de opstillede, 
særskilt anførte, formandskandidater På samme stemmesed
del kan medlemmerne i de respektive kredse afkrydse én af de 
i bopælskredsen opstillede HB-kandidater.

Stemmesedlen indsendes efter samme retningslinier som 
anført i § 8. stk. 13.

Efter forretningsudvalgets afgørelse kan stemmesedler i 
stedet udsendes direkte til de stemmeberettigede medlemmer 
senest 15. maj.

Stk 11 Men med hensyn til valgresultatets bekendtgørelse 
og evt. klager over valget, forholdøs • lighed med dot i § 8. stk. 
14 og 15 anførte.

Stk. 12. Den nye hovedbestyrelse filtreeder ved repræsen
tantskabsmodets afslutning. De tiltrædende HB-medlemmer 
har taleret på mødet.

§ 10
Repræsentantskabet og repræsentantskabsmoder 

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed
Stk. 1. Repræsentantskabet er ulønnet. Såfremt et RM har 

haft udlæg i forbindelse med foreningsarbejde, kan vedkom
mende få rimelige udgifter godtgjort af foreningen

Stk. 3. Såfremt et RM er forhindret i al give møde, skal han 
omgående meddele dette til kredsens HB-medlem. som da 
tilsiger de i kredsen valgte suppleanter i rækkefølge.

Et RM kan kun erstattes af en af kredsens suppleanter. Intet 
RM kan ved fuldmagt eller på anden måde råde over mere end 
eet mandat

Stic 4. Ordinært reprsesentantskabsmode afholdes hvert år i 
tiden mellem 15. september og 15. oktober. Mødet afholdes på 
et trafikalt centralt beliggende sted efter repræsentantskabets 
nærmere bestemmelse.
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Stk. 5. Sager, der ariskes behandlet på repræsentantskabs
mødet, skal være formanden i hænde inden den 20. juli.

Stk. 6. Indkaldelse (il repræsentantskabsmøde sker med 
mindet 14 dages varsel direkte til RM, formand og HB- 
medlemmerne. Samtidig hermed fremsendes dagsorden for 
mødet, hvon skal være ind. samtlige fremsendte forslag til 
behandling, jfr stk 5 Dato og foreløbig dagsorden fo< repræ
sentantskabsmødet bekendtgøres endvidere i OZ for august.

Indkomne forslag, jfr. stk. 12, pkt. 9. bekendtgøres senest i 
OZ for september.

Stk. 7. Adgang til repræsentantskabsmødet tilstedes ethvert 
medlem mod forevisning af gyldig kontingentkvittering. Stem
meret på repræsentantskabsmodet har kun RM Alle har hver 
én stemme.

Stk. 8. Formanden. HB-medlemmerne. en ansat bogholder, 
HR. TR, revisorerne, samt de af repræsentantskabsmodet evt. 
indkaldte specialister har taleret på repræsentantskabsmødet.

Herudover har ingen andre udover RM taleret.
Stk. 9. Et repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt 

uanset antallet af fremmødte.
Stk. 10. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog 

vil der være at foretage skriftlig afstemning, såfremt mindst 1 
stemmeberettiget forlanger det.

Stk. 11. Repræsentantskabet afgør alle sager • undtagen 
sager vedr. æresmedlemmer, vedtægtsændnnger og opløs
ning af foreningen - ved almindeligt stemmeflertal.

Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.
Stk. 12. Dagsordenen fordet ordinære repræsentantskabsmø

de skal mindst omfatte følgende:
1) Valg af dingent.
2) Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebe

handling samt evt. supplering af manglende HB- 
medlemmer i h.t. § 9. stk. 4.

3) Formanden aflægger beretning
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5) Fastlæggelse af kontingent.
6) Fremlæggelse af budget for det kommende regns

kabsår.
7) Valg af 2 revisorer og on suppleant
8) Valg af faguddannet revisor, jfr. § 17. stk. i
9) Indkomne forslag.

10) Fastsættelse af modestedet for næste års repræsentant
skabsmøde.

11) Eventuelt.

§11
Ekstraordinært repræsentantskabsmode 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes når 
mindst 5 HB-medlemmer eller mindst 1/3 af samtlige RM 
skriftligt forfanger det.

Stk. 2. Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsen
tantskabsmøde fremsendes til formanden ledsaget af begrun
det dagsorden for mødet.

Stk. 3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes 
med mindst 14 dages varsel

Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmode skal afhol
des senest 1 måned efter begænngens fremsættelse.

Stk. 5. HB fastsætter mødestedet efter de for ordinære 
repræsentantskabsmoder almindeligt gældende retningslinier.

§12
Hovedbestyrelsen

HB leder foreningens arbejde i overensstemmelse med de af 
repræsentantskabet fastlagte retningslinier.

Stk. 2. På sit konstituerende møde, der afholdes senest 14 
dage efter del ordinære repræsentantskabsmode, vælger HB 
af sin midte en næstformand og en sekretær Sekretæren forer 
bl.a. protokol over møderne i HB. FU og repræsentantskabet, 
udsender formandens dagsorden til møderne, udarbejder 
referater til OZ. RM. revisorerne, afdelingerne m.fl. samt 
sørger for tilrettelæggelsen af de årlige valg.

Stk. 3. HB kan. uden for sin midte, ansætte lønnet medhjælp.
Stk. 4. HB kan nedsætte udvalg, såvel permanente som 

midlertidige, til varetagelse af særlige opgaver.
Stk. 5. Der afholdes HB-mode så ofle formanden finder det 

fornødent, dog kan mindst 5 HB medlemmer forlange indkaldt 
til møde. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Senest 
samtidig med indkaldelsen til mødet fremsendes dagsorden for 
dette til såvel HBs medlemmer som til evt. andre deltagere, jfr. 
stk. 7 og 8. Endvidere sendes dagsordenen til revisorerne.

Stk. 6. Afgørelser, bortset fra sager i h.t. § 3. stk. 5 og § 12 
stk. 11, træffes vod almindeligt stemmeflertal Vod stemmelig- 
hed gør formandens stemme udslaget. Stemmeret har kun 
formanden og de 9 HB-medlemmer.

Stk. 7. Forretningsføreren, OZ's HR og TR har ret til at 
deltage i HBs møder. Andre kan indbydes til at deltage i 
møderne.

Stk 8. HB kan indbyde andre grupper af og/eller enkelte 
medlemmer, der har særlige kvalifikationer på særskilte områ
der, til at deltage helt eller delvis i et HB-møde.

Stk. 9. Såfremt mindst 5 HB-medlemmer forlanger det. skal 
en given sag sendes til vejledende afstemning ved RM

Stk 10. Såfremt en given sag. der kræver HB s behandling 
og som ikke kan afvente næste HB-mødes afholdelse, frem
kommer, kan sagen med alle relevante oplysninger fremsen
des til afstemning blandt HB s medlemmer uden indkaldelse til 
HB-møde Ved en sådan afstemning skal de enkelte HB- 
medlemmers votering være formanden ■ hænde senest 8 dage 
efter fremsendelsesdaloen. Resultatet af afstemningen tilstil- 
les de enkelte HB-medlemmer senest 8 dage efter afstem
ningsfristens udløb

Stk. 11. Såfremt et HB-medlem gør sig skyldig i grov 
forsømmelse af arbejdet i HB, kan formanden og de øvrige 8 
HB-medlemmer ved enstemmig beslutning udelukke den på
gældende fra HB-arbejdet og indkalde suppleanten fra den 
berørte kreds. En sådan udelukkelse skal skriftligt meddeles 
døn pågældende, der inden 14 dage fra meddelelsens dato 
kan indanke HB-afgørelsen for repræsentantskabet. En sådan 
mdankelso har opsættønde virkning til repræsentantskabets 
afgørelse foreligger

Pågældende anke, samt HBs motivering for beslutningen, 
udsendes inden 14 dagø fra ankens modtagelse til skriftlig 
afstemning blandt samtlige RM. der skal afgive deres svar 
senest 8 dage efter meddelelsens datering. Repræsentantska
bets afgørelse er mappelabel.

Afstemningen blandt RM er hemmelig og der anvendes 
samme fremgangsmåde, som skitseret i § 8. stk 13. andet 
afsnit.

§ 13
Forretningsudvalget

FU består af formanden, næstformanden og sekretæren.
Stk 2 FU administrerer foreningens økonomiske anliggen

der i overensstemmelse med det af repræsentantskabet ved
tagne budget.

Stk 3. FU kan efter bemyndigelse af HB træffe afgørelse i 
sager af rutinemæssig art.

Stk 4. FU afholder møder så ofte formanden finder det 
fornødent.

Stk. 5. FU fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. FU kan ansætte en lønnet forretningsfører til vareta

gelse af regnskabsføring, administration m.v.
Stk 7. Forretningsføreren har pligt til at deltage i FU's 

møder
Stk. 8. Forretningsførerens ansættelsesvilkår og aflønning 

skal godkendes af HB forinden de får gyldighed.
Stk. 9. Forretningsføreren kan ikke vælges til HB-medlem.

§14
Formanden

Formanden leder foreningen daglige arbejde i samråd med 
FU. Han er berettiget til at handle på FU’s vegne i sager, som 
ikke kan afvente dettes afgørelse.

§15
Næstformanden

Næstformanden indtræder i alle formandens pligter og rettig
heder. når denne er forhindret i at give mode

Stk. 2 Hvis formanden definitivt afgår inden udløbet af en 
valgperiode, fungerer næstformanden som formand indtil næ
ste almindelige formandsvalg.

§ 16
Regnskabet

HB er ansvarlig for foreningens midler
Stk 2. HB er ansvarlig for. at der føres et klart og 

overskueligt regnskab, som skal være ført ajour.
Stk 3. Arsregnskabet skal omfatte en resultatopgørelse for 

det afsluttede regnskabsår, et budget for det efterfølgende 
regnskabsår og en balance pr. afslutningsdagen
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§17 
Revision 

Repræsentantskabet udpeger en faguddannet revisor, der 
opstiller foreningens regnskab.

Stk. 2 Repræsentantskabet vælger blandt samtlige forenin
gens medlemmer to revisorer og én revisorsuppleant, for ét år 
ad gangen.

Stk. 3. Foreningens to valgte revisorer skal mindst to gange 
årligt revidere foreningens kassebilag og herunder kontrollere, 
at alle større poster har hjemmel i de af HB tagne beslutninger.

Stk. 4. Såfremt regnskabet ikke er i orden, har revisorerne 
pligt til omgående at underrette formanden. Denne sammen
kalder snarest HB. der tager stilling til sagen.

Stk. 5. De to valgte revisorer fungerer tillige som stemmeud
valg. jfr. § 8. stk. 13.

§ 18
Økonomi

Foreningens midler må kun benyttes til fremme af EDR's 
formål.

Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

§19 
Medlemsmoder 

Ordinært årligt kredsmedlemsmøde (opstillingsmøde) afholdes 
hvert år i tiden mellem 25. februar og 18. marts. Indkaldelse til 
modet foretages af kredsens HB-medlem eller, såfremt kred
sen intet HB-medlem har. af landsformanden.

Indkaldelse skal ske ved offentliggørelse i OZ januar og/eller 
februar og skal indeholde meddelelse om tid, sted og dag
sorden.

Stk. 2. Adgang til og stemmeret på disse møder har kun 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance til EDR og som er 
bosat । kredsen.

Dagsorden skal mindst omfatte følgende:n---M—
2)

3>4) Opstilling i
5) Eventuelt.

Stk. 3. Udover ordinære kredsmedlemsmoder kan der på 
foranledning af HB afholdes medlemsmøder i en eller flere af 
de 9 kredse hvor HB giver meddelelse om foreningens 
virksomhed og hvor sager af interesse lor foreningen drøftes.

Valg af dirigent.
Beretning om HBs arbejde I det forløbne år.
Forslag til debat.
~ af kandidater til repræsentantskabs  valget.

§ 20 
-OZ- 

EDR udgiver sit eget blad, OZ. der redigeres af en hovedred
aktør (HR) der er ansvarlig over for presseloven.

Stk. 2. OZ udkommer normalt den 15. i hver måned.
Stk 3. HB fastsætter efter forhandling med HR de generelle 

retningslinier for OZ’s indhold og omfang
Stk. 4. Til varetagelse af specielle interesseområder, herun

der teknisk stof i almindelighed, kan HB ansætte en teknisk 
redaktør (TR) og evt. andre speaalredaktører

§21
Hovedredaktøren

HR ansættes af HB.
Stk. 2. HR er forpligtet til at følge de af HB fastsatte generelle 

retningslinier for OZ’s indhold og omfang.
Stk. 3. Såfremt en indleveret artikel af HR nægtes optaget i 

OZ. kan Indsenderen indanke sagen for HB, der træffer døn 
endelige afgørelse.

Stk 4. Uoverensstemmelser angående OZ’s indhold fore-

>tk. 5. HR kan ikke vælges til HB medlem.

§22 
OTH liste 

EDR udsender efter repræsentantskabets nærmere bestem
melse en QTH-liste indeholdende navn og adresse på samtli
ge OX. OY og OZ amatørradiostationer

Stk. 2. Samtidig med udsendelsen af QTH-listen udsendes 
enten i denne eller i OZ en ajourført prefix- og zoneliste, samt 
en fortegnelse over de aktive DR-amatorer. der senest døn 1. 
juni begærer sig optaget heri.

§23 
QSL-bureau 

EDR opretholder til brug for sme medlemmer et QSL-bureau, 
der ledes af en QSL-ekspeditør. QSL-bureauet samarbejder 
med de tilsvarende organisationer i andre lande.

Stk. 2. Såfremt der i et land findes mere end én amatørforen
ing, og én af disse er tilsluttet IARU. finder samarbejde kun 
sted med denne forening.

Stk. 3. QSL-bureauet ekspederer ikke QSL-kort til eller fra 
ullcenserede danske senderamatører eller inden- og uden
landske lytterklubber.

§24
Vedtægtsændnnger

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun behandles på 
repræsentantskabsmødet, såfremt de er optaget i den • § 10. 
stk. 6 sidste afsnit nævnte bekendtgørelse.

Stk. 2. Ændringer i de fremsatte forslag kan foretages under 
repræsentantskabets behandling af ændringsforslagene.

Stk. 3. Et ændringsforslag er vedtaget, når mindst 23 af 
samtlige stemmeberettigede stemmer for det.

§25
Foreningens oplosning

Forslag til EDR’s oplosning kan kun forelægges på et særligt 
dertil indkaldt repræsentantskabsmøde som tillige stiller for
slag om anvendelse af foreningens midler, hvorefter der 
foretages skriftlig afstemning blandt alle EDR’s stemmeberetti
gede medlemmer.

Stk. 2. Forslag om oplosning af EDR er vedtaget, når først 
det særligt indkaldte repræsentantskabsmode med mindst 4/5 
af de tilstedeværende stemmeberettigede har stemt for det og 
derefter mindst 4/5 af foreningens stemmeberettigede med
lemmer har stemt for en sådan opløsning.

§26 
Ikrafttrædelse 

Nærværende vedtægter træder i kraft døn 1. maj 1974 etter al 
være godkendt ved urafstemning i apnl 1974.

Alle tidligere godkendte vedtægter ophører med at have 
gyldighed den 30. april 1974.

Således vedtaget ved urafstemningen april 1974 og ændret 
på repræsentantskabsmoderne den 12. oktober 1975. den 3. 
oktober 1976. den 9. oktober 1977, den 8. oktober 1978, den 
14. oktober 1979 og den 12. oktober 1980.

§27
Overgangsbestemmelser

Ændnnger fra 7 til 9 kredse træder i kraft fra valgene 1977
Stk. 2. HB-valg. De i kredsene 2. 6 og 8 valgte HB- 

medlemmer er kun valgt for 1 år, jfr. § 9, stk 1
Stk. 3 RM-valg. Der foretages nyvalg til RM således, at 

halvdelen (de med flest stemmer) vælges for to år, og den 
anden halvdel vælges for el år. De, som ikke opnår valg, 
indtræder som suppleanter i h.t deres opnåede stemmetal
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Indholdsfortegnelse

Gruppe 00 Dokumentation
00-00-01 Stationsbogens opbygning og anvendelse
00-00-02 Emnehovedgrupper
00-00-03 Indholdsfortegnelse
00-00-04 Stikordsregister

Gruppe 01 Forhold til myndigheder og offentlighed
01-01-01 Licensbestemmelser
01-02-01 Licens i udlandet
01-03-01 Ansøgning om tilladelse til at opsætte antenne
01 -04-01 Forstyrrelser af TV og radiofoni

Gruppe 02 Foreningsforhold
02-01-01 EDR
02-02-01 IARU
02-03-01 Region I
02-04-01 Udenlandske amatørforeninger

Gruppe 03 Amatørtrafik
03-01-01 Amatørbånd på HF (1,8-29,7 MHz), båndplan
03-01-11 Amatørbånd på VHF, UHF, SHF (144 MHz op), båndplan
03-01-12 Repeatere VHF, UHF, SHF
03-02-01 Prefix-, lande- og zoneliste, zonekort
03-03-01 Q-koder RST Fonetisk alfabet (ICAO)
03-03-02 Amatørforkortelser
03-03-03 Morsealfabet
03-03-04 ASCII, TTY
03-04-01

Gruppe 11 Komponenter
11-01-01 Modstande. Farvekode, standardværdier, typer, effekt etc.
11-02-01 Kondensatorer Variable, luft, trimmere, afstemning

Keramiske, glimmer 
Plast folie
Elektrolyt, Al, tør al, tantal

11 -03-01 Selvinduktion Luftspoler, beregning af,
Toroider, ferrit og pulverjern
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Måleapparater, måleteknik, testudstyr
Sweep-generator (0Z6LW)....................... 227 7
Rettelse til do............................................. 317 8
Hvordan man laver en mikrovolt 

(OZ9FS).............................................  450 10
Et HF Power Meter (OZ7AQ).................... 507 11

RTTY
RTTY med KIM-1 microcomputer 

(OZ1CMF).......................................... 140 3

Rævejagt 
Rævesender (OZ8NJ)............................... 7 1

Sender, senderteknik
Rævesender (OZ8NJ)............................... 7 1
Lavpasfilter til VHF-sender (OZ8CY)........ 80 2
Lineær driver til 144 MHz (OZ2OE).......... 127 3
Tilføjelse til do............................................ 394 9
Lineær forstærker til 2 m (OZ6FH)............  594 12

Stationsindretning, -betjening 
Telegrafi (OZ8SW).................................... 82 2
Moon Bounce på 144 MH (OZ5IQ)...........  295 8
IRAU Region 1 Meteor Scatter 

Procedure........................................... 473 10
EDR’s Field Day 1981 ................................ 524 11

Teknisk brevkasse 
Problemer med Walkie-ejere.................... 85 2
2 m senderen laver TVI..............................  395 9

Teknisk korrespondance 
Aktivt filter (OZ9TI)...................................... 393 9
Fejl i VTS (OZ4FI)....................................... 521 11

Transceivere
En fembånds CW/SSB-transceiver for 

QRP-amatøren (OZ1JU)................... 11 1
Rettelse til do............................................. 393 9
Efterskrift til 2 m transceiver (OZ9ZI)........  138 3
Fjernstyring af transverter MMT 432/28 

(LA8AK)............................................. 231 7
Tilføjelse til do............................................ 518 11

Tællere, skalaer, syntese
Synthesizer til 70 cm (OZ2OE)................. 71 2
Rettelse til do............................................. 458 10
Digitalskala til modtageren (OZ5LY)......... 367 9
Rettelse til do............................................. 458 10
Nemt og billigt skaladrev (OZ1GIY).......... 384 9
2 m kanal-scanner (OZ1AIF)..................... 439 10

Udvidet Teknisk Prøve
Udvidet Teknisk Prøve (OZ1AWJ)............  389 9

VHF, UHF, SHF 
HF-trin til 432 MHz (OZ2OE)..................... 3 1
Lavpasfilter til VHF-sender (OZ8CY)........ 80 2
Lineær driver til 144 MHz (OZ2OE).......... 127 3
Efterskrift til 2 m transceiver (OZ9ZI)........ 138 3
UOSAT - AMSAT's amatørsatellit

(OZ6BL)................................................. 313 8
Lineær forstærker til 2 m (OZ6FH)............  594 12
En UOSAT data-demodulator (OZ6BL).... 546 12

Værkstedsteknik 
På køkkenbordet (OZ7AQ)........................ 141 3
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Inden det er for sent (OZ8T)....................... 293 8
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0Z7GL.......................................................
OZ1EUQ....................................................
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8 Contest Manager (OZ1 LO)
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Redaktion: OZ1LO. Lerf Ottosen, 
Bankevejen 12 Kong, 4750 Lundby. V CONTEST managergm

TOPS 80 m CW Contest
Logs for denne tesi, der fandt sted 5.-6. dec sendes senest 31. 
jan til: SM3VE, Bent Arting. Bergesvegen 26, S-823 00 Kilafors. 
Sverige

ITU-testen 1981
OZ1BII har sendt os resultatlisten for denne test:
CW: Points: Phone: Points:
OZ1BII 28.008 OZ7JZ 192
OZ7JZ 3.264
OZ6KS 3.091
OZ2RH 1430
OZ1CTK 651
OZ2NU 325
OZ7XG 150

CQ World Wide 160 m CW Contest
CQ-magazine indbyder til denne årlige test.
Tid: Fredag den 29 januar 22 GMT til søndag den 31 januar 16 
GMT.

Kodegrupper: RST + nr. fra 001 USA-stationer sender RST + 
Stat og VE-stationer RST t provins

OSO-points: QSO med eget land 2 points. QSO med andre 
lande 5 pts. og QSO med USA/Canada 10 pts.

Multiplier: Hvert nyt DXCC-land. USA-stat og VE-provins
Samlet score: Summen af QSO-points gange summen af 

multipliers.
Logs: sendes til: N4IN, Don McCIenon. 3075 Florida Avenue, 

Melbourne. FL 32901. USA. med 28 februar som sidste post
stemplingsdato.

Ifølge oplysninger fra P&T kan OZ-stn ikke deltage i testen, 
men indbydelsen er medtaget alligevel af hensyn til SWL og 
interessen for båndet iøvrigt. (red)

Fransk Contest 1982
Testperioder: CW: 30 januar 06 GMT til 31. jan. 18 GMT. 

Phone: 27. februar 06 GMT til 28. februar 18 GMT
Klasser: Single opr. og multi opr. Single opr stationer må max. 

deltage 26 timer (de 10 timers pause må holdes i 3 perioder)
QSO-tralik. Det gælder om at kontakte så mange stationer i 

Frankrig og fransktalende lande som muligt, der anvender fig. 
prefixer: C3. CN, D6. DA1-2, F. FC, FB8. FG. FH. FK. FM. FO. FP, 
FR. FW. FY. HB. HH. J2. LX. OD, ON. TJ, TL. TR. TT. TU. TY, TZ. 
VE2, XT, YJ. 3A. 3V, 4U1 ITU. 5R. 5T, 5U, 5V. 6W, 7X, 9Q. 9U og 
9X

Kodegrupper: RS(T) * nr. fra 001. Franske stationer sender 
deres deparlement-nr Belgiske stationer deres provins

QSO-points: Hver QSO giver 1 points.
Multiplier: Her tæller hvert land på DUF og DNF-landslisten Der 

gives 1 multiplier for hver af de 96 franske departementer, de 29 
franske oversøiske departementer eller territorier. 25 andre DUF- 
lande. 9 belgiske provinser og DA1-2 (Iransk militær i Vesttysk
land) og 14 DNF-lande. (Se prefix-listen under QSO-trafik)

Samlet score Summen af QSO-points på alle bånd multiplice
res med summen af multipliers på alle bånd.

Logs Logblade, sammentællingsblad og multiplier-checkhste 
for hvert bånd sendes til: REF French Contest. Sq. Trudaine 2. F- 
75009 Paris. France

RSGB 7 MHz Contest 1982
Testperioder: Phone: 6. februar 12 GMT til 7. februar 12 GMT. 
CW: 27 februar 12 GMT til 28. februar 12 GMT

Kun stationer på de britiske øer må kontaktes.
Der udveksles sædvanlige kodegrupper bestående af RS(T) + 

nr. fra 001.
Hver QSO giver 5 points. Hvert nyt prefix giver 1 multiplier. 

Samlet score er summen af QSO-points gange summen af 
multipliers.

Der kan deltages som single opr. og SWL.
Separate logs lor Phone og CW sendes til: RSGB HF Contests 

Committee. P. O. Box 73. Lichfield. Staffs WS13 6UJ. England
Phone-logs skal være modtaget senest 3. april 1982 og CW- 

logs senest 24. april 1982

PACC Contest 1982
VERON indbyder til sin årlige test, der afholdes 13 februar 14 
GMT til 14. februar 17 GMT

Bånd og mode: 160-10 m CW og Phone Hver station må kun 
kontaktes 1 gang på hvert bånd.

Klasser: Single opr. multi opr og SWL.
Kodegrupper: RS(T) + nr. fra 001 Hollandske stationer sender 

RS(T) + 2 bogstaver, der indikerer deres provins.
Scoring: Hver QSO giver 1 point og hver ny provins giver 1 

multiplier på hvert bånd Samlet score er summen af QSO-points 
gange summen af multipliers på alle bånd.

Log sendes senest 30 marts 1982 til: PAØINA, F. T Oosthoek. 
Fred. Maystraat 36. NL-4614 EH Bergen op Zoom. Netherlands.

YL'OM Contest 1982
YLRL indbyder alle amatører til denne test

Testperioder: Phone: 13. februar 18 GMT til 14. februar 18
GMT. CW: 27 februar 18 GMT til 28 februar 18 GMT

Alle bånd må benyttes, men hver station må kun kontaktes 1 
gang uanset bånd

Contestcall: OM kalder CQ YL, YL kalder CQ OM
Kodegrupper: RS(T) + QSO nr og ARRL-sektion eller land
Scoring: 1 QSO-point for hver komplet YUOM eller OM/YL 

QSO
Multipliers: Summen af QSO er ganges med summen af ARRL- 

sektioner og DXCC-lande kontaktet. Alle stationer der anvender 
mindre end 150 W input på CW og 300 W PEP på SSB må 
multiplicere den samlede score med 1,25

Logs Separate logs for phone og CW samt separate logs, hvis 
YL og OM deltager fra samme station. Logs skal være modtaget 
senest 5. april 1982 hos: WA6WZN. Sandra Heyn. 962 Cheyenne 
St.. Costa Mesa. CA 92626. U. S A

YU World Wide DX Contest CW 1982
Testperiode: 13. februar 21 GMT til 14. februar 21 GMT Der 

kan deltages som single opr., multi opr eller SWL.
Bånd: 3520-3590 og 7010-7040 kHz. Man skal blive mindst 30 

min. på hvert bånd ad gangen som single opr.
Contest-call: YU-stationer CQ test, andre CQ YU
Kodegrupper: RST + nr. fra 001
QSO-points: 80 m: QSO med YU pts., andre stationer i Europa 

2 pts.. DX 5 pts. 40 m: QSO med YU 5 pts . andre stationer i 
Europa 1 point. DX 2 pts

Multiplier: Hvert nyt DXCC-land og YU-prefix kørt på hver bånd
Samlet score: Summen al QSO-points gange summen af 

multipliers på begge bånd.
Logs: skal være poststemplet senest 15. marts og sendes til 

Savez Radio Amatera Jugoslavije. YU-DX C. P O Box 48. 11001 
Belgrade. Yogoslavia

1. årlige RSGB 160 m CW Contest
RSGB indbyder til denne test, der afholdes 13 februar 21 GMT til 
14. februar 01 GMT

Kun single opr. Der udveksles RST + nr. fra 001. Britiske 
stationer sender desuden deres county-code. Hver QSO med de 
britiske oer (- El) giver 3 points samt 5 bonuspoints for hvert nyt 
county.

Logs skal være poststemplet senest den 28 februar og sendes 
til: RSGB HF Contests Committee, c/o G3KKQ. D. S Booty. 139 
Petersfield Avenue. Staines. Middelsex TW18 1DH, England
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Contestkalender:
Januar:
16.-17 : QRP CW (se sidste 02)
29.-31.: CO WW 160 m CW.
30.-31 : Fransk CW

Februar.
6.-7.: RSGB 7 MHz Phone.
13.-14 : YL/OM Phone
13.-14.: YU 80-40 m CW
13.-14.: RSGB 160 m CW
13.-14 : PACC
20.-21.: ARRL CW.
27.-28.: YL/OM CW
27.-28 : RSGB 7 MHz CW
27.-28.: Fransk Phone.

Marts:
6.-7.: ARRL Phone
27.-28 : CQ WW WPX SSB.

OZ1LO

OZ-aktivltetstest 1982
Sender- og lytteramatører i Danmark indbydes hermed til at 
deltage i aktivitetstesten 1982 Amatører i Norge. Sverige og 
Sydslesvig kan også deltage.

Formål: Aktivitetstestens formål er at forøge aktiviteten mellem 
danske amatører, og herunder at træne stationsbetjening og 
QSO-afvikling under testforhold

Klasser: Lytteramatører. CW. phone og RTTY.
Tidspunkter: Første søndag i hver måned fra februar 1982 til 

december 1982 (ind ).
Tidsperioderne i dansk lokaltid er

CW:
1. periode 9.45- 9.59
2. periode 10.00-10.14
3. periode 10 15-10.29
4. periode 10.30-10.44
Phone:
1. periode 11.00-11.14
2. periode 11.15-11.29
3. periode 11.30-11 44
4. periode 11.45-11.59
RTTY:
1 periode 13.00-13 29
2 . periode 13.30-13.59
Stationerne må kontakte hinanden en gang i hver periode

Bånd og frekvenser Juni og juli testerne kores på 40m. De 
øvrige tester på 80m. Der må benyttes følgende frekvensområder: 
CW:
3520-3570 kHz.
7010-7040 kHz.
Phone:
3720-3770 kHz
7040-7090 kHz.
RTTY:
3580-3600 kHz
7035-7040 kHz

Koder: Der udveksles kodegrupper bestående af RS(T) + 
QSO-nummer og amtsnummer. Udenlandske stationer sender 
LA. SM eller DL.
eks. femte QSO, Viborg amt 57905/13 eller 5705/13

Point: Hver rigtigt afsendt og modtaget kodegruppe giver 1 
point En komplet QSO giver således 2 point. Hver amt. herunder 
LA, SM og DL. tæller som en multiplier i hver periode. Eget amt 
giver ingen multiplier, men tæller kun som QSO-point Er der ikke 
modtaget logs fra en station, vil der blive givet point og multiplier 
for QSOer med denne station, såfremt den pågældende station 
forefindes i mindst 5 indsendte logs. incl. logs fra lytteramatører

Det samlede antal point for hver test (CW, phone og RTTY hver 
tor sig) fås ved at gange summen al alle QSO-pomt med summen 
af alle multipliers.

Har en station kun forbindelser med eget amt tildelses stationen 
en multipliersum på 1.

I SWL-klassen kan alle medlemmer af EDR deltage. Det gælder 
om at aflytte flest mulige QSOer og nedskrive begge stationers 
kaldesignaler og afgivne kodegrupper Hver aflyttet OSO giver 2 
point.

Handicap: C-amatorer må forøge slutresultatet med 50 % de 
første 3 gange de deltager

Logs: Loggen skal indeholde følgende oplysninger: Tid. call, 
afsendt kodegruppe. modtaget kodegruppe. krævet multiplikator, 
point, samt en rubrik til contestmanagers udregninger Foroven på 
loggen eller på separat blad anføres deltagers call, navn og 
adresse. Afdelingsstationer skal anvende det call, der er tildelt 
afdelingen, og på loggen anføres, hvem der har betjent stationen

På loggen anføres antal krævede point, antal multipliers og 
totale point.

Diplomer: Der er diplomer til de bedste i følgende grupper CW. 
phone, CW + phone, klubstationer CW. klubstationer phone. 
RTTY. SWLs samt den bedste i SM. LA og DL i CW. phone og 
RTTY. For at modtage diplom skal stationen have deltaget i 
mindst 4 tester I del endelige resultat medregnes kun de 8 bedste 
tester

For at øge SWL deltagelsen vil alle SWLs første gang de 
deltager og allytter mindst 15 torskellige stationer få tildelt et 
særligt diplom.

Indsendelse: Logs indsendes til O28XW Flemming Hessel. 
Knud Rasmussensvej 4. 7100 Vejle, men poststempling senest d 
13. i måneden.

Vedlægges loggen en frankeret og adresseret svarkuvert tilsen
des efter gennemgang af loggene en resultatliste.

Desværre har jeg i skrivende stund ikke fået alle logs tor 
decembertesten, og resultaterne herfor, samt tor hele 1981. må 
derfor vente til februarnummeret. Diplomer for 1981 udsendes så 
snart det færdige resultat foreligger.

De nye regler tor 1982 testen indeholder ikke store ændringer 
Læg dog mærke til, at der ikke gives multiplier tor eget amt. De 
gamle regler var efter min mening og andres mening lidt uretfærdi
ge på det punkt. Nogle kunne lå 4 "gratis" multipliers, medens 
andre skulle slide for dem Endvidere kunne der være problemer, 
hvis en station i eget amt kun lavede en enkelt QSO i en periode 
Så havde man måske ingen chance tor at kontakte vedkommen
de, og man mister en multiplier uden skyld Jeg håber, den nye 
regel kan klare dette problem.

Angående loggen vil det være en stor hjælp ved gennemgan
gen. hvis testdeltagerne i kolonnen multipliers anfører amtsnum
meret på de QSO, for hvilke der kræves multipliers, samt at man 
selv opgør resultatet, noget man jo er i stand til med den nye regel 
om multipliers.

Med hensyn til diplomer vil jeg. hvis ingen protesterer, fortolke 
reglen således, at der gives diplom til de tre bedste i hver klasse 
Hvis der i en klasse er under 4 deltagere, dog kun til den bedste, 
evt de to bedste.

Jeg ser frem til at modtage mange logs for 1982.
Vy 73 0Z8XW. Flemming

Aktivitetstesten november 1981 
CW afdeling
Call amt point multi. total
OZ8XW 10 57 22 1254
OZ9VA 2 53 22 1166
OZ6ZZ 15 54 21 1134
OZ4HAM 6 49 20 980
OZ7XE 1 46 20 920
OZ4QX 1 44 19 836
OZ1GRS 10 27 12 324

Phone afdeling
OZ8XW 10 140 41 5740
OZ3FC 4 138 41 5658
OZ1XV 4 142 39 5538
OZ9VA 2 132 41 5412
OZ7GW 13 134 38 5092
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OZ7XE 1 128 38 4864
OZ6QV 9 118 38 4484
OZ1AYY 5 110 39 4290
OZ8EDR 10 126 34 4284
OZ3YE 4 114 36 4104
OZ6ARC 8 116 35 4084
OZ4QX 1 108 37 3996
OZ5DSB 12 98 36 3528
OZ5VEJ 10 102 32 3264
OZ1DTJ 10 102 32 3264
OZ4HAM 6 85 33 2805
OZ6VQ 13 94 29 2726
OZ6ZZ 15 38 16 608
OZ5HD 10 34 14 476
OZ3ZK 15 28 16 448
OZ1CCE 8 32 10 320
OZ1BZG 10 14 6 84
OZ4IO 12 2 1 2

RTTY afdelingen 
Call amt points multi total
OZ1CRL 4 16 8 128
OZ7XE 1 16 8 128
SM6AEN SM 15 8 120
LA2IJ LA 12 8 96
OZ1BCZ 4 12 6 72

SWL afdelingen
DR 2026 137 points
DR 2135 8 points
DR 2135 har deltaget i RTTY-afdelingen

I opgørelsen for oktober manglede resultatet for OZ5VEJ i phone 
afd. det skal være:
OZ5VEJ 10 53 21 1113

2-M MOBIL SSB/FM 
YAESU FT 480 R

■ Input 30 watt
" Spænding 13.8 V
• Strømforbrug 3 A
• Følsomhed 0.35 pV

.X

<o®°

Ring eller skriv efter udførlig data
73OZ5JV KMul. 0Z7HP Km OZ’C.PG PUK O2PAB Mo 09 Anarw ■ LorOK MM

BEIAFON TLF 01-3102 73
ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V

/
Redaktion: OZ1WL. Tage Eilmann. 

Rodegårdsvej 60, 5000 Odense C 
Tlf. (09) 12 34 29.

Information
Ja. så gik der igen et år. med stadig stigende interesse for 
diplomer.

Der er gået 83 ansøgninger gennem EDR i året 1981. deraf er 
WAC på førstepladsen med 18 stk. Grønlandsdiplomet kommer 
ind på andenpladsen med 11 stk. deraf 8 stk. til udlandet

Da flere ringer for at få information, når der står i reglerne at 
diplomet kan søges med GCR-llste. jeg vil henvise til OZ decem
ber 1978.

Skal du bruge ansøgningsskemaer til DXCC • WAS eller andre 
diplomer har jeg for det meste disse liggende

Jeg har lige fået tilsendt de sidste nye informationer over 
diplomer fra Y2-Award-Buro (DDR), de vil komme i en senere OZ. 
når jeg har fået dem oversat til dansk

HUSK! min adresse står altid øverst i denne spalte, flere breve 
med QSL-kort er gået tabt, fordi disse er sendt til min forhenvæ
rende adresse P.O.Box 213, denne adresse har jeg ikke haft i over 
2 år

Så vil jeg hermed ønske alle læsere af denne spalte, godt nytår 
og good Hunting.

750 Year Dlest-Award
Diest har 750 års jubilæum, i denne anledning udsteder afdelin
gen al UBA- (det samme som EDR i Danmark) Diest dette diplom 
til alle licenserede amatører og SWL, for i tiden fra 1 januar 1980 ti 
31 december 1985 at have kontaktet amatører i Diest op opnået 6 
point efter nedenstående regler, alle bånd og mode er acceptabel, 
kontakt via repeater tæller ikke.
a): Kontakt på HF giver hver 2 point
b): Kontakt på VHF/UHF båndene

1. 1 point hvis distancen er under 50 km
2. 2 point hvis distancen er over 50 km, men under 250 km
3. 3 point hvis distancen er mere end 250 km

Da stationer der kontaktes. skal være medlemmer af UBA- 
Diest, her er en liste over de amatører der i øjeblikket er aktive 
ON1AAG. ACS. AEO, AFO. AFT. AID. AMQ, AMY. ANE. ATI. 
AVO. AYL, AYY, KRA, KT. UQ. WW
ON4FB. UL, WQ.
ON5BS. FV, JH. LX, OW. QU
ON6EU. FE, GT, KL, LS, NX. VP. MC.
ON7FH, FX. GG, HF. HQ, HZ. JQ, KS. KW. LO. NF. OO. PN. OH. 
OJ.

Ansøgningen kan sendes som afskrift af logbogen, indeholden
de dato - tid - call og frekvens, hvis kontakterne er opnået på VHF/ 
UHF skal egen QTH-location også på SWL skal sende 3 
forskellige modtagne QSL-kort. som returneres sammen med 
diplomet. Prisen for diplomet er 100 Bf eller 5 IRC's, det hele 
stiles til ON5JH, Jos Cypers 
Kapelstraat 44
B 3940 Beringen (Paal)
Belgium

Redcllffe City Award
Dette diplom kan erhverves af alle licenserede amatører og SWL. 
for ved kontakt med medlemmer af -Redcliffe Radio Club- at have 
opnået 6 point. Her er listen over medlemmerne af dubben:
VKAAU, ABM. ACX, AMB, AMD, ASA, ASB. ASP. AVK. AWK, 
AWR, CCF. FB. IZ, KA. KL. LG, NEQ. NHG. NHO. NIG, NLR, 
NNB, NNV, NOL. NIQ. NOK, NWK. NZQ. QA. UA. UB. UG. VAN.
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VBG. VBC. VDU. VE. VEN. VER, VPz, WX. YB. ZDE. ZDF, ZKZ. 
ZMQ. ZOO. ZTW. VK3BWK, VK2VXJ/2, P29JM.

Kontakt med klubstationerne VK4RC og VK4VRC giver hver 2 
point, kontakt med de andre medlemmer giver hver 1 point.

Ansøgningen skal kun være uddrag Ira loggen indeholdende 
dato - tid og frekvens Club net kan høres hver søndag kl. 0900 
UT. på 14.300 MHz. novice stationerne kan høres på 10 -15 og 80 
meter.

Prisen for diplomet er 2 IRC's, som sendes med ansøgningen til: 
Redcliffe Radio Club. P o.Boc 20
Woody Point 4019
Queensland Australia

Worked All Hawaii Awards
Diplomet kan søges af alle licenserede amatører, for kontakter 
efter 1. januar 1982, med stationer på Hawaii efter nedenstående 
regler, alle bånd og mode er acceptabel, kun forbindelse med 
landstationer er gældende.
Klasse B: Kontakt 50 stationer på følgende øer. Hawaii. Maui. 
Molokai. Oahu, og Kauai, deraf 5 medlemmer af BIRAC (50 QSL). 
Klasse C: Kontakt 25 stationer på følgende øer Hawaii. Maui. 
Oahu og Kauai, deraf mindst 3 medlemmer af BIRAC (25 QSL)

Prisen tor diplomet er 3,50 US-dollar. det kan søges gennem 
EDR eller som GCR-liste hos:
Bis Island Amateur Radio Club
P.O.Box 1688 Kamuela
Hawaii 96743

WCT (Work the Caribbean)
Basis diplomet udstedes tor kontakt med mindst 20 lande belig
gende i Caribbean området, efter nedenstående liste, diplomet 
kan også søgen af SWL Det kan om ønskes specielt udstedes for 
CW. SSB. tor enkelte bånd og tor QRP forbindelser, hvis noget af 
dette ønskes skal det angives på ansøgningen. Her er de prefix 
der kan bruges

C6 Bahamas
CO/CM Cuba
Co4 Isle of Pine
PG Guadeloupe 
FS Saint Martin 
FM Martinique 
HH Haiti
HI Dominican Republic
HKØ Bajo Nuevo
HKØ San Andres & Providencia
HKØ/KP3 Serrana Bank
HKØ/KP3 Roncador Cay 
HRØ Swan Island
J3/VP2G Grenada & Dependencies
J6/VP2L SLLucia
J7/VP2D Dominica
J8/VP2S St.Vincent & Dependencies
KC4/KP1 Navassa
KG4 Guantanamo Bay
KP4 Puerti Rico
KP4 Desecheo Island
KV4/KP2 U.S. Virginia Island
PJ2 Curacao
PJ3 Aruba
PJ4 Bonaire
PJ5 St.Eustatius
PJ6 Saba
PJ7 St.Maarten
VP2A Antigua
VP2A Barbuda
VP2E Angueilla
VP2K St.Kitts. Nevis
VP2M Montserrat
VP2V British Virgin Island
VP5 Turks Island
VP 5 Caicos Island
VP9 Bermuda

YV Margarita Island
YVØ Aves Island
ZF Cayman Island
6Y Jamaica
8P Barbados
9Y Trinidad
9Y Tobago

Basis diplomet koster 3.50 US-dollar eller 18 IRCs Hvis man 
har fået udstedt basis diplomet og ønsker at arbejde vider på det. 
udstedes der et segl tor hver 5 nye kontakter (pris 1 US-dollar eller 
5 IRC). Har man kontaktet 30 forskellige efter ovenstående liste 
fås et guldsegl på diplomet, der kan også fås et guldsegl plaquette 
hvis det ønskes, men så er prisen også 18 US-dollar plus 5 US- 
dollar hvis det ønskes sendt som luftpost. Alle prefix skal på 
ansøgningsskemaet stå i alfabetisk orden. Diplomet kan søges 
gennem EDR eller som GCR-liste. søger man som omtalt kan 
afskrift af loggen bruges, søger man selv direkte skal QSL-kort 
eller aftryk af disse medsendes.
Udstederen at diplomet er:
Award Mgr: Scott R. Douglas Jr.
KB7SB P.O.Box 46032 L A.
California 90046
USA

The Countries Chain Award
Her skal man have kontaktet 20 forskellige lande efter 1ste januar 
1974, i mindst 4 forskellige kontinenter, det skal være på følgende 
måde, det sidste bogstav i navnet på det land man har kontaktet, 
skal være det første i det næste f.eks. Germany. Yemen. 
Nicaragua osv., der må kun bruges 2 forskellige bånd, det 
samme gælder for SWL.
Klasse 1: 20 lande på 2 bånd (40 kontakter)
Klasse 2: 20 lande på 1 bånd (20 kontakter).

Diplomet koster 5 DM eller 10 ICR's, det kan soges gennem 
EDR eller som GCR-liste hos Anton Kohten/DK5JA. P.O.Box 40 
01 63, 4152 Kempen. West Germany

’ 25 Watt.
' 4 Hukommelser
* Scanner
’ Stor følsomhed

NU KUN...........................................3785,-
73 OZ5JV Klaus. OZiPXP Ktm. OZiGPG L>$stc OZ5AB A/ne og Andrea - Lørdag lukket

BEIAFON TLF. 01-3102 73
ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V
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Redaktion: OZ1BHQ, Per Posselt, 

Hollændervej 29. 5500 Middelfart. 
Tlf. (09)41 41 43.

DX-nyt januar
BV2A Tim er hørt køre stationer i Europa på 21.030 kHz omkring 
1400z. Den omtalte DXspedition til Bouvet Island er blevet udsat 
et år. TN8AJ er tilbage i Congo, følgende frekvenser kan 
anbefales 14.110, 21.155 og 28.750 kHz. QSL via Y25LO.

Det sidste der er hørt om Albanien er at der skulle være 
muligheder tor operation fra januar og hen til sidst på foråret af 
den spanske gruppe. K4YT Karl er i Afrika igen og han begynder 
en ny tur.
11. januar Benin TY
18. januar Nigeria 5N
2. februar Gabon TR8
9. februar Congo TN8

16. februar C A R. TL8
3. marts Zaire 9Q5

18. marts Kenya 5Z4
2. april Seychelles S79
9. april Ethopia ET3

QSL via W2TK
TYA11 rejser fra Benin i juli måned og slår sig ned i Burundi 

EP2TY er meget aktiv i øjeblikket, specielt kan han køres på 40 og 
80 m med ret store signalstyrker.

7Q7LW rapporteres følgende steder: 28.510 kHz fra 1530z, 
14.190 kHz 1700z, 21.280-290 kHz 1800-2030Z.

9N1BMK operation 26. juli-23. august 81 skal QSL via JH3LPT. 
Operation før 26. juli via JA8GYQ.

UK1PGO er taget til Moskva og vender ikke tilbage før april 
måned.

OE2DYL er QSL-manager for følgende: A35EL, A35XX. C21NI 
(19.-23. Sept. 1981), CR9EL, OE1ETA/KH6/KH8, OE2VEUHBØ/ 
KH6/KH8. OE6BVG/KH6/KS6. T2ETA. T2VEL. T30BF. T30BG, 
VP2ARS (11.-17. april 1981). ZK2EL, ZK2TA. 5W1DD. 5W1DE og 
5W1D0.
QSL:
A4XIX via G3ZOX. A4XJO via WB3JRU, C21IB via ZL1AHT. 
EL1AE via KB7HB, HP1XAW via K1RQ, OH1AR/OHØ via OH- 
1MA, P41E via K4BAI. U2R via UR2RGN, V2UA via OE3ALW, 
V3AW via WØUN. V3MS via WØCP. VS6FX via DL7KM. YI1AS 
via DK20C, ZD8DM via G4HJV, ZF2AG via N8AG, 6J6J via XE1J, 
9K2BE via G4GIR. 9Y4MM via K1MM. FOØCV via W6SZN, 
HC8MD via HC5EE. P47A via WB1HJF, TG9NX via WA4RZL, 
ZK1BR via DJØFX.

Der er i øjeblikket stor aktivitet på 40 og 80 meter hvor der kan 
køres torskellige spændende ting såsom ZL4BO, 6W8DY 8P6OR, 
CO2HS. TI2FAG. YV5EUX. VO1FG. J28DM. EP2TY. VP5RAC.

FM7WS, HC6NBS, TG9KV, W6QL/8R1 samt diverse japanere 
amerikanere med flere. Så god jagt.

Alle rapporter om stationer der er igang på de nye bånd 
modtages så der kan komme lidt i bladet næste gang om dette.

Et godt NYTÅR til alle
OZ1BHO

DX-nyt forventer til næste nummer 
at modtage mange 

rapporter fra de nye bånd.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr. stk ............ 9,15 kr.
10 stk................................................................. 79.55 kr.

Contest log. format A4 med heftnmg. pr stk .. 16.25 kr. 
10 stk.............................................................146.25 kr.

The Radio Amateur's World Map 
(Verdenskort i 4 tarver), format 79x56,5 cm i 
Azimutalprojektion. pr. stk........................... 32.45 kr.
10 stk................................................................. 284.00 kr.

EDR-jubilæumsplatte. incl emballage og 
forsendelse.......................................................... 48,55kr
EDR vognmærke med call, fremstillet af vinyl - 

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende. 
Format 17x12 cm Husk ved bestilling at opgive call 
Pr. stk............................................................. 5,70 kr.
10 stk......................................................... 46.50 kr.

Vejen til sendetilladelsen. 4 udgave 29,15 kr.
Vejen til sendetilladelsen. 6 udgave 79.30 kr.

(Rabat til afdelinger ved samlet køb af 10 eller 25 stk ).
Emblemer............................................................... 12.20 kr.
QSO-mstruktionshelle 5.05 kr
Dragtemblem.........................................   10.15 kr.
EDRs forretningsforer står til rådighed for yderligere
oplysninger. Bestilling foretages ved forudbetaling på giro 
5 4221 16
EDR. Box 79. 1003 Kbh. K - og varerne bliver fremsendt 
portofrit. - Alle ovennævnte priser er incl. moms

Generaldirektoratet for 
Post- og telegrafvæsenet

Forventet højeste brugbare frekvens (MUF) 
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Måned: Februar 1982
Solplettal: 116

Strækning: Km: Pejling:
1 3 5 7

tid/frekvens:
9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 8600 44.4 11.3 11,0 14.3 25,4 26,5 18,6 15.3 15.2 14.8 12.6 11,9 12.8
Sydi. Australien 16000 85.0 11.1 11.1 17.8 30.3 29,7 27.1 25.0 24,7 17,9 12.1 11.8 12.8
Sumatra 9300 90.0 11.9 11,3 17.6 30.3 35.7 35,9 33.5 29.0 19.1 13.2 12.3 13.3
Syd Afrika 10100 171.3 15.2 12.3 15.1 28.1 34,0 33,7 32.7 32.0 27.5 21.2 17.0 16.0
Middelhavet 2200 181,0 11.0 10,2 10.4 21.4 30,3 30,2 29.3 28.7 23,5 16.3 11.7 11.2
Brasilien 8400 225.4 14.3 15,1 11.9 16,8 28,2 34,4 32,9 32.4 29.2 21.6 15,8 14.7
New York 6100 291.4 11.7 11.1 8.3 10.8 11,6 16,9 28.0 31.9 28,0 21.1 14,7 12.4
Vest Grønland 3600 313.6 12,9 11.8 9.2 11.2 18.0 24.3 29.3 30.3 26.8 20.9 15,3 12.9
San Francisco 8800 324,5 13.7 12,3 9.4 12.3 13,0 12.5 11.1 18.6 25,7 19,6 14,7 13.5
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MICROPROCESSOR 
KONTROLLERET 

FM 70 CM 
TRANSCEIVER

YAESU 
FT 708 R 
FORNEMME DATA: 
Sendeeffect: 1,5/0,2 
Watt 
10 hukommelser. 
Scanner, 
LCD udlæsning. 
Spacing.
Toneopkald, indb. litium 
batteri.
2-tonet encoder 
Frek. step 25/50 Khz

(Ring eller skriv efter ud
førlige tekniske data)

Kr. 3675,-

ZJ OZ5JV K>aut OZ1FXP Kttn OZ’GPG L«w* OZ5AS Arr* og AnJw 
Lørdag

BEIAFON TLF 01-3102 73
ISTEDGADE 79 • 1650 KOBENHAVN V

Komplet

MORSEKURSUS
beståend© af*
16 BANDKASSETTER (45 min’s træning pr. side)
2 INSTRUKTIONSBØGER (på dansk)
100 NEDSKRIVNINGSBLANKETTER
Pris i alt. ind. 22% moms. kr. 498.-
Det komplette sæt forhandles også af BETAFON, Istedgade
79, 1650 Kbhvn V. tlf. (01) 31 02 73
Et morsekursus for de der vil tage morseprøven I 19821 
Fordele.
• tegnene læres efter snowball-metoden og helhedsmeto

den, d.v.s. man bestemmer selv hvor svær indlæringen 
skal være, og optrapper gradvis sine færdigheder

• man gennemfører selv sit uddannelsesforløb efter lyst og 
tid. og har altid noget at lytte på

• teksten forbereder også på lytning til CW-forbindelser
• og meget andet.
Morsekurset sælges samlet, hver halvdel for sig (1. del kr. 
276.-, 2. del kr. 256,-), eller som introduktionspakke (bånd 1 
+ instruktionsbog 1 + 100 nedskrivningsblanketter kr. 60.-).
Yderligere Information kan bestilles. Ring (helst aften) eller 
skriv.

TELETEACH
Peder Hvidtfeldtsstr 3-1173 Kbhvn K

O
Tlf. (01) 12 35 80 - Giro 7 31 82 94

Vy 73 OZ8SW

"Straight Key Party 1982«
Den tyske Aktivitetsgruppe CW - DL inviterer alle til at deltage i 
»Straight Key Party 1982«
som afholdes lørdag den 6. februar 1982 fra kl. 1600 til 1900, 
mellem 3510 og 3580 kHz Der må kun anvendes CW

Benyt kun »Straight Key- - d.v.s. »Håndpumpe« Alle bugs, el
bugs og alle midler for automatisk frembringelse af morse-signaler 
og tilsvarende midler til modtagelsen af samme er ikke tilladte.

Hver QSO tæller point. Hver deltagende station må kun 
kontaktes een gang

Såfremt du kontakter flere end fem stationer, udvælg da den 
station, der har den bedste »fist" - d.v.s. den bedste nøgleskift, og 
gør bemærkning herom i loggen.

Denne bedømmelse betyder for den pågældende station et 
tillæg på 20 points til hans QSO-points.

Vær venlig at bekræfte I loggen, at du har anvendt »straight 
key« under hele partyet.
Opkald: CO CW TEST.
Loggen sendes til DJ5QK

Otto A Wiesner
Feudenheimer Strasse 12
S-69 Heidelberg
Germanu

Loggen indsendes inden 10. marts 1982.
NB: Europæiske stationer, arbejdende CW. benytter Straight key

Du skal ikke have hastværk - send rene og klare signaler - ikke 
hurtigt, men god CW kræves.

0Z2NU
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2 METER STATIONEN 
DER KAN NÆSTEN 
DET HELE!

YAESU FT 290 R
TEKNISKE DATA:
SSB, FM, CW,
10 hukommelser, Scanning af bånd 
eller hukommelser,
2 VFO’er, Off/set tuning af modtager,
2,5/0,5 W. udgang, Memory backup, 
Indb. litium batteri.
Dansk brugsanvisning.
Ring eller skriv efter udførlige tekniske 
data

BEIAFON (Lørdag lukket)

ISTEDGADE 79-1650 KØBENHAVN V-TLF. 01 -31 02 73
_____________________________________________ >
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Z
 Redaktion 0Z9SW. Jorgen Brandi, 

Rugvænget i. 7670 Roslev, tlf (07) 57 17 57 VHF UHF
Aktivitetstesten 20. OZ1FDJ 6 .849
Decembertesten gav følgende placeringer: 21. OZ1DOQ 5 847
VHF single: 22 OZ8QD 6 837

1. OZ5TG 100 QSO 746 points 23. OZ1QZ 5 .800
2. OZ1FJJ 63 QSO 584 points 24. OZ1CEG 4 .777
3. OZ2ZB 61 QSO 565 points 25. OZ1ANE 5 663
4. OZ4IE 72 QSO 481 points 26. OZ4NE 4 .651
5 OZ1CFO 55 QSO 436 points 27. OZ1FMB 4 .634
6. OZ1GDZ 60 QSO 353 points 28. OZ8T 5 431
7. OZ6CE 49 QSO 334 points 29. OZ1CYK 4 369
8 OZ1QZ 42 QSO 210 points 30. OZ1HID 4 357
9. 0Z9PW 23 QSO 111 points 31. OZ9HN 4 .337

10 OZ1CSI 22 QSO 108 points 32. OZ1ACB 4 300
11. OZ7UO 25 QSO 106 points 33. OZ4ZT 4 283
12. OZ2QF 23 QSO 106 points 34. OZ1EKA 4 279
13 OZ6KH 17 OSO 72 points 35. OZ1FDK 6 .174
14. OZ5DI 26 QSO 61 points Ialt 79 deltagere.
15. OZ1BPO 11 QSO 48 points
16. OZ8T 11 QSO 44 points VHF multi operatør:
17. OZ1GCT 6 QSO 12 points Plac Call: Antal tester. Points:
18. OZ7IS 4 QSO 4 points 1. 0Z4W 10 15.111

2. OZ1BEF 11 7.351
VHF multi: 3. OZ1FMB 6 7.230

1. OZ1FMB/a 137 QSO 1154 points 4. OZ1KLB 12 5486
2. OZ1KLB 61 QSO 499 points 5. OZ7RD 12 3.222
3. OZ1BEF/a 53 QSO 382 points 6. OZ4HOB 10 2.061
4. OZ2EDR/a 49 QSO 261 points 7. OZ7TOM 8 1 635
5. OZ7RD 34 QSO 147 points 8. OZ5DDS 9 .759
6. OZ7TOM 14 QSO 540 points 9. OZ7OMR 4 .352
7. OZ7OMR 7 QSO 8 points Ialt 23 deltagere

UHF-SHF UHF-SHF.
1. OZ1IS 41-5 QSO 252 points Plac: Call: Antal testerPoints:
2. OZ 1ABE 19-5 QSO 170 points 1. OZ7IS 12 4.154
3. OZ1AXX 22-2 QSO 89 points 2. OZ1ABE 12 3.409
4. OZ6HY 5-0 QSO 27 points 3. OZ3ZW 11 1.823
5. OZ4HAM/a 4-0 QSO 22 points 4. OZ7LX 5 1.275
6 OZ6CE 4-0 QSO 20 points 5. OZ1AXX 6 880
7. OZ3ZW 3-2 QSO 17 points 6. OZ4HOB 10 815
8 OZ5ESB/a 6-0 QSO 8 points 7. OZ6HY 9 528
9. OZ6KH 2-0 QSO 6 points 8. OZ7UO 6 .373

10. OZ1BCC 1-0 QSO 2 points 9. OZ3KQ 4 .369
10 OZ6XR 6 210

Aktivitetstesterne 1981 11. OZ1DLD 4 .172
Hermed følger årsresultatet for 1981 12. OZ7UI 5 154
VHF single operatør: 13. OZ5ESB 5 129

14. OZ6CE 5 118
Plac. Call: Antal tester: Points: Ialt 32 deltagere

1. OZ1FJJ 12 9.311
2 OZ5TG 11 8.906 Max. 10 tester er pointsgivende
3. OZ2ZB 10 7.135 Miri. 4 tester er medregnet.
4. OZ1CFO 12 5.321
5. OZ4IE 12 5.261 EDR ønsker vinderne til lykke, og følgende vil modtage EDR's
6. OZ1CSI 10 3.373 contestdiplom: OZ1FJJ - OZ5TG - OZ2ZB - OZ4VV - OZ1BEF -
7. OZ1GDZ 5 1.974 OZ1FMB - OZ7IS - OZ1ABE - OZ3ZW.
8. OZ7UO 11 1.953 Held og lykke i 1982-testerne
9 OZ6KH 11 1.792

10 OZ7IZ 4 1.772 Testresultat
11. OZ1GVJ 4 1.716 SSA s Nordiske SHF test.
12. OZ5DI 9 1.537 1. OH2DV 137,5 points
13. 0Z9PW 9 1.433 2. OH2BWL 137 points
14. OZ6CE 9 1.176 3. OH3SE 107 points
15. OZ6XR 4 1.155 4 OH3MA 99 points
16. OZ8RZ 5 1.091 5. OH3CU 45 points
17. OZ1BPO 9 1 049 6. SM5FJ 44 points
18 OZ6MS 5 .924 SM5IXE 44 points
19 OZ1CCM 5 904 8. OH2AVF 29 points
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Vi gratulerer vinderen Pauli/0H2DV I den næste test, må vi 
håbe at stationer fra LA, SM og OZ kan give finnerne lidt mere 
konkurrence

Testens DDX var 49 km. Alle forbindelser var på 10 GHz.
73 de SMGPV

50 MHz udbredelse
OZ9Qv har kørt et nyt land på krydsbånd, nemlig C5AEH I 
Gambia. QSO'en fandt sted den 15. november 1981 kl. 0846 
GMT. C5AEH var hørbar i ca. 3 timer. Herudover kørte Jan 
følgende stationer på krydsbånd den 14. november 81 mellem kl. 
1444 og 1550 GMT: VE1YX, WE1YX/1, WA1DUB og VE1ASJ

144 MHz meteorscatter
Følgende rapporter er indkommet:
OZ1EYX har kørt følgende: 22. okt.: IV3HWT (GF18c).
24. okt.: F6FOE (YI13c). 26. okt.: UB5EFQ (QH08d). 28. okt.: 
DK2LM (EJ71f). 31. okt.: G4IJE (AL12g). 8. nov.: LX1GR (DJ21a).
17. nov.: OK3AV (KI27h). 3. dec.: I1NVF (EE80h) 6. dec.: I1ANP 
(EE79b) og SK2KW (KY65c)
Alt SW 800-1200 LPM

OZ1DOQ: Jeg kørte min første MS QSO i Cassiopeiderne.
8. nov.: GW3NYY (XL) 45 burst, længste 6s. 38 pings 27/27 

CW.

144 MHz Tropo
OZ1ASL har kørt følgende:
27. sept.: SP3GCL (IM). 9. okt.: OK1KHI/p (HK). 3. nov.: G8RZP 
(AL), F6DWG (YJ) og F1EAN (AG).

OZ1DOQ: 3. nov.: F6DWG (BJ). hrd.: F6DKW (Bl).
OZ1EYX: 3. nov.: 1834 DNT F1FMI (ZH63I) 58-57.

Expedltloner
OZ1DOQ oplyser følgende:
OZ1FDJ og OZ1FTU m.fl. vil være ORV på 2m fra FV32j i deres 
vinterferie under kaldesignalet OZ1FDJ/LA i perioden 14.-20. 
februar.

OZ1EYX oplyser følgende:
Jeg har fået brev fra LA6QBA, i hvilket han oplyser, at i perioden 
28.-30. maj 1982 vil han være QRV fra DR feltet på 144. 432 og 
1296 MHZz.

I juli og august er LA6QBA ORV fra GV. FV og FW på de 
samme tre bånd

I sommeren 82 vil der også blive aktivitet fra DT-feltet, nærmere 
info følger.

144 MHz Aurora
26 sept 81: OH3MF (MU). SM3LQV (IV) og OH5LK (NU)
22. okt. 81: SM5EDM (HT). SM1BSA (JR), UR2RIW (LS), 
OH2BGD (MU). SMoEYY (IT), PA3AOU (DN). SM4KBC (GT). 
PAøLM (IT). PAøRDY (CM). PAøFTF (CK), ON5CG (CL), UR2EQ 
(NT). UK2RDX (MT). GM4IPK (YP). SMøLJF (IT). SP3GCL (IM). 
UP2BFR (LP), UW3GU (TP) QRB 1675 km. RR2TEJ (NT). 
LA3SU (FT). SM4AXY (HT).
24. okt.: LA1DY (FU). UR2EQ (NT) og OH2LD (MU).

OZ1DOQ har kørt følgende:
22. okt. 81: UR2RIW (LS). F4FUF (AL). GM4IPK (YP). ON5CG 
(CL). DL3ZAL (EK). UR2EQ (NT). UQ2GFZ (NR), UR2JL (MT), 
RR2TEJ (NT). UP2BFR (LP). G4DEZ (AL). OKHDK/p (GJ). 
DL2OM (DK). G6NB, DK3IK (DJ), G4KLN (ZN). G4IJE (AL), 
RP2PED (MP). G2FT (AN). OH4UC (NV), GM3WCS (YQ) ialt 48 
QSOs.
24. okt.: OH2IN (MU) og OH2BCI (LU).
11. nov.: Hørt: OH7PI (NW), GM4FZH (YS) og OH1AYA (KV).
14. nov.: OH5LK (NU).
17 nov : OH5IY (NU). SM3DTQ (IW). OH4UC (NV) Hørt: OH7PI 
og LA5MK.
23. nov.: UR2OI (NT). SM3JGG (HV). UQ2GLQ (KQ). Hørt: 
SM3COL og LA1K.
Stationen: IC 211E. 80W og 2x8 el.

OZ1EYX har kørt følgende:
7. nov.: LA, SM3 og OH2 og 5 i FX. IW, LT. MV og NU
11 nov.: OH6NU (NW), SM3IZB (JX). OH4UCI (NV). SM3GXM 
(HX). OH7RJ (NW). OH6MK (LX) og GM3ZXE (YQ)
14. nov.: OH6NU (MW) og SM3 og LA.
17. nov.: OH5IY (NU). RA1AMD (PT), UA1CJU (OT), LA6QBA 
(GV). LA4ZC (DW)
23. nov : UQ2GLO (KQ). UR2REK (MT). UQ2GAJ (LQ), UK2RBT 
(MT) og OH1-2-3-4-5 samt SM3-4-0

Så kom stormen og nedlagde antennerne, de er heldigvis 
kommet op igen.

Dette bliver nok desværre en at mine sidste rapporter, da jeg i 
midten af januar flytter til Lyngby, og der bliver der ikke mulighed 
for at køre radio.

Reference-data vedr. satelltteni Oscar-8.
Dato: Oml. nr.: tid GMT: Grader:
20 1 82 19761 1 25 27 88.95
21 1 82 19775 1 29 52 90.09
22 1 82 19789 1 34 16 91.22
23 1 82 19803 1 38 40 92 36
24 1 82 19817 1 43 5 93.49
25 1 82 19830 0 4 19 68.83
26 1 82 19844 0 8 43 69.96
27 1 82 19858 0 13 7 71.10
28 1 82 19872 0 17 31 72.23
29 1 82 19886 0 21 55 73.36
30 1 82 19900 0 26 18 74.50
31 1 82 19914 0 30 42 75.63

1 2 82 19928 0 35 6 76.76
2 2 82 19942 0 39 30 77.89
3 2 82 19956 0 43 53 79.03
4 2 82 19970 0 48 17 80.16
5 2 82 19984 0 52 40 81 29
6 2 82 19998 0 57 4 82.42
7 2 82 20012 1 1 27 83.55
8 2 82 20026 1 5 50 84.68
9 2 82 20040 1 10 13 85.81

10 2 82 20054 1 14 37 86 94
11 2 82 20068 1 19 0 88.07
12 2 82 20082 1 23 23 89.20
13 2 82 20096 1 27 46 90.33
14 2 82 20110 1 32 9 91.46
15 2 82 20124 1 36 32 92.59
16 2 82 20138 1 40 54 93.72
17 2 82 20151 0 2 7 69.05
18 2 82 20165 0 6 30 70.18
19 2 82 20179 0 10 52 71.31
20 2 82 20193 0 15 15 72.44

Reference-data vedr. satelltten Oscar-9.
Dato: Oml. nr.: tid GMT: Grader:
20 1 82 1594 1 9 1 202.71
21 1 82 1609 0 57 3 200.71
22 1 82 1624 0 45 2 198.71
23 1 82 1639 0 33 0 196.71
24 1 82 1654 0 20 54 194.71
25 1 82 1669 0 8 47 192.71
26 1 82 1685 1 31 49 214.58
27 1 82 1700 1 19 37 212.58
28 1 82 1715 1 7 23 210.58
29 1 82 1730 0 55 6 208.58
30 1 82 1745 0 42 48 206 58
31 1 82 1760 0 30 27 204.58

1 2 82 1775 0 18 4 202.58
2 2 82 1790 0 5 38 200.58
3 2 82 1806 1 28 21 222.44
4 2 82 1821 1 15 51 220 44
S 2 82 1836 1 3 19 218.44
6 2 82 1851 0 50 45 216.44
7 2 82 1866 0 38 8 214.44
8 2 82 1881 0 25 29 212.44
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9 2 82 1896 0 12 48 210.43
10 2 82 W11 0 0 5 208.43
11 2 82 1927 1 22 28 230.30
13 2 82 1942 1 9 40 228.30
14 2 82 1957 0 56 50 226.29
15 2 82 1972 0 43 58 224.29
16 2 82 1987 0 31 4 222.29
17 2 82 2002 0 18 7 220.29
18 2 82 2017 0 5 8 218.28
18 2 82 2033 1 27 14 240.15
19 2 82 2048 1 14 11 238.14
20 2 82 2063 1 1 5 236.14

HBO på 70 centimeter, tor tørste gang!
Torsdag den 30. juli lykkedes det flere at køre forskellige stationer i 
HBO, men OZ9DT var først ved. kl. 1121 GMT at opnå forbindelse 
med DJ7CL/HB0. Tillykke med forbindelsen Palle!

A propos førstegangsforbindelser søger redaktionen oplysnin
ger om hvem der. i den store tropo-åbning i september sidste år. 
var den første der korte YU. Oplysninger der fører til gerningsman
den belønnes med en pilsner, efter eget valg!

Stof til OZ-februar skal være 
redaktionen i hænde senest 

lørdag den 20. februar.

Husk rigtig adresse

CPU
Klokkefrekvens 
Hukommelse
Sprog
Video Display
Grafik
Video memory 
Båndoptager
Netdel
Tilsi, for TV/monitor
Software kompatibel

Z-80 
1,78 MHz 
16 K Dynamisk Ram 
Udvidet basic 
16 linier af 32/64 karr 
48 x 128 punkter
1 K statisk ram
Indb. m'båndtæller
Indb. 220 V/50 Hz 
Alternativ mulighed 
TRS-80 Basic Level II

VIDEO GENIE EG-3003
--nu også hos BETAFON 

Med RTTY modul indbygget samt soft
ware

Kr............... 7080,-
73 OZ5JV Klaus OZ'FXP K<m OZiGPG L'SSie OZtrAB Arne og Andrea Lordag

BEIAFON TLF O1-31O2 73
ISTEDGADE 79- 1650 KOBENHAVN V

MICROPROCESSOR 
KONTROLLERET 

FM 2 METER 
TRANSCEIVER

YAESU
FT 208 R

FORNEMME DATA: 
Sendeeffect: 2,5/03 
Watt 
10 hukommelser, 
Scanner, 
LCD udlægning, 
Spacing, 
Toneopkald, indb. litium 
batteri.
2-tonet encoder 
Frek step 12.5/25 Khz.

(Ring eller skriv efter ud
førlige tekniske data).

Kr. 3285,-

73 OZSGVK1AU7. ozirxp Km OZIGPC UMw OZ5AB Arno op Akoimi

BEIAFON TLF 01-3102 73
ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V
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/ Redaktion: OZ-DR 1815, Eigil Juul Jensen, 

/ Tomerosevej 134. 2730 Herlev

Solen, Jorden - lys og mørke
En »returbillet« ionosfæren tur/retur, et enkelt hop, dækker en 
afstand på ca. 4000 kilometer, når effekten fra senderen udstråles 
parallelt, eller næsten parallelt med jordoverfladen.

Udstrålingsvinklen er stor, horisontalt som vertikalt, grundet de 
fysiske dimensioner for de benyttede bølgelængder. Det giver 
mulighd for at benytte den samme antenne mellem 25000 og 4000 
kilometer.

Antenner med andre udstrålingsvinkler er nødvendige for at 
dække steder der ligger nærmere. Ændring af indfaldsvinklen 
nødvendiggør en ændring i sendefrekvensen, fordi ioniserede lags 
refraktive egenskaber afhænger af indfaldsvinklen.

Afstande over 4000 kilometer kan Ikke dækkes ved en »returbil
let«, d.v.s. et enkelt hop Her skal løses op til flere »returbilletter« - 
sagt på en anden måde, der over denne afstand foretages flere 
hop i ionosfæren. Signalet springer mellem jord og ionosfæren 
flere gange og rækkevidden begrænses kun af absorptionen og 
spredningen, som signalet udsættes for når det rammer jorden 
eller når det passerer ionosfærens overliggende lag.

Jorden er en temmelig god reflektor for kortbølge og sprednin
gen formindskes når signalet reflekteres fra havet og det kan siges 
at være meget heldigt at % af jordoverfladen er dækket af vand

Hvis signalet ikke blev udsat for absorption (dæmpning) ville det 
i evighed kredse omkring jorden. Vi ville i så fald være istand til at 
høre Pressens Radioavis fra Mikkelsdag 1936. Men nej. det er vi 
ikke, absorptionen tager en stor del af signalet, så meget at vi har 
besvær med at få det ned (tilpas kraftigt) på den anden side af 
jorden, en afstand på 20 000 kilometer i lige linie.

For at tilbageligge den strækning indløses 5 »returbilletter« af 
4000 kilometer eller 7 af 3000 kilometer - en så stor afstand kan 
kun dækkes under gunstige forhold. Det gælder således om at 
kende disse, hvis man ønsker at komme ud på de store afstande.

Selvfølgelig er det ikke alle HF-udsendelser der er bestemt til at 
dække disse steder flere hundrede kilometer borte, den halve 
afstand er mere almindelig og den anses for normalt at bestå af 3 
hop.

Hvorledes bestemmer man frekvensen der skal bruges til 
forbindelsen? Her skal man se på Fj-lagets refraktive egenskaber 
ved kontrolpunkterne, det er dem der bestemmer den højeste 
frekvens som vik kan bruge. Denne frekvens kaldes normalt MUF 
(Maxunum Usable Frequency) og den, gælder for signaler udstrå
let parallelt med jordoverfladen.

(SE et eksempel på en MUF-tabel i OZ-december 1981 side 
614)

Undertiden kan man se MUF defineret mere bestemt som f.eks. 
MUF F2 4000. oversat til noget mere forståeligt, betyder det:

1) laget som MUF er bestemt for (MUF F2)
2) afstanden ved et enkelt hop (4000)

Der findes også en lavere frekvens (Lowest Usefull Frequency). 
Frekvensen der vælges til en udsendelse til et bestemt sted, ligger 
mellem MUF og LUF tor kontrolpunkterne

I tilfælde hvor forbindelsen ikke er lang, er det tilstrækkeligt at se 
på de to kontrolpunkter, der ligger ved enderne. Banen lægges ud 
på en globus og kontrolpunkterne vælges, det ene ved første 
reflektionspunkt og det andet ved sidste reflektionspunkt.

Nu har vi tilegnet os lidt viden og den vil vi sammen prøve at 
udnytte i nogle eksempler, som vi skal gennemgå i næste udgave 
af SWL-spalten

Aktivitetstesten den 1. søndag i hver måned
er forhåbentlig noget for dig I skrivende stund (16 december 
1981) ved jeg ikke hvor mange deltagere der har været i 
juletesten. Har du været med. er jeg sikker på du synes det er 
sjovt - og du gerne vil prøve kræfter med A-testen. Har du ikke haft 
tid til at deltage i juletesten, er her chancen for at være med i en 
anden og meget spændende test

I SWL EU
Læser du reglerne for juletesten igennem og ser du på 

logeksemplet i OZ-november 81, er der ingen tvivl om hvad du 
skal foretage dig. og da første A-testdag (efter al sandsynlighed er 
den 7. februar 1982 - d.v.s. første søndag i måneden, i hver 
måned) kan du nå at kontakte mig ang. spørgsmål.

De nærmere regler for A-testen findes I OZ-januar (dette 
nummer), og gør de ikke det - er du velkommen til at kontakte 
EDR's Aktivitetstestmanager. OZ8XW. Flemming Hessel. Knud 
Rasmussensvej 4, 7100 Vejle

Vedlæg venligst en selvadresseret svarkuvert med porto - så får 
du garanteret svar.

Af reglerne vil det også femgå hvornår loggen skal være 
fremsendt for at være gyldig, vær endelig opmærksom på det

Velkommen til vor nye A-TEST-manager, OZ8XW. alle DR- 
amatørerne vil gøre deres til at forsyne dig med logs

A-testen består af en FONE-afdeling og en TELEGRAFI- 
afdeling. begge afvikles søndag formiddag. Men se nu reglerne.

Diplomer til DR-amatørerne
1) BASISdiplom du skal have registreret mindst 15 forskellige 
stationer (OZ-stationer) i forbindelse med A-testen.
2) Suppleringsdiplom - for hver ny station du hører, udover de 15 
du allerede har fået diplom tor, vil du modtage et særligt OZ- 
diplom

For at opnå diplomet skal alle regler i.h.t. A-testen være opfyldt 
og BASISdiplomet ska erhverves inden Supplement kan ud
stedes

Jeg har allerede kontaktet OZ8XW, Flemming ang ovennævnte 
- og det er mit håb du vil være med til at gøre noget for at fremme 
interessen for EDR's AKTIVITETSTEST

BASIS-diplom og suppleringsdiplomer udstedes af underteg
nede.

Jeg fik engang et godt råd
af min gode ven OZ1LO. Leif. Det var »hvis du skal tilrettelægge 
en CONTEST så skal du aldrig lave reglerne for vanskelige og 
testperioden for lang« Jeg har fået mange andre gode råd af 
OZ1LO, som jeg har fulgt.

Men dette med testen, fulgte jeg ikke da jeg tilrettelagde SWL- 
testen tor 1981.

Jeg ved der har været flere deltagere, men en del er faldet fra 
undervejs Nok dordi testen kørte over så mange måneder

Den eneste virkelige vinder af 1981 SWL-kontest er: 
OZ-DR2011, Erik Larsen. Kalundborgvej 395. 4532 Gislinge.

Hjertelig til lykke med resultatet, opnået ved en energisk indsats 
og en FRG-7.

Diplomer vil blive afsendt snarest belejligt (måske er de allerede 
modtaget når du læser dette)

Den virkelige taber af SWL-contesten er OZ-DR1815, Eigil. Han 
skal lære at lytte til de gode råd.

Nok om den sag. Man kan ikke vide alt - men en ting er vigtigt 
her i livet, lyt til de gode råd

Nu gælder det A-testen.

Juletesten 1956
altså tor 125 år siden. Hvem mon vandt den Det gjorde OZ7BG på 
telegrafi med 77 point (der var 22 deltagere) og OZ3Y på telefoni 
med 84 point (der var 21 deltagere).

Og under VHF-amatøren (tor 25 år siden)
så man at. Post- og Telegrafvæsenet har ikke alene givet tilsagn 
om at tildele os kaldesignalet OZ7IGY til den automatiske 100- 
watt sender på 144.000 MHz. men også udtrykt en varm interesse 
tor sagen
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QSL via bureau
havde jeg tænkt mig at skrive om i dette nummer. Men vil vende 
tilbage til det senere, da der i OZ-december/81 under »NYT og 
NOTER« er begået en udmærket artikel af OZ7BW. Borge

Jeg vil vende tilbage til QSL-kort forsendelse og DR-amatøren
Blot vil jeg her slå fast, at forsendelsesgebyr fra indgående 

central til modtageren er forhøjet til kr. 30.00 - det skal du huske 
næste gang du finder et girokort sammen med QSL-kortene. eller 
når du tilmelder dig bureauet.

QSL-bureauerne sen OZ-december side 604

EDR's SWL-dlplomer for Ile. radioamatører
er efterhånden blevet en eftertragtet sag. Til lykke til OZ6KS. Erik 
Jacobsen med Europa-diplomet, alle SWL-QSL omhandlede CW- 
QSO er, det er rart at se at man også gør i telegrafi, og det ikke 
bare er østlandene, der var SWL-QSL fra bl.a. Frankrig, Finland, 
Schweiz og Danmark (OZ-DR844) OZ6KS er 99.9% CW-mand

Til dato er der nu udstedt ialt 13 SWL-Europa-diplomer til 
danske senderamatører.

Velkommen til
Vagn Andersen, Rosenhøj 10A. 3.th. 8660 Viby J.

Du bedes sætte Vagn på QTH-listen, som du kan få tilsendt hvis 
du ønsker det.

Dit problem er at holde den ajour. Vagn’s DR-nummer vil senere 
blive meddelt

Nu arbejdes der på den udvidede QTH-liste, på et tidspunkt kan 
læse om udstyr og antenner som vi anvender Forventes færdig 
medio januar.

OZ-DR 1909 Flemming i Kerteminde
har været aktiv siden 1975 og har i perioden frem til nu sendt 1000 
QSL-kort ud til alverdens lande. Da QSL-forsendelse er en 
langsommelig proces der kræver tålmodighed af modtageren 
(d.v.s. DR-amatoren der sender kortene) er det glædeligt at kunne 
fortælle at Flemming pr oktober 1981 har fået 673 kort besvaret 
Personlig synes jeg det er et ualmindelig godt resultat, der bliver 
bedre da man må gå ud fra at mange af de der er sendt indenfor 
det sidste års tid endnu ikke er besvaret.

Hvor mange forskellige lande det drejer sig om. fortæller 
Flemming ikke - men det må vi have hevet ud af ham.

Advarsel
Flemming skriver videre. Der er grund til at advare DR-folkene 
mod at have ulovligt udstyr stående. Her tænkes på Politiscanne- 
re og converters der dækker HF-områderne uden for de tilladte 
amatørbånd, naturligvis også VHF. uden for de tilladte bånd

Altså • la' vær med at have den slags stående. Flemming har 
kendskab til bøder på 1500-2000 kroner, og naturligvis beslaglæg
gelse af udstyret.

Så er det sagt.

En hilsen fra OZ1BII, Henning
der har fået SWL-QSL-kort fra Cuba og New Zealand, den slags 
synes jeg er værd at nævne, da det bestemt ikke er dagligdags
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Det er dejligt at vide der er aktive SWL s overalt på kloden og nu 
kan Henning snart søge OC/SWL-diplomet og AM/SWL-diplomet. 
håber jeg.

Henning sendte 2 svar-QSL til Cuba, da kaldesignalet var 
meget vanskeligt at læse.

Derfor er det vigtigt at dit DR-nummer/kaldesignal tydelig 
fremgår af QSL-kortet.

Henning har været lidt QRTavs den senere tid. foruden SAC • er 
sidste dato i loggen 11-7-81 (læs 11. juli 1981) hvor han kørte 
5T5CJ på 40-meter.

I SAC ( den skandinaviske aktivitetstest) kørte han single
operator og single-bånd (20 meter) havde 475 QSO's med 48 
forskellige lande på CW.

Tak for rapporten Henning, held og lykke med computerprojek- 
tet (det gør den gode Henning nemlig også i).

DX-Ing - DXCC - og hvad er et land
Når man har »kørt«/»hørt« de fleste af de almindelig kendte lande 
i verden, begynder man pludselig at interessere sig for geografien 
og de små lande Men. landene på verdenskortet og landene på 
prefix-listen stemmer ikke altid overens. Det har sine årsager

Når man taler amatørradio. DXCC og lande, kan man dele 
ethvert område I verden op i nogle kategorier og kan det 
pågældende land/område anbringes i mindst en af disse katego
rier, betragter man det som et selvstændigt territorium, d.v.s. et 
land (et land for DXCC-listen).

Der er tale om et selvstændigt territorium/tand (DXCC) hvis:
1. Et område styres af en regering eller en særskilt administra
tion.
2. En ø eller en ø-gruppe, der ikke styres af en egen regering eller 
af en særskilt administration, vil blive betragtet som et selvstæn
digt territorium under følgende betingelser:
a) Øer beliggende udenfor regerings/administrations område må 

være geografisk adskilt med minimum 225 miles åbent vand. 
Dette gælder dog ikke ved øer, som er del af en ø-gruppe eller 
er geografisk beliggende i nærheden af ø-gruppen.

b) Øer, der udgør en del af en ø-gruppe eller som er geografisk 
placeret i nærheden af en ø-gruppe, som har fælles regering 
eller administration, vil blive betragtet som et selvstændigt 
territorium såfremt der er mindst 500 miles åbent vand mellem 
de to områder

3. Såfremt et land, som hører under punkt 1 , har fælles regering 
eller administration men er adskilt ved fremmed landområde, vil 
dette land blive betragtet som to selvstændige territorier, såfremt 
der er en fuldstændig adskillelse mellem de to områder på mindst 
75 miles af fremmed land

Denne 75-miles-grænse gælder kun for landområder.
I tilfælde af områder bestående af en ø-gruppe. vil der ikke være 

nogen minimumsgrænse i tilfælde af adskillelse ved fremmed 
land.

Den slags er dog værd at vide, hvis man vil forsøge at øge sit 
eget antal af lande i.h.t DXCC.

Vi slutter her. I håb om at vi alle slutter op om EDR's 
aktivitetstest 1982. ønskes alle et godt nytår

Tak for et godt 1981.
vy 73. Eigil
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Posten Indeholdt blandt andet
brev fra medlemnr. 19308 Erik Simonsen. Østergade 23A. 6400 
Sønderborg, der gerne vil have et DR-nummer (det kommer via 
EDR's forretningsforer). Velkommen til Erik.

Der er også velkommen til OZ-DR 2091. der sporger hvilke 
bånd man må lytte på (og hvorfor ikke). Du skal sætte C.E. 
Schwanke på QTH-listen med følgende QTH: Frederiksdalvej 13. 
4912 Harpelunde.

I næste udgave af SWL-spalten kommer der en oversigt over 
amatørbåndene (også de nye) • glæd dig til næste SWL-spalte.

OZ1CID, Hanne, har sendt mig en fortegnelse over en del 
gamle DR-numre, som jeg heller ikke havde - tak for det.

KRYSTALLER
til HF, VHF, UHF, TV, kontrolure m.m. 

kommer fra
ALTERNA Betzyslyst 50
09 - 61 97 70 5600 Faaborg

HQ-1 mini-beam 10-15-20 m....... kr. 1895,-
C-4 vertikal ant. 10-15-20 m......... kr. 895,-
Balun MODEL W2AU 1:1........... kr. 228,-
Amerikanske elektronrør lagerføres
rnuTDniiir Tn roneoasieiw 17-21}LUn I nUnib Skfppingevoi 16

YAESU MOBIL HF

* 100 vyatt alle bånd
* Alle modulationsmåder
• Små dimensioner
* Stor følsomhed

Ring eller skriv efter udførlig data
73 UZ5JV Klaus. OZ1PXP Kim OZlGPG LiSSit OZbAB Arne og Andrea - Lørdag lukker

BEIAFON TLF 01-3102 73
ISTEDGADE 79 • 1650 KØBENHAVN V

TRANSFORMATORER ... fy
Transformere fra 1 VA til 10 KVA, specialopgaver på bestilling. Leveringstid 1-3 uger
Tekniske data: Provespænding ved 4,2 KV, DC.
Belastning max. kontiniert.
Alle priser er incl. 22 pct. moms. 
Prisstigninger på grund al højere dollarkurs

Primær Sekundær Pris
220V 2x6V/600mA......................... Kr. 29.00
220V 2x9V/320mA......................... Kr. 29.00
220V 2x12V/300m A.......................Kr. 29.00
220V 2 x 7.5V/380mA......................Kr. 29.00
Primær Sekundær Pris
220V 2x12V/1A..............................Kr. 48.00
220V 2X18V/1.5A...........................Kr. 51.00
220V 2X22V/2.5A...........................Kr. 95.00
220V 2x18V/2,5A.......................... Kr. 87.00
220V 2x33V/3A..............................Kr. 194.00
220V 2x27V/2A..............................Kr. 157.00
220V 1. sek: 550 V/0.3A..................Kr. 158.00

2. sek: 2x6,3V/3A
1X12V/3A pris

2x6V/110mA.........................................  Kr. 27.00
2xl2V/85mA...........................................Kr. 27.00
2x9V/95mA.............................................Kr. 27.00

Egen fabrikation at ringkærner. Små og store effekter.
Eks.: 18-22V.250V/A . kr. 143.00
18-25 V, 20A, 550 V/A................................................kr. 240.00
Byggesæt: Strømforsyning m/trafo 12-18V/12.5A uden køle
plade - Pris..................................................................kr. 305.00
Byggesæt: Strømforsyning m/trafo 12-18V5A uden køleplade
-Pris............................................................................kr. 194.00

Elektrolytter 
2200uF/40V........................kr. 9.85
2200UF/63V kr. 11.00
4700 uF/63 V........................kr. 24.00
10000UF/63V kr. 36.00
10000 uF/40 V kr. 29.00
Brokobling 
200V/35A kr. 31.00
400 V/25 A..............  kr. 27.00

Spændingsregulatorer 
78L05..........  kr. 4.35
78L12 kr. 4.35
CD 555 kr. 4.50
79L12.........................kr. 5.75

Køleplader og kabinetter 
leveres efter ønske.

Alt i transformatorer 
og ringkernetrafoer

Rotor »STOLLE*«
Ny transistorstyret, støjfri styrebox 
Netspænding 220V/ styrespænding 24V 
Rotorvægt: 5 kg.
Sideværtsbelastning: 50-70 kg
Drejetid: 50 sek.
Belastning på rotorkrans: 200 kg
Brydstyrke: 1000 kg.
Pris kr. 650,- incl. moms.

TRAFI - TRANSFORMATORER ’/s
Set. Jørgensgade 127-129 - 5000 Odense C 
Telefon (09) 11 06 77 - Postgiro 6 31 14 31
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/
Redaktion: OZ1AKD. Karsten Jensen,

Hojmarkswenget 56, 8600 Silkeborg, til. (06) 81 30 96.

1. DARC European RTTY Art Contest 1982
DARC indbyder hermed alle europæiske amatører til at deltage i 
denne contest. Den afholdes med det specielle tormål at oge 
aktiviteten og kreativiteten indenfor dette specielle felt af RTTY

Regler:
Tidsrum: Fra 1. februar 1982 til 31. maj 1982.
1 Alle europæiske radioamatører og deres nærmeste familie 

kan deltage.
2. Alle konkurrencebidrag skal være fremstillet ved hjælp af 

manuelt input i en teleprinter med standard keyboard og kan kun 
indsendes af den, der har lavet det eller af radioamatøren på 
vegne af sin familie.

3. Det er valgfrit hvad tegningerne forestiller, men de skal være 
egnede til at sende via amatørradio. Konkurrencedeltagerne kan 
indsende et ubegrænset antal bidrag. Hvert bidrag skal have en 
kort titel. Indsendte bidrag må gerne indeholde skyggevirkninger 
fremkommet ved at flere tegn er slået oven i hinanden.

4. Bidrag skal kunne anvendes på maskiner som har eller ikke 
har downshift på space. Mindst tre tegn skal bruges mellem hver 
linie: Nemlig: Vogn tilbage, linieskift og startimpuls. Hver linie på 
tegningen må maksimalt have 68 karakterer, inclusive mellem
rum. Den maksimale sendetid pr. bidrag 45 minutter ved hastighe
den 45.45 baud, og hvert bidrag skal være et samlet hele. Altså 
ingen splejsninger i strimmelen.

5. Alle bidrag skal være sendt via amatørradio for første gang 
efter 1. februar 1982 og skal være ledsaget af mindst en 
bekræftelse på dens modtagelse Bekræftelsen skal indeholde 
tegningens titel og kaldesignalerne på begge stationer, der har 
udvekslet bidraget. Alle bekræftelser skal være skriftlige, (men må 
ikke være afsendt via RTTY).

6 Deltagerne skal sende 1 fem-punkts strimmel (17,4 mm) samt 
5 aftryk af hvert bidrag Strimmelen og aftrykkene skal alle 
indeholde bidragyderens fulde navn og adresse samt kaldesignal 
Disse informationer skal være skrevet på en -forløber« af 
strimmelen og skal endvidere være indkodet i begyndelsen af 
bidraget. Vedrørende hvert enkelt bidrag må deltageren indvilge i. 
at strimmeleme og aftrykkene må bruges, mangfoldiggøres og 
offentliggøres med et hvilket som helst formål.

7 Strimmel, kopier og QSL-kort (eller ovennævnte bekræftelse) 
skal pakkes forsvarligt og sendes til:
European RTTY Art Contest Committee, c/o Klaus Zielski, p.o.box 
1147, D-6455 Erlensee. West-Germany Bidragene skal være 
poststemplede senest 31. maj 1982. Der vil ikke fremkomme 
bekræftelse på modtagelsen af bidragene, og de vil ej heller blive 
returneret. Alle bidrag forbliver DARC’s ejendom.

8. Tegningerne vil blive bedomt ud fra bidragyderens originalitet 
i henseende til at vælge emne, på hvor godt teknikken beherskes, 
og endelig disponering af strimmelen. I bedømmelsen indgår også 
tegningens almene indtryk, når den ses på afstand, dens egnet
hed til offentliggørelse, ligesom bidragyderens overholdelse af de 
beskrevne regler også indgår. Dommerkommitteen vælger 1.. 2 
og 3. bedste plads. Vinderbidragene vil blive offentliggjort I 
forskellige amatørblade Kommitteens afgørelse er endelig og der 
vil ikke kunne føres nogen korrespondance desangående

The Wace Award
Radio Club de Chile har indstiftet dette diplom, og det kan søges af 
alle, der har haft 2-vejs QSO med -CE« stationer i hvert af de 10

distrikter, som Chile er opdelt i. Alle kontakter siden 1922 kan 
anvendes, såfremt de alle er ført fra samme land.

Alle, der søger dette diplom skal indsende QSL's eller en liste 
over QSOs. (Denne liste skal bekræftes). Listen skal indeholde 
dato, calls, signal rapport, modulationstype samt 8 IRC's. Dette 
sendes til: Radio Club de Chile. Casilla 13530. Santiago de Chile.

Aktivitetstest-RTTY
Det er blevet besluttet, at EDR’s månedlige aktivitetstest stadig 
skal omfatte RTTY og SSTV. Bemærk, at der er sket et par mindre 
ændringer i reglerne Disse kan læses i dette nummer af OZ 
Bemærk desuden, at OZ8XW nu er contestmanager.

DX-info
ADOV Jene H Melton. 208 Ponderosa Drive. Spearfish. South
Dakota 57783. USA
A4XIH Art White, via box 994. Kempton Park. Johannesburg 1620
RSA Rep. of South Afrika.
TI2DO Jorge. Box 114. Guadalupe+/Costa Rica
3A2EE Juan Bardos. »Le Bermuda« 49 av Hector Otto / Monaco.
9M2MW Malmcom Westwood. P.O Box 13. Penang / Malayisa

73 s de OZ1AKD

MÅLEINSTRUMENTER
ANTENNER M.V. u

Alle mærker af amatørudstyr: Drake - Yaesu - 
Kenwood - leom - Microwave - Datong - J-Beam 
m.m.
Ring og få et godt tilbud pa den brugte station 
som vi gerne tager i bytte pa nyt grej
Vi sælger gerne på afbetaling.

[Lf (TRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70 
Gerne aften

Generalagent for
YAESU MUSEN
73 OZ5JV Klaus. OZ1FXP Kim. OZ1GPG Lissie. OZ5AB Arne og Andrea. - Lordag lukket.

BEIAFON
ISTEDGADE 79 1650 KOBENHAVN V TELEFON 01-31 02 73
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TEN-TEC
TRE VÅRLDSKÅNDISAR OCH EN NYHET

Heltransistoriserade. Bredbandsavståmda, Max uteffekt kontinuerligt i 20 minutter. Perfekt for SSTV, RTTY 
och annan hårdkoming. 12 V, Oslagbar QSK, PTT. For mobilt eller stationart bruk.

OMNI-C Full QSK med 2 hastigheter, VOX. PTT. ALC-kontroll. Offset med 3 mdjligheter. Oslagbar 
selektivitet i alla lågen. Superkånslig mottagare, Notchfilter. AUDIO filter etc, etc. 90 dB dynamik gbr att alla 
band låter båttre. INGA PROBLEM ATT KORA 40 METER! Varken på CW eller SSB. Alla 9 HF-banden. 
200W

Pris: Danske 
kroner 14010,-

DELTA Lika enkel som suverån CW-station. 85 dB dynamik. Nåstan OMNI:ns selektivitet. Alla 9 HF-banden. 
200 W. PRIS: Danske kroner 9651

ARGONAUT Den vårldsberomda QRP-riggen med superkånslig mottagere. Såvål fOr nybdrjare som for 
erfarna QRP-fantaster. Maximalt utbyte av 5 Watt. PRIS: Danske kroner 5209,-.

ARGOSY Nykomlingen som gjort succé med sitt låga pris och sine unika mdjligheter. Liten. utmårkt 
mobilstation. Massor av tilbehbr som byggs in i stationen, t. ex: 5 olika filter, Kristallkalibrator. Noice Blanker. 
10 eller 100 W och allt emellan. Vålj med en knapp på bakpanelen.

PRIS: Danske 
kroner 6577,-

TEN-TEC TALKING COUNTER, talande frekvensråknare for synskadade.
ROBOT SSTV/RTTY, CUSHCRAFT fjårravståmda antenner, ANTECK fjårravståmda hydraliska mobilanten 
ner. ARCO solpaneler, HAM-KEY, CDE. METRON mm.

HB KEY-COM Elektronik
Hålleskåran 43
S-126 57 Hågersten, Sverige
Tel: 00946 ■ 8 97 50 65

Dansk importør:
DOGPLACE
Tel: (02) 27 88 80
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KREDS
Hoved bestyrelsesmedl:
OZ9JB, Jørgen Badstue.
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand, 
tlf. (02) 54 34 30

Amatørnyt via Søborg-repeateren
(R4) OZ9REE. frekvens 145. 700 MHz. hver torsdag kl 21.00 
DNT
Stof sendes til: 0Z4ZT. Willy Andersen. Kagsåvej 34. 2730 
Herlev. Tlf. (02) 84 33 30.
Amatømyt på RTTY via OZ5EDR
frekvens 145.300 MHz, mode: FM. baud: 50 Første fredag i 
måneden kl. 18.00 DNT
Udsendelsen gentages første søndag i måneden kl 10.00-12 00 
(når frekvensen er ledig)
Stof sendes til: OZ5RT, Bent Pedersen, Ringstedgade 64, 2100 
København 0. Tlf. (01) 42 76 89. Stoffet skal være hos Bent 
senest en uge før.

AMAGER
Call. 0Z7AMG
Lokale: Søvang Allé 7B. 2770 Kastrup.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30. hvis intet andet er bemærket 
Fmd.:OZ9BD. Bjarne Jensen. Drogdensgade 11 st./tv., 
2300 København S. tlf. (01) 58 93 65
Sekr.: OZ9JB. Jørgen Badstue, Lindevang 27.
2660 Brøndby Strand, tlf. (02) 54 34 30
Siden sidst har vi holdt julefest med 25 deltagere. Den var meget 
vellykket med små konkurrencer, lotten og julelege Stor lykke 
gjorde Anitas æbleskiver selvfølgelig De var perfekte som altid 
Man taler allerede om den kommende stiftelseslesi i marts
Som det fremgår af nedenstående program, bliver der en aften 
med microcomputerteknik. Vi ser stadig frem til at kunne starte en 
microcomputergruppe. Prøv at overveje om det ikke var en ide at 
deltage i en sådan Microcomputerteknikken trænger p ind på alle 
områder, og det er ikke mere nok kun at interessere sig for radio.

Program:
21. januar: OZ8TQ vil medbringe sin NASCOM computer og vise 
hvad den kan Per vil fortælle om dens anvendelse, specielt i 
forbindelse med amatørradio, programmering og virkemåde Er 
der interesse, starter vi en microprocessor gruppe
28. januar: Klubaften.
4. februar: Den første januar startede P&T det nye NMT bilradio 
system op. Systemet fungerer således, at man betjener sin 
bilradio fuldstædigt som en almindelig telefon Computerne I de 
enkelte områder holder ved hjælp af datatransmission selv oje 
med. hvor i Skandinavien, man opholder sig. Det eneste man skal 
indstille på radioen er. i hvilket land man befinder sig OZ8ZK Per 
Ole vil fortælle om virkemåden og nok også demonstrere et par 
»QSO er« for os
11 februar: Klubaften
18. februar: Auktion. Medbring hvad du ikke selv kan bruge og lad 
andre få glæde af det Med andre tænkes ikke på fallerede 
museumsfolk, men på radioamatører anno 1982 Så ps. lad 
skrottet blive hjemme og medbring rimeligt anvendelige ting.

Vy 73 de OZ9JB. Jørgen

Kredsmedlemsmøde
Ordinært kredsmøde afholdes i kreds 1. mandag den 15 
marts 1982 I Københavnsaldelingens lokaler: 
Radioamatørernes hus
Theklavej 26
2400 København NV
kl. 19.30 - Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vy 73 de OZ9JB Jørgen

GLADSAKSE
Call: OZ2AGR
Lokale: Gronnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19 00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Pedersen, Gammelmosevej 125, 
2800 Lyngby, tlf (02) 98 41 60
Sekr: OZ1FKU. Ole Buch Rasmussen, Gildestræde 3.
2620 Albertslund
Kass : OZ1FPX. Ib Andersen, Præstehusene 39.
2620 Albertslund.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI og OZ7TST (Contest-gruppen)
Lokale: Byvej 56. 2650 Hvidovre.
tlf (01) 49 88 73
Mode: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3SH, Svend Hansen, A. Nielsens Boulevard 25.
2650 Hvidovre, tlf. (02) 78 93 23.
Red : OZ7GA. Carlo Garset. Dalumvej 15. 2650 Hvidovre.
tlf (01) 75 53 15.
Kass.: OZ8XX Per Gregersen, Strandskolevej 250.
2660 Brøndby Strand, tlf : (02) 54 63 23.
Afd postadresse: Postbox 14, 2650 Hvidovre,

Program:
19. januar: Hvordan fortolkes datablade? OZ1FBV.
26. januar: Hvad kan vor egen computer? OZ6YM.
2. februar: Klubaften
9. februar: Måleinstrumenter for vort eget Lab Hvordan betjenes 
de? OZ1FBV - 7QF • 8GG orienterer
16 februar: Betafon Nyt på markedet

Som det bemærkes i vort program starter det nye år med en 
indsigt og gennemgang i det meget målegrej og apparatur vi med 
tiden er kommet i besiddelse af.
Lab lægger ud med en serie, der gerne skulle bevirke at flere 
kender og kan betjene de mange instrumenter. Foreløbig er det 
planlagt at den anden mødeaften i måneden er reserveret til dette 
formål Reserver derfor disse dage i feb.. marts og april Det er så 
kendte folk som OZ 1FBV og OZ7QF og OZ6GG der vil lære fra 
sig.
Computeren er efterhånden så spændende en sag at det er 
nødvendigt at vide hvad den kan. også her er det en af de garvede 
der fortæller og demonstrerer, nemlig OZ7YM
Husk at alle instruktioner og foredrag altid begynder kl. 20.00. 
Godt nytår.

Vy 73 de OZ7GA. Carlo

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR
Klubhus: Radioamatørernes Hus. Theklavej 26. 2400 Kbh NV .
tlf. (01)87 83 88
Møde: Hver mandag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CID. Hanne Nielsen. Hvidovrevej 468. 1./tv.,
2650 Hvidovre, tlf (01) 78 44 87
Næstfmd OZ8JG. Johan Grandt, Prinsessegade 93, 4,/th„ 
1422 København K . tlf (01) 54 92 42.
Kass : OZ1BHA. Jørn Kristensen. Hovedvejen 178 st./th.,
2600 Glostrup, tlf. (02) 96 60 05
Sekr.: OZ1EMW. Helge Bulow Hansen, Solbakken 26.
2840 Holte, tlf. (02) 42 05 22.
Afdelingens giro: 5 05 97 55.
QSL-adresse Postbox 96. 1004 København K

Siden sidst!
Den forløbne måneds aktiviteter har været ret omfattende, og da 
dette skrives, er alle julearrangementerne endnu ikke afviklet Vi 
siger tak til OZ1ACB. Allis. som er den ene halvdel af afdelingens 
super- effektive QSL- ekspeditører og »diplom-sporhunde«, for et 
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særdeles interessant foredrag om diplomer, hvordan man soger 
dem m.v. At de kan håndtere sagerne i praksis, ses mest tydeligt 
på den jævne strøm al diplomer som fra hele verden kommer til 
afdelingen.
OZ9SN's største hovedpine med diplomerne er. at skaffe rammer 
til dem. i samme takt som de kommer ind
Ved auktionen d. 30. november blev vort nye system med dels at 
placere auktionarius og skrivere mere hensigtsmæssigt, afprøvet, 
samtidig med at sælgerantallet blev skåret ned Det var vist 
almindeligt anerkendt at forsøget faldt heldigt ud.
Old-Timer aftenen d 26 11 var denne gang noget helt ud over det 
sædvanlige. Da skete den faktiske udnævnelse af 2 æresmedlem
mer af EDR: OZ7DM. Jepsen og Ex- ED7EW. Helge Rafn Begge 
var blandt dem, der i 1927 stiftede EDR
- Den formelle udnævnelse var allerede sket under RM i oktober. 
0Z9ZI og OZ3JQ optog i dagens anledning hele arrangementet 
på video, således at vi har mulighed for at vise det senere
Vi siger tak til D'herrer for velvillig assistance.

Contest-gruppe
Vi efterlyser personer til dannelse at en contest-gruppe (phone) i 
afdelingen. Det er meningen at en sådan gruppe af operatører 
skal gøre det muligt for afdelingen at markere sig endnu mere i 
forskellige tester En contest-manager efterlyses også. Er du 
interesseret i at gøre et sådant stykke arbejde for afdelingen, kan 
du snakke med formanden om det på en mødeaften

Kurser
Vi indskærper igen at alle vore kurser forlængst er overtegnede, 
og nye kurser starter først til efteråret 1982.

Old Timer aften
Old Timers bør huske at sætte kryds i kalenderen ved d 4 marts.

Program
Man. 18.01: Klubaften
Man. 25.01: BCI-TVI foredrag V/OZ9AC. Demo af EDR s forstyr- 
reiseskasse.
Man. 01.02: Klubaften.
Man 08.02: Auktion, fortrinsvis for medlemmer.
Man. 15.02: Klubaften
Man. 22.02: SWL-foredrag v/Eigil. Se i øvrigt emneoplæg på 
tavlen.
Man. 01.03: Klubatten
Tors 04.03: Old Timer Aften Alle, der har haft licens i mindst 20 år 
er velkomne. Sædvanlig start kl. 19.30. Tilmelding til OZ1CID

Generalforsamling
GF afholdes i år mandag d 08.03 Der erindres om, at forslag til 
behandling på GF skal være formanden i hænde senest d- 15. 
januar, af hensyn til vedtægternes bestemmelser om offentliggø
relse i OZ.
Officiel indkaldelse kommer i næste nummer af OZ.

EDR-arrangement
Foredrag om BCI/TVI (forstyrrelser) 

Demonstration af EDR s forstyrrelseskasse.

Foredrag over ovennævnte emner afholdes i Københavns 
afdeling d. 25. januar
Alle er velkomne Tidspunkt: Ca. kl 19.30.

OBS
Vi efterlyser en optagelse, som skulle være optaget af OZ3U. hvor 
han får en »speak« med »Carlsen med det skæve skib«. Hvis 
nogen ved. hvor denne optagelse befinder sig, eller måske selv 
har den, er »stemmearkivet« meget interesseret. Ring venligst til 
OZ2WP tlf 01 - 14 27 56

Vy 73 de OZ1EMW. Helge

EDR's nye æresmedlemmer ex-ED7AX og 0Z7DM her med 
formand OZ1AT imellem sig på Old Timer Aftenen

(foto V/OZ1BOI)

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ6BL. Bent Bagger, 
Bregnerodvei 151. 3460 Birkerod.
tit (02) 81 44 35

KREDS

Nyhedsbulletin/afdelingsnyt hver mandag kl. 19 00 via OZ9REH 
Stof sendes til OZ1DLJ, Bente Lodberg, Rishøjvej 43. Anisse, 
3200 Helsinge, tlf (02) 29 51 35.

BIRKERØD
Call: OZ5BIR.
Lokaler: Eskemosegård. Storevang 2. 1 sal
Mode: Hver torsdag kl. 19.00.
Giro 6 73 90 08 (kass ).
Fung fmd.: OZ1GAP. Jens Vahl, Paltholmterrasserne 53E.
3520 Farum, tlf. (02) 95 44 30.
Sekr.: OZ6XV. Eigil Mølgaard. Nordtoftevej 72.
3520 Farum, tlf. (02) 95 27 74
Kass.: OZ9VA, Arne H Jensen. Gyvelbakken 25, 
3460 Birkerod, tlf (02) 81 75 93

Blandt vore aktiviteter siden sidst må vi nævne den old timer
sammenkomst. vi holdt lørdag den 5 december kl 11.00 sammen 
med vore venner i Hillerød afdelingen 20 old timere fra alle 
landsdele øst for Storebælt havde taget mod vor invitation til at 
mødes sammen med medlemmer fra de to afdelinger med XYL'er. 
Der blev udvekslet mange erfaringer og historier fra radioamatø
rernes »barndom«, mens frokosten blev sat til livs - fornemt 
serveret at OZ3AY Christian og OZ1DDC Kåthe,
Også gedigent grej havde fundet vej til afdelingen i dagens 
anledning - bygget i en tid, hvor man virkelig var eksperimenteren
de. En skarp vintersol forgyldte det hele, og det meste af lørdagen 
var gået, før de sidste sagde farvel OX5BX var lotograf, og et par 
af hans »skud« ses her
Alt i alt en god dag. som opfordrer til gentagelse.

Program: for torsdagene i tiden 14 januar - 18. februar:
14. jan.: Klubaften
21. jan.: OZ7AQ Bent Johansen vil fortælle om elektroniklodning 
såvel i masseproduktion som på »privat« basis.
28 jan.: Klubaften
4. febr.: Overingeniør Børge Nielsen, P&T. vil fortælle om. 
hvorledes man fra myndighedernes side tilrettelægger udnyttelsen 
af radiofrekvensspektret til de forskellige radiotjenester, inclusive 
amatørerne
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11. febr.: Klubaften.
18. febr: Radioamatørerne og deres forsikringer Er du dækket af 
din privattorsikring i tilfælde af indbrud eller brand? Eller har di 
udstyr nået en værdi ud over den grænse, forsikringsselskabet 
accepterer? Er du dækket mod ansvaret, hvis antennemasten 
falder ned på naboens bil?
En repræsentant lor forsikringsbranchen vil redegøre for disse 
spørgsmål.

Kurser:
Teknik til D-licens: Hver lørdag kl 10.00 ved OZ1GAP Jens.
Morsekursus: Hver søndag kl. 11.00 ved OZ5BX Arne.
Digital-gruppe: Hver mandag kl. 19.30 ved OZ9VQ Erik.
Rævejæger-gruppe: Hver onsdag kl. 19.30. leder OZ9VA Arne. 
Gruppen har i vinter bygget modtagere, og så snart vejret tillader 
det. starter vi ud med rævejagter i praksis Alle er velkomne - også 
observatører.
Der skal også bygges et par sendere, og til det formål er der 
etableret et særligt arbejdshold

Afdelingen burde kunne deltage I field day i september 1982 Alle 
interesserede bedes melde sig. så vi snarest kan sammensætte 
den gruppe, som kan forberede deltagelsen med indsamling af 
materiel o.a. planlægning.
I løbet at foråret sigter vi mod en auktion. Kom frem med gode 
salgsobjekter, som I ønsker solgt ved auktionen. Til afdelingen 
betales et »salær- på 20 % af budsummen.
Endelig er der planlagt at oprette en gruppe for arbejde med 
måling af intermodulation på modtagere og konstruktion af små- 
apparater til målingerne. Tilmelding til OZ9VA Arne - tlf. 02 • 81 75 
93

Vy 73 de OZ6XV, Eigil

Fra afdelingens Old Timer sammenkomst

HELSINGØR
Call: OZ8QRV
Lokale: Lille Godthåb. GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00
Fmd : OZ9FK. Flemming Voigt Knudsen, GI Hellebækvej 61 A, 
3000 Helsingør, tlf (02) 21 31 20.
Sekr: OZ4UR, Ivar Wolf Larsen. Hvedevænget 77.
2980 Kokkedal. tlf. (02) 24 50 80
Kass : OZ8RY. Aage Lehmann, Rungstedvej 69.
2960 Rungsted Kyst. tlf. (02) 86 25 73

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Byskolen. Carlsbergvej. Kælderen.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd : OZ1DLJ Bente Lodberg, Rishøjvej 43. Anisse. 
3200 Helsinge, tlf. (02) 29 5t 35.
Sekr: OZ1FOF William Jacobsen Ålholmparken. vej 2 nr. 13.
3400 Hillerød, tlf (02) 25 18 09
Kass : OZ1DLI Erik Lodberg. Rishøjvej 43. Anisse.
3200 Helsinge, tlf (02) 29 51 35 
Afd. girokonto: 2 26 78 96, Hillerød

Siden sidst:
Tirsdag d. 17/11 lagde vi det sidste på plads til Festlig Fritidsudstil
lingen i den efterfølgende week-end. Fredag d. 20/11 mødte 10-15 
aktive amatører op kl 24 00 nede ved Frederiksborg Hallen for at 
sætte standen op. dette fortsatte vi med om lørdagen fra kl. 8 om 
morgenen, og kl. 13.00 da udstillingen åbnede var vi køreklar med 
2 HF stationer. 2 tone 2 meter stationer og en RTTY 2-meter Vi 
blev udpeget som den femte bedste stand af publikum Der skal 
også her rettes en speciel tak til OZ1FWN og OZ1GNR som 
gjorde en ekstra indsats i år - Den 24/11 kom OZ5RB og holdt et 
meget interessant foredrag om flynavigation under anden ver
denskrig. Lørdag den 28/11 havde afdelingen 35 års jubilæum, 
hvor vi fik besøg fra både nær og fjern til en bid brød og ost med en 
virkelig god hvidvin til. Tirsdag d. 1/12 havde vi -Intro for nye 
amatører« ved OZ6BL, et virkeligt godt og oplysende foredrag om 
både EDR og QSO-teknik m.v.

Program:
19/1: Hyggeaften
26/1: Introduktion af byggeprojekt: En RTTY-konverter (jeg ved. at 
der bliver mulighed tor andet end bare konverteren I er også 
velkomne, hvis I har problemer med jeres RTTY-grej, eller hvis I i 
det hele taget er interesserede i RTTY. Selve projektet vil køre om 
onsdagen
2/2: Hyggeaften.
16/2: Måske noget spændende.

Vy 73 de OZ1FOF. William

OZ2K ■ OZ2PX - OZ8AZ ■ OZ7DR

STENLØSE
Lokale: Ganløse Kro. Målov Byvej 30. 1. sal. Ganlose
Fmd.. OZ1EXF, Morten Jørgensen, Damgaardsvej 4,
3660 Stenløse, tlf. (03) 17 06 38
Sekr. OZ9QY, Gerhard Nielsen. Højdevej 15,
3660 Stenløse, tlf. (03) 17 23 48
Kass : OZ1BFG, Erik Markussen. Dyrlægegaards Allé 29,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 17 80

Tirsdag d. 26. januar 1982 kl. 19.00 vil 0Z9QM Erik og OZ9KC
Knud demonstrerer deres 10 GHz transmissionsudstyr
På grund af pladsmangel ændres mødelokalet til Præstegårds
skolen i Stenløse, lokale nr 55 Dette lokale har vi midlertidigt 
(vinter/forår) fået lov at låne, så fremover vil det være her. vi 
mødes til foredrag
Alle interesserede er velkomne!

Vy 73 de OZ1EXF. Morten
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Hoved bestyrelsesmedl.: 
OZ8TV, Frede Larsen, 
Bolstervej 2. 3700 Rønne, 
tit. (03) 99 91 77.

KREDS©
BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne
Mode: Tirsdage kl. 19.30 Klubatten Søndage 9-12: Drop in.
Fmd.: OZ4DZ. Rose Hansen. Sigynsvej 49, 
3700 Rønne, tit. (03) 95 19 58.
Kass.: Johnny Lund. Paradisgade 21,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 31 90
Sekr.: OZ8IH. Ib Harsiev. Østerled 2, 
3720 Aakirkeby, til. (03) 97 43 91.

LOLLAND
Call: OZ1LOL.
Lokale: Postbox 48. 4970 Rødby
Møde: Onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1EZS. Anton Sørensen, Karlstottevænget 55.
4970 Rødby Havn. tlf. (03) 90 54 94
Sekr.: OC1HUB, Arne G. Larsen, Darketvej 11.
4970 Rødby.
Kass.: OZ1EJA. John Langebeck. Søndergade 24.
4970 Rødby, tlf. (03) 90 14 04
Postboks: Boks 15, 4960 Holeby.
Girokonto: 9 29 83 98

Nu hvor jul og nytår er overstået står forårets program foran os
Om mandagen fortsat CW kursus.
Om onsdagen fortsat klubaften.
Og onsdag den 27. januar: OZ1HS om TVI og BCI.
Et foredrag som må have manges interesse ikke mindst de sidst 
tilkomne amatører.

Vy de 73 OZ1HUB. Arne

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM
Klubhus: »CO«, Rosenørnsallé 2. Østermarie.
Mode: Onsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ2JZ. John R. Andersen.
Stormgade, Neksø, tlf. (03) 99 39 33.
Sekr: OZ1CSX. Dan Pedersen. Skramman 13. Rø.
3760 Gudhjem, tlf (03) 98 42 17.
Kass.: 0Z3LII, Fritz Hansen.
Årsballeby, 3700 Rønne.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7. Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd : OZ5GF. Leif Olesen. Bogfinkevej 7. Kraghave 
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ8NZ. Ole Nielsen. Harevænget 62, Brøderup
4733 Tappernøje, tit. (03) 76 56 82
Kass.: OZ1DSY, Tommy Lindebjerg Nielsen.
Havnegade 11, Rødby Havn, 4970 Rødby
Afd. girokonto: 6 25 98 55

Hovedbestyrelsesmedl :
OZ5GF. Leif Olsen.
Bogfinkevej 7. 4800 Nykøbing Fl., 
tlf. (03) 83 91 70

KREDS

HOLBÆK
Call: OZ1HLB.
Lokale: Sejergårdsskolen, Tølløse
Postadr: Formanden.
Giro: 1 21 49 85.
Møde: Onsdage, hveranden i måneden
Fmd.: OZ4UA, Per Appel, Chr. Hansensvej 7.
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 99 14
Sekr.: OZ1CTX. Stig P. Hansen, Heimdalsvej 20. Allerup, 
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 38 88.
Kass.: OZ1FHU, Preben M. Larsen, Øvej 8, Lammefjordsgården, 
4532 Gislinge. tlf. (03) 46 00 70.

NÆSTVED
Call: OZ8NST
Lokale: Fodby gamle skole.
Mode: Tirsdag kl. 19 00-23.00.
Fmd.: OZ3WD. Jens Nielsen, Smidstrupvej 11.
4733 Tappernøje, tlf. (03) 76 53 53
Sekr.: OZ1EAW, Alice Larsen. Nøddehegnet 63.
4700 Næstved, tlf. (03) 72 59 08
Kass.: OZ1BUZ. Niels Braa, Kildemarksvej 139.
4700 Næstved, tit. (03) 73 30 07

Mødeaften hver tirsdag kl. 19.30
Tirsdag d. 9/2: Foredrag ved OZ8CY Emne BCI + TVI.
Da vi påtænker at afholde en auktion til fordel for afdelingen i 
marts, kan effekter afleveres i lokalerne på tirsdage.
Benyt lejligheden til at få ryddet op, der er måske andre der kan 
bruge det du ikke kan Så mød op med dine ting.

Vy de 73 OZ1EAW. Alice

KALUNDBORG
Call: OZ1KLB.
Lokale: Klintegården. Nostrup.
Klubaften: 2. og 4 tirsdag i hver måned kl. 19 30.
Fmd.: OZ3XT, Erik Kjeldsen. Kysttoften 3.
4400 Kalundborg, tlf (03) 51 06 76
Kass : 0Z1WI, Aage Hougaard. Munkesøparken 44.
4400 Kalundborg.
Sekr.: OZ9UN, Niels Dandanell Nielsen. Skolevej 11,
4540 Fårevejle, tlf. (03) 45 46 61

ODSHERRED
Call: OZ1OHR
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 8,
4500 Nykøbing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19.00
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh. Nordstrandsvej 14.
4500 Nykøbing Sj.. tlf. (03) 41 17 11.
Kass.: OZ1GRG. Hans Henrik Olsen, østerlyngvej 124,
4500 Nykøbing Sj.. tlf. (03) 41 26 56
Afd. giro: 5 68 75 43, EDR, Box 46. 4500 Nykøbing Sj.
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ROSKILDE
Call: OZ9EDR
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ3PO. Poul Schnack Nielsen. Hasselvej 8.
4000 Roskilde, tlf. (02) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK. Jørgen Kristoffersen. Roskildevej 135.
3600 Frederikssund, tlf. (02) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY. Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17, 
Fløng. 2640 Hedehusene. tlf. (02) 16 27 36.
Afd. postboks. 103, 4000 Roskilde

Torsdag d. 26/11 1981 afholdtes ordinær generalforsamling i vore 
lokaler i Lejre. 12 medlemmer var fremmødt.
1. Til dirigent valgtes OZ4QA Leo.
2. Formanden aflagde beretning, og havde besluttet at fatte sig i 
korthed, da det er 10. gang må det lykkes denne gang.
Antal fremmødte og lokalernes størrelse har vist sig at være 
passende til de arrangementer der har været alholdt, vi har nu 
nået 100 medlemmer, tilslutning til arrangementer har være 
svingende, vejr og benzinpriser har hall deres Indflydelse. De 
enkelte foredrag i sæsonen blev kort omtalt. Det blev nævnt at 
afdelingen snart er i besiddelse af resterende årgange af OZ for at 
danne en komplet samling. Problemet omkring Ringsted repeate- 
ren blev drøftet
3 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og kommente
rede enkelte poster på forespørgsel fra medlemmerne.
4. Det blev vedtaget ikke at ændre kontingentet
5. Valg: Næstformand OZ1APA genvalgtes, til kasserer nyvalgtes 
OZICLG. EDB chef OZ2GZ, revisor genvalg OZ7ZZ og som 
suppleant OZ8UL til best OZ4QA.
6. Indkomne forslag, ingen
7 Aktivitetsudvalget nedsattes. OZ8UL og OZ4QA samt OZ8JK 
fra bestyrelsen

Vy 73 de OZ8JK. Jørgen

SORØ
Call: OZ8SOR
Lokale: Banevej 30. Sorø.
Mode: Hver torsdag kl. 19 30.
Fmd.: OZ3FC. Finn Christoffersen, Saxogade 12.
4180 Sorø. tlf. (03) 63 42 06.
Kass.: OZ1EOC, Heinrich Kock, Lundsgårdsvej 1.
4180 Sorø, tlf (03) 63 47 23.
Afd. postadr.: Formanden.

Torsdag d. 21. januar afholdes ekstraordinær generalforsamling i 
afdelingen, da vores likvide midler er blevet stjålet hos kassere
ren Skriftlig meddelelse vil tilgå medlemmerne. Ugen efter, 
torsdag d 28 januar kommer OZ9DT Palle og fortæller om 432 og 
1296 MHz udstyr m.m. Den 9. februar afholdes foredrag i 
Næstvedafdelingens lokaler i Fodby Denne aften kommer OZ- 
8CY og fortæller om problemer angående BCI og TVI Bemærk 
ugedagen - det er en tirsdag. Undervisning i teknik foregår d 2. og 
4. tirsdag i hver måned og byggeaftener m.m. på torsdage, løvrigt 
bør man skele lidt til opslagstavlen angående andre aktiviteter i 
klubben.

Vy 73 de OZ3FC. Finn

VESTSJÆLLAND
Call: OZ2SLA
Lokale: Foreningscenteret, Slottensgade. 4220 Korsør
Møde: Hver onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1CFN, Kjeld Due, Tårnborgvej 55.
4220 Korsør, tlf. (03) 57 36 42.
Sekr.: OZ1BQR. Hans Thomsen, Kjærsvej 250.
4220 Korsør, tlf (03) 57 31 38
Kass : OZ9FG, Per Larsen, Slottsvej 20.
4220 Korsør, tlf. (03) 57 08 12

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ7IV. Helge Tietgen Lillevang.
Lundekærsvej 64. Bellinge. 
tlf. (09) 96 19 89.

KREDS

Kredsarrangement
Der afholdes kredsmedlemsmøde (opstillingsmode) i 
Odense aldelingens lokaler på Rugårdsvej 13 a onsdag 
d. 24. februar kl 19.30.
Dagsorden iflg. EDR s love
Alle EDR-medlemmer er velkomne.
Har DU besvær med at finde afdi. lokaler, så kald op på 
145.700 hvor vi vil være QRV på OZ3FYN og »lede vej-

OZ7IV. Helge

ASSENS OG OMEGN
Call: OZ7ASO. 
Giro: 6 60 17 74. 
Lokale: Møllevej 2. 
Møde: Hver anden onsdag kl. 19.30. 
Fmd.: OZ1ABK. Martin Callesen, Blomstervænget 15. 
5610 Assens, tlf. (09) 71 35 60.
Sekr.: OZ1DRV, Gert Larsen. Pilehaven 9.
5610 Assens, tlf. (09) 71 30 90
Kass.. 0Z3UW. Ib Nielsen. Ladegårdsgade 43.
5610 Assens, tlf. (09) 71 15 07.

Efter juleferien er vi klar lil at tage fat igen på nye aktiviteter 
Klubben starter op den 6/1 1982 kl 19.30 i klublokalet, og der er 
der almindelig klubaften og det er der også den 20/1 og den 3/2. 
men den 17/2 1982 kl. 19.30 får vi besøg fra det sønderjydske. Det 
er OZ9QQ Keld der aflægger os et besøg for at fortælle om QSO 
teknik og stationsbetjening, jeg vil lige gøre opmærksom på at 
denne aften er alle EDR medlemmer velkomne så mød frem til en 
hyggelig og lærerig aften

Vy 73 de OZ1DRV. Ged

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19 30.
Fmd.: OZ1LD. Leon Johannessen. Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannesen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18
Kass.: OZ1FT, Frits Thorbek. Tårnvej 3, 5800 Nyborg.
Afd girokonto.: 5 04 87 53.

Godt nytår!
Der er filmsaften torsdag den 21/1 kl. 19.30.

Vy 73 de Inge

ODENSE
Call: OZ3FYN
Lokale: Rugårdsvej nr. 13A. 1 sal
Møde: Hvor intet andet er anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1CVZ, Bendt Jackie Larsen. Taksvænget 12.
5270 Odense N, III (09) 18 85 37
Kass.: OZ1BGQ. Per Henriksen. Carl Blocksvej 133, 
5230 Odense M. tlf (09) 14 09 63.

Program:
18/1; Klubaften.
25/1: Filmaften Vi skal se en spændende Western
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1/2: Klubmøde.
8/2: EDR foredrag V/OZ4HZ. Hans Bøje Jensen. Emne: VHF 
teknik. Hans vil fortælle om design af de forskellige trin i en VHF 
transceiver.
15/2: Klubmøde.

Vy 73 de OZ1EZG. Lars

SVENDBORG
Call: OZ7FYN.
Lokale: Sørupvej 31. 5700 Svendborg.
Mode: 1 og 3. onsdag kl 19.30.
Fmd : OZ1DJD. John Kaas. Logeskov 37.
5771 Stenstrup, tlf. (09) 26 20 11.
Sekr.: OZ9EG. Eli Michelsen. Simmerbølle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Giro nr 8 01 56 94.
Kass.: OZ1DNO. Jørgen Madsen. Åparken 18.
5771 Stenstrup, tlf. (09) 26 21 25,

Den 6. december blev der afholdt juleafslutning med et pænt 
fremmøde, julehilsen er nu forpasset, men alle amatører ønskes et 
godt nytår.

Vy 73 de OZ9EG, Eli

Hovedbestyrelsesmedl..
OZ8CV. Carl V. Christensen, 
Viben 44. 6270 Tønder, 
tlf (04) 72 46 37.

KREDS

Amatør-nyt hver mandag kl. 21 00 pre. på Knivsbjerg R-5 Specielt 
stof, som ønskes optaget, bedes meddelt OZ1FIB. Bjarne Koch. 
tlf (04) 54 53 42 senest samme dag kl. 18.00

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation. Domkirkepladsen
Fmd.: OZ1BJS. Alf Linnemann. Feldumvej 75.
6100 Haderslev, tlf. (04) 58 64 58
Kass.: OZ1ALI. Uffe Madsen. Abildvei 1.
6100 Haderslev, tlf. (04) 58 48 17.
Sekr.: OZ1EDS. Carl-Erik Boldt, Kelstrupbygade 36.
6100 Haderslev, tlf. (04) 58 25 44.
Aid. girokonto 7 09 84 48

Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år. således at vi kan 
komme igang med vor fælles hobby med fornyede kræfter 
Hver torsdag er der CW på programmet, under ledelse af 
OZ1 EFG. Peter.
Da klubben tilsyneladende er inde i en ekspansionsfase, har 
bestyrelsen vedtaget at vi den 27. januar vil holde et møde for at 
samle trådene. Klubbens aktivitetsniveau er afhængig af jeres 
fremmøde, tilslutning til klubaktiviteter, den positive indstilling og 
medvirken ved klubarbejdet Derfor mød frem den 27. januar og 
delagtig gør os i jeres meninger Kun ved at møde i klubben kan du 
være med til at forme klubben i en retning, som for dig er den 
rigtige.

Program:
13. januar: Klubaften med byggeaktiviteter (RTTY-converter, nog
le m.m).
27. januar: Ovenfor omtalt.
10. februar: Klubaften med byggeaktiviteter.

Vy 73 de OZ1ECS. Carl-Erik

Kredsarrangement
Der afholdes kredsmedlemsmøde (opstillingsmode) til RM 
og HB.
Tirsdag den 2. marts 1982 kl. 19.30 på restaurant
»Viking« i Aabenraa
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vy 73 OZ8CV. Carl

NORDALS
Call: OZ1ALS
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ. Erhard Jørgensen. Østerkobbel 14, 
6440 Augustenborg, tlf. 47 10 02.
Sekr.: OZ1CCE. Erik Hansen. Lærkevej 21.
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 34 92.
Kass.: OZ8QV. Jørgen Wolf, Gyden 10. Fynshav, 
Tlf. (04) 46 46 93.

Program:
Onsdag den 6 jan.: Kursus i VTS.
Onsdag den 13. jan.: Kursus i VTS.
Torsdag den 14. jan.: Aim. møde.
Onsdag den 20. jan.: Kursus i VTS
Torsdag den 21 jan.: Panelmøde, hvad skal der ske i det nye år.
Onsdag den 27. jan.: Kursus i VTS.
Torsdag den 28. jan.: Foredrag ved OZ1ALF om computerteknik.
Onsdag den 3. febr.: Kursus i VTS.
Torsdag den 4. febr. Alm. mode.
Onsdag den 10. febr Kursus i VTS.
Torsdag den 11. febr.: Foredrag ved OZ7GR. amatør i gamle 
dage.
Onsdag den 17 febr: Kursus i VTS
Torsdag den 18. febr: Møde hvor iblandt XYL + YL deltager

Vy 73 de OZiCCE, Erik

SØNDERBORG
Call: OZ1SDB.
Lokale: Sønderborg Teknikum.
Fmd.: OZ4LS. Leif Schmidt. Stenbjergparken 7C.
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 60 14.
Kass.: OZ7YG. Palle Agerschou. Odinsvej 14.
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 52 92.
Sekr.: OZ9WE. Werner Larsen. Borgm. Andersensvej 25.
6400 Sønderborg.

TØNDER
Call: OZ5TDR
Lokale: Tønder Flyveplads.
Fmd.: OZ1DRP. Kjeld B. Kristensen. Munkeparken 3.
6240 Løgumkloster, tlf. (04) 74 40 25.
Kass.: OZ1BIS. Bent N. Hansen, Toftevej 11.
6270 Tønder, tlf. (04) 72 44 63
Sekr: OZ1FUV. Aage Holst, Sondervang 38.
6261 Bredebro. tlf. (04) 74 16 32.

Åbenrå
Call: OZ6ARC
Lokale: Klubhuset, Nødvejen. Åbenrå
Møde: I vinterhalvåret hver torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1EQC, Per Madsen, Haderslewej 474. Genner.
6200 Åbenrå, tlf. (04) 69 85 64
Sekr.: OZ1ALK, Ole Chr Poulsen. Grønningen 62,
6230 Rødekro, tlf. (04) 66 23 21.
Kass.: OZ1CLK. Hans T Petersen, Buen 302, Stubbæk.
6200 Gråsten, tlf (04) 66 38 41
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KREDS
Hoved bestyrelsesmedl.
OZ6KV. Keld Kirkeby.
Anne Maries Vej 4. Lind. 7400 Herning, 
tlf. (07) 12 55 91

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg
Mode: Onsdag kl 19 30,
Fmd.: OZ1LN. H P Kjærbro. Jagtvængel 1. Hjerting.
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 54 15.
Sekr.: OZ1ESB, Kirsten Meyer. Strandvænget 30,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Kass : OZ1EJJ, Kjeld Madsen. Tulipanvej 18.
6700 Esbjerg, tlf (05) 14 20 09.
Afd. postadr Postboks 94. 6700 Esbjerg.
Esbjerg Repeaterkasse har giro nr 6 73 54 87

Program:
27. januar: Klubatten.
3. februar: Foredrag om syntesen til afdelingens byggeprojekt ved 
OZ1CBQ
10. februar: Klubaften
17. februar: Klubaften.
Alle medlemmer af afdelingen er pr brev blevet indkaldt til ordinær 
generalforsamling i EDR Esbjerg afdeling 20 januar kl 20 00. 
Medlemmer, der har indbetalt kontingent senere end 31 decem
ber. bedes medbringe medlemsbevis.
Der arrangeres ingen rævejagter i januar og februar, men vi 
forsoger at skaffe en foredragsholder over emnet, inden vi starter 
igen i marts.

Vy 73 de 071ESB. Kirsten

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6EDR og OZ5DD (contest-gruppen)
Lokale: Dagcentret, Rådhuset. Rådhusbakken. 7323 Give
Mode: Onsdag kl. 20 00
Fmd.: OZ6KH. Villy Hansen. Kronhedevej 4.
7200 Grindsted, tlf (05) 32 26 80
Sekr.: OZ1FMB. Georg Landbo, Fasanvej 7,
7190 Billund, tlf. (05) 33 16 54
Kass.: 0Z8GW, Leif Christensen. Brombærvej 11,
7200 Grindsted, tlf (05) 32 10 09
Afd. postadr.: EDR Give og omegn. Villy Hansen, 
Kronhedevej 4. 7200 Grindsted.

HERNING
Call: OZ8H
Lokale: Bredgade 24A
Postadr: Box 106
Giro: 6 05 41 96.
Mode: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1DLY. Erik Nissen. Rødtjørnvej 30.
7400 Herning, tlf (07) 12 71 26
Sekr. OZ5JR, Jan Lind Christensen. Egeløkkevej 39, Tjørring.
7400 Herning, tlf (07) 26 84 68
Kass.: OZ1FEQ, Ernst Lysgaard, Munkegårdskvarteret 137, 
Snejbjerg, 7400 Herning, tlf. (07) 16 21 91.

Program:
20.01 Ændring i forhold til sidst annonceret. Vi skal denne aften 
på besøg hos Brande Elværk (gi. vandturbine). Samlet afgang fra 
klubben kl 19.30 pre. Klublokalet er dog åbent som normalt 
27.01: Aim. klubaften.
03.02: Aim. klubaften.
10.02: Aim. klubaften.
17.02: Aim. klubaften.

Siden sidst:
Juleafslutningn med hvad dertil hører, tak for det store fremmøde: 
OZ1EJG Thyge modtog årets fiduspokal, for sit store arbejde for 
klubben.
Rævejægerne har afholdt afslutningsfest med præmieoverræk
kelse.
Kommende aktiviteter:
Fremstilling af morsenøgle (gårdpumpe) efter OZ september, 
hvem vil være med
Husk forårsfesten i Døvehuset 12.03 82 (nærmere i næste OZ)

Meddelelser:
Morseundervisning på 145.450 er nu Igang hver tirsdag kl 19.00- 
19.30. Facitlisten ophænges i klubben. Man vil gerne have 
respons efter udsendelsen.
Du kan stadig købe P&T's nye QTH-liste i klubben, ligesom 
klubben har en masse spolebånd til næsten foræringspriser

Vy 73 de OZ5JR. Jan

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Struervej 15. Holstebro.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00
Fmd.: OZ1DPQ. Kristian Handgård. Poppelallé 53, 
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 06 35.
Kass.: OZ1GBO. Sven Linde Nielsen, Hovedgaden 30. Tvis. 
7500 Holstebro, tlf. (07) 43 50 70.
Sekr.: OZ9BI. Peder Højer, Danmarksgade 20.
7500 Holstebro, tlf (07) 42 65 48

Handicap-messe
I week-enden 4.-5. dec deltog afdelingen i en handicap-messe i 
Holstebro-Hallen Afdelingen var inviteret til at deltage og fik gratis 
en stand stillet til rådighed. En medvirkende årsag til invitationen 
var bl.a. at man på afdelingens tekniske kursus i vinteren 1979-80 
havde 3 blinde deltagere (som alle bestod). Vi havde således 
mulighed for at demonstrere, både for handicappede og ikke- 
handicappede, nogle af de fornøjelser man kan have som radio
amatører Vi fik således også lejlighed til at demonstrere vort 
specialbyggede universalinstrument som kan -aflæses« af blinde. 
Instrumentet er en gave fra Lions-Club og blev anskaffet i 
forbindelse med føromtalte kursus.
På standen var opstillet en HF-stn og en 2-meter stn (venligst 
udlånt af Helmholt. Struer).
På standen på den velbesogte messe havde vi rig lejlighed til at 
agitere tor EDR og efter al sandsynlighed er det ikke sidste gang 
man afholder et sådant arrangement
Juleafslutning
Fredag den 11. dec havde vi den traditionelle juleafslutning i 
afdelingen På sædvanlig vis havde festudvalget sørget tor rigeligt 
af den gode mad Traditionen tro var der amerikansk lotteri med 
mange præmier. Som noget helt nyt blev der pgså holdt »kinisisk« 
auktion hvor afdelingens call-bøger blev solgt for ikke mindre end 
kr. 205,- Da det ikke var lykkedes at skaffe Jørn Hjorting til at 
forestå en spørgeleg. klarede OZ1 APS. Ejner ærterne i stedet for. 
OZ1AJI, Ove åbenbarede et strålende kendskab til lokal- og 
personalhistorie ved at foredrage et eventyr, som han dog 
bedyrede, at enhver lighed med nulevende personer ikke var 
tilfældig. Hermed et skulderklap til arrangørerne for en vellykket 
juleafslutning.

Auktion
Da det atter er lykkedes at få lov at kikke indenfor i en gammel 
amatørs gemmer, indbyder vi hermed til auktion, onsdag den 27. 
januar kl. 19.30 i klublokalerne. Procedure og betingelser er de 
sædvanlige.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EDR. 
Holstebro afdeling, onsdag den 17. februar 1982. kl 19.30. i 
klublokalerne. Struervej 15, Holstebro.
Dagsorden:
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1 Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning,
3. Kassereren aflægger beretning.
4, Indkomne forslag
5. Valg af: a) formand.

b) sekretær.
c) 2 bestyrelsesmedlemmer
d) revisor.
e) suppleant

6 Eventuelt
Forslag, der onskes behandlet under dagsordenens punkt 4. skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Vy 73 de OZ98I. Peder

HURUP
Call: OZ5THY
Lokale: Bredgade158, 7760 Hurup Thy.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ1ABI, Martin Hedegaard, Hedegårdsvej 8. Svankær, 
7755 Bedsted Thy. tlf. (07) 95 22 00. aften-tlf. (07) 94 82 81 
Sekr. OZ1EDD, Kaj Kaalund. Kirkebakken 8. Villerslev, 
7755 Bedsted Thy. tlf. (07) 94 62 39.
Kass : OZ6YJ, Jørgen Jensen, GI Refsvej 2.
7760 Hurup, tlf. (07) 95 25 32.

MORS
Call: OZ7MOR.
Lokale: 0. Jølby skole, 0. Jølby Mors.
Møde: Hver mandag kl. 19-22.
Fmd.: OZ1ECG, Hans H Christensen. Vinkelstræde 3.
Fjallerslev. 7900 Nykøbing Mors. tlf. (07) 74 44 03.
Sekr.: OZ1EEG. Arne B Søndergaard, Tidselkærvej 12.
Tødsø, 7900 Nykøbing Mors
Kass.: OZ1GLG, Kaj 0 Helleberg, Hvidhojvej 8.
Næstrup, 7700 Thisted, tlf. (07) 97 12 08

Som tidligere nævnt har vi generalforsamling d. 18. jan. kl 19.30. 
Mandag d. 25. januar kommer elektronikfirmaet LOGIC-DESIGN 
med en udstilling, deriblandt minicomputere for radioamatører. 
Alle interesserede er velkomne.
Vi er kommet godt ind i det nye år og vi fortsætter D-licens kurset 
som startede i november og det skrider godt fremad med vore 
elever

Vy 73 de OZ1EEG. Arne

RIBE
Call: OZ1RIB
Lokale: Bispegades skole. Ribe
Møde: Hver onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ4HY. Johnny Engkjær Sørensen. V Vedstedvej 33.
6760 Ribe, tlf (05) 44 50 72.
Sekr.: OZ1DPR, Bernd Uwe Hansen. Fyrrekrogen 24.
6760 Ribe.
Kass.: OZ8AU. Poul Andreassen, Borgergade 105,
6752 Glejbjerg, tlf (05) 19 84 17
Afd postadr.: EDR Ribe afd.. postbox 15. 6760 Ribe

SKJERN-VIDEBÆK-RINGKØBING
Call: OZ7SVR
Lokale: Skjemvej 24, Finderup. 6900 Skjern.
Møde: Onsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ1FGT, Jens P. Carlsen, Dalbrinken 47.
6900 Skjern, tlf. (07) 35 25 17.
Sekr.: OZ1AQX, Erik Thisted. Østre Alle 77.
6900 Skjern, tlf. (07) 35 28 70.
Kass.: OZ1GJG. Arne Bruun, Vestervænget 45.
6900 Skjern, tlf. (07) 35 18 04.
Afd. postadr.: Postbox 83. 6900 Skjern.
Lokal frekvens: 145.250 MHz

Onsdag d. 23 november måtte vi aflyse, da stormen havde 
afbrudt strømmen d.v.s. lys og varme. OZ1BHM Otto kommer i 
stedet d. 20. januar 1982 med sit »fumlebrædt-.
Onsdag d. 9 december julede vi. OZ1EJN Anette og OZ1UP 
Conny havde tilrettelagt forskellige aktiviteter, således at næsten 
alle erhvervede en præmie i løbet af aftenen. Sammen med glbgg. 
æbleskiver og julebag forløb aftenen som en hyggelig jule
komsammen

Program:
Onsdag d. 20/1: OZ1BHM Otto viser opstillinger på » fumlebrædt 
27/1: Ordinær generalforsamling iflg. klubbens vedtægter 
3/2: Klubaften.
10/2: Vil OZ5VL Vagn fortælle om fejlfinding på amatørradio. Har 
du problemer med dit grej, så kan Vagn sikkert hjælpe dig på rette 
vej.

Vy 73 de OZ1AOX. Erik

STRUER
Call: OZ3EDR
Lokale: Kirkegade 13. Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ. Hjalmar Ræsen. Tårngade 19,
7600 Struer, tlf (07) 85 38 09
Sekr.: OZ1AHG. Thorkild Christoffersen.
Elmevej 4. lejl 17. 7600 Struer
Kass.: OZ5EX. Børge H Jensen, Anemonevej 23.
7800 Skive.

THISTED
Call: OZ7TOM.
Lokale: Handelsskolen i Thisted
Møde: Hver tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd : OZ1EEE, Erling Simonsen, Markvænget 8C.
7700 Thisted, tlf. (07) 92 49 79
Sekr.: OZ1GSA, Henning Dalsgaard. GI Skolevej 28.
7700 Thisted, tlf. (07) 92 31 74
Kass.: OZ1EDH, Svend Orla Larsen. P L Haldsvej 27.
7700 Thisted, tlf. (07) 92 46 57.
Repeatemyt på 145.7 hver mandag kl. 18 30.
Red.: OZ8UW. Henning Wolder Jørgensen, 
tlf. (07) 92 53 84.

Program:
Tirsdag d. 19/1: Foredrag ved OZ1EEE om microprocessorer, 
19 00-19 45 CW kursus
Tirsdag d. 2/2: 2 meter aktivitetstest og CW kursus.
Tirsdag d. 9/2: Prøve i telegrafi.
Tirsdag d. 16/2. Aim. klubaften og CW kursus.
Tirsdag d. 23/2: Kl 19.30 afholdes generalforsamling Dagsorden 
iflg lovene, forslag til dagsorden skal være formanden OZ1EEE i 
hænde senest 8 dage før. Vi håber at alle møder op. så vi kan få 
diskuteret året der gik og eventuelle planer for 1982.

Siden sidst:
Tirsdag d. 8/12 havde vi foredrag ved OZ9IT Leif, som fortalte om 
70 cm transvertere og demonstrerede sin egen Tak til Leif for 
dette interessante foredrag.

Vy 73 de OZ1GSA. Henning

ØLGOD
VHF: OZ5JYL - HF: OZ7JYL.
Lokale: Kirkegade 1.1,. Ølgod
Møde: Hver onsdag kl 19 30.
Fmd OZ4RW, Erik Rosendahl, Solvænget 7, 
6870 ølgod. tlf. (05) 24 54 25.
Sekr: OZ1BSO Viktor Vinbech, Kratbakken 21. Totterup,
7200 Grindsted, tlf. (05) 33 73 53.
Kass.. OZ1QQ, Ove Kelså, Nygade 5,
6880 Tarm. tlf. (07) 37 12 40.
Afd. postadr.: Postboks 25. 6870 Ølgod.
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Hovedbestyrelsesmedl 
OZ4EV. Orla B, Petersen. 
Onsted. 8355 Ny-Solbjerg. 
ttf. (06) 92 83 73.

KREDS

Amatørnyt via Yding Skovhøj
(3) OZ9REG, frekvens 145,675 hver mandag kl. 2000 DNT.
Stof sendes til: OZ1GVJ, Hans Jørgensen.
Horndrupvej 30, Tåning 8660, Skanderborg

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale: H. C. Andersensvej 24. Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30. i de lige uger
Fmd.: OZ3BS. Knud Mogensen. Kobkesvænget 13.
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 59 16
Sekr.: OZ1AWG. Erik Funda. Erritso Bygade 39.
7000 Fredericia, tlf. (05) 94 39 09.
Kass.: OZ-DR, Johs. Chr Andersen. H C. Andersensvej 24.
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.
Ungdomsleder: OZ1HMV, Birthe M Hougaard, Mollebo Alle 48.
Erritso, 7000 Fredericia

Program:
14. januar: Klubaften kl 19.30 OZ4EV fortæller
18. januar: Kursus i CW kl. 19 30
19. januar: Kursus i V.t.S. kl. 19.30
25. januar: Kursus i CW kl. 19.30.
26. januar: Kursus i V.t.S. kl 19.30.
28. januar: Klubaften kl 19.30 Debataften.
1 februar: Kursus i CW kl. 19 30
2 . februar Kursus i V.t.S. kl 19.30
8 februar: Kursus i CW kl. 19 30
9 februar: Kursus i V.t.S kl. 19.30
11 februar: Klub- og byggeaften kl 19 30.
15 februar: Kursus i CW kl. 19.30.
16. februar: Kursus i V.t.S. kl 19 30

Vy 73 de OZ-DR 1766

GRENÅ
Call: OZ5GRE
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10. Grenå
Møde: Onsdag i lige uger hos OZ9HN. Helmuth. Herudover iflg. 
program
Fmd.: OZ1AMP, Morten Grosbøl Poulsen. Aalsrodevej 49.
8500 Grenå, tlf (06) 33 19 03
Sekr.: OZ1AYN, Børge Jensen. Tinghøjvej 9. Albøge.
8570 Trustrup, tit (06) 33 43 85.
Kass : OZ9HN. Helmuth Nielsen. Glentevej 10.
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96

HORNSYLD
Call. OZ3TRX.
Lokale: Bjørnkjærvej 5. 8783 Hornsyld.
Møde: Onsdag kl 19.30.
Fmd.: OZ7OG, Ole Godsk. Begonievej 10. Klaring,
7130 Juelsminde, tlf. (05) 69 33 04
Kass.: OZ1BIN, K. E. Kofoed. Bredgade 6,
8722 Hedensted. tlf. (05) 89 18 61
Sekr.: OZ1ARD, Jørgen 0. Andersen, Nattergalevej 5,
8700 Horsens
Afd giro: 5 35 18 98 c/o kassereren
Afd. adr er Klubhuset.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13. Horsens.
Fmd.: OZ1AKR, Knud Rasmussen. Aakærvej 6. Falling
8300 Odder, tlf. (06) 55 11 84.
Sekr: OZ1GKK, Ejner Moller Nissen, Hovmarksvej 188, 
Stensballe. 8700 Horsens, tlf. (05) 65 79 11.
Kass.: OZ1QZ. John Kristiansen, Kirkehøjvej 3.
Tvmgstrup, 8700 Horsens

Program:
Mandag kl. 19.00: Byggeaften
Torsdag kl. 20.00 Klubaften
Den 17/12 81 havde vi juleafslutning i klubhuset med familie og 
venner, hvor vi hyggede os med glbgg, æbleskiver og bankospil 
Bestyrelsen takker alle der var med til at skabe en fornøjelig og 
hyggelig aften.
Den 28/1 kl 20.00 i klubhuset er der som meddelt i OZ-december 
foredrag ved OZ1GIH/VK2YPH Svend Aage der fortæller om 
amatørradio i Australien.
Godt nytår

Vy 73 de OZ1GKK. Ejner

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård. Hospitalsgade
Møde: Torsdag kl. 20.00
Fmd.: OZ1BZG, Rud. Christiansen, Jernbanegade 10.
6000 Kolding, tlf. (05) 52 06 19 (forretn.), tlf. (05) 58 52 96 (privat).
Sekr.: OZ1EJH. Per Lauritzen. Rømøvej 14,
6000 Kolding, tlf. (05) 53 21 01.
Kass.: OZ1DSK. Allan Moller, Agtrupvej 103.
6000 Kolding, tit. (05) 53 86 47.
Afd. gironr.: 3 24 74 81

RANDERS
Call. OZ7RD
Lokale: Det gamle vandtårn, Hobrovej.
Mode: Onsdag kl 19 30
Fmd.: OZ3LR. Carlo Lyngby, Vendsysselvej 17. 8900 Randers.
Sekr.: OZ3PJ. Poul R. Jensen. Klintevej 8.
8900 Randers, tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ2GX. Grethe Røgild. Klintevej 7.
8900 Randers, tlf. (06) 43 66 51
Afd. postadr: Postbox 351. 8900 Randers
Afd girokonto: 2 14 61 69

SILKEBORG
Call: OZ7SAC
Lokale: Lunden. Vestergade.
Mode: Hver tirsdag kl. 19.30
Fmd.: OZ4YC. Søren Brøndum Christensen. Ansvej 37.
8600 Silkeborg, tlf (06) 82 19 86
Sekr.: OZ1BJV, Bent Mikkelsen, Fredensvej 12.
8850 Bjerringbro, tlf. (06) 68 14 83.
Kass : OZ5RU. Jan Rubin, Baunehøjvej 76,
8600 Silkeborg, tlf (06) 81 38 58.
Afd. girokonto 9 21 18 88.
Postadr Postbox 526, 8600 Silkeborg.

Program:
19 januar 1982 kl. 19.30: Oscilloscopet.
2. februar 1982 kl 19.30: Diagrammer.
Husk blyant og papir.
Begge aftener er det OZ8YO Aksel der står for programmet, og 
der forventes stor tilslutning, da der uden tvivl bliver meget at lære 
Hvis der er interessere for at starte en VHF/UHF gruppe bedes de 
interesserede kontakte OZ1FND Harry.

Vy 73 de OZ1BJV. Bendt
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VEJLE
Call: 0Z5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58. Vejle
Møde: Hver tirsdag kl 20.00. med mindre andet er anført i 
programmet.
Fmd.: OZ1DHQ. Per Wellin. Fredericiavej 30. Snoghøj,
7000 Fredericia, tlf (05) 94 37 91.
Sekr: OZ3HI. H. M Nørgaard, ørstedsgade 2A.
7100 Vejle, tlf. (05) 82 66 48.
Kass OZ1IU. Ole Mikkelsen. Søndergade 74. Bråskov,
8783 Hornsyld, tlf. (05) 86 71 16.

VIBORG
Call: OZ4VBG.
Fmd.: OZ8OX, Niels Ole Simonsen. Glentevej 27,
8800 Viborg, tlf. (06) 62 35 94.
Sekr.: OZ5LD. Leo Dam. A S Ørstedsvei 37.
8800 Viborg, tlf. (06) 62 98 03.
Kass OZ1BEQ. Henning T. Broch. Kornmarken 25.
8800 Viborg, tlf. (06) 62 49 41.

Medlemsmøde tirsdag den 26 januar kl 20 00 på Katmosevej 20
I tilfælde af sne m v kan mødet blive aflyst, så forhør dig hos 
bestyrelsen eller på 14 54 75

Vy 73 de OZ5LD, Leo

ÅRHUS
Call: OZ2EDR
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen. Onsted
8355 Ny-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73
Sekr.: OZ1EEJ. Freddy Thomsen. Præstekravevej 19. Studstrup, 
8541 Skødstrup, tlf (06) 99 17 72.
Kass.. Marie Lund Thomsen. Præstekravevej 19. Studstrup.
8541 Skødstrup, tlf (06) 99 17 72.

Program:
Torsdag den 21. januar. OZ1FZI Flemming vil fortælle om 
skibsradio og brug af den.
Torsdag den 28. januar Kl. 19.30! Foredrag ved OZ5HF, antenner 
til VHF-UHF.
Torsdag den 4 februar. Byggeaften
Torsdag den 11 februar AUKTION! Under ledelse af OZ9MJ 
Mogens. Mangler du noget til reolen, så kik ind? Har du for meget, 
så det står i papkasser under bordet? Så er muligheden for at få 
det under hammeren tilstede
Torsdag den 18. februar Klubaften (se evt. X-QTC).
Sondag den 21 februar M 1000. Noget for voksne, i følge med 
børn, for vore yngste medlemmer er der tøndeslagning, med alt 
hvad dertil hører. Der er boller og kaffe til den sædv. lave pris.
■■Husk far og mor«
Mandage: Teknisk kursus.
Tirsdage: QSO teknik.
Onsdage: CW
Alle møder er kl. 20.00 hvor ikke andet står skrevet.

Vy 73 de OZ1EEJ. Freddy

Stof til OZ-februar skal være 
redaktionen i hænde senest 

lørdag den 20. februar.

Husk rigtig adresse

Hovedbestyrelsesmedl :
OZ9NT, Bjarne Andersen,
Skræddervej. Gærum. 9900 Frederikshavn, 
tlf. (08) 48 60 79. ©
FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA
Lokale: Randersgade 57
Mode: Tirsdag kl. 20.00. (Se program).
Fmd.: OZ8JE. Erik Pennerup, Danmarksgade 10 A,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 84 02
Sekr.: OZ6PN. Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9. Haldbjerg.
9900 Frederikshavn
Kass.: OZ1GGF. Uffe Toft, Boelsmindevej 83.
9300 Sæby, tlf (08) 46 18 85.

Kredsmedlemsmøder
Der afholdes ordinært kredsmøde(r) i kreds 9 på disse 
datoer: I Aalborg afd. lokaler d. 17/2 82 kl. 19.30, 
I Frederikshavn afd. lokaler d. 2/3 kl. 20.00.
Dagsorden iflg. EDR's love

OZ9NT

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gi motorkontor. Tinggade 2. Hadsund
Mode: Mødeaften tirsdag kl. 19.00.
Fmd.; OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9.
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

HJØRRING
Call: OZ3EVA
Lokale. Pensionistboligen. Nørrebro. Hjørnng
Mode: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ1FDU, Frank M. Jensen. GI Landevej 33. Tornby.
9850 Hirtshals, tlf. (08) 97 74 75.
Sekr.: OZ1VF. Arne Olesen. Højersgade 12,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 94 13 26.
Kass.: OZ1DYC. Svend Anker Jørgensen. Skrænten 11,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 50 80.
Postadr : Box 204. 9800 Hjørring.
Afd girokonto: 6 23 99 27.

Program:
19/1 82: Mosbjerg arrangement.
26/1 82: Hyggeaften
30/1 82: Auktion i klubben Vi åbner dørene kl. 13.00, og selve 
salget begynder kl. 14.00
2/2 82: Aim. klubaften.
9/2 82: Hyggeaften (hvis det er muligt vil vi prøve at lave en rundtur 
på DANA).
16/2 82: Mosbjerg arrangement.
Der blev d. 4/12 81 afholdt bestyrelsesmøde, hvor vi tik lavet 
program for det meste af sæsonen. Endvidere måtte man nok se i 
øjnene, at tanken om et klubblad ikke rigtig har været i medlem
mernes interesse, da vi ikke har haft en eneste henvendelse 
angående gode ideer til emnet
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d 12/2 82 hos Boe OZ1CAE 
Så har vi fra bestyrelsens side bare at håbe på talrigt fremmøde i 
det nye år
KOM OG VÆR MED.

Vy 73 de OZ1VF. Arne
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HOBRO
Call: OZ4HOB.
Lokale: Karlebyvej 4, Hobro.
Fmd.: OZ6UD. Peer Andersen. Karlebyvej 4, Karleby.
9500 Hobro, tlf. (08) 52 02 34
Sekr.: OZ4SU, Tage Kristensen. Engsvang 6. Sdr. Onsild.
9500 Hobro, tlf. (08) 54 41 06.
Kass : OZ1BOT, Tommy Wickberg, Daniavej 127. Assens, 
9550 Mariager, tlf. (08) 58 35 64

SKAGEN
Call. OZ9EVA.
Lokale: Bunkeren. Drogden.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00
Fmd.: OZ4HO. Harry Damgaard. Ivar Christensensvej 39.
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 70.
Sekr.: OZ6KE. Kurt E Sørensen. Grårisvej 16.
9990 Skagen, tlf (08) 44 16 33.
Kass : OZ9MU. Bendt J Larsen. Granvej 1.
9990 Skagen, tlf. (08) 44 14 25.
Postadr: Postbox 116. 9990 Skagen.

AALBORG
Call: OZ8JYL
Klubhus: Forchhammersvej 11. 9000 Aalborg
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2VE. Erik Biehl, Degnelodden 22.
9000 Aalborg, tlf. (08) 18 22 81
Sekr.: OZ1EOI, Ingolf Pedersen. Lunavej 17, 
9200 Aalborg, tlf (08) 18 75 69.
Kass.: OZ1EWX. Birgit Andersen, Esbjergparken 49.
9220 Aalborg 0
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

Program:
Onsdag den 20. januar: Klubaften
Torsdag den 21. januar: CW kursus
Onsdag den 27. januar: Foredrag ved OZ5XD. se yderligere under 
kommende periode
Torsdag den 28. januar: CW kursus
Onsdag den 3. februar: Klubaften.
Torsdag den 4 februar: CW kursus.
Lørdag den 6. februar: Fest i klubben.
Onsdag den 10. februar: Klubatten.
Torsdag den 11. februar: CW kursus.
Onsdag den 17. februar: Opstillingsmøde for RM og HB
Torsdag den 18. februar: CW kursus.

Siden sidst:
Den 25. november afholdtes der i afdelingen foredrag om micro- 
processorer OZ1 AT Anders gav her en god og forståelig gennem
gang om grundprincipperne i disse små chips, og samtidig nogle 
Inspirerende forslag til dens anvendelse. Tak til Anders for altid 
velforberedte og underholdende foredrag
Den 9. december samledes vi til julefest, et arrangement som vi 
gerne vil takke de personer der her havde lagt et stort arbejde, for 
at det kunne blive vellykket. Aftenen forløb fantastisk hyggeligt. 
Der blev budt på film om faldskærmsudspring, små konkurrencer, 
lotteri, auktioner og kaffebord med hjemmebagt Det lykkedes 
under en konkurrence at få både formand OZ2VE og sekr. 
OZ1EOI til bogstaveligt at gå i vandet Dette vakte megen moro, 
alt i alt en dejlig aften, der ellers startede med at juletræet var 
glemt (hukommelsesgeniet, ingen navne vel Kurt). Det lykkedes 
dog ved en ekstra indsats at fremskaffe et, for ellers havde 
OZ7QE jo ikke traditionen tro. kunne hjembringe et juletræ til 
juleaften.
Komponentservice har nu fået udvidet sortimentet i kondensato
rer. således at det nu er særdeles velassorteret i alle gængse 
typer.

Kommende periode:
Foredragsudvalget har nu fastlagt kalender for kommende fore
drag. og det første den 27 januar vil omhandle læsning af 
databoger, et emne som nok altid er aktuelt og kan kræve sin M.'K 
Vi ser med glæde frem til dette foredrag.
Bestyrelsen gør opmærksom på programpunktet den 6. februar, 
nemlig fest i afd Vi vil igen gøre et forsøg på at samle 
medlemmerne til en festlig sammenkomst, som vi håber mange vil 
slutte op om. Tilmelding kan foretages til bestyrelsen senest den 
1. februar Der vil også tilgå yderligere info via repeaternyt

Til sidst og ikke mindst:
Kassereren OZ1EWX ser frem til. at de girokort (kontmgentopkr) 
der i disse dage er under udsendelse, meget hurtigt bliver 
indbetalt, idet afd. likviditet meget hurtigt kan blive ramt, hvis det 
strækkes for meget

Vy 73 de OZ1EOI. Ingolf

FÆRØERNE
THORSHAVN
Postadr: Box 343. 3800 Thorshavn
Call: OY6FRA.
Fmd.: 0Y2H. Hans J. Egholm.
Sekr: OY9R. Otto Rubeksen
Kass.: OY2A, Jåkup Apol

Møde:
Første og tredie onsdag i hver måned, hvor der ikke har været 
noget fastlagt program. Vi får en kop kaffe og snakker hyggeligt 
sammen

Vy 73 de OY9R. Otto

GRØNLAND
JULIANEHÅB
Postadr.; Postbox 121. 3920 Julianehåb.
Call: OX3JUL.
Fmd.: OX3RA. Herluf Rasmussen
Sekr: OX3CS, Carsten Schou
Kass.: OX3PR, Per Rud Hansen.
Møde: Første torsdag i måneden

SILENT KEY

OZ5R
Emil Rostgaard er gået QRT, få dage efter at have deltaget som 
nestor/æresgæst hos den afdeling af EDR han var med til at starte 
for 50 år siden, døde Emil. Som unlis (ex-2RD) i 1931, havde Emil 
allerede været radio-amatør i 10 år Lige til nu har nøglen gået 
speed 100, og utallige eksperimenter blev det til; altid var han 
hjælpsom mod os nye amatører, og ingen har vel haft et så 
sprudlende og vittigt livshumør som han. Vi bemærkede slet Ikke 
at han var kommet op i 80 erne og vi forstår næsten ikke at han 
ikke er mere; ingen skal mere hore hans CQ modtageren, og vi 
kan kun sige som en dybtfølende forfatter skrev: »Hvilket men
neske-.

Vor dybe medfølelse går til dig, Tove.
På EDR Ftanders afd. vegne OZ3LR
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0Z2SP
En af Vejle amatørenes gamle kæmper 0Z2SP Svend Pedersen 
har sluppet nøglen.

Svend fik sin licens på et af de første hold efter krigen, og var 
som følge deraf med i den første spæde start efter krigen på 5 m 
med selvsvingende sender og superregenerativ modtager lavet af 
P2000 og andet grej af værnemagtens efterladenskaber.

Svend var et sjældent menneske, han havde evnen til at lytte, 
samtidig med at han besad evnen til at fortælle. Han besad den ro 
der præger et menneske der er i balance med sig selv.

Hans stor menneskelige egenskaber kom til udtryk i hans anden 
store interesse, ungdomsarbejde. Han var i mange år leder at PDF 
2. kreds i Vejle.

Vore tanker går til hans XYL Ketty og børnene.
OZ3FG. 0Z3WS. OZ9CA. 0Z9WN og 0Z3HI

OZ1S
Efter lang tids sygdom er OZ1S Hans Schrøder, Asnæs. afgået 
ved døden d 6/12 1981

Hans nåede en alder af 72 år.
Æret være hans minde.

Hillerød afdeling, OZ1DIJ. Bente

OZ3OJ
Vor gode ven, Poul Nielsen. Skelhøje, er stille gået bort den 26 
oktober 1981. efter kort tids sygdom Poul stammede fra Aalborg, 
hvor han stadig huskes af mange. Vi er mange, der vil savne Poul 
og hans friske bemærkninger og gode humør Vore tanker går til 
Elly og børnene, hvor savnet er størst.

Æret være hans minde.
OZ8SN og XYL, OZ1BOD og OZ1BNZ

EDR's MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr stk 9.15 kr.
10 stk................................................................ 79.55 kr.

Contest log. format A4 med heftning. pr stk 16.25 kr. 
10 stk.............................................................146.25 kr.

The Radio Amateur s World Map 
(Verdenskort i 4 farver), format 79x56.5 cm i 
Azimutalprojektion. pr. stk 32.45 kr
10stk.................................................................. 284.00kr

EDR-jubilæumsplatte. incl emballage og 
forsendelse..... ...........   . 48.55 kr.
EDR vognmærke med call, fremstillet af vinyl - 

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende. 
Format 17x12 cm Husk ved bestilling at opgive call 
Pr. stk.............................................   5,70 kr.
10 stk 46.50 kr

Vejen til sendetilladelsen. 4. udgave.................. 29,15 kr.
Vejen til sendetilladelsen. 6 udgave.................. 79.30 kr.

(Rabat til afdelinger ved samlet kob al 10 eller 25 stk )
Emblemer.................................................. .. 12,20 kr
QSO-instruktionshefte............................... . .. 5.05kr.
Dragtemblem........................................................ 10.15 kr,
EDR s forretningsforer står til rådighed for yderligere
oplysninger Bestilling foretages ved forudbetaling pa giro 
5 4221 16
EDR. Box 79. 1003 Kbh K • og varerne bliver fremsendt 
portolrit. ■ Alle ovennævnte priser er ind. moms

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 35 øre pr. ord - Mindst 6,00 kr. 
Annoncerne sendes direkte til forretningsføreren Inden den 20. i 
måneden, bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent 
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ. - 
Amatørannoncerne skal forsynes med navn og adresse eller call - 
og optages ikke, hvis underskriften kun er et telefon-nr.

Sælges: Kenwood TS180S med DF-180. SP-180. PS-30 og AT- 
180 + 2 ekstra x-tals filtre. Nypris 13.000 NU 8.500 SSB/FM/CW 
MD komplet 2m transceiver Nypris ca 6 500 NU 3 500 kr 
12V20A power kr. 500. Hallicrafters RX model SX-111 Selectable 
Sideband receiver kr. 950
OZ1FGS. tlf (08)46 31 01.

Sælges: Yaesu FT 901 DM. 2 år gammel, i fin stand 9800 kr.
OZ6EI. Eigil Hougaard, Solbjerghedevej 48. 8355 Ny Solbjerg, tlf 
arbejde (06) 92 79 22, privat (06) 92 74 78.

Byttes/sælges: Heatkit HW 100, 5 bånds HF transceiver, SB 600 
power supply og højtaler. SB 500 2m transverter (50 watt output). 
Komplet med alle ledninger og manuals Byttes med en YEASU 
FT 225 RD. TR 700G/TR 9000. eller sælges for kr 4 000.- (fast 
Pris).
OZ1DAE. Max Hansen, tlf. (02) 84 87 04 efter 17.30.

Sælges Diverse lavspændingstransformatorer til høje effekter 
f.eks. 50 kvadrat (20 kg) Pri. 190-240 V i 10 V trin. Sek. 26.5V/8A, 
26.5V/11A, 39V/11A. 40V/1A, 52V/1A 829B/3E29 med nye 
keramiske sokler 40 kr.. sokler alene 20 kr. 8m galvaniseret 
gittermast.
OZ3PQ. tlf. (02) 31 21 41.

Sælges. Vacuumimprægnerede trafos med statisk skærm: 18,5 
Volt /19 Amp. kr. 150,00. 10 Volt / 22 Amp, kr 110.00. Ladeappa
rater. 12 Volt 8 og 15 Ampere.
OZ1AKD. Karsten Jensen. Højmarksvænget 56, 8600 Silkeborg, 
tlf. (06) 81 30 96.

Sælges: Original Squeeze Key. kun brugt få gange kr. 550,- (Vs 
pris). Sun Hi - Tele Zoom 13 linset. F4.8 -85-210 m/m. Pistolgreb 
m odløser, passer til alle kamera m. Adapter kr. 475.-.
OZ1AOJ, Bent, tlf (05) 25 80 39.

Sælges: Elektronisk nøgle (system accu-keyer) 90 kr HF-trin med 
BF 981. gain 25db 75 kr Roger Piep 60 kr
OZ1BUH. OZ1EDS. tlf. (04) 58 25 44.

Købes: 1 stk STORNO-multistik, han 2x8 ben a b; 1 stk. 
STORNO-multistik. hun 2x10 ben a b. Begge til STORNO 
CQM13C-7.
OZ1FDJ. Bo. tlf. (02) 91 93 83

Sælges: 2 mdr gi videobåndoptager fast pris kr 4 000,- Stan
dard C 8800 FM mobiltransceiver (følsomhed 12 db/0.15/xV).
OZ1GJG. tlf. (07) 35 18 04 (bedst efter 20.00).

Købes: FAX modtager, helst nogenlunde billig
G4CNU, Gerry Davidson. Molktesve, 8 st.v 8260 Viby J. tlf. (06)
11 53 83

Sælges: Kenwood TR9000 (2m) FM SSB CW • memory scan 
10W 1'/a år gammel 4200 kr.
OZ1DJD. John. tlf. (09) 26 20 11.

Sælges: Lineær transverter, 144 MHz fra 28 MHz. udgangseffekt 
3 watt Kr. 500.00 Pa-trin 144 MHz. QEE 6/40 med strømforsy
ning kr. 850,00.
OZ1AXL. tlf. (07) 12 45 11. efter kl. 18 (07) 12 85 08
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ANNONCE.

COMMODORE VIC-20 MICROCOMPUTER
VIC-20 repræsenterer et teknologisk og prismæssig gennembrud. 
Hvad enten du beskæftiger dig med teknik, økonomi eller forsk
ning, eller du er amatør, vil VIC-20 kunne hjælpe dig til at opnå 
bedre resultater, og give mange lærerige og fornøjelige stunder

Du kan vælge mellem udskiftelige programmoduler eller lager
moduler. Programmodulerne giver umiddelbart førstegangsbruge
ren fornøjelse af VIC-20.

Hvis du vil lave dine egne programmer, anvendes lagermoduler
ne i stedet. Kapaciteten kan udvides gradvist til 32k. Også her er 
førstegangsbrugeren godt hjulpet med en instruktiv håndbog - på 
dansk! VIC-20 anvender BASIC som programmeringssprog. Pro
grammer udviklet til CBM-serien kan benyttes med få modifikati
oner.

TEKNISKE DATA
ROM: 20k incl. BASIC-fortolker. operativ system, input/output, 
farve, lyd.

RAM: 5k. deraf: 1k - intern brug. 0,5k - skærm, 3,5k til bruge. 
Kan udvides til 27,5k.

TV-UDGANG: 0.5Vpp negativ synkpuls. 0,5Vpp videosignal. 
1Vpp composite video. HF-modulator for tilslutning til standard TV

SKÆRM: 22 kolonner x 23 linier = 506 tegn (med ->high- 
resolution«-modul: 176 x 176 punkter Farve: Tegn I 8 farver, 
baggrund i 16 farver, rand i 8 farver. Tegnfarverne styres via 
tastaturet ved brug af control- og farvetasterne. Rand- og bag
grundsfarverne kontrolleres med POKE 36879.x. hvor x = 1 -255. 
Valgfrit TV apparat.

LYD-UDGANG: 1Vpp max. Det tilsluttede TV's højttaler anven
des. Lyd over 3 oktaver gennem 3 tonegivere, mulighed for »hvid 
støj« (sus). Lydstyrken kan programmeres.

INTERN TIDSBASE: PAL-version = 4,436187 MHz (MCS 
6561).
STRØMFORSYNING: 9V-5A. 220VAC netdel medleveres

PROGRAMSPROG: COMMODORE BASIC vers. 2.0.
TASTATUR: 66 tasters standard skrivemaskinetastatur med 

specielle skærmredigerings- og cursortaster, samt CBM-grafik. 
Tastaturet kan omstilles til 2 funktioner: 1. GRAFIK - Denne 
funktion vælges automatisk ved opstart. Herved kan man indtaste 
store bogstaver og samtlige grafiske tegn 2. TEKST • Her 
fungerer tastaturet som en skrivemaskine, idet der kan indtastes 
store og små bogstaver Desuden et begrænset udvalg af grafiske 
tegn, velegnede til tegning af skemaer, kurver etc.

INTERFACE: Kontrol-stik - tilslutning af styrepinde, lyspen etc. 
Bruger-stik - tilslutning af RS 232C-modul (simpel) RS 232 
interiace indbygget). Seriel-stik - tilslutning af diskettestation og 
pnnter Kassette-stik • tilslutning af VIC kassettestation. Udvidel
ses-stik • tilslutning af moder-modul, lagermoduler, programmodu
ler etc.

Hvem fremstiller VIC-20, og hvor købes den?
Commodore Electronic Ltd., USA producerer VIC-20 for det 
danske marked i Vest Tyskland. I Danmark styres distributionen af 
Commodore Data A/S, hvis ejerforhold er lige fordelt mellem CEL, 
USA og Erling Nielsen, Instrutek.

Et landsdækkende fohandlernet er under opbygning, men er der 
ingen lagerførende forhandler i din nærhed, tilbyder Dansk Com
puter Center (et datterselskab af Instrutek) at amatører og andre 
private kan postordre VIC-20 med 8 dages returret på 
tlf. (05) 61 11 10.

Dansk Computer Center tilbyder ligeledes, at den danske 
manual kan købes med fuld returret indenfor en måned, så man 
forud kan sætte sig ind i, hvad VIC-20 kan bruges til.

Ved senere køb af VIC-20 fradrages prisen for manualen i de 
2.865.- kr exd. moms, som er prisen i dag for at starte med egen 
computer!

Vy 73 OZ9ER
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-verdens første faldt udbyggede 
farvecomputer til under4000 kr.

VIC 20 har en række professionelle 
faciliteter og udbygningsmuligheder. 
Derfor er VIC 20 i klasse med 
computere, som normalt er 4-5 gange 
dyrere.

VIC 20 repræsenterer et 
teknologisk gennembrud:

9 Hukommelse - 5 K RAM. kan 
udvides til 32 K RAM

9 Tastatur - skrivemaskinetastatur 
med 4 funktionstaster

9 Farve - 255 kombinationer

9 Lyd - 3 tonegeneratorer til musik 
og 1 lydgenerator

9 Programmeringssprog • BASIC
9 Ydre enheder - kassettestation, 

diskettestation, printer, lyspen og 
styrepind til spil

9 Datatransmission - forberedt for 
teledata samt mange andre 
interface-muligheder

9 Tilslutning - alle TV-apparater og 
monitorer

9 Instruktion ■ brugerhåndbog på 
dansk, som også let forstås af brugere 
uden kendskab til programmering 

VIC 20 (VIC = Video Interface 
Computer) har på kun ét år bidt sig 
fast på verdens barskeste elektronik
markeder: Japan. USA og England. 
Nu forsyner Commodores fabrik i 
Vesttyskland det europæiske 
marked.

Drej Hf. 05 - 61 11 10 
og rekvirer prospekt og prisliste 
over VIC 20 med alt tilbehør.

Programmer’s manual på 194 si
der kan nu rekvireres, pris kr. 
225,70 incl. moms.

& commodore DANSK COMPUTER CENTER 
v COMPUTER sX'Se'å

Telefon 05 - 61 11 10
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Prisændringer kan forekomme. 
Tilbehør:
Rotorer, fra de mindste til de største antenner. - Gittermaster, galvaniserede med forankringsjern. - 
Kabel, RG8U, RG58, TV-kabel, Power kabel, 220 V kabel. - Powersupplies, 2 Amp., 2'/z Amp., 5 
Amp., 10 Amp., 20 Amp, frekvenstællere op til 1,3 GHz.
Filtre - Stik - Connectorer - SWR metre - Powermetre - Sikringer - Sikringsholdere - Loddekolber - 
Elektronikkomponenter - Amidon ringkærner, Squeeze Key o.m.a.

FÅ ET TILBUD FRA

Venlig hilsen OZ1CJY, John

OBS! Forretningen er åben: 
Mandag t.o.m. fredag kl. 09.00-17.30 
Lørdag.................... kl. 09.00-12.00
Uden for disse tidspunkter kan evt. 
aftales pr. tlf.
NB. Financieringsordning haves!
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Sælges: Alle tiders tilbud: Antenneanlæg bestående af en 12 
meter (plus 2 meter toprør) svær gittermast, en tre-element Fritzel 
antenne 10-15-20 meter, en Ham IV rotor, 30 meter koaksialkabel 
RG 213/U, 30 meter 6 leder styrekabel sælges for kun kr. 
3.000.00 Alt er 100 % OK. Du må selv sorge for afmontering og 
transport - men det er nemt, da masten står ud til åben mark.
OZ8ZY. Jørgen Jensen, tlf (09) 17 01 47 (aften)

Sælges: High Speed morsenogle 200 kr. Vibroplex "The Lightning 
Bug« 400 kr. Styrekabel 16 m 100 kr. Reace FSI-5 PWR+SWR 
150 kr
Købes: Højttaler SP520 Morsenogle GNT eller MP i god stand. 
HW8 eller anden QRP-rig
OZ1EDE, Klaus Kaarsberg. Fiskedamsgade 16. 5.th.. 2100 0. tlf 
(01) 26 23 58 aften.

Købes: Ældre HF-modtager, f.eks Heathkit SB-301, Sommer
kamp FR-100 el. lign. Opgiv pris og stand til Torben Wridt, 
OZ6TW. Anholtvej 8. 5500 Middelfart, tlf (09) 41 47 86

Sælges: 2 mtr -base IBM T2001 FM USB LSB CW (som ny) samt 
krydsbom/beams med rotor og pult AR-30 kr. 4500
Leif Christensen, tlf (09) 40 64 93

Købes: OZ fra 1966 og tilbage i tiden, købes i hele årgange.
OZ7IS. Ivan. tlf. (02) 52 33 14 efter 17

Sælges: F T 207 R med lædertaske og NC 9 ladeapparat kun 
brugt få måneder 2500 kr
OZ1CJV, J. Strandhauge. Bagenkop. tlf. (09) 56 14 67

Købes Kenwood TS700S i god stand
OZ1DJD. John. tlf. (09) 26 20 11

Sælges: 2m SSB CW Transceiver 1-20W og PA-Trinn 2000 kr. 5'8 
stavantenne (telesc.) til håndstation BNC stik 145 kr. 2m PA-Trin 
FM 10-40W HA 202A 500 kr HF-modtager Skibsradio 150kHz- 
30MHz 1150 kr
OZ1GHN. Jan. tlf. (06) 43 98 91

Sælges: Yaesu FT227RA næsten ny. original emballage og 
manual medfølger samt strømforsyning 3000 kr. Walkie talkie. 
Nordland 1-600 FM'AM 800 kr.
OZ1GLW. Lennart, tit. (03) 52 79 74

Købes: FT 221 ønskes Købes eller bytles med transverter for 144
MHz. 432 MHz eller 1296 MHz
OZ7IS, Ivan, tlf. (02) 52 33 14 efter 17.

Sælges: Heathkit dynamisk mikrofon H.D.P.-21 A med indstilling til 
VOX og PTT som ny kr. 250.-. Eltra-båndoptager Hi-Fi type 
1001-tospor-mono med 3 hastigheder 4,75-9,5 og 19 cm indbyg
get strømforsyning, udgangseffekt 6 Watt kr. 500.-
OZ6YS. tlf. (03) 93 51 80

Sælges: FLDX 400, FRDX 500 (kan køre transcieve). Squeeze 
key, Standbølge'powermeter. Ubrugt W3DZZ ant. HDP 3500. 
M.C. 36 mtr kabel RG 213/u. Div tilbehør (manuals, kabler m.v.) 
medfølger Fast pris v. samlet køb 3.500 kr.
OZ1UK. Harry, tlf. (02) 73 78 91

Sælges: SSTV monitor kr. 1200. Evt. bytte med modtager 0-30 
MHz. Sony stereocasette sælges
OZ1CVZ. Jackie, til (09) 18 85 37.

Sælges: 2 stk Elektromekano kommunikationsmodtagere type 
M88 (75-530 kHz og 1.6-25 MHz) Fin stand. Pris pr stk. 950.-.
OZ2SX. tlf. (03) 89 67 00.

junior computer
Byg din egen komputer for under 1000,- kr.

CPU 6502
CPU 6532

kr. 89,75
kr. 124,50

EPROM 2716 kr. 60.75
Hoved print. 
Display print

kr. 213,50 
kr. 24,85

RAM2114 kr. 20,75

HELMHOLT 
elektronik

Farvervej 2 
7600 Struer 
tlf. (07) 85 26 11 
Giro 7 27 03 48

Årsabonnement på 
Elektor: 
kr. 240,-
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Også De kan trygt bruge VORE komponenter - 
er Deres garanti for KVALITET og pris

Rettelser og tillæg til det grønne 1981/82 katalog
Side 2-3
•40192..............................................................
•40193..............................................................
•4512................................................................
•74145..............................................................
•74LS86............................................................
•74LS138..........................................................
•74LS173..........................................................

12,50
9,75
8,75

12,95
5.30
9.50

12.50

11.25
11.25
7.95

11,70
4.70
8.50

10.90

Side 13-14
'25mm kølestjerne for T05/39 
i aluminium. Nr. 3025....................................... 4,50 3.95

Side 15-16Side 4-5

CA3140E MOS op. • amp.......................... ...... 10.50 9.50
‘ILD 74 Dobbelt opto IC............................ ...... 19.90 17.90
ICL7106............ '....................................... ...... 174.85
ICL7107.................................................... ...... 163,90
ICL 8038.................................................... ...... 47.30
ICM 7206................................................... ....... 49,50
ICM 7216A.............................................. ...... 324.50
ICM7216B................................................. ...... 269.50
ICM 7216D................................................ ...... 214.50
ICM 7217A................................................. ...... 115.50
*LM 3915 Dot bar led dr............................ .... 54.50 49.10
’SO 41 P FM/if amplifier........................... ...... 18,50 16,50
’TCA280ICfortriac................................. ...... 19.50 17.75
•TDA 440................................................... ...... 17,50 15,80
•TDA 4050 Infrared amp........................... ...... 21.75 19.50
'TL 082 Dual op.-ampllf............................ ...... 15.50 13.95
TL 084....................................................... ...... 25.50 22.95
UA78H05-12-15 pr stk............................. ...... 112.00
UA78HGKC.................................... .......... ......  122,00
UA78PO5.................................................. ...... Udg
*XR 084DP Quad op. amp....................... ...... 18.50 16.50
XR2206..................................................... ...... 59,00 53,10
XR4195..................................................... ...... 17,50

Side 4-5
*2N 4402...................................................
2N 4403 og 5401 er igen på lager.

.......  5,50 4.95

MPSUO6og 56....................................... Udgået
MTS103...*.............................................. ....... 10,80 9.80
T2806D..................................................... ....... 22,10 19.80
IN4148 100 stk. nu................................... ....... 28.00
L10 tofarvet LED rød/gr..... .......................
'NLD783 tofarvet LED i forkromet

....... Udgået

fatn. Rød/grøn ø3mm............................... ....... 12,50 11,35

'MECANORMA overføringsark for print.
til direkte ætsning 95x255mm. Pr. ark .......... 11.60
Rulle med 12 meter, føres 
i bredden 0.5-0,8-1-1.6-2 og
2,5 mm bredde Pr. ri........................................ 16,50
ALFAC streger på ruller 
nu å 12 meter.................................................... 16,50

Side 11-12
•ø6mm lin.pot. m/220V afbryder 
22k-100k-470kog 1M....... ........................
•Modstandsnetværk 9S08

..... 19,75 17.85

•1M og 560(1, pr. stk................................... 5.95 4.95
‘LDR øl 1 mm indkapslet ........................ ..... 23.50 20.95
•9MHz krystalfilter med sidekrystaller ..... ..... 343.00
’Fugtighedssensor 90001  ......................  68,35
•Ultralyds modtager 2040 ......... 29,90
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Side 17-18 
‘Vg.255-32uF/50v bipolar................................ 15,80 14,20
'Vg.267-10uF/25v tantal.................................. 3,75 3.25
' Vg.267-10uF/35v tantal.................................. 4,50 3.95
*Vg.267-33uF/10v tantal.................................. 4.50 3.95
'Vg.274-1000uF/16 lyt...................................... 3,75 3,25
’Vg.277-47uF/40v lyt........................................ 2,25 1.95
•Vg.288-100nF/63v.......................................... 7,95 6.95

Side 20
’Ny monteringskasse MK207. mål hxbxd: 148 x 400 x268mm 
indvendig. Låg og bund er sort, for- og bagplade grå. ellers 
som MK serien.
Pr. stk................................................................ 157,50
Kan kun købes hos osl

Vg.350-lsoleringsskiver tor transistorer, tp. Mica - gør com
pound unødvendig - bøjelige knækker ikke.
•ForTO220................................................. ..... 2.50 2,20
•For TO 3 .......................................................... 3.00 2,60
"MS 193 ø8mm tryk slutter 
ved tryk, sort knap .......................................... 9.90 8.90
'MS 194 øBmm tryk bryder 
ved tryk, sort knap......................   8.90 7,90
*BS 6 6slutte i DIL hus..................................... 15.25 13.75 

Side 23
Krympeflex. de opgivne mål er ikke diameter, men flademål
når tlexet trykkes sammen.
‘ 16 leder flerfarvet fladkabel, blødt pr. m........ 18.50
v/3m................................................................... 16.60
v10m.................................................................. 13.75
16 polet Ansley sokkel f/do.............................. 24,60

Side 24-25 
4555 PL 258 mellemled................................... 10.75 9,75
‘4608 Mellemled for stik.................................. 2.75 2,50
4640 3M gummiben.......................................... Udgået
‘4641 ø6mm runde gummiben........................ 1,25 0.90
’47176mm jack stereo metal.......................... 7,50 6.50
4766 6 pol. DIN stik........................................... 8,75 7.90
4769 5 pol DIN stik stereo....................   8,75 7.90
‘4799 5 pol. stik plast stereo............................ 5.50 4.75
4854 50 sæt stifter/bøsn................................... 15,50

Side 26 
•Vg. 632-20 pol. IC fatn......................   4,50 4.05
•Vg. 635-10x16cm posetiv 
totobelagt print.................................................. 19,85 15.90

Side 27-29-30-31 
7155 ø15mm knap............................................... 9.00 7.95
7158ø21 mm knap............................................... 9.90 8.95
'7164 ø6mm sort knap F314................................ 6,10 5.50
•7165ø4mm sort knap F315............................... 6,10 5.50

•Nylon skruer ø3x12mm................................. 1.25
25 stk................................................................. 12.50
100 stk............................................................... 35.00

•Nylon møtrikker ø3mm.................................... 1.10
25 stk................................................................. 11.75
100 stk............................................................... 32,50
1Kx4 Static RAM 2114/450............................ Udgået
•TMC 2114/250ns 1Kx4 RAM........................ 33,50
4 stk. for............................................................ 100.00
3M Gummiben S25........................................... Udgået
Vg. 770-Prøvel. nr. 7710.................................. 18,50
*157mm lange testpinde med næb. fra Hirsmann Kan benyt
tes til bananstik eller en ledning kan skrues i Føres i rød 113- 
102 og sort 113-100 
Pr. stk............................   29.85

Lange. 157 mm.
\ -JIm Schall 100 mm

Buchse . 4 mm

• angiver at varen er NY, varer uden • angiver at der er en 
ændring i forhold til det grønne 1981/82 katalog. Sidetallet 
henviser til kataloget.

Se også rettelser og tillæg OZ oktober 81, side 500-501

Priserne er Incl. 22% moms. Ret til ændringer forbeholdes, uden forudgående meddelelse.
VI sender overalt I landet pr. efterkrav. Vod kob tor under 60.- kr. tillægges 8.-1 gebyr. Priserne er excl. forsendelse, undtagen hvis du ved 
kob for over 275,- kr. betaler forud, sender vi varerne portofrit I Danmark (Ikke Grønland og Færoerne).
Postordreafdelingen er åben mandag-fredag kl. 10-17. I butikken er der desuden åbent til kl. 19 tredag, lordag kl. 9.10-12.
Telefonsvarer modtager besked efter kl. 17.
GRATIS katalog 1981/82 kan rekvireres nu. Indeholder priser på C mos. TTL- og IC-kredse. transistorer, kondensatorer, modstande, kasser, tilbehør 
mm.m. Rekvirer et eksemplar. Vy 73, OZ1CSN, Leon

vejle R.C. ELEKTRONIK aps

SONDERBROGADE 42 - POSTBOX 332 - 7100 VEJLE 
TLF (05) 83 22 30 ■ GIRO 7 12 56 66
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PROFESSIONEL FREKVENSTÆLLER CFC 80A
• 13 GHz med 0.1 Hz oplosning
• Følsomhed typisk 2 mV
• 1 x 10'® krystalovn med ready indikering
• 8-digit 13 mm LED display
• 6 gate tider (10 sek-0.1 msek)
• LF-multipher giver 3 ekstra ciffers oplosning (1 1000 Hz)
• Automatisk trigger system med høj støj og AM-immumtet 
Ekstra tilbehør

Introduktionstilbud (kontantpris) kr. 2785,- incl. moms.
Yderligere oplysninger hos:

• Indbygget opladelig batterier med trickel charge
• Indbygget -Kalundborg- timebase modtager 1X l0'11med 

auto skift mellem Kalundborg eller mdv ret
Forlang brochure

■ K. Nielsen. OZ7YV
■ Birkevej 32

DK-2635 Ishøj, DenmarkJ ■ IH Phone: 02 ■ 73 68 87 - Giro 7 20 87 74
Efter kl. 17.00

- -NORAD^r-
08 ■ 96 01 88

Sælges: ZX81 microcomputer med strømforsyning, 1100 kr. 
Nascom i indbygget i kasse med strømf. og separat tastaturkasse, 
indeholder Nas-sys 1, 2500 kr.
OZ1EEE, Erling Simonsen, tit. (07) 92 49 79

Sælges/byttes med nyere HF RX. Kenwood TR-2400 håndstation 
med LCD-udlæsn., tastatur, 1.5W output o.m.a. Incl. 9,6V PS til 
stationær brug + BNC'SO 239 stik til PL259 + NiCad lader + 
gummiant. + næsten færdigbygget 10W-PA-trin. Fast pris kr. 
2500.
OZ1BSV, Peter, tlf (07) 37 15 89

Sælges: Modtager. Sommerkamp FR100B med 2 meter transver- 
ter. Ialt 1000 kr
OZ9ZL. tlf. (01) 14 70 11.

Sælges: Yaesu FT202 med 6 kanaler monteret Taske og lader og 
bladantenne 1400.- kr
Tit (02) 98 99 66 efter kl. 17.00.

Sælges for dødsbo: TenTec Century 21 digital. Standard QRP, 6- 
kanal, Storno transceiver med 06'40 i udgang, Hallicrafters 
receiver 0.5-42 MHz, SRA 4-m mobil rør 35W, Rørvoltmeter, 
Heathkit oscilloskop (gammelt). Strømforsyning 12V/0.3A med 2 
metre. Strømforsyning BJA 21V/10A med to metre, PABST-motor, 
Diverse dele til HF-PA. Diverse trafos/autotrafos. 2 store instru
menter 40A, 2 store Instrumenter 20mA. diverse små køleblæse
re. diverse højtalere, nye og brugte. 2 colineære 2m-antenner. 
Jagtriffel, cal. 30.06 med gasfyldt kikkert 4x32
OZ8VQ, living, tlf (01) 62 93 15 lok. 262. aften (01) 56 21 72.

Sælges: 5-bånds HF-station TEN-TEC Argonaut 509 (5W) + 
tilhørende TEN-TEC PA-trin 405 (100 W PEP) alle HF-bånd, med 
manuals, i original embi kr. 3600.- 1 stk. 26" Telefunken color TV 
m/VHF/UHF indbygget og 8 kanaler og tilhørende rullebord, kr. 
1500,- + fragt.
OZ1DOF, Henning, tlf. (03) 88 16 77.

Sælges Nikkel Cadium batterier 1.2V / 450 maH. Sælges 
utestede. Spildprocent ca 20. Optik for 42 mm gevind: 450 mm/f8 
kr. 250.00. Amperemetre, 15 ADC kr. 60,00 / stk.
OZ1AKD, tlf. (06) 81 30 96

Annonceindex

Købes: Diagram og manual til Sommerkamp FR-50B eller til låns 
til kopiering
Sælges: Eddystone communications modtager model 840L 0.5-30 
MHz AM. SSB, med tilbehør, pris 1600 kr.
OZ-DR 2011. Erik Larsen, tlf (03) 46 02 01.

Sælges: UHF-transverter 144/432 ny 1800,- kr. Storno COM 462
UHF 433,0/434,6 850,- kr
OZ1EXJ. tlf (01) 39 85 60.

Jeg sætter stor pris på dit hus!

0Z4BH, Bent

Se annonce OZ april 1980. 
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Vedrørende kataloget:
Prisændringer:

/1 /1 /10m /25m /50m /100m
Gruppe 1: Incl. Exd. Exel Exel. Exel. Exd.
SN 74LS90N 22,98 18.84 14.13 11.30 10,17 9.36
SN 74184N 75,69 62.04 46.53 37.22 33,50 30.82
SN 75451p 11,70 9.59 7,19 5,75 5,18 4.77
CD 4050BC 10,53 8.63 6,47 5.50 5,23 4,92
CD 4O52BE 24.40 20.00 15,00 12,75 12,11 11.38
CD 4069UBE 14.34 11,75 8.81 7.49 7,12 6.69
uA 78MGU1C 21,87 17.93 13.45 11.43 10.86 10,21
LF 356N 20,59 16.88 12.66 10.76 10,22 9.61
LM 307p 10,55 8.65 6.49 5,52 5,24 4.93
LM 3l8p 32,03 26.25 19,69 16.74 15,90 14.95
TDA 2020 53.62 43.95 32,96 28.02 26,62 25.02
TL082cp 19.28 15.80 11,85 10.07 9.57 9.00
UA 741cp 8.48 6.95 5,21 4.43 4.21 3,96
uPC 1156H 45.73 37.38 28,11 23.89 22.70 21.34

Gruppe 2: 
FND 500 18,30 15.00 11,25 9.56 9,08 8.54

Udgåede typer:
Gruppe 1.
NE 560B, ingen egentlig erstatning.
uA 741cT. brug eventuelt uA 741 CM eller uA 741 cp.
Gruppe 2:
BST CCo 150H, ingen egentlig erstatning.
2N 5062. brug 2N 5064

Nyheder:
Gruppe 1:
uA 78L08 6.34 5.20 3.90 3.32 3,15 2.96
AN 5512 TV vertical deflection 9 pin SiL.

60,57 49.65 37.24 31.65 30,07 28.27
LF 356H J-FET op. amp 8 pm metal.

28.85 23.65 17,74 15.08 14,33 13,47
M 51516 Ingen funktionsdata, japaner 9 pin SiL.

48,50 39.75 29.81 25.34 24.07 22.63
TCA 270SB TV syneron demodulator 16 pin QiL

37.86 31.03 23.27 19.78 18.79 17.66
ULN 2004AN High voltage trans, array, input 6-15V 
for CMOS-PMOS 16 pm DiL

23,36 19.15 14.36 12,21 11,60 10.90
XR 2212cp Precision phase-locked loop 16 pin DiL

76.56 62.’5 47.06 40.00 38,00 35.72

Gruppe 2:
BF 494 Si. NPN AM.FM-MF F 260 MHz 21b 

6,87 5.63 4.22 3.59 3.41 3.21

Gruppe 3 til kataloget er nu færdigt og på vej til de kunder, som allerede 
har bestilt katalog. Desværre har vi Ikke kunnet følge med med påtryk på 
ringbindet Vi bliver derfor nødt til et lille stykke tid at udsende kataloget 
uden firmapåtryk, til gengæld holder prisen på ringbindet lidt længere.

Vi har fået den bedste sammenligningstabel, der findes, på lager: 
TVT to bøger, den ene dækker de europæiske typenumre A-Z. altså AC, 
AD. BC, BD etc., den anden 2N. 2SA. 2SB. 2SC og 2SD typerne.
Priserne
A-Z 57.66 mel. moms, 47,26 exel.
2N-x 63.96 incl. moms. 52.43 exel.

Da vt stadig har mange, der ringer uden at opgive call må vi atter 
indskærpe, al kaidesignalet altid skal opgives, vi tager det 100 % strengt, 
får vi ikke enten et firmanavn eliler et OZ kaldestgnal kan vi ikke betjene 
nogen.

Åbningstider: Alle dage åbnes kl 09 00
Mandag til og med fredag lukkes kl 17 30 
Lordage lukkes kl 12.00- Sondage lukket

Kun salg til EDR afdelinger. Iicenserede amatører rn serviceværksteder og industrivirksomheder inden 
' sn

Ib s Radioservice v/OZ5ID
Hvorupvei 22, 9400 Nørresundby 
Tit (08) 17 39 09 Giro 1 22 19 57ELECTRONIC

Udsalg - Udsalg
10 raske dage fra den 20. januar til den 29. 
januar med 10 raske tilbud.

Kun 1 stk. Yaesu CPu 2500 
før 5285,-......................................... nu 3485,-

Kun 1 stk. Yaesu FT 720+RUH 
før 4895,-.........................................nu 3485,-

Kun 1 stk. Yaesu FT 202 med lader 
før 2055,-.........................................nu 1395,-

Kun 1 stk. Seec håndapparat 
med tastatur - kun.................................2495,-

Kun 2 stk. Yaesu Ys 200 SWR og 
watmeterkun.......................................... 585,-

1/4 bølge gp 2 m glasfiber - kun.............. 188.-

Zodiac bordmikrofon med forstærker 
før 398,-.............................................nu 288,-

Zodiac krydskobler VH + HF 
før 198,-................................................nu 88,-

1/4 bølge mobilant. glasfiber 
med S-fod kun........................................... 88,-

Zodiac 1750 Hz toneprint - kun................. 39,-

Skynd dig før din medamatør læser dette.

7odiac - AMATØRRADIO

Åboulevard 13 
1960 København V 
Tlf. (01) 35 75 62
Åbningstider:
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-19.00

Financienngsordning haves.

ITT
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