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Redaktionelt

Om 0Z

Nar'-man maned efter maned redigerer OZ, kan det ikke undgas, at man synes nogle num-
re falder mere heldigt ud end andre.

Intentionerne kan veere nok sa gode inden arbejdet med et nummer begynder, og allige-
vel kan resultatet veere et godt stykke fra det, undertegnede gnskede. Der er nemlig man-
ge hensyn at tage, og de “"kedelige" artikler skal jo ogsa i bladet, pa et eller andet tids-
punkt.

Heldigvis.er der sa mange hjgrner i amaterradio, at jeg er ret sikker pa, at bladets mange
laesere har forskellige opfattelser af, hvornar et nummer er vellykket, og felgelig ikke
altid er.enig i redakterens opfattelse.

I denne maned er jeg ret godt tilfreds med bladet, og mon ikke en stor del af laeserne vil
veere enige heri. Der er i hvert fald mange og meget forskelligartede artikler:

Antenner, PA-trin, en universelt anvendelig forforsteerker og print-layout udger det tekni-
ske isleet, og jeg vil tro mange er glade for de mere underholdende/oplysende artikler.
Endelig giver dette nummer et godt udtryk for, at der er gang i foreningen: Sommersteev-
ne i Kgbenhavn (se side 280), pinsestaevne (se side 302) og endelig sommerlejr (se side
303) er de sterre tilbud; men en laesning af afdelingsspalten afslorer, at der ogsa forgar
meget "mindre" rundt om i landet.

Nu er formédlet med denne maneds redaktionelt ikke at rose os selv; men at konstatere, at
vi har en raekke forfattere, der leverer stof til bladet. Nogle skriver kun en enkelt gang og
andre flere gange, men under alle omstaendigheder sa udbetaler vi et beskedent honorar
for bidrag til OZ. Det geelder savel tekniske artikler som de underholdningspreegede.
Ingen tvivl om, at det er redaktionens opfattelse, at det bor veere sddan; men af og til er
der forfattere, der ikke onsker at modtage honorar. EDR sparer i sddanne tilfeelde honora-
ret, og det gavner naturligvis foreningen, hvilket vi selvfelgelig er glade for og takker for;
men i mange tilfaelde vil man gerne give pengene til andre f.eks. handicapfonden.
Sadanne gnsker vil vi gerne opfylde; men desveerre giver det nogle skattemaessige proble-
mer. Man kan nemlig ikke donere et honorar, uden at man bliver beskattet af belgbet.
@nsker du derfor at afstd fra honoraret, eller er du i tvivl om, hvorvidt dit bidrag giver
honorar, er det vigtigt, at du sa vidt muligt inden artiklen bliver bragt tager en snak med
mig, for at here om mulighederne for at vi - lovligt naturligvis - kan opfylde dine ensker,
uden at du selv bliver beskattet. Kommer du fgrst med enskerne, efter at jeg har anvist et
belgb, giver det i heldigste tilfeelde en masse bovl og i uheldigste det resultat, at du skal
betale noget skat.

Det enkleste er fortsat at styrke OZ/EDR ved at afstd fra honoraret, og lad mig sa under-
strege igen, at jeg finder det helt naturligt, at du far et honorar for artikler til bladet.
Ovenstaende er altsa jkke et forsgg pa at overtale nogen til ikke at modtage honorar,
men en opfordring til at spare savel dig selv som foreningen for aergelser og bevl, hvis du
ved, at du af den ene eller anden grund ikke gnsker selv at modtage honoraret.

HR
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Kreds 1:

Erik Borgérd Pedersen, OZ1FBV
Gillesager 156, 2. t.v., 2650 Hvidovre
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Forretningsudvalg:
OZ1IKW, OZ5KH, OZ5KM og forretningsfereren

Teleudvalget:
OZ1IKW, OZ8CY, 0Z5DX, OZ5KH og OZ71S

Teknisk udvalg:
0Z8CY, OZ1CFT, OZ1AWJ og OZ5KH

HF-udvalg:
0Z5DX, OZ5WQ, OZ1ENY, OZ5MJ og OZ1LO

VHF-udvalg: www.gsl.net/oz7d
0Z71S (is@ihk.dk), OZ8SL, OZ1CFT, OZ1AHV, OZ5TG,
022TG OZ1FDH, OZ1FTU, OZ1FDJ og OZ1IPU

Antenne-udvalg:
OZ1BGP, OZ9QQ, OZ1LLG OZ1JLZ og OZ5KH

Henvendelse til OZ1BGP. TIf. 44 98 98 65.

Museumsudvalg:
0Z5KM samt i Kebenhavn OZ1LNZ og 0Z9DC,
i Odense OZ9MT

Budgetudvalg:
0OZ1IKW, 0Z60M og OZ8ND

Digitaludvalg:
OZ1FBV OZ8CY, OZ1ETP, OZ6AEI, OZ1AHV, OZ1CBQ,
og OZ1DKE

Handicapudvalg:

OZ1ENY, OZ1IKW, OZ1ABA, OZ1BJT og 0z1DL)
Hjeelpefondskonto. Giro nr. 542 21 1

EDR, Klokkestgbervej 11, 5230 Odense M

mrk. Hjeelpefondskonto

Al henvendelse til OZ1ENY, tIf. 97 93 86 11

Repeaterudvalgets formand:

OZ1AHV Finn Madsen,
Tjornevej 22, 4140 Borup tIf. 40 71 85 56

Foredragsmanager:

Niels K. Hansen,OZ11IKW
Dyntvej 76, 6310 Broager
tIf. 74 44 18 05

Raevejagtsudvalgets formand:
Arne H. Jensen, OZ9VA
Gyvelbakken 25 3460 Birkerad, tIf. 45 81 75 93

EDR-Bulletin:

Forste sendag i méneden.

Frekvens: 3700 kHz (+/+) kl. 12.10 DNT.
Frekvens: 145.675 MHz (Yding) kl. 13.00 DNT
Adresse: H. Drachmansvej 5, 8660 Skanderborg

EDR’s kopitjeneste:

Leif Olsen, OZ5GF

Birkevej 11, Systofte, 4800 Nykebing F
tIf. 54 86 80 70, OZ5GF@post6.tele.dk

EDR’s QSL-Bureau
Klokkestgbervej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 15 95 50

TEE B, i

AFDELING AF

INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION
Protektor : Chr. F. Rovsing, OZ1CR

Landsforeningen eksperimenterende Danske Radioamaterer EDR,

stiftet 15. august 1927
Arskontingent til EDR udger 465,00 kr. incl. tilsendelse af "Oz".
Ved indmeldelse betales et indskud pa 50,00 kr. for tilsendelse af emblem m.v.

Landsforeningens kontor (kontortid 10-14):

EDR, Klokkestgbervej 11, 5230 Odense M, Postgiro 542 2116
Telefon: 66 1565 11, Fax: 66 15 65 98, E-mail: kontor@edr.dk
http://www.edr.dk

Landsformand: Naestformand Sekretaer
Niels K. Hansen,0Z1IKW Kenny Hagemann, OZ5KH Kjeld Majland, OZ5KM
Dyntvej 76 Haraldsborgvej 89, Lindbjergvej 8, Ejer

6310 Broager 4000 Roskilde
tlf. 74 44 18 05 TIf. 46 36 16 21
E-mail: nielskroghhansen@post.tele.dk

8660 Skanderborg
tIf. 86 57 92 42

Fra bund til top

Pa det sidste RM-mgde blev det med 33 stemmer for 3 imod og 4
blanke, besluttet, at pdlaegge HB, at arbejde for at alle amaterer
med tiden blev medlem af EDR under en eller anden form !

| vedteaegterne - star: at EDR-medlemmer i et naeromrade, med tilla-
delse fra EDR, kan oprette en lokalafdeling af EDR !

Men pa et tidspunkt gik det galt - EDR patalte ikke at lokalafdelin-
ger optog ikke EDR-medlemmer. EDRs struktur var ved at skride, sa
for ca. 14 ar siden nedsatte RM et strukturudvalg, som efter 2 ars
arbejde kom med en meget dybtgdende betaenkning. Det var dog
for steerk tobak for RM og forsla-get blev forkastet. Der skulle ga
mange ar for RM igen nedsatte et strukturudvalg - 12 ar.

Det ny udvalg kunne sa pa sidste RM-mgde fremlaegge et forslag,
som i modsaetning til det gamle var alt alt for tandlost - sa det blev
forkastet og HB palagt at - lees ovenfor !

Hvem ter ga ind i arbejdet efter de forgaende nederlag ? Der er ikke
noget spargsmal for det skal HB - det er vi palagt ! Og allerede nu
foreligger et oplaeg fra vor ny formand Niels - et opleeg med vitami-
ner i - d.v.s. igen staerk tobak og det skal der til, hvis EDR skal opna
at fylde 100 ar !

Forslaget indeholder elementer fra det 14 ar gamle: Som tanken om
at RM sammensaettes af en delegeret fra alle lokalafdelinger samt
repraesentanter for de, som ikke er aktive i en lokalafdeling.

At der etableres kredsbestyrelser bestdende af HB-medlemmet og
kredsens RMer.

At alle ikke medlemmer af EDR tilbydes gratis at blive associeret med
medlemsnummer, ligesom de EDR-medlemmer, der ikke er medlem
af en lokalafdeling kunne tilbydes gratis at tilskrives en i lokalomra-
det, som hvilende medlem. Fordelen vil veere:

Bedre dialog fra top til bund !

At EDR vil std bedre i forhandlinger med myndighederne !

At lokalafdelinger vil std bedre ved forhandling om ydelser fra kom-
munen !

Disse tanker skal nu fortsat droftes af HB og siden forelaegges RM i
den form vi kan enes om.

Jeg haber vi bliver enige og at RM kgber forslaget, som indeholder
mange gode ideer !

73 de OZ5KH Kenny
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ICOM's nyeste
VHF/UHF all mode
er et lille mester-

vaerk skabt for
amateren, der vil

det hele pa de

heje band, med
speciel fokus pa

satellittrafik.

tage.

hukommelser kan ske via et 10 tastatur.

day.

IC""Q ] 0 H ALLMODE 144/432/(1296) MHz

s o i sty

Med 2 separate modtagere som kan kompletteres med DSP-filter (UT-106) og 23 cm modul er sta-
tionen perfekt for bade DX og satellittrafik. Som tilbehgr fas antenneforsteerkere for mastmon-

Packet-trafik er nemt med IC-910H, der er forsynet med 2 datatilslutninger for samtidig trafik pa
begge band. En nykonstrueret hurtigere PLL giver bedre resultater med 9600 baud.
En 3,5 LCD-skeerm sikrer optimalt overblik over indstillingerne. Direkte indtastning af frekvens og
Trods stor kapacitet fylder stationen kun 24x9x24 cm og vejer kun 4,5 kg - perfekt ogsa til field-

IC-910 leveres med udferlig manual. DC-kabel og HM-12 mikrofon.

Pris incl. moms kr. 17.495,-

| gvrigt
* Alle modulationsarter
* 100 W VHF/75 W UHF
* Kontinuerlig justerbar
udgangseffekt
® Stort LCD
* Enkel Menu
* Samtidig trafik pa 2 band
® 4 scanningfunktioner
® CTCSS-scanning
* Indbygget elbug
® Styrbar fra PC
® DSP modul (option)
* 1,2 GHz modul (option)

Tilbehor:

* UX- 910 1,2 GHz modul
* AG-25 Mastforsteerker 2 m
* AG-35 Mastforstaerker 70 am
* AG-1200 Mastforsteerker 23 cm
* FL-132 500 Hz CW-filter mainband
* FL-133 500 Hz CW-filter subband .
* UT-102 Talesyntese
* UT-84 Tonesquelch
* UT-106 DSP enhed
* SM-20 Bordmikrofon
* MB5 Mobilbeslag
* SP-7 Hojttaler
* MB-23 Baerehandtag
* CR-293 Krystalovn 0,5ppm
* PS-85 Stremforsyning 20 A
* CT-17 Datamodul, niveaureg

kr. 4595,00
kr 1495,00
kr 1495,00
kr. 1495,00
kr 795,00
kr. 895,00
kr. 295,00
kr. 495,00
kr. 895,00
kr. 2295,00
kr. 220,00
kr. 525,00
kr. 90,00
kr. 995,00
kr. 2795,00
kr 995,00

Rekvirer brochuren pa IC-910H eller se den pa www.norad.dk

9800 HUORRING
FREDERIKSHAVNSVE 74

Abningstider:
Mandag-fredag 8.00-17.30.
(TIf. svarer 8.00-16.30, fax og E-mail hele dognet.)

256

NORAD

TELE-CENTER A/S

TLF. 98 90 99 99
FAX 98 90 99 88
E-mail: salg@norad.dk

Hjemmeside: www.norad.dk

Vy 73, 0Z4SX, Svend

0Oz Maj 2001




Af OZ1AED Laurs A Mgller,
Birkevej 17, 7470 Karup
(Fra AMSAT-0OZ nr. 71)

1,27 GHz PA trin til satellit

Da min effekt pa 1,27 GHz er 10 W, og jeg yder-
ligere har et tab i kablerne pa 3 dB, regnede jeg
med, at det var lige i underkanten til P3D.

Sa var der flere muligheder: Enten kunne jeg
kobe et PA trin, men de er ret bekostelige, eller
jeg kunne lave et selv.

Jeg valgte den sidste mulighed med PA-moduler
fra Mitsubishi. Det er den nye udgave, M67711.
M67711 bruges i en del nyere 23 cm transceive-
re. Andre typer fra samme fabrik kan ogsa
anvendes. Grunden til, at det blev M67711 i ste-
det for M57762, er, at M57762 koster en hel bon-
degard. M67711 koster kun det halve hos Dan-
ske Mikrobglge Teknik. Den skulle kunne kore
lineaert, fordi der er bias pa alle trin i modulet.

Opbygning

PA trinnet er opbygget i en hvidblikeeske pa 111
mm x 74 mm x 30 mm. Det bestar af 2 stk.
M67711 i parallel. Indgangssignalet deles op i to
lige store dele af en sakaldt 'nulkobler’. Det vil
sige, at fasen ind til de to moduler er ens. Pa
udgangen kobles signalerne sammen igen i en
tilsvarende kobler.

Ud over de to moduler og koblerne er der diver-
se afkoblinger. Jeg har ikke brugt specielle print
sasom teflonprint. Det hele er monteret i kassen
pa bunden.

For hvidblikskassen loddes sammen, skal vi lige
have opmeaerket, hvor PA modulerne skal veere,
samt markere hvor afkoblingerne skal sidde.
Afkoblingerne er 1 nF skivekondensatorer (kera-
miske uden tilledninger). Der skal veere een
under hver DC tilslutning.

Til HF indgange og udgange fremstilles 4 stk
dobbeltsidet print med malene 4 mm x 8 mm.
Veer opmaerksom p3a, at disse HF teminaler kom-
mer til at sidde ens pa begge moduler.

Nu har vi s3 opmeerket samtlige terminaler med
et omrids (husk de fire monteringshuller for
modulerne, diameter 4 mm), og skal have dem
loddet pa bundpladen.

Her kan nemt opsta et problem: Hvis man prover
at lodde pa indersiden, far man nemt hele bund-
pladen fyldt med loddetin og/eller opvarmet
hele kassen, sa den skiller ad eller gdelaegges.
Nej - bor et hul pa 2 til 3 mm i centrum, og lod
sa pa undersiden af bundpladen. Det gar meget
nemmere. Husk at skrabe overskydende tin af, sa
bunden bliver helt plan. Her skal vi jo have mon-
teret vores koleplade.

Kolepladen maerkes pa til de fire 4 mm huller i
bundpladen. Der bores til 4 mm gevind.

0Z Maj 2001

Kolepladen, jeg har brugt, er U-formet fra en
kasseret DC konverter. Den har kgleribber pa
siden og i bunden. Det gor, at det er let at lave
en stabil kasse til PA trinnet.

Toppladen er 2 mm aluminium. Det samme er de
to endestykker.

Koblere og montering

Sammenkoblingen af de to moduler, som har 50
ohm ind- og udgangsimpedans, kan gores pa
flere mader. En mulighed er en Wilkinsonsplit-
ter, en anden er en 0-kobler. Den har jeg brugt.
Den er der sikkert ikke mange, der kender.

Som tegningen viser, er der tre 50 ohms porte.
Den fjerde ligger pa stel. Imellem hver port er
der et en kvart belgeleengde langt 75 ohm
teflonkabel. Jeg kender ikke typebetegnelsen.
Kablet har en yderdiameter pa 3 mm.

Nu opmaler vi 8 stk kabel med en leengde pa
41,3 mm. Det svarer til en kvart boelgeleengde pa
1270 MHz. Ggr det sa ngjagtigt som muligt, og
husk at det er skeermens laengde. Herefter
skaeres plastikkappen forsigtigt af uden at ode-
leegge skeermen.

Herefter skal de fortinnes for at blive HF-teette.
Sa sammenloddes to saet kvartbglgestubbe. Leeg
dem teet op ad hinanden to og to og lod dem
sammen fra enden, cirka 5 mm. De andre fire
stubbe skal ikke loddes sammen, for de skal
monteres i kassen.

Monter de to PA moduler pa bundpladen (mid-
lertidigt!), sa der kan maerkes op til 50 ohms ind-
og udgange. Isaet de to sidestykker.

Tag en af de to sammeloddede stubbe, benaevnt
L1-L2 pa tegningen ved PA modul nr. 2. Hold det
skrat op ad sidestykket fra indgang C1, til et
punkt 7 mm fra overkanten, hvor der afmeerkes
for hullet til 50 ohms indgangen. Hullet skal
have en diameter, der svarer til dielektrikummet
pa 50 ohms kablet. L1 skal vaere overst, L2 bojes
til. Det skal ga over bespaendingsflangen pa
modulet og ned pa stel pa bundpladen. Opvarm
forsigtigt med loddekolben. Tilpas den sidste
stub pa samme made til udgangen.

Til modul 1 tilpasses L3 opad til sidestykkerne for
ind- og udgangen. L4 skal loddes til stel pa
bundpladen.

Demonter PA modulerne fra bundpladen. Bor

hullerne for ind- og udgangen samt til de to DC
gennemfgringer. Der ma ikke vaere andre huller
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i kassen end disse fire. Fgrst nu kan vi lodde kas-
sen samme.

Iseet begge PA modulerne med fire stk 4 mm
skruer. (Megtrik midlertidigt pa undersiden).
Husk termopasta under PA modulerne.

Nu loddes HF og DC terminalerne. Derefter seet-
tes de tilpassede kvartbelgestubbe pa. Her skal
vi veere meget ngjagtige. Der loddes til stel i
begge ender.
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har jeg brugt HF teette BNC stik beregnet til
tyndt kabel.

Palod de forskellige afkoblinger ved modul nr. 1,
som tegningen viser. Nu skal DC forbindelserne
pa. Jeg har brugt 1 mm forsslvet kobbertrad.
Husk termopasta, nar kelepladen monteres.

Det var sa de vigtigste detaljer i min opbygning.
Det kan selvfolgelig gores pa andre mader. Det
geelder ogsa boksen med kolepladerne.

Jeg har tegnet to diagrammer over DC styringen
af trinnet. Det ene er for montering i radiorum-
met, beregnet til TX til P3D. Det andet diagram
er beregnet for monteret i antennemast for
omskriftning mellem TX og RX. Hvis koaxreleeer-
ne udelades, kan dette ogsa anvendes for TX og
P3D.
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Jeg har afprgvet PA trinnet med de til radighed
veerende maleinstrumenter:

Forsyningsspaending: 13V
Biasspeending: 85V

Totalt stramforbrug: cirka10-12 A
Tomgangsstrom: 1A

Ved 2 W ind er P 4 cirka 32 W

Ingen tendens til selvsving.
Reference: VHF Communications, 1986. DL1YBL,
Joachim Berns.
Det var sa teksten fra Laurs.

Malinger

Laurs havde bedt mig om at male lidt pa trinnet,
sa det, der kommer nu, star for min regning. Ud
fra tidligere erfaringer med de PA moduler reg-
nede jeg med, at det er realistisk af fa 20 W fra
to moduler, nar det skal veere linezert.

To-tone test

Jeg har malt med to frekvenser, henholdsvis
1269,990 MHz og 1270,0 MHz. Altsa med 10 kHz
afstand.

M EAHOEE Yz
PRI T Ty

L A T T i
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Fra tidligere vidste jeg, at PA modulerne har en
‘sjov’ karakteristik, hvor intermodulationsforhol-
det ikke eendrer sig ret meget for forskellige
veerdier af udgangseffekten i et vist omrade. Det
kom ogsa frem her.

3. ordens intermodulationsforholdet er afstan-
den fra testtonernes niveau ned til 3. ordens
intermodulationsprodukternes niveau, nar man
kikker pa en spektrumanalyser, der maler i dBm.
Det kaldes oftest IMR (Inter Modulation Ratio pa
nydansk).

Test niveau, udgang 3. ordens interceptpunkt
dBm W IMR dBm W Strom
forbrug
+25 032 28 39 7.9 2A

+30,5 1,12 26 43 20 2,8 A
+33,5 2,24 26 46 40 3,6 A
+35,0 32 26 48 63 4,2 A
+37,0 50 26 50 100 50A

Den storste vaerdi, jeg har brugt, nemlig de 5W,
vil give samme spaendingssving pa kollektorerne
som et 20 W enkelt tone signal.

Det er interessant at se, at IMR er stort set kon-
stant i maleomradet. Det far sa den effekt, at 3.
ordens interceptpunktet ikke er konstant, som
man ellers ofte regner med. Som en tilfgjelse
her, skal jeg nok gere opmaerksom p4, at signa-
lerne pa indgangen blev checket ved hvert
niveau.

Der var IMR flere storrelsesordner storre.

Hvad man ikke kan se ud af tabellen er, at bare
2 dB over det her niveau, stiger intermodulati-
onsprodukterne ret stejlt. Det er ogsa i overens-
stemmelse med, hvad jeg har set for.

Det vil sige, at man kan konkludere, at udgangs-
effekten skal holdes pa maksimalt 20 W - eller
maske op til 1 dB hgjere. Det understgttes jo
ogsa af, at de japanske fabrikanter specificerer
udgangseffekten til 10 W, nar de bruger en af de
her moduler.
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Test med een frekvens.
For at teste harmoniske lavede jeg ogsa en test
med en enkelt tone.

Forstaerk- 2.Harm 3.Harm Strem-
ning forbrug
27 dBm 43 dBm16 dB -15 dBm -15 dBm 7,5 A

Pin Pout

De 43 dBm svarer til 20 W ud, som ma veere et
rimeligt niveau at kere med.

Smasignalforstaerkning og tilpasning pa indgan-
gen
Smasignalforsteerkningen blev malt med en net-

Af:OZ1BTP /Ras Pedersen
Keervej
8970 Havndal

veerksanalysator. Signalniveauet ind er + 10
dBm.

Den er svagt stigende fra 1240 MHz til 1300
MHz. Det er ogsa i overensstemmelse med, hvad
jeg har set for med de effekt moduler.
Tilpasningen pa indgangen er meget fin.
Udgangsimpedansen er ikke 50 ohm, men det
har de heller ikke lovet os i databladene.

Alt i alt ser detpeent ud, sa Laurs nok skal fa for-
ngjelse af det PA trin.

Efterlysning

Bade Laurs og jeg vil gerne have en forklaring
pa, hvorfor den ‘0’ kobler er smart.

Printlayout til OZ2BBs
LC-meter OZ 8/91

Jeg har leenge vaeret misundelig, nar jeg har
lavet noget sammen med Chris, som kan male LC
med et simpelt LC-meter, helt ned til 0-10 pF og
0-1 uH.

En aften sammen med Chris og "Wellerfolket" i
Skive kom jeg til den konklusion, at jeg matte
lave et print, sa det blev let at efterbygge Chris'
konstruktion.

Der er maske andre, der har lyst til at lave LC-
meteret. Det egner sig jo bade til begyndere og
mere erfarne amateorer.

Det skal ogsa naevnes at komponenterne er pris-
maessigt overkommelige. For at undga for man-

ge "baller" fra Chris, har jeg gennemlaest artik-
len fra august 1991.

Opbygningen og komponenter

Opbygningen fremgar af printlayout. Jeg brugte
et 100 uA meter. Det var "skuffevare". Lorlin
omskifteren og de to miniomskiftere er loddet
pé printets kobberside. De™ telefonbgsninger er
forleenget med 3 mm messingafstandstag. Lor-
linomskifterens ben bykkes 90 grader i forhold
til aksel. Bedste resultat er med en, der er bereg-
net til ledninger. Dette giver mulighed for at
fastgore printet til forpladen i montagekassen.

LC METER OZ2BB 0291

Lo~ [O0mEt

X

PCB-LAYOUT 0OZ1BTP SEP. 2000

1BOHF — £0r:H

10ME ~ 103k

ANE -~ 10gur
y ) N\

/
O

Frontlayout storrelse 50 %
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Komponentplacering se fra kobbersiden

Min spaending blev fastlagt til 10 V. Spaendingen
endrer pa de 6 oscillatorers frekvens, sa du ma
justere efter valg af instrument. Lees OZ2BBs
artikel i august 1991.

Andringer i forhold til 1991 konstruktionen

R9 pa 560R eendres til 820R.

P8 pa 220R andres til 500R.

Kondensatorerne er kombineret af det, der lig-
ger i min "skuffe".

1 nF er lavet af 2 stk 2 nF i serie.

22 pF er lavet af 2 stk 47 pF.

Brug, hvad du har. Eneste betingelse er, at der
skal kunne justeres til de naevnte frekvenser. Seet
LC-CX-omskifteren i pos. CX og forbind en teeller
til besningerne og indstil frekvensen.

Jeg demonterede 40106 og malte felgende
modtande: 1-2 = 14,6 kohm, 3-4 = 13,8 kohm, 5-

0Z Maj 2001

6 = 14,1 kohm, 8-9 = 13,35 kohm, 10-11 = 9,94
kohm, 12-13 = 5,09 kohm,. Velg dine modstan-
de efter hvilke potmetre du har.

Mit eksemplar er godkendt af Chris. Han var
behjeelpelig med at "rette til", sa vi havde nog-
le hyggelige timer med lidt kammeratlige skaen-
derier, men sadan skal det veere. Niels Hausgaard
siger, at der findes to typer mennesker, den bog-
lige og den praktiske. Nar Chris skal bruge en
spole, bruges forst en lommeregner til at finde
spolens starrelse.

Derefter bruges L-maleren, og sa loddes spolen
pa plads. Resonans bliver kun et spgrgsmal om
at justere jernkernen. Geet hvilken type jeg til-
hgrer? Det er den praktiske: Vindinger af og pa.
Jeg nar dog samme resultat; men vejen er nok
lidt af en omvej. Det er derfor, jeg bygger LC-

meteret.
Du skulle gore det samme.
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Fra QST
Oversat og bearbejdet af OZ5RM

En forforstaerker fra
“DC til dagslys”

Denne artikel har bade veeret bragt i QST (nov.
97) og i Radio Communications (feb. 1998). Den
er skrevet af KRSL

Var det noget med en forforstaerker til 28 MHz,
eller maske til 70 cm? Den her omtalte konstruk-
tion deekker begge - og mere endnu.

Man siger at fremtiden ligger "opefter” i mere
en én forstand. De af os der er bruger amatersa-
tellitterne er sandelig enige i den udleegning.
Hvis du ogsad er af samme opfattelse, eller har
lyst tilat komme i gang med denne gren af vores
hobby, sa har jeg et lille projekt som du maske
far lyst til at preve. Foruden at du leerer den tek-
nik at kende som benyttes i mikrobglge-omra-
det, vil du til slut sidde med en god lille multi-
bands-forforsteerker der kan bruges til mange
formal, ikke mindst til at lytte pa satellitternes
downlink.

Der benyttes en forforsteerker fra Mini-Circuits
Labs: MAR-5 Monolithic Microwave Integrated
Circuit (MMIC). Den har kun fire ben og er en
sakaldt SMD (Surface Mounted Device) der deek-
ker fra 0 til 2000 MHz (2 GHz). Stojtallet er 3 dB,
forsteerkningen op til 20 dB, og input/output
impedanserne er 50 ohm. Og foruden de fire
ben (de to til stel) skal der kun 3-4 extra kompo-
nenter til for at fa den til at fungere! Konstruk-
tionen stammer til dels fra ARRL’s UHF/Microwa-
ve Experimenter’s Manual. Komponenter og
print kan fas fra fx Ocean State Electronics.

Beskrivelse

Den forste reaktion man far, ndr man praesente-
res for en 4-bens kreds med to stelben, er nok
"Lad mig nu se. Stel, stel, signal ind, signal ud.
Hov! Hvor skal spaendingen forbindes?”. Se pa
fig. 1: C1 og C2 er der bare for at blokere for DC
(Vo) sd denne forbindes til kredsens output-
ben via en modstand og en HF-drossel (R1 og
L1). De eneste andre komponenter er afkob-
lingskondensatorer pa V's tilledning.

C1 og C2 skulle gerne frembyde en lav impedans
pa den laveste signalfrekvens vi er interesseret i.
Oprindelig byggede jeg forforsteerkeren til brug
pa 432 MHz (downlink-frekvens for mange ama-
torsatellitter). Derfor valgte jeg et par 220 pF ski-
veformede keramiske kondensatorer (X. = 1,6
ohm ved 435 MHz). Senere besluttede jeg at
benytte forsteerkeren pa 29 MHz til downlink-
signaler fra de russiske RS-satellitter. Derfor
erstattede jeg C1 og C2 med 1 nF kondensatorer
af samme type (Xc = 5.5 ohm ved 29 MHz).
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Fig. 1 Diagram

Forsyningsspaendingens storrelse afger R1s veer-
di. MAR-6 treekker omkring 6 mA og skal have
en V¢ pa ca. 3.5 V. Den stremforsyning jeg bru-
ger, yder ca. 14.6 V, s jeg valgte en 680 ohm, 0.5
W modstand. Det er fristende at bruge en strom-
forsyning pa bare 3.5 V og udelade R1. Gor det
ikke! R1 isolerer stramforsyningen fra MMIC'ens
udgang. Da MMIC’ens udgangsimpedans er 50
ohm, skal R1 veere betydeligt sterre. L1 star
anfort som valgfri pad databladet; den skal ogsa
isolere MMIC’en fra stremforsyningen. Den
anbefalede kombinerede impedans fra L1 og R1
er mindst 500 ohm. Jeg valgte en veerdi pa ca.
0.12 uH til L1 (X = 328 ohm ved 435 MHz). Spo-
len bestar af 8 vindinger 28 SWG (0,4 mm), vik-
let pa et 3/16 tomme (4,7 mm) bor sa det fylder
0,3 tommer (7,6 mm). Husk at tage boret ud
bagefter! Jeg lod denne spole sidde, selv da jeg
besluttede at bruge forforsteerkeren pa lavere
frekvenser.

De resterende tre vigtige komponenter er
afkoblingskondensatorer. Da kondensatorer har
selvresonans pa grund af den uundgaelige
induktans i kondensatoren selv og i dens tilled-
ninger, plejer man at indsaette flere kondensato-
rer med forskellige veerdier. | dette projekt brug-
te jeg 1 nF gennemferings-kondensatorer der
gar gennem printets stelplan. 10 nF og 100 nF er
keramiske skivekondensatorer (disc ceramic). L2
og L3 kan evt. indseettes; de beskrives under
afsnittet “Forholdsregler mod formindsket
folsomhed”.

Opbygning

Det er absolut muligt at bygge denne opstilling
pa konventionel vis, ja endda med MMIC'en lig-
gende med ryggen mod en printplade. Det kan
nok ga op til omkring 432 MHz. Men da en af
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Fig. 2 Opbygning

grundene til dette projekt var at ove sig i mikro-
bolge byggeteknik, vil jeg koncentrere mig om
dette og vise hvordan jeg har gjort det.

Fig.2 viser hvordan komponenterne er placeret.
Der bruges dobbeltsidet G-10 glasepoxy-print-
plade med en tykkelse pa 0,0625 tommer (1,6
mm); det er det billigste materiale egnet til
mikrobglgeteknik. Materialet laves af GC Ele-
ctronics i Rockford, Illinois. Leeg meerke til at det
meste af den overste del af printet og hele
undersiden bruges til stelforbindelse.
Signalvejen er udfert som mikrostrip, d.v.s. en
leder oven over eller mellem to ledende overfla-
der. Liniebredden og printets dielektriske kon-
stant afger mikrostrippens karakteriske impe-
dans. En 0,1 tomme bred linie og stelplanet pa
- denne type print udger en 50 ohm transmissi-
onslinie, passende til MMIC’ens ind- og udgangs-
impedans.

Jeg tegnede mit lay-out pa pladen med en
metallineal og skar derefter gennem kobberbe-
leegningen med en kniv; sa lgftede jeg det kob-
ber vaek der skulle fjernes, mens jeg varmede det
op med en loddekolbe. Man kunne lige sa godt
etse kobberet bort eller bruge en hvilken som
helst anden metode. Den enlige loddeg pa prin-
tet blev lavet ved at fraeese omgivelserne veek
med en handholdt slibepatron.

MMIC'en er ganske lille. Forbind den til kobber-
banerne sa der bliver den kortest mulige afstand
mellem banerne og selve MMIC'en. Det lykkedes
mig at na komme ned pa under én millimeter.
Benene er skrgbelige: Bgj dem helst ikke. For at
fa benene til at ligge fladt ned pa printet bore-
de jeg en lille fordybning i printets overflade.
Man kan ogsa bore hele vejen igennem, men jeg
mener man opnar en bedre mekanisk stotte for
kredsen med min metode. Og husk at den farve-
de prik pa kredsen (hvid pd MAR-6) markerer
ben 1, som er input.

Montér spaerrekondensatorerne sd teet som
muligt til printet. Jeg klippede kondensatorer-
nes tilledninger ned til 1,6 mm. Derefter fortin-

nede jeg ben og tilledninger og loddede kon-
densatorerne pa plads.

Da jeg havde taenkt mig at bruge min forfors-
teerker pa UHF, anvendte jeg N-konnektorer, og
for at fa “nul” ledningslaengde, lavede jeg et
hak i enderne af printet, passende til konnekto-
rernes omrids, og sa kunne jeg placere midter-
benet oven pa mikrostrippen og lodde den fast.
Derefter loddede jeg selve konnektoren til stel-
foliet pa fire steder — to oven pd og to under
printet. En anden made, der ogsa er glimrende,
er at bore et hul i mikrostrippen og stikke kon-
nektorens midterben ind nedefra. Derefter lod-
des midterbenene til mikrostrippen og selve
konnektoren til stelfoliet, eller den monteres
med fire skruer. Bruger man sidstnsevnte meto-
de, skal man serge for at fjerne lidt af kobber-
beleegningen omkring hullet i bunden sa mid-
terbenet ikke kortslutter til stel; og denne meto-
de er egentlig bedst hvis man vil montere for-
forsteerkeren i en kasse, for man kan sa montere
den pa undersiden af laget med konnektorerne
stikkende ud.

Det er uhyre vigtigt at alle dele af stelfoliet er pa
samme potentiale, seerlig omkring MMIC'en og
ude ved kanterne af printet. Derfor klemte jeg
de lange sider af printet sammen med tynde pla-
der messing og loddede dem oven pa og neden
under printet. Jeg installerede endda en Z-for-
met stump trad i to huller der blev boret pa hver
side af hver af MMIC'ens stelben, og loddede
dem til hver side af printet.

L1 blev monteret med minimal ledningsleengde.
Den ene ende af spolen forbindes til mikrostrip-
pen, den anden til den kvadratiske loddeg. Mod-
standen forbindes fra loddegen til gennem-
foringskondensatoren, og de to andre afkob-
lingskondensatorer forbindes fra gennemferin-
gen til stel.

Afprevning

Der er faktisk intet at trimme ved grundudgaven
af forsteerkeren; den skal bare forbindes mellem
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antenne og modtager, og sa seettes der spaen-
ding pa. Hvis den forbindes til en transceiver, sa
pas pa ikke at sende ind i den!

Du vil nok finde forstaerkeren meget praktisk til
adskillige formal: Til at give en eldre 28 MHz
modtager eller scanner mere forsteerkning, til at
@ge output fra en signalgenerator eller til at lej-
lighedsvis lytning pd amatersatellitterne pa 29,
144 og 432 MHz. Indbygningskassen ma du selv
veelge: En fabriksfremstillet metalaeske, en aeske
af blik og et hjemmelavet print er udmaerkede.
Nar du har leert noget af dette projekt, kan du
ga videre op mod 1 GHz og videre via fx The
ARRL UHFIMicrowave Experimenter’s Manual
eller maske The ARRL UHF/Microwave Projects
Manual.

Sadan forhindres blokering

Jeg forudsa fra starten at denne enkle forfors-
teerker ikke ville kunne fungere samtidig med
mit 100 W signal pa 144 MHz, uplink til mode A
og J satellitterne. Jeg var ogsa klar over at et
stojtal pa 3 dB slet ikke er optimalt, men jeg reg-
nede med at alt dette ikke ville veere noget pro-
blem pa 28 MHz, hvor atmosfeerisk og lokal elek-
trisk stoj er ret kraftig. Der ville naeppe heller
vaere problemer pa 432 MHz, for FO-20, FO-29
og AO-27 downlinkene er forholdsvis kraftige —
og sad har jeg kun 12 m Flexi 4XL coax mellem
min antenne og stationen.

En hurtig aflytning af RS-15s downlink pa 29
MHz gav da ogsa en udmaerket modtagning. Og
jeg var glad ved at se at mit uplink signal ikke
indvirkede pa modtagningen, sandsynligvis fordi
der er ca. 13 m mellem mine 144 og 28 MHz
antenner.

Men det gik ganske anderledes med mode J.
Mine 144 og 432 MHz antenner er kun ca. 3 m
fra hinanden, og mit 144 MHz signal kvalte for-
forsteerkeren fuldsteendigt. Bare for sjov instal-
lerede jeg sa en aften en seriekreds (L2 og C3 i
diagrammet) pa forstaerkerens indgang. Jeg
borede et hul i printet, hvor en 5-15 pF rortrim-
mer blev anbragt, og sa viklede jeg en spole
mage til L1. Disse to dele blev installeret pa prin-
tet, og sa forbandt jeg igen forsterkeren mel-
lem min 432 MHz antenne og stationen.

Til at justere afstemningskredsen pa plads frem-
bragte jeg med oscillatoren i min scanner et sig-
nal pa 435,850 MHz. Dette signal gav et S5
udslag pa mit S-meter og forsvandt helt i stgjen
nar jeg neglede min 144 MHz sender. Sa stillede
jeg pa trimmekondensatoren og blev glaedelig
overrasket da jeg herte modtagerstgjen aftage
og signalet fra scannerens lokaloscillator blive
herbart og igen vende tilbage til det tidligere S-
5 niveau.
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Men selv med denne modifikation er forforstaer-
keren ikke 100 % ideel til fuld duplex i mode J.
Nogle kombinationer af up- og downlink fre-
kvenser gar det fint med mens andre lider under
interferens i forskellig grad. Det stammer nok
fra blandingsprodukter i MAR6 nar den er udsat
for mit uplink signal. Ganske vist ligger denne
anvendelse af forstaerkeren uden for formalet
med forsteerkeren, men jeg vil fortseette med at
eksperimentere med extra filtre og se om ikke
jeg kan fa forstaerkeren til at blive 100 % anven-
delig til fuld duplex.

Det skal ogsa understreges at seriekredsen ger
forsteerkeren ubrugelig til AO-10s 2 meter
downlink. Dette er dog ikke noget problem for
mig da jeg allerede har en kommerciel forfors-
teerker til det band.

EDR er din forening.

Som medlem kan du fa indflydelse
ikke blot nar der er valg; men ved
at rette henvendelse til et af
repraesentantskabsmedlemmerne
i din kreds eller dit HB-medlem!

QSL-kort
specialisten

Vi laver alle former for QSL-kort,
savel standard som speciel udfor-
met kort.

F.eks. 1000 stk. trykt med sort/red
kun kr. 675,-

3000 stk. sort/rad kun kr. 1.110,-
2000 stk. sort tryk kun kr. 640,-

Priserne er incl. moms. Rekvirer

prisliste
TRYK

Ringgade 187
6400 Senderborg
TIf.: 7442 0703
Fax: 7443 0703

www.hs-tryk.dk / E-mail:info@hs-tryk.dk
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osbakvej 29, Skivum
240 Nibe

Nostalgi om transistorer

Nedenstaende er fundeti en gammel Tage Schouboe handbog fra 1955:

m:fsw,v.mw:-ﬁﬁg;\.@xg)m%

Transistorer, som begyndte at komme pa markedet for nogle ar siden, er blevet
gennemprgvet og forbedret i konstruktion, og det kan pa nuveerende tids-
punktsiges, at disse bittesma "rgr", der maler ca 12 x 5 mm og har mange funk-
tioner, som hidtil kun normale radiorgr var i besiddelse af, vil fa en meget stor
udbredelse i de kommende ar, i forste reekke til forstaerkning af svage lav- og
hwjfrekvensstramme, samt til oscillatorer.

Transistorerne befinder sig imidlertid i stadig udvikling, og endnu er de forskel-
lige fabrikater ikke blevet standardiseret, saledes at en ensartet levering kan
paregnes.

Vi har af denne grund ikke villet bringe detailleret beskrivelse af de i gjeblikket
forefindende typer, men vi folger ngje udviklingen og vil til stadighed have de
sidste typer pa lager.

Ved dette tilbageblik kan man saledes konstatere, at det kun er omkring 40 ar siden, at man
begyndte at tage transistoren i anvendelse. Jeg ma konstatere, at den kom for at blive, og at
den er blevet betydeligt udviklet siden dengang de farste transistorer kom pa markedet.

Jeg husker endnu tydeligt mit fgrste bekendtskab med en transistor. Jeg var dengang i leere

som elektriker og rejste i vinterhalvaret, 5 aftener om ugen, med toget til Aalborg.

Min forste transistor

Nar jeg ankom til Aalborg for at ga pa teknisk
skole, var der lidt tid til skolen begyndte. Denne
tid tilbragte jeg foran Elektro Brgrups forretning
i Christiansgade, teet ved banegarden. Det var
her jeg kebte min farste transistor, en OC44, i
glashus.

Denne transistor skulle jeg bruge i en opstilling
som forstaerker til et krystalapparat, jeg havde.
Elektro Brorups havde i lang tid haft en hgjttaler
haengende over sin butiksdeor.

Ud af denne hgjttaler kom musik og tale fra
Danmarks Statsradiofoni. | udstillingsvinduet 13
en lille "teendstikaeske" med et skilt hvorpa der
stod at det var denne, "Danmarks mindste
radio", der spillede.

Jeg ved ikke, om lyden kom fra "teendstik-
aesken", eller fra en storre kasse i baglokalet.

Men senere erfaring indenfor elektronikken
bekraefter, at det nok alligevel var rigtigt, det
der stod pa skiltet.

Vel hjemme skulle transistoren, der kostede 39
kroner, (en hel ugelgn for en sglle ellerling),
straks i brug. Jg havde forberedt kgbet flere
dage i forvejen og gjort kar til at montere trans-
istoren. Denne skulle, stod der i diagrammet,
monteres i en lille plastikbgjle.

Jeg havde ikke rigtig nogen foling med hvor
meget en sddan bgjle egentlig trykkede, nar den
blev speendt. Dette, kombineret med en alt for
stor skruetraekker, bevirkede at det sagde splat,
og knust var transistoren.

Det var sa den ugelgn og den oplevelse. Man bli-
ver rigere og rigere pa erfaring, men fattigere
og fattigere pa penge efterhanden som man
eksperimenterer. Men efter nogle uger havde
jeg igen penge til en ny transistor, og nu havde
jeg erfaringen, sa sandelig om ikke det lykkedes
mig at fa liv i radioen. Nu havde jeg ogsa en "lil-
le" radio der kunne spille med hojttalerstyrke.
Det med lille var mere en talemade, idet jeg med
mit grove elektrikkerveerktgj ikke var i stand til
at bygge i en teendstikaeske.

Alene det at fa en 100 watt loddekolbes spids
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Den farste transistor. Transistoren udvikledes af tre amerikanske ingenigrer, der arbejde-
de ved Bell-Laboratorierne. John Bardeen, Walter Brattain og William Shockley havde
nok dengang ikke forestillet sig, hvilken revolution deres opfindelse ville forarsage.

derind og lodde, ville veaere uhyre vanskeligt
uden at breende komponenter og lignende i
stykker.

Det var ogsa pa denne tid USA og Rusland kap-
pedes om at sende de forste satellitter i kredslgb
omkring jorden. Jeg kan huske, at vi stod ude i
garden om aftenen for at se denne meerkelige
"stjerne" der lige sa stille kom sejlende hen over
stiernehimmelen pa bestemte forudsagte tider.
Det var fashionerende, at der inde i denne lille
"stjerne" befandt sig en lille sibirisk sleedehund
med navnet Lajka.

Senere er det jo gaet slag i slag med mennesker
rundt om jorden, rumlaboratorier, mennesker
pa Manen og satellitter pa vej ud til fijerne solsy-
stemer, medens de hele tiden sender tilbage,
hvad de herer og ser med deres hgjfalsomme
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udstyr. Ligeledes har vi faet satellitter stdende
fast rundt om aekvator, sendende alverdens TV
og radioprogrammer, som med lethed modtages
med en lille 60 centimeter parabolantenne.

Efterskrift

Nar man i dag ser p3a, hvad der findes af compu-
terudstyr og hvilke anvendelsesmuligheder det
udger, md man sa sandelig forbavses. Man
haster rundt med en lille smart baerbar telefon i
inderlommen, hvorfra man let og elegant kan
trykke sig frem til en hvilken som helst telefon i
hele verden. Man har sin computer tilsluttet
Internettet og kan ogsa her let og elegant sende
og modtage post fra hele verden. Alt dette ville
ikke veere muligt, hvis ikke nogle amerikanske
videnskabsmaend i 1948 havde opfundet og
udviklet transistoren.
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En ATP “stealth” antenne

| RIG Journal nummer 37 er der en interessant
antenne, som kan skjules pa et tag. Det er en
sakaldt ‘patch antenne’. Artiklen er forfattet af
John L. DuBois, W 1HDX, 873 Hill Road, Boxburo-
ugh, MA 01719, USA.

Patch antennen eller mikrostripantennen er ved
at blive en almindelig arbejdshest i mikrobglge-
spektret over 1 GHz og op til flere gange ti GHz.
Denne type antenne bestar af to ledende lag
adskilt af et dielektrikum (isolator), sa det ligner
en pladekondensator.

Ofte er strukturen flad, siderne omkring en halv
bolgeleengde lange med en adskillelse pa nogle
fa procent af bolgeleengden. Den virker som en
hulrumsresonator, som udstraler fra de elektri-
ske felt i kanterne. Antennetypens store brug-
barhed ligger i, at man kan udforme den til
mange forskellige formal, missiler, fly, handhold-
te GPS modtagere osv., samt det faktum, at den
er meget nem at fremstille bade praecis og til en
lav pris.

Ved mikrobglgefrekvenser laves patch antenner-
ne oftest pa samme made, som man fremstiller
print ved fotografisk teknik.

Udstralingskarakteristikken afhaenger af formen
pa kanterne, men for den flade form geelder, at
karakteristikken er en halvkugle uden nuller.
Forsteerkningen er solgt til fordel for deekningen
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Udstraling fra antennenaf en halvkugle.

Udstralingen kan nemt laves enten linezert eller
cirkuleert polariseret. Patch antennerne er meget
smalbandede, op til nogle fa procent af design
centerfrekvensen.

De egenskaber, jeg har beskrevet, er ikke ideelle
til alle formal. De ser imidlertid ud til at veere
velegnede til de satellitter, der er i cirkuleere
omlgb, som APT vejrsatellitter (og radioamater-
satellitter). | de tilfeelde onsker vi os jo netop
deekning af en halvkugle uden nuller lige opad,
som er karakteristisk for lodrette dipoler eller
monopoler. (Det kommer nu an pa mange ting —
Ib).
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Vi gnsker os ogsa cirkuleer polarisation og smal
bandbredde, sa antennen afviser ugnskede sig-
naler pa frekvenser i naerheden.

Der eksisterer allerede antenner, der opfylder
kravene, som f.eks. den quadrifilare helix og Lin-
denblad antenner — men de er sveere at lave rent
mekanisk. Lindenblad antenne har et dybt nul
lige opad! Det er derfor veerd atse pa, om patch
antenne kan veere et godt alternativ.

Design

En hurtig beregning viser, at en halvbglge patch
antenne til 137,5 MHz skal veere cirka 43" pa
hver side, hvis vi antager fritrumsudbredelse. Da
tykkelsen kun skal veere nogle fa tommer, kan
det nok lade sig gere. Hvordan vil vi sa bygge
den?

Printmateriale i denne storrelse vil blive tungt,
ikke nemt at skaffe og selv med 1/8" tykkelse,
uhyre smalbandet. Heldigvis findes et materiale
fra byggeindustrien: Skumisolation med alumini-
umsfolie pa begge sider. Det kan skaffes i 4 ft x
8 ft. storrelser, er 2" tykt og ser ved forste blik ud
til at veere egnet til patch antenner pa VHF. Den
eneste ubekendte er dielektricitetskonstanten.
Materialet med folie pa begge sider kan kagbes i
storre byggemarkeder. Skummaterialet er polyi-
socyanurate og der er mindst to fabrikanter. Cel-
otex og Owens Corning. Celotex handelsnavnet
er ‘'Tuff-R’ og Owens Downing er ‘Energy Shield'.
| Boston omradet var prisen i 1994 cirka $23 pr.
plade.

Jeg lavede en test patch af kasseret materiale for
at finde dielektricitetskonstanten. Patchen var
21" x 14". Ved en antaget veerdi pa mellem 1,0
og 1,2 var den beregnede resonansfrekvens mel-
lem 26,7 MHz og 235,9 MHz. Jeg malte 246,4
MHz, svarende til en dielektricitetskonstant lidt
under 1,1.

Design af en simpel lineaert polariseret patch
antenne udstraler kun fra et par af siderne. (En
generel reference er:’"Micristrip Antenna Design’,
K. C. Gupta & A. Benalla, Artech House, Norwo-
od, MA, 1988. ISBN 0-89006-331-1.). Resonans-
frekvensen bestemmes af hele arealet — men
udstralingen bestemmes af den laengste side.
Cirkulaer polarisation opnas ved at lave patchen
naesten kvadratisk, sa der er to resonans modes
fra sammenhaengende side, adskilt i frekvens
med den gnskede bandbredde. Begge resonans
modes anslas ved at fede antennen langs en dia-
gonal.

Udstralingen fra de to modes har et relativt fase-
skift pa grund af forskellen i resonansfrekvens.
Ved at regne omhyggeligt pa det, kan faseskiftet
blive 90 grader, sd vi automatisk far cirkuleer
polarisation.

Der findes andre metoder, der kan give cirkuleer
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polarisation — men denne er simpel og produce-
rer en acceptabel bandbredde. Med en gnsket
centerfrekvens pa*137,5 MHz skal patchen veere
37,75 tommer x 39,25 tommer med det 2 tom-
mer tykke materiale. Fedepunktet for hgjresno-
et cirkuleer polarisation og cirka 50 ohms impe-
dans ligger 18,5 tommer fra hjernet langs diago-
nalen. Se figur 1. Det er meget vigtigt at lave
fodepunktet rigtigt — fordi en 90 graders fejl vil
give venstresnoet cirkuleer polarisation.

For at lette beregningerne antages det normalt,
at patchen ligger over et uendeligt jordplan.
Imidlertid viser erfaringen, at et jordplan cirka
10 % sterre end patchen pa alle sider er til-
streekkeligt til de fleste formal.

For nemheds skyld vil jeg skeere pladen, der var
4 ft x 8 ft midt over og bruge de 48 tommer som
jordplan. Pa den anden side skeeres patchen pa
mal. Fedningen er ogsa simpel. Da fedeimpe-
dansen er designet til 50 ohm, kan det ske med
et 50 ohms koaxkabel. Yderlederen kan saettes
fast pa jordplanet, og inderlederen kan fares
igennem til patchen pa oversiden. Da det er
naesten umuligt at lodde pa aluminium, har jeg
brugt en ledende tape rundt om de omrader,
hvor koaxkablet skal tilsluttes. Sddan noget tape
er ikke seerligt almindeligt — men en leverandor
er: McMaster Carr, PO Box 440, New Brunswick.
NJ.  08903-0440, (908) 329-3200, katalog
#7655A644 for 36 yard 1’ tape. Da der er masser
af tape til en antenne, vil forfatteren gerne leve-
re to 1x1 tomme stykker (USA only).

Konstruktion

Skeer pladen pa 8 fod x 4 fod i stykker pa 4 fod x
4 fod. Maerk den ene side af den 39,25 tommer
gange 37,75 tommer centreret. Brug en skarp
kniv til at skeere langs linjerne. Det er ok at
skeere lidt ind i isolationen, da det er et meget
steerkt materiale. Pil folien udenfor linjerne af,
sa du har en patch pa 39,25" x 37,75" tilbage pa
den ene side. Det er noget veerre pillearbejde -
men det kan betale sig at veere talmodig. Man
skal ikke veere bange for at fa lidt isolationsma-
teriale med, da det ikke vil have nogen effekt pa
antennen.

Anbring nu patchen med den lange (39,25") side
overst og de korte sider pegende pa dig. Tegn
diagonalen fra gverste venstre hjorne til neder-
ste hgjre hjorne — marker sa et punkt 18,5 tom-
mer ned langs diagonalen fra det gverste venstre
hjorne. Dette er fodepunktet. Prik et 1/8 tomme
hul hele vejen igennem pladen - tag de to styk-
ker ledende tape pa cirka 1 tomme x 1 tomme -
lav et hul pa 1/16 tomme i det ene og et 1/8 tom-
me hul i det andet. Seet stykket med det storste
hul pa jordplanet.

Tag en tilstraekkelig leengde RG58 og adskil
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inder- og yderleder (+ isolation) pd 2,25 tom-
mers laengde og fortin inderlederen. Fold yder-
lederen peent ud i en cirkel, skaer af ved cirka 3/8
tommer, og stik inderlederen igennem pladen.
Serg for at yderlederen ligger taet op til det
ledende tape pa undersiden og lod det sammen
(brug minimum varme).

Den fortinnede inderleder skulle nu stikke op pa
den anden side. Seet det andet stykke ledende
tape pa plads, bgj inderlederen teet til det leden-
de tape og lod. Bemaerk, at den beskyttende bla
film pa det ledende tape skal fjernes inden brug.
Forsiden af antennen er den med patchen pa.
Antennen kan anbringes pa mange mader —
men hold skruer, ssm eller hvad du bruger,
mindst 1 tomme veek fra selve patchen. Hele
antennen vejer cirka 3 pund. Lige som for alle
andre APT antenner, er det tilradeligt at benytte
en god forforsteerker sa teet pa antennen som
muligt.

Antennens vejrbestandighed er ikke blevet
testet endnu. Polyisocyanurate skummet har
meget sma hulrum, og jeg forventer ikke, at det
suger meget fugt. Den kan daekkes med acryl-
maling uden den store indflydelse pa resonans-
frekvensen, og det vil effektivt forhindre isolati-
onen i at suge fugt.

Resultatet

Patchantennes beregnede udstraling ses her i
figur 2. E og H plan udstraling er neesten iden-
tisk over 20 graders elevation. Under 20 graders
elevation er der et nul i H plan udstralingen —
men E plan udstralingen gar helt ned til hori-
sonten.

Fra dette kan man forvente reduceret eller
darlig resultat under cirka 10 graders elevation.
Return loss som funktion af frekvensen malt pa
prototypen viser en god tilpasning til et 50 ohms
system. Maximum vaerdien pa — 18 dB ved 136,6
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MHz svarer til et standbglgeforhold pa 1,3:1.
Kurven viser ogsa, at bandbredden er cirka 8
MHz. Se figur 3.

Praksis

Antennen blev afprovet sammen med Qourum
Communications ‘Explorer’ PC indstikskort og
‘QFAX' software. Signaler og billeder var klare
og steerke ved elevationsvinkler mellem 10 gra-
der og 170 grader. Under 10 grader faldt det
modtagne signal, som forudsagt, af og der kom
stgj pa billederne. Stgjen antydede, at antennen
har flere nuller og maxima under cirka 10 gra-
der.

Da antennen kun er 2” hgj og kan males i for-
skellige farver, er den meget sveer at se pa
afstand, nar den anbringes pa et tag. Den kan
saledes bruges, hvis der er byggerestriktioner,
ubehagelige naboer osv., der helst ikke skal se
noget. Deraf navnet.

Den engelske redakters bemaerkninger.

De anvendte plader er pa markedet i England
fra isolations specialister og enkelte storre byg-
gemarkeder. Stgrrelsen er 1200 mm x 2400 mm x
50 mm. De kan fas fra Warren Isolation on Poly
Industrial Estate naer Heathrow til en pris pa £21
+ VAT. Kobbertape med ledende lim kan fas fra
RS (de er ogsa i Danmark). Minimum kvantitet
koster £22 + VAT. Der er tilstreekkeligt til 300
antenner, sa jeg sender gerne tilstreekkeligt til
en antenne mod SASE.

Konvertering: 1" (tomme) = 25,4 mm, 1 ft (foot)
=12" =308,4 mm.

Den danske redakt@rs bemaerkninger: Den ser
lovende ud - hvem bliver fgrst med den type
antenne i Danmark. Husk at send en lap papir til
mig, sa vi alle sammen kan blive klogere.

ozimy
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Af OZ20E
Fra AMSAT OZ
nr. 25 april 1994

Om Triax antenner som X-yagis

Her folger sa en beskrivelse af, hvorledes jeg har
fremstillet cirkuleert polariserede antenner til
OSCAR-13 og andre satellitter, hvor det er rart
med stor forstaerkning.

Jeg har taget udgangspunkt i de Triax antenner,
som kan kebes gennem EDR. Pa 2 meter har jeg
brugt 2 stk. 8 element, der er blevet til en 8 + 8
element krydsbom. P& 70 cm er to styk 20 ele-
ment blevet til en 18 + 18 element krydsbom.
Jeg har reduceret den originale tripel reflektor
til en almindelig enkelt reflektor pa 70 cm
antennen.

Fremgangsmaden er den, at jeg afmonterer alle

elementerne pa en antenne og monterer dem
vinkelret pa de oprindelige elementer pa bom-
men af den anden antenne. Jeg forskyder sa pla-
ceringen af de nye (lodrette) elementer en kvart
bolgeleengde fremad pa bommen.

Forskydningen er 514 mm pa 2 meter og 172 mm
pa 70 cm antennerne. Derfor skal bommen for-
leenges tilsvarende — men man har jo materialet
fra den ‘skraellede’” antenne. Nar man forskyder
to antenner pa den made, er det altid spaenden-
de at se, om placeringerne ‘gar op’ eller direkto-
rerne kommer til at blokere for hinandens
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beslag og montageskruer! P& 70 an antennen
gar det fint — men pa 2 meter antennen er vand-
ret 3. direktor og lodret 2. direktor kun 5 mm fra
hinanden. Det er der ikke plads til - elementer-
ne er jo 10 mm tykke. Derfor har jeg flyttet ele-
menterne +/- 4 mm. Det er sd lidt, at det intet
betyder pa forsteerkning etc.

Traditionelt laves cirkuleert polarisation ved at
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‘krydse’ to dipoler og fede dem 90 grader ude af
fase. Det betyder imidlertid, at hvis antennerne
ikke er praecis 50 ohm, vil den ekstra 90 grader
faseledning transformere impedansen pa den
ene antenne vaek fra 50 ohm, saledes at de ikke
deler signalerne og polarisationen bliver ellip-
tisk. Eksempelvis vil antenner med VSWR pa 1,2
til 1 betyde en ubalance pa 1,6 dB!
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Sammenkoblingen af antennerne

Lasningen med forskudte antenner betyder, at
fasekablerne til de to antenner bliver lige lange,
og dermed deler antennerne signalerne lige
imellem sig — uanset standbglgeforholdet (blot
de to antenner er ens.)

P& 144 MHz er laengden 300/144 x 0,66 = 340
mm. | praksis bruger jeg 3 kvarte bglgeleengder
lange 75 ohms kabler pa 1,03 m. Det giver en
meget bedre ledningsfering. Samlingen bliver
langt bag ved den bageste dipol.

Tilsvarende bliver laengden pa 75 ohms kablet til
sammenkobling af 70cm antennerne 340 mm
langt

Kablet skal lobe bagud fra antennen, og dipol-
husene drejes derfor saledes, at kabelabningen
peger bagud.

For at fa hejredrejning skal de to dipoler fodes
saledes set bagfra:

Polarisationsskift kan fas ved at skyde en ekstra
halv belgeleengde x 0,66 ind i den ene gren.
Antennerne er ret lange - godt 4 meter hver.
Det skal de veere!

Hvis du vil have en hgj forstaerkning, er der kun
en ting, der teeller — bomleengden.

2 m antennen bliver derfor lidt ‘slasket’ og skal
forsynes med en bardun og en lille lodret hjeel-
pebom af ikke metallisk materiale for at forhin-
dre bommen i at heenge med enderne. 70 cm
antenne derimod er stiv nok.

Disse to antenner har givet mig bedre signaler
til/fra OSCAR-13, end jeg for har oplevet.

Litteratur nyt

ARRL handbog 2001

Med sigte pa at fa ideer til en ny og bedre antenne,
bestilte jeg ARRL's Antenne Handbook pad det lokale
bibliotek, men fik ved en fejl leveret ARRL's Handbo-
ok, og en hurtig gennembladning gav mig en overra-
skelse, for en sammenligning med min egen 1993
udgave viste, at 2001 udgaven tilsyneladende var en
meget omskrevet version, i hvert fald i forhold til min
1993 udgave og formentlig ogsa i forhold til nyere
udgaver, som jeg ikke kender. Det er jo ikke en bog
man keber hvert ar!

Og!, der var gode ting at finde,, 'Jeg studsede bl.a.
over beskrivelsen side 17.70 af 'A Biaural 1Q Receiver",
som iflg. beskrivelsen forste gang var beskrevet i QST i
marts 1999 af Rick. Camphell KK7B.

Iflg. beskrivelsen skrev Ed Hare WI RFlI ARRL Lab.
Supervisor flg. om denne Direct Conversion modtager:
"A receiver With presence... To fully appreciate this
receiver, you have got to hear it! Once my ears got
used to the effect, they had to drag me away from this
radio. This is one | gotta have."

Det undrede mig, at jeg ikke pa anden vis havde hort
om denne spaendende modtager, sa jeg gik straks i lag
med OZ, men fandt blot en beskeden notits i OZ juni
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99 side 347,under rubrikken '. Fra andre blade', hvad
der undrede mig, nar jeg teenker pa den interesse, der
er for DC modtagere.
En anden ting jeg faldt over, var en behandling (side
1715) af 'Image rejection in the DC receivere' med
diverse forslag til kredslgb til lesning af dette audio
problem, som er en af DC modtagerens ulemper.
Ovenstaende far mig til at foresla, at ARRL's arlige
handbog af EDRs tekniske stab geres til genstand for
en egentlig anmeldelse for at gere opmaerksom pa
eventuelle a&ndringer og nye spaendende ting.
| ovriigt laeste jeg med stor interesse det absolut laese-
vaerdige kapitel 15 om "Mixers Modulators and Demo-
dulation" med dets for mig nye fremstilling af AM
demodulationsprocessen som en mixing af baerebglge
og de to sideband modsat den seedvanlige fremstilling
som en ensretningsproces. Det var lige fer, jeg gravede
tilbage til gammel regnefaerdighed for at verificere de
pastaede resultater af mixer processen.
Bogen indeholder som seedvanligt mange gode kon-
struktioner (kapitel 17), hvoraf jeg seerligt lod mig
faengsle af side 17.96) "An experimental "fi-W CW TX"
baseret pd en 74HC240 oktal inverting buffer IC.
OZ8HJ, Henning
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Af OZ1AXG Flemming Nymann Larsen
Lyneborggade 22.3.ty,
2300 Kgbenhavns 'S

Cush Craft Big Thunder X7

Af Som en resultat af decemberstormen i 1999
skete der en del skader pa antennerne i EDR
Hvidovreafdelingen. Vores tidligere FB34 (en
FB33 med 30 meter kit) havde ikke klaret de sto-
re vindstyrker, og det stykke af bommen, der
holdt reflektoren, var kneaekket under stormen.

Det var sa tid til at kigge sig om efter en erstat-
ning. Beleert af tidligere tiders erfaringer, bl.a.
fra stormen i 1993, hvor toprgret bukkede, og
hvor stort set alle vores antenner tog skade, var
det vigtigt for os, at den nye antenne var en
solid konstruktion. Samtidigt ville vi gerne have
mindst 3 elementer per band, og antennen mat-
te meget gerne deekke 30 meter bandet.

A Soies

OZ1TV Jan, OZ1AXG Flemming og OZ1AA Tho-
mas i gang med at samle den nye antenne. Bille-
det er taget fra vor 25 meter hgjde gittermast af
OZ3NT Poul

Efter at have undersggt de forskellige mulighe-
der faldt valget pa Cush Craft X7, som opfyldte
de fleste krav. Dog havde den ikke 30 meter, sa
her besluttede vi at indkgbe en 30 meter dipol
fra Force12.

Udpakning

Antennen leveres i en enkelt stor papkasse. Des-
veerre er ingen af delene maerket, og udpaknin-
gen og maerkning af de mange dele togi sig selv
en hel dag.

Alle aluminiumsrar, der horte til et element, blev
maerket med nummeret fra konstruktionsteg-
ningen og alle skruer, motrikker og bolte blev
sorteret i bunker efter storrelse.
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Astuing

Udpakning af Cush Craft X7, lidt af en overveel-
dende oplevelse p.g.a. de mange dele

Sammen med antennen folger en tube ledende
anti-oxidant, som skulle pdsmgres i samlingerne.

OZ1TV Jan samler bommen,; bemaerk de kraftige
aluminimumsprofiler, der benyttes til at forbin-
de antenneelement til bommen

Samling af elementer

Vi havde udarbejdet en procedure til samling af
elementerne.

Man starter med at tage et bundt alu-rer — som
tidligere var bundtet per element - og samler de
bolte og motrikker, som skal bruges.

Herefter checkes en ekstra gang op mod kon-
struktionstegningen, at det er de rigtige stum-
per, man har samlet sammen.
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Cush Craft Big Thunder X7 specifikationer:

Band 10, 15, 20 meter

Antal Elementer 7

Elementer per band 3

Max. Gain 13 dB

Max. Front to Back ratio 30 dB

VSWR < 1.5 20 m: 600 kHz
15 m: 450 kHz
10 m: 1700 kHz

Bomleengde 5.5 meter

Mekanisk er antennen meget solid, og alle bolte
er af rustfrit stal. Montering af elementer sker
med to halvdele aluminium profiler, hvilket bl.a.
forhindrer, at elementet kan dreje rundt om
bommen og skeere i masten.

OZ1CJX Lars i gang med at samle elementerne

Elementet laegges nu ud i fuld leengde, og der
foretages en hurtig grov opmaling af laeengden.
Alle samlinger renses, forst med sprit og derefter
let med staluld for at fjerne evt. ujeevnheder. Til
sidst pasmgres der ledende anti-oxidant, og ele-
mentet samles pa neer det yderste ror, som OZ1TV Jan samler det log-periodiske fadesystem
benyttes til justering af den endelige leengde.

Elementet er nu klar til den sidste behandling, Opsaetning

som bestar i at pafere et jeevnt lag motorplast, Opsaetningen forgik rimelig gnidningsfrit. Dog
noget som vi har fundet forleenger levetiden var det et problem at fa antennen hejst op med
vaesentligt for antennen. det log-periodiske fodesystem fuldt monteret.

Fodesystemet bestar af nogle tynde alu-steenger,
som monteres naer mastebeslaget og kunne der-
for meget nemt tage skade af turen op i masten.
Vi besluttede derfor, at de to sidste steenger
skulle monteres i masten — hvilket viste sig at
veere en rigtig beslutning.

Selve opseetningen foregik med 2 mand i masten
og 4 pa jorden, og vi trak simpelthen antennen
op med et kraftigt reb. @velsen lyder simpel,
men med alle de gvrige antenner, der var mon-
teret i masten, tog det godt 1 time, for den nye
antenne var pa plads.

Virkemade

Cush Craft X7 er en ny type af antenne, hvor
fodelementet er udfert som et log-periodisk
array pa i alt 4 elementer. Herefter er der
anbragt to reflektorer til 20 og 15 meter, og til
sidst kommer en feelles direktor. Alt i alt har
antennen 7 elementer, med 3 aktive elementer
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pa hvert band. P.g.a. denne konstruktion virker
antennen stort set som 3 monobandere i samme
antenne, og da der ikke er spoler i fodeelemen-
tet, er antennen stort set tabsfri.

Maling pa antennen

SWR er meget imponerende, jeg har i hvert fald
aldrig set noget lignende. P4 28 MHz er SWR 1.4
i starten af bandet og op igennem bandet falder
SWR til 1.0 pa 28.600 og stiger derefter op til 1.3
pa 29.700.

Pa 21 MHz, som normalt plejer at veere et pro-
blemband, er det en ren forngjelse. SWR starter
med 1.4 i starten og falder til 1.0 pa 21.300 for
derefter at stige svagt og slutter endelig med 1.3
pa 21.450.

Vi har ikke nogen konkrete malinger af gain og
front-to-back, men det er en klar fornemmelse,
at der er god afskeering af sidesignalerne, nar
man drejer antennen, og at front-to-back er
acceptabelt.

Konklusion

Cush Craft X7 er en rigtig god mekanisk solid
antenne, som har imponerende egenskaber.
Kompromiset med det ekstra reflektorelement
har givet antennen et acceptabelt front-back
forhold og samtidigt holdt antennedimensioner
og vindareal inden for en acceptabel storrelse -
en rigtig god ide. Vi har haft stor forngjelse af
antennen, som hverken mekanisk eller elektrisk
har skuffet.

Antenneholdet

Deltagerne i EDR Hvidovres antenneprojektet
2000: OZ1AA Thomas, OZ1AXG Flemming,
OZ1AUJ Jens, OZ1CJX Lars, OZ1FYG Martin,
OZ1TV Jan, OZ3NT Poul, OZ5AAM Bjorn.

Gruppebillede: 0Z1AXgG,
OZ5AAM og OZ1TV

0Z1CJIX, OZ1AA,
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Interessante links

Cush Craft:
http://cushcraft.com/

Review af X7:
http://www.gm4nhi.demon.co.uk/

Hvor vi har kebt antennen?
http://www.gw3ydx.demon.co.uk/

EDR Hvidovres hjemmeside:
http://home.worldonline.dk/~o0z7hvi/

EDR Hvidovre afdelingens antennesystem. Cush
Craft X7 nederst, herefter Cush Craft 40-2CD 2
elm. Yagi til 40 meter + Forcel2 EF130 30 m
dipol. @verst 2x9 elm. VHF og 24 element til UHF

Fra andre blade

RFI -jagt

De dage, hvor radioamatgren var den eneste i miles
omkreds, der frembragte signaler er for laengst ovre.
De fleste af os er omgivet af elektronik, der i storre
eller mindre grad kan udsende stgj. Det kan veere en
vanskelig opgave at finde arsagen til at et S9 eller
mere signal breder sig over et eller flere amaterband.
K1BQT beskriver detaljer en modtager beregnet til at
pejle stgjkilder (RFI - radio frequency interferens) Mod-
tageren er en retmodtager opbygget omkring et par
transitorer og en enkelt IC'er, sa selve konstruktionen
skulle ikke volde den erfarne sterre besvaer. Modtage-
ren indbygges i en kasse og forsynes med en pejlean-
tenne, sa den ligner en reevemodtager, og sa er du klar
til at ga pa jagt efter defekt eller darlig konstrueret
elektronik og andre stgjkilder. Maske var det en opga-
ve for afdelingen, at fremstille en sddan modtager,
som medlemmerne kunne lane.

Rick Littlefield, K1BQT: A Simple TRF receiver for

Tracking RFl. QST marts 2001 pp 32 - 36
OZ8XW
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Ved teknisk redaktor

Teknisk korrespondance @

Stoj pa 80 meter
Sporgsmalet om stgj pa 80 meter pa side 78 i OZ
2/01 her givet respons fra et par leesere; vi giver
ordet til OZ8ACJ:

'I OZ februar har du en artikel om et problem
med en G5RV-antenne, der stgjer gevaldigt pa
80 meter, hvis jeg husker rigtigt S8 som grunds-
tej, og ingen problemer pa de gvrige band.
Jeg har her til formiddag hgrt, at OZ5WF ogsa
har en sadan antenne, og ikke nok med det, pro-
blemet med hans antenne var lige pludselig var
blevet det samme som spgrgeren i OZ.
Problemet hos OZ5WF er blevet fundet: Det
bestod i, at balunen var defekt i form af, at
inderlederen fra coax-kablet var knaekket, der-
med darlig forbindelse og stgjproblemer.
Med venlig hilsen
Thorkild Outze, OZ8ACJ

OZ1HBP har ogsa et forslag:

'Jeg har med interesse laest indlaegget i OZ vedr.
stgj pa 80 m bandet. Jeg har selv oplevet det
samme faenomen her pa min QTH. Jeg er i den
situation, at jeg kun har udstyr til modtagning
pa HF og benytter en baerbar IBM Thinkpad
model 560 PC til bl.a dekodning af rtty, vejrfax,
slowscan, tv mm. Stremforsyningen til denne PC
laver netop den omtalte konstante hvide stgj pa
80 m ,sa det kan vaere en mulighed, man skal
veere opmeaerksom pa.

Jeg har desuden en anden computer stidende
umiddelbart ved siden af modtageren, men den

laver ingen radiostgj. Jeg synes jeg ville skrive
dette som tilfgjelse til dit indlaeg, fordi du ikke
har naevnt computerudstyr.
Med venlig hilsen
Henning, OZ1HBP

Rettelse

YYY

Hjemmeside for Lautronic

Som flere af OZs laesere har gjort mig opmaerk-
som p3, sa er adressen for firmaet Lautronic for-
kert pa side 77 i OZ 2/01 forkert: Den skal selv-
folgelig veere: www.lautronic.dk

ikke www.lautronoc.dk. Sorry!

Direct digital syntese OZ 1/2001

Jeg har modtaget en rettelse til min artikel i OZ
nr. 1/2001: VFO konstruktion med Direkte Digi-
tal Syntese, DDS:

Pa side 7, i diagrammet, er vist en modstand pa
8,2 kohm til hgjre for LCD - displayet; den er for-
bundet mellem +5 volt og stel.

Det skal eendres, sa modstanden bliver forbun-
det mellem stel og ben 9 (reset-benet) pa
AT89C52.

Printudleegget passer, det er kun diagrammet,
der er forkert!

73 de OZ5WK,

Kalle.

Fra andre blade

'MT63 - eine neue, interessante Soundkarteanwen-
dung'

| dette nummer af FA har man abenbart valgt at focu-
sere lidt pa lydkort i PC'en. Denne artikel beskriver en
ny made at kommunikere pa vha. PC'ens lydkort. Den-
ne modulationsform kaldes MT63.

| denne modulationsart benytter man et band af toner
(64 forskellige) med en indbyrdes afstand pa 15,625
Hz, og hver enkelt af tonerne bliver s& faseskiftmodu-
leret. En detektor til sddan et signal ville sikkert veere
lidt vanskelig at realisere med ‘almindelig' analog tek-
nik.

Det er altsa ikke det store problem for en microproces-
sor, der altsa bare lige skal have signalomsat de analo-
ge signaler til en raekke digitale tal, som sa 'bare’ skal
regnes lidt pa, og vupti har man et brugbart signal.

I denne modulationsart er der indbygget et fejlkorrek-
tionssystem, der virker efter samme principper som
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anvendes pa musik-CD'ere. Det er nok almindelig
kendt at man kan afspille en musik-CD med endog
seerdeles faele ridser og maerker uden at det giver naev-
neveerdige problemer med lydkvaliteten. Det gik ikke i
de gode gamle vinylplade-dage.

Modulationsarten anvendes pa HF, og der er en liste
over de frekvensomrader pa hvert band, hvor man
kommunikerer pd denne made. Der er henvisning
hjemmesider, hvor softwaren kan hentes. Der er ogsa
lidt vejledning i brugen af programmet.

Det er anfert at man ber have en PC med min. en 166
MHz Pentium processor og ikke under 64 Mbyte RAM.

(FUNK AMATEUR 7/00 p.p. 736 - 737. 'MT63 - eine
neue, interessante Soundkarteanwendung', DH7UAF,
Volker Lange-Janson)

0Z1LGC, John Domino
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Noget om kystradiostationer og vist lidt om mig selv

En beretning ved 0Z5MJ, Palle

Telegrafisterne pa de europaeiske kystradiostati-
oner Iftede sidste ar udstyret pa amatgrbande-
ne. Anledningen var, at de lukkede ned for al
radiotrafik til og fra skibene. Alt trafik gar nu via
satellit. Som gammel radiotelegrafist skeer det
mig i hjertet; men udviklingen lader sig jo ikke
stoppe deraf.

Som ungt menneske stod jeg en junidag forst i
halvtredserne pa en kaj i Uddevalla. Foran mig la
mit forste skib. Det var Aslaug Torm. En tanker
pa 17000 tons, hvilket var et keempeskib den-
gang. Jeg havde to dage for faet certifikat pa at
jeg var radiotelegrafist af anden klasse. Ligele-
des havde jeg min sgfartsbog i inderlommen.
Jeg havde aret for faet mit svendebrev som elek-
tromekaniker. Jeg syntes, at jeg skulle se verden
og dette i kombination med min interesse for
radio gjorde, at jeg satte hele min rerlige formue
i uddannelsen til radiotelegrafist.

Her leerer vi at morse

Det foregik pa Svendborg navigationsskole, hvor
man kunne laese til telegrafist af anden klasse pa
et ar. Det kraevede et halvt ar mere at blive tele-
grafist af forste klasse.

Nu stod jeg sa der. Jeg havde aldrig veeret ude at
sejle sddan rigtig og den praktiske undervisning
pa skolen var lig nul. Da jeg kom om bord blev
jeg hjertelig modtaget og vist til rette. Der var
en sender af utrolig store fysiske dimensioner og
en ganske god modtager. Sa snart sad jeg og lyt-
tede pa modtageren og preovede at tune sende-
ren op. Skibet 1& pa veerft og vi skulle sejle to
dage senere. Sa jeg gvede mig pa at lytte stil
Goteborg, Skagen og Lyngby radio. Det foregik
pa 500 kHz.

Det forste jeg skulle foretage mig, nar vi gik ud
af havnen var at melde dette til disse tre stationer.
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Aslaug pa reden i port Said

ner. Det skulle ggres ved at sende OYML QTO
Uddevalla. Det betyder ganske enkelt at Aslaug
Torm med kaldesignalet OYML forlader Udde-
valla havn.

Jeg ma indremme at mit hjerte hamrede af sted,
da jeg kaldte Ggteborg radio SAG de OYML og
de svarede mig. OYML de SAG K. Sa sendte jeg
OYML QTO Uddevalla. Svaret kom OYML de SAG
OK SK. Samme procedure brugte jeg sa ved
Lyngby OXZ og Skagen OXP. De havde det forste
telegram til mig. Sa hjertet hamrede videre. Det
hele blev sa ikke bedre af, at jeg blev sesyg. Jeg
sad med papirkurven ved siden af mig just in
case. Forstestyrmanden var lige inde og kigge og
gik skrupgrinende ud igen.

Naeste kystradiostation var Blavand Radio OXB.
Efterhanden blev det rutine. To gange hver dag
skulle der hentes vejrmeldinger hjem for de hav-
omrader der la foran os. Ligeledes skulle der lyt-
tes efter de sakaldte trafiklister. Det var primaert
Lyngby OXZ, der var udstyret med kortbolgeud-
styr, jeg lyttede efter. Skibet var chartret ud til et
amerikansk olieselskab. Sa jeg skulle ogsa lytte
efter telegrammer fra de kystradiostationer det-
te selskab benyttede sig af. Da vi ikke kunne
hgre Danmarks Radio leengere tog jeg en avis
hjem, der blev udsendt fra Lyngby Radio. |
Svendborg havde jeg taget skrivemaskine kursus
pa aftenskole. Det viste sig at vaere en god ide
for snart kunne jeg skrive vejrmelding, aviser og
telegrammer direkte ned pa skrivemaskinen.

Jeg savnede selvfglgelig at snakke med radioa-
mateorer. Skibets sender kunne jeg ikke bruge, da
den var krystalstyret. S& jeg plyndrede nogle
defekte BCL-spiller og fik rigget en lille sender
til. Jeg snakkede med mange amaterer rundt
omkring. (Dette var for gvrigt forbudt) En sjov
episode var en dag pa vej gennem Suez kanalen.
Der fik jeg fat pa en engleender der arbejde pa
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kanalradiostationen Ismalia. Jeg fortalte, hvor vi
var og skibets navn. Da vi passerede radiostatio-
nen, som |3 lige ud til kanalen stod han derinde
pa bredden og vinkede til mig. Jeg snakkede
ogsa en del med OZ'er. Der var et vist kaldesig-
nal jeg desvaerre har glemt. Han boede i Lyngby.
En dag vi 13 i Middelhavet skulle jeg have noget
trafik hjem til Lyngby Radio. Af en eller anden
arsag kneb det med at de kunne hgre mig. Sa
pludselig skrev telegrafisten til mig QSY 14040
og sa kom hans OZ-kaldesignal. Sa blev jeg godt
nok hed om grerne for det var jo ham jeg havde
snakket meget med. Telegrammerne kom hjem
uden problemer.

En anden spaendende oplevelse var mine daglige
samtaler med kaptajn Kurt Karlsen, der jo som
bekendt ogsa var radioamater. Nogle af office-
rerne havde deres koner og sagar bgrn med sa
juleaften 1953 sang de danske julesalmer for
ham. Sa der var ikke et gje tort i det rgde hav
den aften.

Efter et lille ar sagde min fagforening, at det var
klogt, hvis alle telegrafister med certifikat af
anden klasse gik op til eksamen for at fa certifi-
kat af forste klasse. Jeg havde treenet med mor-
sen og leest om bord, sa det var jeg helt med pa.
Aslaug var pa rejse til Bremen, sa jeg fik det ord-
net sadan, at jeg kunne afmgnstre og rejse hjem
til Danmark og ga til eksamen. Det fortalte jeg
Lyngby Radio, som sa inviterede mig ud til dem.
De var ved at omkomme af grin, da jeg fortalte
om mine bekymringer over, at de havde opda-
get jeg kerte som radioamater. De var udmeaerket
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klar over, at der var mange telegrafister, der sej-
lede rundt og kerte pa amategrbandene.

Efter 2 uger var certifikatet hjemme og en ny rej-
se med Anne Torm startede. Det skib bred jeg
mig ikke om, sa efter 3 maneder fik jeg hyre ved
oK.

Det var en dejlig arbejdsplads. Det skib jeg kom
med var ganske nyt . Der var installeret en sen-
der, der kunne sende pa 22 MHz. Jeg skulle kon-
centrere mig om at prove dette band sa meget
som mulig. Der var meget at lave, idet mange af
de andre @K-bade ikke selv kunne reekke hjem
til Lyngby; men da jeg det mest moderne udstyr,
skulle jeg fungerer som transitstation.

Jeg husker endnu min forste Top-Band QSO. Det
var pa 2 MHz jeg meddelte Lyngby Radio, at vi
nu gik QTP i Melbourne. Det var meget sjovt.
Efter knap to ar i @K gik jeg QTP og QSY'ede til
Fyns Kommunale Telefonselskab; men det er en
hel anden historie.

Men jeg vil aldrig glemme mine daglige forbin-
delser til Lyngby Radio og det veeld af telegram-
mer jeg har sendt og modtaget den vej.

Husk stof til OZ juni 2001
skal veere fremme hos
redaktion, spalteredaktgrer

og Ellen Sofie
senest d. 23. maj !
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IOTA 2000

En beretning ved DL50BK/OZ50BK, Gerda

Lerdag morgen den 29.7.2000 kl. 7 star jeg rejse-
feerdig foran hotellet ,,Alhambra" i St. Helier pa
Jersey, Channel Islands.

Hvorfor?

Jeg havde forst pa aret tilmeldt mig til IOTA kon-
kurrencen pa Les Minquiers Reef, en ubeboet o
beliggende en lille badstime syd for Jersey i
Atlanterhavet.

BYLARA’s YL er havde opslaet denne aktivitet i
deres 21. stiftelsesar. Jeg forstillede mig, at jeg i
en stor gruppe maske et stykke tid kunne vaere
grv. Det blev noget anderledes:

Til sidst var vi fire YL er: Anne MJOBJU, Maureen
GOVRT, Elaine GOWTO, Gerda DL50BK/OZ50BK
og Sarah som SWL. Jo naermere tidspunktet kom,
desto mere bange blev jeg for mit eget mod,
men som det jo sa skent hedder: "Bordet fan-
ger"

Altsa steg jeg den omtalte lgrdag ind til Anne i
bilen, mgdte Maureen og Elaine hjemme ved
hende og af sted gik det til havnen til Peters
(Annes OM) dejlige store motorbad. Efter fl
times stormfuld sgfart kom Mingieserne til syne
og pludselig hed det hurtig omstigning (det
betad shorts p3, sko af, rygsaeekken over skulder-
ne) over i en lille Zodiac til transport af den sid-
ste etape til revet. Der kan kun legges til ved
bestemte tidevande og sterre bade ma ligge til
ankers ude pa havet. Vores bagage og hele
udrustningen blev bragt med en anden bad og
nu skulle der arbejdes: Alt, d.v.s. radio, antenner,
aggregat o.s.v.,, mad, drikkevand, sovepose lige-
som et par personlige ejendele skulle baeres fra
anlgbsbroen op ad klipperne. Der findes der et
par stenhytter, som vi matte benytte og - man
harer og forbavses - et toilet (the most southerly
loo of the UK - toiletvandet skal hentes i havet i
spandel).

Fra v. Maureen, GOVZT, Anne, MJOBJV, Elaine,
GOWTO og en ung OM fra Jersey

Sa blev der bygget op i hastetempo, antennerne
blev speendt og preecis kl. 12 UTC var vi grv med
kaldesignalet GJAL fra EU 099 med en Kenwood
TS 570 D og en handy laptop for at optage
loggerne.

Mine forste forseg i konkurrencen var endnu
ikke perfekte, men efter jeg havde hert pa, hav-
de set efter og havde ovet lidt gik det senere
bedre og jeg var stolt, da jeg ogsa havde en pile
up. Det var slet ikke s& nemt, at besaette statio-
nen med 4 YL er uafbrudt i 24 timer.

Mere end 1 til 2 timers hvile i soveposen i lgbet
af natten blev os altsa ikke undt. Sarah sergede
hele tiden meget keerligt og flittigt med mad og
drikkevarer for os, og af og til ferte hun endda

Gerda, DL50BK/OZ50BK og Elaine, GOWTO kgrer QSO’er

0Z Maj 2001
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ogsa loggen. Der blev kun lidt tid tilovers, til
grundigt

at nyde naturen ude i Atlanterhavet: den gode
soluft, tidevandsforskellene med klipper der
dukker op til overfladen for derefter at forsvin-
de igen, havfuglenes skrigen, storm og stjerne-
himmel om natten, vindstille og braendende sol
om dagen, det vide sigt...

Efter vores 24 timers arbejde ved radioen, havde
vi sondag middag, da konkurrencen var til ende,
660 forbindelser i loggen og vi havde haft meget
sjov med det. Jeg husker endnu meget godt en
situation midt om natten, hvor jeg for latter
naesten ikke kunne klare mine QSO’er. Jeg beder
hermed om undskyld.

Sa skulle der pakkes sammen igen, ryddes op og
alt skulle transporteres veek.

Noget afkraeftet var vi sgndag eftermiddag til-
bage igen i St. Heliers havn. Jeg har sjeelden nydt
det sa meget at tage et brusebad, som efter den-

ne udflugt, for pd Minquierne fandtes der kun
.fugtige handklaeder" til kropspleje, et baeger
drikkevand til at borste teender i eller man kun-
ne bade i havet, Hi hi.

For at alt kunne forlgbe sa godt, var en masse
forberedende arbejde og organisation ngdven-
dig. Hermed mange tak til alle implicerede og
sponsorer. Jeg kan desveerre p.g.a. uvidenhed
ikke neevne nogen af navn, men jeg har som ,,til-
rejsende" taknemmelig profiteret deraf.

Det var et uforglemmeligt eventyr. Om jeg
nogen sinde ville veere med til sddan noget igen?
Selvfglgelig!

| ovrigt: Kanalgerne er et herligt feriemal - jeg
kan kun anbefale dem.
En anden dejlig begivenhed var et gleedeligt
gensyn med Raija SMOHNV fra Stockholm som
0gsa var et par dage pa Jersey.

Gerda, DL50BK/OZ50BK

%@
i

Generalagent for

m ESU MUSEN GYLDENL@VESGADE 2 - 1369 KOBENHAVN K - TLF. 33 14 12 33

BEIAFON

FAX33141276

Ham meeting

Sommerstaevne i Kebenhavn
Lerdag den 9. juni 2001 kl. 10-19, Theklavej 26 2400 NV

*  Steevnekekken med 9! og smerrebred
*  Diverse udstillinger bl.a. EDR's forlag
*  Teknisk marked - Stumpemarked

*  Radioamaterernes museum OZ5MUS
*  Prev 3510 kHz CW og 3620 kHz SSB

*  Helt abent arrangement

Har du grej til salg, sG kontakt OZ9MM Palle. Telefon 44 44 27 11 18-19
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effekten til 5 W.

Med disse betragtninger indledte OZ1IKW, Niels,
sin snak om de "engelske byggesaet" (produce-
ret af Walford Electronics, Somerset, England) i
Holstebro afd. torsdag d. 8 marts.

Niels fortalte, hvordan kan selv var blevet grebet
af QRP-tanken, da han havde bygget en 2 W sen-
der og fik forbindelse med Korea, den forste
gang han gik i luften med den. Han har forbin-
delse med Tim Walford G3PCJ, der udviklet og
producerer byggesaettene. Niels formidler disse
byggeseet til danske amatgrer. (Se f.eks. bagsi-
den af OZ 10/98.)

yggevejledninger studeres. Fra v. OZ1IKW, '
OZ4El, OZ7L, OZ3MC og OZ9SV

Niels demonstrerede hele serien af byggeseet.

1. En regenerativ detektor-modtager til 80, 40
0g 20 m, som blev preesenteret som et begynder
projekt. Niels er imponeret af, hvor godt moda-
geren lytter, ogsa pa SSB.

2. En komplet CW transceiver til 80m med ca. 1,5
W udgangseffekt udstyret med en DC (direct
conversion) modtager. | denne modtagrtype lig-
ger VFO-signalet teet pa modtagefrekvensen, og
der blandes direkte til LF. Typen har den ulempe,
at den modtager et signal pa begge sider af
VFO-frekvensen, men Niels har kert hele Europa
pa stationen.

3. En udvidelse af 2, der har valgfrit band op til
20 m (med en ekstra blanding) og 5W udgangs-
effekt.

4. En CW transceiver til 80 og 20 m. Den har ogsa
en DC-modtager, men problemet med, at der
modtages to signaler, er her lgst pa en interes-
sant made, idet den anvender faseprincippet til
at udbalancere det ugnskede signal.

5. Her kommer vi til en transceiver, der ligner de

0Z Maj 2001

OZ1IKW demonstrerer byggeseet
I Holstebro-afd.

Hvad er QRP? Jo, ved QRP forstar man sendeef-
fekter pa 5 W eller derunder. Et lille regnestykke
viser, at hvis en fjern station modtager dig med
59 med en 1000 W sender, sa vil den samme sta-
tion modtage dig med S5, nar du nedsaetter

Og det er stadigvaek et absolut brugbart signal.

"store" noget mere. Der er tale om en station
med en supermodtager og en sender, der kan
kore bade CW og SSB. Den leveres med lgse
moduler til de enkelte band (op til 15 m). VFO-en
er udstyret med en kapacitetsdiode og deekker
omradet 4,0 - 4,5 MHz. Mellemfrekvens er 6 MHz
med et hjemmebygget ladder-filter bestdende af
6 MHz krystaller. Senderen giver 5 W ud.

6. En 80 og 20 m transceiver, der ikke har udskif-
telige moduler til de to band, men har det hele
pa printpladen.

7. Hvis man ikke helt kan dy sig, men ma have
lidt mere effekt end QRP, findes der ogsa et lin-
eaert PA-trin med 4 VMos transistorer i serien.
Udgangseffekten er ca. 20 W med 1 - 1,5 W ind.
8. Der findes ogsa en 50 MHz transverter i serien.
Den skal bruges sammen med en 14 MHz station
og har en udgangseffekt pa 5 W ifelge opgivel-
serne - i praksis dog kun ca. 3,5 W.

Med alle byggesaettene folger en meget grundig
beskrivelse og byggevejledning. Disse fik vi lej-
lighed til at studere, og vi fik selvfelgelig ogsa
lov til at tage de enkelte konstruktioner naerme-
re i gjesyn.

OZ2KMP og OZ7AMB gar i detaljer

Det var en aften med en rigtig rar radio-atmos-
faere. Byggesaettene sa interessante ud, og man-
ge fik sikkert lyst til at komme i gang med lod-
dekolben. Selv synes jeg, at de lidt mere avance-
rede konstruktioner sa mest indbydende ud, spe-
cielt enkelt-bands SSB/CW transceiveren (punkt 5
ovenfor) kunne maske f& mig i gang som selv-
bygger igen. 0Z8UW, Henning
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Redalction:

Peter Vestergaard, OZ5WQ
Vesterve] 74, 4960 Holeby
Tif.54607279

E-mailioz5wq@contesting.com

Contestmanager ﬁ

CONTESTKALENDER
Tider er i UTC.
DATO VARIGHED CONTEST BAND MODE LOGADR. DEADLINE
Maj:
26- 27 0000- 2359 WPX-CW 10- 160m cw Se OZ- Mar. 01/07/2001
Juni:
2- 03 1500- 1500 IARU Fieldday 10- 160m cw Se OZ- Maj
09- 10  0000- 1600 Portugal Day 10-80m cw Se OZ- Maj
09-10  1100- 1300 Asia Pacific Spring 15-20m  ssb Se OZ- Maj
09- 10  0000- 1600 WW South Americ.  10-80m cw Se OZ-Maj 31/07/ 01
16- 17 All Asian CW DX
Lees mere om contester og regler pa :<http:/www.sk3bg.se/contest/>
IARU bandplaner kan ses pa:<http://www.qsl.net/oz5wqg>
EDR's aktivitetstester. i

DATO . VARIGHED BAND MODE

1'STE SONDAG | MA}NEDEN 0945-1045 DNT 80M 3520- 3560 CW

1" STE SONDAG | MANEDEN 1100-1200 DNT 80M 3720- 3770 SSB

1" STE ONSDAG | MANEDEN 1800-1845 DNT, 10M aw

1900- 1945 DNT 10M ssb
2000- 2045 DNT, 10M fm
FREKV.:+/- CW/ SSB/ FM 28,1/ 28,5/ 29,6
LOGADRESSER: OZ1BJT pr. post OZ1BJT@0OZ3BOX oz1bjt@qsl.net SENEST d. 10 i mdr.

Contestkalenderen ser meget cw praeget ud, men der
er en del contester der har deres cw afdeling omkring
maj- juni.

Foneafdelingerne kommer sa efter sommerperioden.

| neeste OZ skifter kalenderen udseende, og kommer
som en fi arlig oversigt.

| det enkelte OZ vil jeg forsege at bringe en kort omta-
le, henvisning til tidliger OZ for regler, sendringer, hvis
der er nogen, logadresser og websider.

OX OY OZ Contesten 2001.

Sa er denne begivenhed overstaet.

Desveerre var HF- forholdene darlige/ meget darlige,
her hos mig, og det blev kun til gso'er pa 20- 40m, og
jeg forsegte mig kun med cw. Power 100W og en GP.
Det er mange ar siden jeg har deltaget, og som niveau-
et er for tiden, kunne man maske taenke sig lidt smal-
lere bandomrader. Det ville gore det nemmere for alle
atfinde hinanden og forskellen pa hvormange, der fin-
der hinanden vil nok besta saledes, at der stadig vil
veere en antydning af et contestmoment . Et forslag
som kommiteen maske skulle overveje til naeste ar?
Da der ikke er deciderede opkaldsfrekvenser, kan jeg
kun anbefale alle der gsy'er, at vende tilbage til fre-
kvensen, hvor de startede, der ligger garanteret nogen
og venter! HF-forholdene afger hvor hyggelig den bli-
ver, som de var i ar, blev det kun til meget korte udvek-
slinger af en rapport og i bedste fald et onske om en
god Paske. Lad os habe pa bedre held naeste ar.

Resultater for CQ WPX CW Contest 2000.

Med CQ Magazinet for April, er resultaterne netop
ankommet.

282

Det ser ud til at denne contest ikke rigtigt har nogen
seerlig bevagenhed hos oz- contesterne.

Der er kun repraesenteret 9 kaldesignaler og det er en
skam, for det er en rigtig god contest med mange del-
tagere, sa hvorfor den ikke rigtig fanger herhjemme er
underligt.

Man beheover ikke at veere udrustet til dx-forbindelser,
der findes masser af multipliers her i europa, sa 100W,
en trebands beam + en trapdipol til de lavere band,
kan udemaerket producere et godt resultat.

Det som uventet kan genere mest i denne contest, er
de tordenvejr, der kommer forbi, men der er ikke
andet at gore end at koble antennerne fra, slukke for
stationen og fjerne forbindelsen til stikkontakten. Det
sidste er en god ide, hvis man ogsa vil fortseette efter
tordenvejret.

Men folgende deltagere er jeg sikker pa har haft det
forngjeligt i nogle timer, da forholdene generelt var
gode.

High Power.

0zZ5MJ A 381980 550 355

Low Power.

*OZ8AE A 1.677.665 1394 605

*5P1TER A 1,167.360 1386 512 opr. OZ1AA
*OZ5EDR A 431.676 756 378 opr. OZTHET
*OZ5UR A 55.748 202 154

*0QZ5DX A 20.330 113 95

Multi/ Multi.

0Z5WQ A 3.588.340 2467 722

opr. OZ1BIZ, 3ZW, 5WQ

0Z Maj 2001




Checklog.
OZ6TL
OZ7AX

Hvor var alle klubstationerne mon henne i denne
weekend?

Jeg har sakset folgende forelgbige resultater fra
OZ- Contestreflektoren:

Hermed en lille hilsen fra OZ5ESB - EDR Esbjergs
contest gruppe.

ARRL DX SSB Contest og CQWW WPX SSB Contest
2001.

ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST 2001
Call: OZ5ESB Country: Denmark
Operator List: OZ1CWP - OZ1INN

Mode: SSB Category: Multi Single

BAND QSO QSO PTS STATES/PROV
20 475 1425 53
15 587 1761 56
10 550 1650 52
Totals 1612 4836 161 = 778,596

CQ WORLD WIDE PREFIX CONTEST 2001
Call: OZ5ESB Country: Denmark
Mode: SSB Category: Multi Single

BAND QSO QSO PTS PTS/Q PREFIXES

160 19 38 2.0 7
80 230 482 2.1 156
40 27 106 3.9 9
20 861 2181 2.5 223
15 915 2449 2.7 317
10 406 1141 2.8 103
Totals 2458 6397 2.6 815=5,213,555

Operator List: 0Z1CWP-OZ1DPR-OZ1HXQ-OZ1INN

| begge contester blev brugt felgende:YAESU
FT1000D - ALPHA 99

8 Element Dual Band Yagi for 6/10M up 25M

6 Element Dual Band Yagi for 15/20M up 23M
Kun WPX'en: Dipoles for 40/80/160M

Alt ialt et par sma sjove contester - vi mener ikke vi
kan klage over darlige forhold i ARRL DX men i
CQWW WPX var forholdende sgndag fra 10 til 16
rimeligt darlige.
Som i kan se er vores resultater pa 40/80/160 ikke
de bedste - vi haber dog at fa en noget bedre
antenne til 160 inden CQWW.
Pa genher i larmen
Vy 73 de OZ1INN, JAN

CQ WORLD WIDE PREFIX CONTEST -- 2001
Call: OZOP Country: Denmark

Mode: SSB Category: Multi Single

BAND QSO QSOPTS PTS/Q PREFIXES

160 46 88 1.9 34
80 85 180 2.1 66
40 11 34 3.1 10

0Z Maj 2001

20 126 213 1.7 93
15 250 578 2.3 132
10 64 169 2.6 43

Totals 582 1262 2.2 378 = 477,036

Operator List: OZ1AA, OZ1AXG, 0Z1CJX

Equipment Description:
Yeasu FT-1000MP, 100W
Cushcraft X7 @ 24 m
Sloopers

OZO0P's resultat fra M/S klassen.

Interesant at det tog 7 timer at kere 500 QSO'er i
sidste weekends Russian DX contest (mixet SSB og
CW), mens det tog 15 timer i denne test!

Det var naesten umuligt at f& noget som helst run
gadende med Low Power, men sadan er det jo pa
SSB.

Meget fint at sige hej til de forskellige OZ-statio-
ner. Loggen viser falgende QSO'er: 0Z0J, OZ1ACB,
OZ1APX, OZ1PIF, 0OZ3SK, OZ5ESB, OZ5EV og
OZ7HAM. Vi takker og haber pa genher i de kom-
mende tester.

Vy 73 de OZ1AA, Thomas

CQ WPX SSB-2001

Callsign Used : OZ7HAM
Operators : OZTIMAT & OZ1ETA
Category : Multi Single

BAND QSOs Points Prefixes
160m 57 112 31
80m 509 1079 190
40m 139 303 44
20m 398 674 179
15m 215 497 116
10m 53 139 31
Totals 1371 2804 591

Final Score = 1.657.164 points.

Det forelgbig resultat er vedlagt uden loggen er
gennemgdet kritisk. Dupes har vist noget med at
huske bandskift.
Generelt en sjov weekend, men vi mener ikke for-
holdene var pa vores side. Vi fik aldrig gang i nog-
le rigtig gode JA / US runs.
Vi arbejdede hardt for at na klubrekorden for
denne contest, men det lykkedes ikke.
En stor tak til alle OZ'er der korte os - det var rig-
tig dejligt.

73 OZ1ETA

Nils Bo

Der dukker flere og flere nye OZ@ kaldesignaler
op.

Efter 10 ar skifter OZ5WQ Contest Team call til
OZ@XX, og det luftes forste gang i WPX CW con-
testen. Sa der far vi afpregvet om det dur til noget.
Det er 0OZ3ZW, der er indehaver af det nye call.

IARU Region 1 Fieldday, regler.
CW er den forste fulde weekend i Juni, 02- 03/ 06/
01.
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Tid: 1500 Lerdag - 1500 Sendag, UTC

Band: 160-10m

Klasser:
Begreenset klasse, single opr., multiband.
Begreenset klasse, multiopr, multi band.
Aben klasse, single opr. QRP.
Multiopr. Single tx, low power.
Multiopr. Single tx high power

Det folgende er en blanding af regler for stationer i
marken og fastliggende stationer.

Det er ikke tilladt at veere tilsluttet til 230V lysnet.
Begraenset klasse: Kun 1 (een) RX/ TX, og kun 1 (een)
antenne, max. 15m hgj.

Max. output er 100W

Hold mindst 100m til naermeste bygning.
Opbygningen af stationewn ma tidligst starte 24 timer
i forvejen.

Rapport er RST efterfulgt af serienummer, eks, 599 001
QSO med Europeiske stationzere stationer teeller 2
point.

Med stationer udenfor europa gives 3 point.

Qso med portable stationer i europa giver 4 point.
Med portable stationer udenfor europa gives 6 point.
DXCC og WAE lande teeller som multiplier, 1 pr. band.
Deadline for log er 30 dage efter contesten.

OZ- log indsendes til EDR contestmanager.

World Wide South America CW Contest.
Dato/ Tid: 2' hele weekend i juni, lardag 0000- Sen-
dag1600 UTC.
Band: 10- 80m
Mode: CW (A!A).
Call: SA TEST.
Rapport: RST + Kontinent, for OZ er det: EU.
Klasser:

l. Single opr./ single band.

1. Single opr./ Multi band.

. Multi opr./ single transmitter/ multi band.
Klasser:

QSO med eget land giver 1 point.

QSO med eget kontinent giver 3 point.

QSO med andet kontinent giver 5 point.

QSO med Sydamerikanske stationer giver 10 point.
Log: hvert band sin egen liste.
Adresse:

LABRE

Comissao Organizadora do WWSA

Caixa postal 00004

CEP 70359- 970, Brasilia (DF)

South America
E- mail: <labre@labre.org/wwsa>
Deadline: 31 juli 2001.

Portugal Day Contest.

Dato/ tid: 2' Lerdag i juni, 0000- 2400 UTC.

Mode: SSB

Band: 10- 80m.

Klasse: Single opr. alle band.

Rapport: RS + serienr.

Point:
QSO med ikke Portugisiske stationer giver 3 point.
QSO med Portugisiske stationer giver 6 point.
Der gives ikke point for gso med eget land, teel-
ler kun som multplier.

Det er tilladt at have gso med samme station pa alle
band.
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Multiplier: Hvert DXCC- land + de Portugisiske distrik-
ter/ region.
Score: Total gso-point fra alle band x multiplierne.
Logadresse: REP Award/ contest manager

P O Box 2483

1112 Lisboa Codex

Portugal

Asia Pacific Sprint Contest.

Her er en contest der varer 2 timer.

Hvorvidt udbreddelsesforholdene passer til OZ-land er
ukendt, men prov at lytte ind.

Det geelder for OZ om at logge sa mange stationer i
Asien og Pacific som muligt indenfor de 2 timer.
Bedste station skal have mindst 50, 30 eller 5 gso'er for
at modtage et certifikat.

Landeliste:

Countries from Asia side PacificRim to 180 degrees lon-
gitude):

3D2 (all), 15/9M@, 9IM2, 9IM6/8, 9V, BV, BV9, BY, BS, C2,
DU, FK8, FW, H4, HL, HS, JA, JD1/Ogasawara,
JD1/Marcus, T8/KC6 (Belau), KH2, KH9, KH®@, P29, T2,
T3@, T33, UA@ (not UA9), Vb6, V7, V85, VK1-9 (all
except VK9X & VK9Y), VR (Hong Kong), XU, XV/3W,
XX9, YB, YJ, ZL (all except Chatham & Kermadec).

Band: SSB - 15 m: 21350-21380, 20 m: 14250-14280 kHz.
Output: Max. 150W.

Klasse: Single opr. single TX.

Rapport: RS + serienr., startende med 001.

Multiplier: WPX listen og kun 1 (een) gang, (ikke pr.
band).

QSY- regel: Den kaldende station (CQ) QSY'er mindst
6kHz efter QSO.

Score: Antal QSO'er x multipliers.

Logadresse: James Brooks

26 Jalan Asas

SINGAPORE 678787

SINGAPORE

Poststemplet max 3 dage efter contest.
E-mail<jamesb@pacific.net.sg>

Se webside<http://www.01.u-page.so-net.ne.jp/ja2/
jelkjl/apsprint.html>

All Asian DX Contest:
Dato/ tid: 3' weekend i juni, Lerdag 0000 til Sendag
2359.
Se OZ- Juni- 2000 for regler.
Logadresse:
All Asian DX Contest, JARL, TOKYO 170-8073. JAPAN
Deadline: 30/ 07/ 01
Det var alt for dennegang.
73 Peter/ OZ5WQ

HF Aktivitetstesten
OZ1BIT Poul H Lund, Vegavej 17,7100 Vejle

80m. aktivitetstest

APR
cw QSOer Multi Score
1 0OZ7HAM 47 30 2820
2 OZ8NJ 45 28 2520
3 0Z5DSB 42 24 2016
OZ5ABD 42 24 2016
5 0z3MC 41 24 1968
6 OZ1IVA 36 24 1728
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7 0OZ5CP
8 0Z1GX
9 OZ5AEV
10 OZ1BMA
11  OZ1FOW
12 0Z4QX
13 OZ1FSM
Fone
1 OZ8NJ
2 0OZ1BMA
3 0z11wl
4 0Z8GW
5 0Z1GX
6 OZ1IVA
OZ6KH
8 OZ5ABD
9 0zZ3MC
10 OZ5VY
11 OZANA
12 0z4QX
13  OZ1AWG
14 OZ6AF
15 OZ8YP
16  OZ1FSM
Klub fone
1 OZ1ALS
2 OZ7HAM
3 0OZ4SKL
4 0Z5DSB
5 OZ5VF
SWL

85
82
63
49
24

1 OZ-DR 2476 48

Checklog fra OZ6PP.

10m. aktivitetstest

APR

Klasse A.

cw

1 0OZ9MM

2 OZ5EDR

Klasse B.

SSB

1 OZ1ACB

2 0z9DC

3 OZ5EDR

4 0z4TP

5 0Z9MM
OZ5LH

7 0OZ1BJT

8 OZ7HX
OZ1BEV

Klasse C.

FM

1 0Z9DC
OZ5EDR

3 OZ5LH

Klasse D.

1 OZ5EDR

2 0zZ9DC
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QSOer
4
3

Wwuuuo NN

w s D

cw
60
0

Loc

wWwhuuiuno NN

wh b

SSB
130
140

1702
1700
1680
1344
1302
1116

714

6888
6642
6240
5624
5320
5244
5244
4810
4760
4662
4366
2816
2322
2304
2064
1848

6970
6232
4536
2646
1104

1152

Score

60

150
140
130
110
100
100
90
60
60

80
80
60

FM Total
80 270
80 220

3 0Z9MM 70 100 0170
4 OZ5LH 0 100 60 160

Det var denne maneds resultater.
Med meget svingende forhold men det er der en hvis
sport i .Diplomerne er endnu ikke kommet fra trykke-
riet (den.20-4) , Nar dette lzeses skulle de gerne veere
sendt ud
Der skal herfra lyde et stort velkommen i testerne til de
"nye" calls. Jeg haber de bliver lidt bidt af at veere
med, sa de bliver heengende.

73 de OZ1BJT Poul

Fra andre blade

'Die Soundkarte und ihr Einsatz im PC des Funkamateurs'
Dette er 3. del af en artikelserie af Klaus Raban -
DK2XK, som beskriver flere muligheder for at anvende
PC'ens lydkort som ‘front-end' for forskellige amater-
programmer. Feelles for disse programmer, hvortil man
foerhen matte bygge modems med 'besveerlige' analo-
ge kredslgb for at kunne skelne mellem flere forskelli-
ge toner, er at man anvender lydkortet til at omszette
at analogt (i princippet fra stationens hgjtalerudgang-
signal) til et digitalt signal, hvorefter man behandler
det med microprocessoren som det aktive element.
Dvs. man sidder ikke leengere og nerkler med filter-
komponenter, som skal trimmes til nogle praecise vaer-
dier o. lign. men man udregner nogle konstanter, som
indgar i nogle forholdsvis simple regneoperationer, der
bliver gentaget med ganske korte mellemrum for hver
enkelt af de digitale veerdier fra lydkortet. Disse bereg-
ninger gentages mange tusinde gange i sekundet, og
resultatet bliver preesenteret pa enten skaermen eller
gennem lydkortet igen som lyd pa et format, der giver
mening. Disse informationer kan veere alt fra billeder,
vejrkort, klar tekst og til lyd. Feelles for disse program-
mer er, at de som regel kraever en PC af lidt nyere dato
for at kunne lgfte opgaven, idet programmerne ikke
giver fornuftige resultater hvis ikke timingen er i
orden. | denne del beskrives nogle enkle kredslgb til
elektrisk isolering af stationen og PC'en ogsa kaldet
‘galvanisk adskillelse'. Ved denne adskillelse undgar
man problemer med blandede stremforsyninger, og da
adskillelsen i disse tilfeelde foregdr ved optokoblere,
overfores der heller ikke hverken brum eller HF ad
denne vej. Der er bade diagrammer og kredslgbsbe-
skrivelser i artiklen.
(FUNK AMATEUR 7/00 p.p. 734 - 735. 'Die Soundkarte und
ihr Einsatz im PC des Funkamateurs', DK2XK, Klaus Raban)
OZ1LGC, John Domino

QRV med lydkortet.
12 artikler beskriver DL7TX de muligheder man har, nar
computeren kobles sammen med radioen. Det er ikke
kun digitale modulationsarter lydkortet sammen med
lidt software kan bruges til. Mulighederne for at male
modtageens filterbredde, se hvorledes pass-band
tuningen fungerer og andre spaendende malinger er
ogsa til stede. | artiklerne gennemgas de forskellige
programmer og de muligheder de frembyder.
Peter Sprung, DL7TX: QRV mit der soundkarte 1. del
CQ DL januar 2001 pp 38 - 40. 2. del CQ-DL februar
2001 pp 116-118.

0Z8XW
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Redalktion:

Jens Palle Moreau jorgensen; OZ5MJ
Jesgerbakken: 13

5200 Odense:S

Diplom manager @

Nye IOTA-numre
EU-188 Pechorskoye Sea Cost West UA
0OC-245 Sumatra’s Costal Islands North YB

P& adressen http://www.rsgbiota.org/ ligger der en
brugervejledning til lotamem, som er det program du
kan kgbe til at holde styr pa dine ger.

World Robinson Cup 2001

Nar | leeser dette er der forhabentlig gdet mange oer i

jeres feelder. Men altsa Russian Robinson arrangerer

atter i ar The islands marathon “World Robinson Cup”

(WRCQ).

Der er kommet flere g-programmer (diplomer) med i

dysten i ar. Her kommer den nye liste:

CISA (Canadian Islands Award)

DIA (Danish Islands Award)

DIB  (Brazilian Islands Award)

DIE  (Spanish Islands Award)

DIElI  (Spanish Interior Islands Award)

DIFM (French Islands Award)

DIFO (French Overseas Island Award)

DIP  (Portugal Islands Award)

GIA (German Islands Award)

A (Italian Islands Award)

ILIA (ltalian Lake Islands Award)

IOCA (The Island of Croatian Award)

IOSA (The Islands of Scotland Award)

IWDR (Islands of West Dvina River)

SPIA (Polish Islands Award)

UIA  (Ukraine Islands Award)

USIA (US Islands Awards Program)

P4 Robinsons klubbens hjemmeside er der links til de

fleste at disse diplomer. Kig pa denne adresse:
http://rrc.sc.ru/feng/eng/htm

Perioden for at tilkeempe sig denne pokal er fra 1. april

til 30. september 2001 og du ma bruge alle band og

modes

Der er 3 kategorier.

A: Det er gjaegeren hvor du skal have QSO med sa man-

ge oer det er muligt der teller til de ovenneaevnte

diplomer.

B: Det er ekspeditioner som skal kere fra s mange oer

som muligt der teeller til de ovennaevnte diplomer. Du

skal mindst 20 QSO’er fra hver @.

C: Det er lytteren SWL der skal have hert sa mange oer

som muligt der teeller til de ovennaevnte diplomer.

Points:

For kategori A og C gives der et point for hver o.

For kategori B gives der et point for hver o der kores

fra. Gentagne bespog pa samme giver ikke ekstra

points.

Diplomer: Vinderen i hver gruppe far WRC-pokal. Alle

deltagere der har mindst 10 points far et diplom.

Din log:

For kategori A og C geelder at disse elementer skal

fremga af loggen:

Dato, UTC, kaldesignal, eprogram (diplom), reference

nummer indenfor gprogrammet, gnavn og point. For

SWL geelder det seerlige at begge kaldesignaler skal

fremga af loggen.

For kategori B geelder at disse elementer skal fremga

af loggen:
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Dato, UTC, kaldesignal, antallet af QSO’er, oprogram,
referencenummer indenfor sprogrammet, og materia-
le der bekreefter at man har veeret pa oen f. eks. et
fotografi, feergebillet. Du behgver ikke at sende log
ind; men du skal figurere i de logs, som kategori A og
C sender ind. Denne formulering er noget uklar, sa
send hellere din log ind.

Skrevne logs sendes til

World Robinson Cup, P.O.Box 3, 398000 Lipetsk, Russia.
Har du E-mail sa din log til panoramatour@lipetsk.ru
eller wrc_rrc@mail.ru.

Lobende resultater. Du er lige som sidste ar velkom-
men til at sende dit manedlige resultat indtil WRC pa
adressen:

panoramatour@lipetsk.ru eller wrc_rrc@mail.ru.

" Diploma slhas Brasileiras ﬁ
[ Brazilian 3::!3:;&& Award

L‘l Associacdo de Expediciondrios 1lNdus.. A }:!)
{ fonfers o presente Diploma a: ! iﬁ?
d g Allis (1@% 15?‘@%3 E

/Que comproven condate com vinte (has ﬂf‘ﬂlﬂw

ras é¢ acords com ¢ regulaments, demonstra
‘,\ #o excelente prdtice oparavional, entusiasme ¢ /
) Sedicacds. |

/

This award confirm the contact with twenty i

Brazilian Islenss in demonstration shitl of a |

world class statign, >
Floriandpolis, o3 far 200

]
# i §
F‘m«v? /43

Det brasilianske @-diplom

OZ1ACB Allis og 0OZ4ZT Willy har sendt mig reglerne
for det brasilianske @-diplom D.I.B som sponsoreres af:
“ASSOCIACAO DE EXPEDICIONARIOS ILHEUS” - AEL.
Diplomet kan soges af bade licenserede og SWL ama-
torer. Diplomet er trykt i A4 storrelse pa pergament
papir. Det kan fas for PHONE, CW eller MIX. Reglerne
fremgar af det som kommer her:

1. Hver @ der har veeret aktiveret har et DIB nummer
som fremgar af den officielle gliste, som du kan hente
pa denne hjemmeside:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/6377/dib-
list.htm]

Hvis du ikke er pa Internet, kan du sende en frankeret
svarkuvert (5.50 kr.) til mig, sa sender jeg den til dig.
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2. Alle bekraeftede QSO’er hhv. SWL geelder uden hen-
syn til dato, band eller mode. Dog er det kun forbin-
delse pa HF der teeller. Er QSO’erne hhv. SWL fra for 31.
december 1993 er det dog nedvendigt at fremsende en
fotokopi af QSL-kortet.

3. Det er ikke ngdvendigt at fremsende QSL-kort. Du
kan ngjes med en GCR-liste.

4. For at fa et D.I.B. skal du have mindst have QSL/SWL
fra 20 aktiverede brasilianske ger med deres eget DIB
nummer. GCR-listen skal udfyldes i numerisk orden
med @ens navn, DIB nummer, kaldesignal, dato, UTC,
band og mode.

5. Prisen er 10$US eller 14 IRC.

6. Det er udstedes stickers for hver ekstra 10 nye
bekraeftede oer. Prisen for disse stickers 2$US eller 3
IRC. Husk og send en SAE med.

7. Hvis du har 65 ger bekreeftet kan du fa Zres Pla-
kette. Den bestar af en brasiliansk agatsten sat pa en
traeplade med sglvskjold. Den koster 30$US er 35 IRC.
Du kommer samtidig pa Honor Roll nar du har kert dis-
se 65 ger.

8. Du kan ogsa fa stickers, hvis du har kert QRP for alle
QSO’er. Det skal du gere opmaerksom pa ferste gang
du seger!

9. Pa det brasilianske DX-net lordag og sendag er der
som regel stationer i gang.

10. Penge og GCR-liste sendes til

Pedro Sirzanink, PP55Z Rua Padre Roma 194/704, Cen-
tro, 88.010-090 Florianépolis-SC, Brasilien

10. Hvis du vil have yderligere information om D.1.B. og
IOTA aktiviteter sasom managere, specielle kaldesigna-
ler, nye og gamle ger sa send et brev til:

RONALDO REIS,

P.0.BOX 2021,

NATAL-RN,50094-970,

Brasilien

Du kan ogsasende en E-mail til: ps7ab@digi.com.br

Redaktion:

Erik Lind

Hjerpstedve| 9, Salsted
6270 Tonder

nivios

Sd er det danske FYRSKIB XXI diplom under udsendelse.
Det ser ud til at veere flot.

Den Tyske Kraeftforenings Diplom.
Vores utreettelige bogstavsamler OZ2JVG John har
atter fundet et bogstavs diplom. Ved hjeelp af sidste
bogstav i et kaldesignal skal du stave til “KREBSHIL-
FE”. (Krebs er kreeft pa tysk). Kun bekraeftede QSO’er
teeller og et call ma kun bruges en gang.
Prisen er 20 DM eller tilsvarende i et andet belgb. Send
penge og GCR-liste til:
Karl Minola DL2FBC, PO Box 1348, D 61462 Konigstein
Tyskland

73 for denne gang fra OZ5MJ Palle

Raevejaegeren

Storjagter og andre arrangementer 2001-04-22

Marielund mesterskabet 26. maj
Lobejagt arr. Franz OZ8FG

Morokulien, Sverige/Norge 9.-10 juni
Lebejagter 2 m og 80 m

Jydsk mesterskab 16.-17. juni

Storjagt, mobiljagt, arr.: Herning afd./Jan OZ5JR
Nordisk mesterskab, v. Kristianestad, Sverige 28.-29. juli
Lobejagter, 2m og 80 m

Danmarksmesterskab 11.-12. aug.
Storjagt, mobiljagt, arr.: Give afd./Villy, OZ6KH
Tinglevjagten 30. sep.
Mobiljagt, arr.: Tender raeveklub
Sjeellandsmesterskab 28. okt.
Storjagt, lebejagt, arr. : Arne OZ9VA

Nytarsjagt Jan. 2002

Lebejagt, arr.: Allan, OZ1FSM  Se OZ

Startgebyr for storjagter hhv. erstatningspris for DIN-
stik: 40 kr pr. stik, max 3 stik pr. hold. Info om interna-
tionale jagter: Arne OZ9VA. TIf. 45 81 75 93. E-mail:
OZ9VAe@private.dk

Marianelundsmesterskabet i Raevejagt 2001-04-22
Hermed indkaldes til det arlige "Marianalundsmester-
skab" i raevejagt. Der lgbes igen i &r i Hornbaek planta-
ge i Nordsjelland. Det er lordag d. 26. maj, forste
udsendelse er kl. 12.00, og sidste udsendelse starter kl.
14.00. Der er obligatorisk fremmeade til instruktion kl.
11.30.

Modestedet e parkeringspladsen pa Sandagervej midt
i plantagen. Der vil veere udlagt 5 reeve, alle med tid-
tagningsautomater. @vede finder 5 raeve, begyndere
og old-old boys kan ngjes med 3.

Vindertid er registreret tid ved sidst fundne reev.

Der vil som saedvanligt vaere preemier til de bedst pla-
cerede.

Startgebyr 40 kr. pr. hold. Depositum 25 kr. pr. negle.
Kort over omradet kan bestilles hos undertegnede
senest d. 19. maj,

Der vil vaere mulighed for at lane raevemodtager pa
startstedet.

Tilmelding og info: Franz Primdahl, OZ8FG. TIf. 49 20
04 09 eller 20 23 52 09 E-mail: frp@ihk.dk
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Redaktion;

Bo Spgard, OZ8ABE
Kettegard Allé 9;.2.tv.
2650 Hvidovre

Lost og fast.

En ny MiniProp version er ude nu i windows format og
i modseetning til tidligere er det nu gratis. Du finder
programmet pa http://www.qsl.net/wéelprop/ | brug
ligner det meget den gamle DOS version, men der er
nu mulighed for at have alle HF band med i samme
skema, hvor der i den gamle var en begraensning pa 7
band. Der er nu valgmulighed mellem at fa vist ske-
maet i dB over 0,5 uV eller i Db (signal stgj forhold).
Under options kan du indtaste dine egen koordinator
sa du bliver verdens centrum, indtaste flere frekvenser,
udstralingsvinkler og meget mere. Selve prognosen
findes ved at klikke pa Predictions og udfylde skemaet.
| databasen er ogsa de nye DXCC lande som Chesterfi-
eld, Australes og Marquesas med. Enkelte har meldt
tilbage at der har veeret lidt problemer med Windows
98, andre skriver at det er rart at de endelig har et pro-
gram der virker med Windows 98 og en hurtig maski-
ne. Pa min gamle maskine med Windows 95 og en
“hurtighed” som en Trabant i modvind, gar det fint.
Det er i gvrigt den gamle DOS version der har veeret
benyttet til at udregne frekvens forudsigelserne her i
DX spalten, fra dette nummer er det Windows versio-
nen der benyttes.

OZ1BTE har spurgt om hvad der gemmer sig betegnel-
sen Stratwarm Alert, som er et udtryk, der ind i mellem
optraeder i WWV rapporten fra Boulder, Colorado.
Stratwarm er betegnelsen for en forstyrrelse, der kan
ske i laget mellem tropo og ionosfaeren. Den kan vare
flere dage og kan karakteriseres ved en opvarmning af
den stratosfeeriske temperatur med en 10-20 grader.
Der er ingen bevis for at stratwarm er et resultat af sol-
aktivitet eller at den skulle have nogen storre indfly-
delse pa den lavere atmosfaere. Nogle mener at arsa-
gen er tropofeeriske forhold. Som szedvanlig er jeg
aben for bedre forklaringer... Ovenstdende er fundet
pa http://ecjones.org/propag.html men er noget kryp-
tisk formuleret.

GMOHCQ har ultimo marts vaeret QRV som VP8SGK fra
South Georgia og tidligere som VP8ROT. | folge hans
hjemmeside vil han ikke blive aktiv derfra lige med
forste. Aktiviteten har primeert veeret pa 20m CW. Du
kan se mere pa http//www.qgsl.net/gmOhcq eller
http://www.hfdx.co.uk/gmOhcq

29 marts kom en solplet til syne med en storrelse pa 13
gange Jordens storrelse. Dette fik straks fluxen til at
stige til 273, som er ny rekord for cycle 23, der var et
kortvarigt peak pa knap 300 men malt pa et tidspunkt
hvor det ikke taeller med. Det skal naevnes at der ikke
har veeret sa hgj en fluxveerdi siden januar/februar
1992. Derefter kom der et knock out pa HF den 31/3,
hvor K=9 lagde bandene naesten dede undtagen de
hgje band hvor CQ aurora genled lige fra syd EU til
vores breddegrader. P3 Astro Alert hjemmesiden for-
ventede de at der var sa meget tryk pa protonerne (50
MeV og stigende), at mindre satellitter ville risikere at
lave fejlkommandoer.

Efterfolgende har der den 2/4 veeret et keempe udbrud
pa solen faktisk den kraftigste flare i 25 ar. Flux
afleesningen sagde ikke mindre end 583, men det var
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QTH i 3A

ikke den reelle 10.7 an energi, s& malingen blev korri-
geret til et betydeligt lavere tal, men det var ren gaet-
veerk. Den flare der kom, blev sendt i retning veek fra
Jorden, sa det blev ikke sa massivt som det kunne veere
blevet.

Sa maske har cycle 23 slet ikke peaket som farst anta-
get...

P& SM3GSJ's hjemmeside kan du hente et godt pro-
gram til Great Circle map i windows format. Du kan
hente det pa http//hem.passagen.se/sm3gsj/gcm.htm
det fylder ca. 700 Kb og gcmwin23.exe pakker pro-
grammet ud for dig. Hvis du ikke umiddelbart kan fin-
de download pa siden, sa tryk pa frames, sa kommer
download til syne i et rullepanel. Selve programmet
startes pa den nye gcmwin23.exe fil der bliver oprettet
i gcmwin mappen. Tryk derefter pa start i tekstlinien,
hvorefter det gar i sving. Under settings kan du gem-
me din position f.eks. via din lokator og dermed blive
verdens navle (husk at save korrektionen). Du skal ogsa
huske at korrigere tiden sa greyline med videre kom-
mer til at passe. Der er mange flere features i pro-
grammet, noget bliver dog lidt uoverskueligt, f.eks
hvis du veelger at lade programmet indsaette prefix pa
kortet. Det er igen OZ1BTE der har veeret pa nettet og
har fundet dette glimrende program.

3C5)
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VK4AAR og SMOAGD oplyser at der ikke er nogen
back-log for de direkte QSL kort for respektivt VKOMM
og 3C1AG operationerne.

FR/F6KDF/T arbejder ogsd hardt med deres QSL kort,
der er dog stadig et par tusinde kort der skal besvares
ved redaktionens opher. FSNOD beder om en smule
talmodighed.

N4XP QSL manager for K5K siger ogsa at det gar frem-
ad med besvarelserne af QSL kort, men der er en stor
stak endnu.

DXSCAPE er en ny web side med muligheder
http://www.st.rim.or.jp/~m-ueda/dxscape/

Dette er en cluster side med automatisk opdatering
hvert andet minut. Bliver en DXpedition, der er omtalt
pa ADXO siden, spottet vil der veere direkte link til
hjemmesiden med et enkelt tryk pa musen, smart. En
ny sege mulighed i forhold til almindelig cluster er, at
der kan sgges pa de sidste 25 eller 250 IOTA spots, dvs
alle de spots hvor f.eks. EU-029 optraeder i kommentar
feltet. Du kan ogsa fa en grafisk fremstilling af de sid-
ste dages WWYV rapporter. Der er ogsa en TOP 10 over
de stationer, der er rapporteret flest gange indenfor
de sidste 2000 spots. QSL info segemaskine og meget
andet finder du pa siden som vedligeholdes af JAAPXC.
TNX info OZ1BTE.

Den planlagte operation fra Malpelo med HK5MQZ og
HK5QGX er desveerre blevet aflyst, da der pludselig
ikke var sikkerhed for hjemtransporten.

ET3VSC, 3XY2D og 3W2LWS er i folge NCIL nu god-
kendt for DXCC.

ZL1AMO meddeler at H40RW Temotu (OC-100) bliver
hans sidste DX expedition og der i den anledning vil
blive trykt et meget flot QSL kort. Vi kan kun takke
Ron for alle steder han er taget til sa vi kunne fa en ny
i loggen. Et hab er at han bliver treet af vintervejret pa
New Zealand og smutter afsted til varmere himmel-
strog alligevel iklaedt shorts og radio hi hi.

Friedrichshafen 2001 er i ar 29/6 - 1/7. Se evt mere pa
http://www.bavarian-contest-club.de
eller
http://www.messe-fn.de/ham

C9 - Mocambique.

Husk den udskudte japanske ekspedition hertil kgrer 9-
20/6. De vil veere QRV fra 6-160m med kaldesignalerne
C93/hjemmecall. QSL via JG6BKB. Om de stadig har
planer om at tage til Malawi efter C93 operationen
vides ikke ved redaktionens ophor.

E4 - Palaestina.

OE1GZA forventer at blive aktiv pd lerdage frem til
han forlader E4 i slutningen af ar 2002. Gunter har
antenner fra 10-30m men forventer ogsa at fa de lave-
re band med senere.

F - France.

For prefix huntere vil TM6JUN vaere QRV fra Utah Bea-
chitidsrummet 1-10/6 pa de “gamle” band samt 6m pa
CW og SSB. QSL via F8LDX gerne via bureau.

FO & FO/A - Fr. Polynesia & Australes.
Fra ultimo september vil Marcel ON4QM veere QRV fra

Higheay
Berry
- By
Uspooiiptey o0

LOCATIONS OF
YOR/K2ZFRD OPERATIONS

respektivt FO og FO/A. Marcel vil veere pa gerneii alt i
en maned. Qerne er Pukapuka (OC-062), Rapa (OC-
051) og Reao (OC-238). Kaldesignalet er stadig
FOODEH og QSL til hjemmecall.

J3/J8 - Grenada/St. Vincent.

Igen i ar tager PASET og co. til West Indien. 2-15/8 vil
de veere i gang som J3/hjemmecall med udstyr i luk-
susklassen, on-line log og alt det fancy der efterhand-
en horer til en ekspedition. Efter J3 tager de til J8 16/8-
27/8. Du kan se mere pa http://www.gsl.net/lldxt eller
her i spalten nar tiden neermer sig. PASET tager sig
0gsa denne gang af QSL.

JW - Svalbard.

LA3FL er stadig QRV som JW3FL et par dage endnu fra
Hopen Island (EU-063). Han er den eneste radioamater
pa @en hvor de gvrige beboere hovedsageligt er isbjor-
ne... QSL til hjemmecall.

Terje vil blive aktiv far Hopen Island 31/5-10/6 samt 10-
22/7. Du kan se mere pa http://www.dxpedition.org

Pacific.

PA3AXU vil igen i ar tage pa rundtur i pacific, planen
er at han tager til T30, C2 og 3D (Fiji). Sa du kan alle-
rede nu seette kryds i kalenderen i hele september
maned, hvis du vil have Gerard i log. Det mest spaend-
ende er nok Nauru hvor han vil veere fra 11-28/9. QSL
er som saedvanligt via hjemmecall og igen er der lavet
en web-site hvor du kan finde flere oplysninger, som
du ligeledes kan finde her nér tiden naermer sig.
http://www.qgsl.net/pa3axu/2001

SV9 - Crete.

F8BBL vil pa ferie pa een 25/6-2/7 fra 6-160m CW og
SSB. QSL via hjemmecall.
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V7/V6 - Marshall/Micronesia.

KC70KZ Jim og XYL vil blive aktive herfra i 2 uge af
juni og veere der et ar frem. Jim forventer at aktivere
en lang reekke af IOTA'er under sit ophold pa begge
DXCC. Jim og XYL har allerede faet V63JT og V63JB og
forventer at fa deres calls fra V7 ved ankomsten.

VE - Canada.

K2FRD vil fra 6/6 - 31/8 veere QRV fra et telt opstillet
ved Churchill Falls i Labrador. Dette er den sjeeldne
zone 2 og Fred vil benytte VO2/K2FRD som kaldesignal.
Du kan se mere pa
http://sites.netscape.net/thefred3/labr1

3A - Monaco.

1-3/6 vil et italiensk team veere aktive fra Monaco. De
vil primaert veaere aktive pa 6m, men vil ogsa veere i luf-
ten pd HF samt 2m. Du kan finde dem pa 50210 SSB
samt hojere oppe i bandet pa diverse digitale modes.
De medbringer en IC-706 og en 6 elm 6m beam. Du
kan se mere pa http://www.mannelli.com/3a QSL HF
via IK5GQK, VHF via IW5BZQ.

3C - Equatorial Guinea.

3C5J vil de naeste 5 maneder veere aktiv fra en bore-
platform, dette taeller som /MM ikke til DXCC, men han
vil 0gsa veere QRV fra Malabo. Du kan se mere pa
http://www.cleddau.com/3c5j/cw.html

3V - Tunesia.
For kun nogle fa ar siden var 3V lige sa sjeelden som P5
er i dag, men der er sket meget. DJ7IK oplyser at der

nu udover 3V8BB ogsa er felgende stationer i gang:
3V8ST med TS440 + 3 elm yagi QTH Tunis

3V8CB med IC706 + 3 elm yagi QTH Borj Cedria
3v8SQ med FT757 + G5RV QTH Monastir

3V8SF med FT747 + G5RV QTH Sfax

3V8SM med FT277 + GP QTH Djerba.

Stationerne i Djerba og Monastir er dbne for geesteo-
peratorer.

7X - Algir.
Nar dette laeses skulle Yannick F6FYD gerne veere i
sving, der er endnu ikke oplyst kaldesignal eller fre-
kvenser. Han forventer at ga QRT ultimo maj. Yannick
informerer desuden om at QSL fra hans 5T operation
er pa vej.

8Q - Maldives.

G3SWH Phil og XYL vil veere pa Maldiverne 4-11/6 og
Phil har allerede faet 8Q7WH som kaldesignal. Han
medbringer en IC-706 og en R-7000 og vil veere QRV fra
10-40m. QSL via hjemmecall.

9Q - Rep. of Dem. Congo.

HBY9AMO Pierre vil veere i 9Q de naeste par maneder.
Han har faet et call 9Q5BQ og forventer at han bliver
aktiv fra 10-40m, det skal naevnes at der ikke har veeret
udstedt nogen licenser i de sidste mange ar. Indtil
videre har Pierre primaert vaeret pa WARC bandene og
CW. Pierre er tilbage i Schweiz i juli.

73 es gd DX de Bo, OZ8ABE
oz8abe@post6.tele.dk

Maned: maj/juni Solplettal max: 156 min: 118
(tid: z, band: m) OZ sr: 02:56 ss: 19:28 (1/6 2000)

pfx sr ss 10 12
c9 04:21 15:04 8-17 6-21
FO 16:24 03:25 18-19 5-12
V7 17:57 06:23 - 24h
8Q 01:00 13:12 6-21  5-22

Udbredelsesforhold

snit: 137

15 17 20 30 40 80 160
4-23  24h 24h 16-5 17-4 18-3 21-2
5-12 8-17 2-8 4-6 - - -
24h 24h 9-19 15-17 - - -
24h 24h 24h 14-3 16-2 181 210

OZ-spot

Radioamaterstevnet i @stvildsund

Igen i ar modtes radioamaterer fra Nordvestjylland pa
Ostvildsund Feergekro til det traditionsrige steevne. Vel
omkring 75 amatgrer var mgdt frem og deltog i aukti-
onen og det kammeratlige samveer, herunder midda-
gen pd kroen. Deltagerantallet har veeret konstant
gennem en del ar, hvilket viser, at mange af medama-
torer har lyst til at medes, og til at deltage i auktionen,
hvor der ogsa i ar var mulighed for at sikre sig forskel-
ligt brugbart grej foruden, hvad der ellers falger med.
Der ma lige nu ligge rigtig mange komponenter rundt
omkring i skabe og skuffer klar til at blive brugt i en
eller anden konstruktion.

Afdelingerne i Nordvestjylland har indstiftet en pokal,
der tildeles den station i omradet, der har opnaet den
bedste placering ved HF Field Day. Denne are tilfaldt i
ar Mors afd.,, OZ7MOR. Vores HB-medlem OZ1ENY
overrakte pokal og diplom til formanden for Mors afd.
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OZ1ENY overraekker FD pokalen til Z7OG

0Z70G. Til neeste ar vil de ovrige nordvestjyske afde-
linger sikkert gere en ekstra indsats for at pokalen
naeste ar skal skifte opholdssted.

Naeste ar den sidste lordag i februar mgdes de nordve-
stjyske amaterer igen. 0zZ8Uw
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Redaktion:

0Z85L; Svend-Erik Lindberg
Ellevej b, 4623 Lille Skensved
TE:56 169075,

E-mail: sel@mail tele.dk

VHF/UHF/SHF ’2

Stilling efter 1. Kvartal
Nr. Call Points
50 MHz:
1 OZ1IEP 31
144 MHz:
1 OZ1IEP 77
2 OZ9AEG 49
3 OZ1FF 35
432 MHz:
1 OZ1FF 44
2 OZ1IEP 33
1296 MHz:
1 OZ1FF 23
10GHz:
1 OZ1FF 6

3 deltagere i TOP 2001's forste kvartal er ikke mange,
men trods alt bedre end sidste ar, hvor der kun var 1.
Husk at fristen for indsendelse af lokatoroversigter for
2. kvartal er 10. juli 2001. Reglerne for konkurrencen
finder du i VHF-spalten i december 2000.

~ Store auroraabninger i marts/april 2001

I slutningen af marts og i begyndelsen af april blev sol-
aktiviteten temmelig hidsig efter en leengere periode
uden de store udsving. | de sidste dage af marts opstod
en enorm solpletgruppe (se fig. 1, der viser et foto af
solen optaget fra satellitten SOHO den 28. marts 2001),
og den ledsagedes af flere store udbrud (flares) pa
solen. Disse gav anledning til kraftige forstyrrelser af
jordens magnetfelt og medfelgende ekstraordinzere
forekomster af nordlys og flere fine auroradbninger.
En af de bedste fandt sted lerdag den 31. marts. Den-
ne abning var en af sterste i mange ar, og gav statio-
ner sa sydligt som JN53 mulighed for at kere stationer
via aurora. Det forlyder ogsa, at der var synlige nordlys
langt ned i Europa. | Danmark var det desveerre over-
skyet, sa her blev vi snydt for det storslaede skue.

En naesten ligesd fantastisk abning fandt sted knap 2
uger senere, nemlig den 11. april. Ogsa her rakte aur-
oraforholdene meget langt ned i Sydeuropa. Denne
abning vil endvidere ga over i historien som den, hvor
verdens ferste aurora-QSO pa 1296 MHz blev gennem-
fort, - se mere om dette andet sted i spalten.

Da jeg ikke selv er QRV pa VHF i gjeblikket p.g.a. mine
antenner er nedtaget for en gennemgribende renove-
ring, stammer mine informationer om to-vejs-forbin-
delser lavet under de fantastiske forhold primaeert fra
en stor maengde rapporter pa packet. Kun en enkelt
trofast OZ-amater (OZ11EP) har sendt mig en rapport,
som indeholder QSO'er fra dbningen den 31. marts,
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men i rapporterne, jeg har hentet pa packet, kan man
se, at flere OZ-stationer trods alt var QRV i denne
abning. De OZ-calls, der er rapporteret pa 144 MHz pa
packet, er folgende: OZ1DD, OZ1LO, OZ60L, OZ2KF,
OZ6ABA, OZ1IEP, OZ1CLL og OZ1FDH.

9A3PA i JN85EG kerte bl.a. OZ1DD og OZ1LO, og
HABNA i JN98VC korte bl.a. 0Z60L og OZ2KF.

Til illustration af abningens starrelse skal felgende for-
bindelser fra den overveeldende maengde af rapporter
naevnes:

Sydligste station er rapporteret af DDOVF: ISWBE
JN53JR kl. 1746 utc, QRB: 847km.

Ostligste station er rapporteret af LY2SA (KO14LL):
RA4AO LN29LA kl. 2014 utc, QRB: 1624 km.

Vestligste station er rapporteret af DDOVF: El4CL
I063VH kl. 2305 utc.

Laengste QSO, der er rapporteret, er G4AASR I081MX -
YL3AG KO26AW: 1816 km, kl. 2346 utc.

Eneste rapporterede 432 MHz QSO: 9A2SB JN95GM -
G3LTF 1091GG kl. 1649 utc QRB: 1609 km!

Abningens tidligst rapporterede QSO: 0631 utc: DF2ZC
(JO30RN) - SM6FBQ (JO67BQ).

Morgendbningen varede til ca. 0821 utc.
Stersteparten af QSO'erne ligger mellem 1530 og 1800
utc. Der var en kortvarig abning omkring kl. 20 og
senere igen mellem 23 og 24 utc.

Som man kan se, startede forholdene allerede om mor-
genen. Dette er meget usaedvanligt, og sker normalt
kun under de helt store dbninger.

Folgende prefixer figurerer i rapporterne:

9A, DF/DH/DJ/DK/DL, El, ES, F, G, GI, GM, GW, HA, HB9,
I, LA, LY, OE, OH, OK, OM, ON, OZ, PA/PE, S5, SM0/1/5/6,
SP, UA/RA, U5, YL, YO, YU.

For at give et indtryk af hvor geografisk omfattende
aurora-adbningen var den 31. marts 2001, har jeg pa et
lokatorkort markeret alle de QTH-felter, der er naevnt i
de mange 144 MHz rapporter pa packet, - se fig. 2.

Solen som den sa ud fra SOHO satellitten den 28.3.01
Fra hjemmesiden sohowww.nascom.nasa.gov/.
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QTH-lokatorer, der figurerer i rapporterne fra den fantastiske auroraabning den 31. marts 2001.

Sensation. Verdens fgrste aurora QSO pa 1296 MHz
Den 15. april modtog jeg via OZ2M en e-mail fra
SM3AKW i Hérnésand, der kort meddelte, at han og
SM5QA gennemforte verdens ferste aurora-QSO pa
1296 MHz den 11. april 2001 kl. 1650 UTC. Mange ars
gentagne forseg havde endelig baret frugt. SM3AKW
har efterfelgende i en e-mail til mig skrevet bl.a. fol-
gende om sin og SM5QA's bedrift:
“Jeg har i de sidste ca. 20 ar forsegt at lave en QSO pa
1296 MHz via aurora, men det har veeret meget sveert.
Jeg kerer selv med stor effekt, men at finde en mod-
part med interesse og tilstraekkelig power har veeret er
problem. Allerede i 80'erne horte Tom (nu ES2RJ) mig
ved et par lejligheder. OH2DG har ogsa hert mig og
ligesa SM4IVE med sin store parabol, men ingen af
dem havde power nok at svare med. Jeg har ogsa
prevet sammen med Hans, OZ60L, men uden resultat.
Jeg herer ofte OZ71GY pa 432 MHz aurora i 350 grader
og 17 grader elevation.
Men i det sidste halvandet ar har SM5QA og jeg kon-
centreret os om at forsege, forsege og atter forsege
med tabers steedighed og ind i mellem tab af natte-
sovn.
Den 1. april i ar horte jeg sa for forste gang SM5QA's
aurorasignal pa 1296 MHz! (han havde for nylig opsat
en 2,3 m parabol), men condx dgde ud inden det lyk-
kedes ham at hgre mig.
Mensé den 11.4.2001 kl. 1650 UTC blev det endelig til
en QSO pa 1296.200 MHz med solle 33A. | yderligere
ca. 20 minutter kom og gik signalerne med op til 44A
som den bedste rapport.
Gotlandsbeaconen pa 432.950 MHz har veeret til god
hjeelp for at checke antenneindstillingen. Min anten-
neretning var 30 grader og en elevation pa 8 grader.
SM5QA's retning var 20 - 25 grader og mod horisonten
(elev. 0 grader). Et dopplerskift pad plus 5 kHz blev
observeret. Vi anvendte begge 500 watt. Min antenne
er en 4 x 26 loops og SM5QA anvendte sin 2,3 m para-
bol.

73 de Carl G. Mohlin, SM3AKW".

Tillykke til SM3AKW og SM5QA med den store bedrift.
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Forste OZ - HP pa 50 MHz

Fra HP2CWB, Jose Ng Lee, Panama, har jeg modtaget
en e-mail med en korrektion til listen over danske 50
MHz ferstegangsforbindelser. HP2CWB oplyser, at hans
forste forbindelse med Danmark ikke var med OZ8ABE,
som anfert i listen, men med OZ3K, der blev kort kl.
1424 utc d. 4. November 2000. Ifglge Jose's log var
raekkefolgen af OZ-stationer kort denne dag felgende:
0Z3K, OZ8ABE, OZ1LO, OZ8RW, OZ4VV.

Bandrapporter

Pa trods af de store auroradbninger i marts/april er
antallet af rapporter beskedent. Her er hvad jeg har
modtaget ved deadline den 19. april.

50 MHz:
OZ1IEP har kert folgende pa 6 meter aurora:

19.03.2001: OH2MFE KP20.

20.03.2001: SP2MKO J0O93, MM5AJW 1088, SM7XFF
JO77, OH1ORX KPO1, YL2JN KO26.

27/03/2001: SMA4L JP70.

Den 13. april var der abent til det sydlige Afrika pa 6
meter via TEP eller F-lag. Jeg kunne desveerre ikke rabe
nogen af de kraftige ZS-stationer op med min sma 10
watt og lodrette dipol. OZ1KEF havde bedre held. Kim
beretter, at han mellem kl. 1351 og 1353 UTC kerte
V5/ZS4NS og ZS6AVP.

144 MHz aurora:
| OZ1IEP's logudskrift findes felgende 2 meter aurora-

QSO'er:

20.03.2001: DC9UP JN39, PAOPVW JO22, DL2DR JO31,
SP9AMH JO90 ODX: 795 km.

31.03.2001: OH1THSC KP10, ES2QH KO29 ODX: 870

km, ES2WX K029, DG5CST JO60, DL8YET
JO31, SP3VSC J0O92, DK5WO JO30,
PA1JAN JO32, DL6FAW/P JO40.

OZ9PP har sendt denne aurora-rapport:

20.03.01: OK1DIG JO60, LY2BH KO27, ON4PS JO20,
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OK1MG JO70, OK2PM JN99, G4HGI 1083, LY2SA KO14,
SP6TRO JO70, ON4YZ JO20, ES2WX K029, GMOCLN
1085, UTBALKO61 ODX: 1662 km. | alt blev det til 3 nye
lande (SP, LY og UT).

144 MHz tropo:

OZ1IEP korte bl.a. folgende pa tropo i april aktivitets-
testen:
03/04/2001: PA5DD J0O22, DG5VO JO71, DG2NBN
JN59, DGODzZ 1JO61, PD1AIQ 1JO22,
PETHWO JO21, DJ2QV JO31, GOKPW
JO02 ODX: 813 km, DL2ARD/P JOG60,
DL3JIN/P JO61, DG5CST JO60, SKOCT
JO89, SM4WHF 1JP70, SK4BW JP70,
OHOJFP KP0O, SM3MXR JP80, SM4XIO
JP70, PA3GFY JO23, ONI1DLL JO21,
DG6PY/P JO30, DB8KJ JO30, PA3FFU
JO21, PDOORT 1JO23, DL3AT JO50,
OK1VHH JO70, DH5FS JO61, DL1DTD
JO71, DG7RZ/P JN59, DL3HRT JO61,
OK1VT JN79, DG8RAN JN69, DH4FAJ/P
JO40, PAOPVW JO22, DG3FCT JOA41,
DK5DQ JO31, PA4GT JO32, DL8YET JO31,
SM3LBN JP80, SKOUX JO99.

432 MHz tropo:
P& 70 cm har OZ1IEP bl.a. kert felgende:

13.03.01: PA5DD JO22.
10.04.01: PA5SDD JO22, OHOJFP JP90 ODX: 667 km.
Satellitter

AO0-40 status

AMSAT oplyser, at arbejdet med at fa kontrol over AO-
40 fortseetter. Man oplyser, at det gar fremad, og at
det ser ud til, at satellitten har det godt. S-bands-bea-
conen sender fortsat telemetridata, men satellittens
computer (IHU) stopper ind i imellem transmissioner-
ne, angiveligt nar batterispaendingen falder til 26 V,
hvilket er sket et par gange, nar AO-40 befandt sig i
jordens skygge. | forste halvdel af april mistede satel-
littens solsensorer atter kontakten med solen p.g.a.
satellittens stilling, men dette var forudset. Forseg pa
at eendre yderligere pa satellittens stilling er derfor stil-
let i bero indtil solsensorerne atter kan give de ngd-
vendige informationer.

Contestresultater

v/OZ5TG Verner Topsoe, Lundumskovvej 13,8700 Horsens

Contestkalender:

15. maj 19-23 DNT OZ
22. maj 19-23 DNT Oz
2-3juni 14-14 UTC1 1)
2-3 juni 14-14 UTC ON
2-3 juni 14-14 UTCDL

NAC 1296/microbelge contest
NAC 50 MHz contest

IARU REG1 contest 50 MHz

Fieldday contest 50 MHz og op
DARC microbglgetest 1.3 GHz
og op

Fieldday 144 MHz 0g 432 MHz
NAC 144 MHz contest

NAC 432 MHz contest

NB (12 timer)

2-3juni 14-14UTCPA
05. juni 19-23 DNT Oz
12.juni 19-23 DNT OZ
16. juni 04-16 UTCF 1)

17. juni 08-11 UTC OZ DAVUS Quarterly nr 2 af 4
19.juni 19-23 DNT OZ  NAC 1296/microbglge contest
26. juni 19-23DNT OZ  NAC 50 MHz contest

1) Se i dette nummer under testindbydelser.

Mulige Pirater.

Efter 2-metertesten i april fik jeg en email fra PE2KP
som meddelte at hollandske stationer med prefix PD er
novice-stationer. De har en tilladelse der giver dem ret
til at kere SSB i omradet 144.275 til 144.350. Alle kon-
takter der ligger udenfor dette frekvensomrdde med
PD-stn. er derfor ugyldige. Derfor vaer opmaerksom pa
at PD-stn udenfor dette omrade faktisk er pirat-stn. og
derfor ikke kan medregnes i loggen. Jeg regner dog
med at alle, nu det er kendt, vil veere op-maerksomme
pa problemet.

Sidder pa en alpetop.

DG6PY meddeler at han i 144 MHz-testen i Juli (3/7) vil
vere QRV fra JN56LW, 3050 mASL med call
OE/DGG6PY/P.

Contestresultater

Klasse 1, 50MHz Single Operator, Marts 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 0zZ2LD JO54TU 36 20 767 20104
2 0Z8ZS JOS5RT 27 13 750 11715
3 OZ1IEP JO55XU 29 13 558 11439
4  OZ3AEV JOS55WR 8 5 207 3098

ODX: OZ2LD - OHOJFP (JP90XC) 767 km

Klasse 2, 50MHz Multi Operator, Marts 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 0OZ9KY JO45VX 62 34 1091 39263
2 OZ1HLB JO55US 23 12 428 9138

3 OZ7HVI JOG65FP 2 1 50 589
ODX: OZ9KY - OH6QR (KP22BN) 1091 km.
OZ9KY : Jaevnt kedelig test.

Open Class 50MHz, Marts 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 DL3TW JO44SK 20 12 626 10463
2 PA5SDD JO22IC 3 3 551 2850

ODX: DL3TW - LA1V (JP50JA) 626 km.

Open Class 432MHz, Marts 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 DL3TW JO44SK 66 27 665 28828
2 DG4XD JO53FM 27 13 487 10157
3 Ly2iC KO14Ww27 10 690 9584
4  LY2SA  KO14LL 23 9 677 8918
5 PA5DD JO221IC 111 5 659 7476
6 DG3XA J043wJ 21 10 520 6505
7 DL4ALCA JO44XF 11 7 383 3687
8 PETHWO JO21GV 7 3 570 2993
9 DL6FV JO44WE 5 4 243 1905
10  SP2WDW JO94DI 5 2 365 1708
11 SP1CNV JO84CF 1 1 241 541

ODX: LY2IC - SK7ZMW (JO65MJ) 690 km.

DG3XA : Hard job, bad cdx.

Klasse 7A, 1296MHz, Marts 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 0zZ2LD JO54TU 16 9 559 5911
2 OZ1FF  JO45BO 11 5 449 4357

293

0Z Maj 2001




3 OZ6HY JO45WA 7 4 218 2041

4 0OZ20E JO45VV 6 2 540 1933

5 0Z2TG JO65FP 8 4 273 1779

6 OZ1BGZ JO65AP 8 3 92 1273
ODX: OZ2LD - PAOWWM (JO22FE) 559 km.

Microbglgeklasse, Marts 2001

Nr.  Call Locator QSO SQR Points
1 0Z2TG JO65FP2-0-1-21-0-1-1 1662

2 OZ1FF JO45B00-0-0-20-0-0-11220

3 0Z20E JO45VV0-0-0-10-0-0-1 850

Open Class 1296MHz Marts 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 PA5SDD JO22IC 6 5 659 4717
2 DL3TW JO44SK 10 7 41 3894
3 DG4XD JO53FM 7 6 290 3058

ODX: PA5DD - SK7MW (JO65MJ) 659 km

Klasse 3, 144MHz Single Operator, April 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 OZ6ABA JO57DJ 164 55 864 97111
2 OZ1IEP JO55XU 177 59 814 90872
3 OZ1DLD/PJO45SK 168 52 807 86106
4  OZ2TF  JO46PE 153 51 730 85862
5 OZ1FF  JO45BO 109 39 695 61071
6 0z8ZS JOS55RT 87 33 768 43329
7 OZ1PIF JO65AN 88 34 702 41397
8 OZ9AEG JO57F) 40 20 656 19576
9 OZ6TY JOS5XE 44 18 647 18928
10 OZ9PP  JO47VA 30 14 420 13361
11 OZ6El  JO4A5TT 20 11 580 9237
12 OZ3AEV JO55WR 21 10 262 7815
13 0zZ4VW JO45UT 18 8 327 6258
14 0Z0CQ JO65CT 9 5 177 3218
ODX: OZ6ABA - DG2NBN (JN590P) 864 km.

Klasse 4, 144MHz Multi Operator, April 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
OZ9KY JO45VX 250 55 811 128575
0z1CT  JO75JF 195 64 813 114379
0z0T JO65CS 204 59 800 104667
OZ1ALS JO45WA153 52 747 80221
OZ1HLB JO55US 112 45 761 59591
0OZ7SKB JO46WB 18 9 438 6949
OZ7HVI JO65FP 16 8 252 5873
ODX: OZ1CT - ON7WP (JO21IC) 813 km.

NoubwN-=

OZ9KY : God test med generelt gode forhold mod SW.
OZ7SKB : Ferste test med afdelingens eget udstyr;

haederligt resultat.

Open Class 144MHz, April 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 DJ3LE JO44TN 149. 49 723 78826
2 DG4XD JO53FM 119 45 711 63379
3 DL6BCT JO43LD 95 32 709 44637
4  LY2SA  KO14LL 74 24 839 31426
5 DKOTU JO62PM 46 26 845 28714
6 DG6PY JO30JF 34 21 829 26007
7 ON1ALJ JO10SS 43 20 800 25671
8 PETHWO JO21GV 33 18 771 24057
9 SP2IQW J094GM 33 16 734 20436
10 ON1TAEN JO10SS 38 16 712 20167
11 LY3RI KO15QW 60 16 678 19385
12 DKOSM 1J042Ql 41 18 564 18876
13 LY2IC KO14WW62 16 683 18548
14 LY2FR KO15VR 56 15 694 18470

15 PA5SDD JO22IC 23 11 749 17840

16 Ly2dl KO15LA 55 16 663 17388

17 SP1IMVG JO73F) 25 14 517 14823

18 SPICNV JO84CF 19 13 720 14610

19 SP2FAV JO94MA 17 13 797 13562
20 DLALCA JO44XF 25 14 367 11778

21  DIJ6TK JO53FG 14 10 459 8652

22 DL6FV  JO44WE 19 8 358 7539
23 DIJSES JO43SX 10 5 383 4875
24  PE2KP JO22XE 11 7 643 4831

25 SQ1GZO JO73GK 5 3 319 3815
26 SP2FNC JO94HI 6 3 334 1994
ODX: DKOTU - LAOBY/P (JO59IX) 845 km.

DJ3LE : After a long time | took part in the NAC with
new antennas. It was nice to hear You all on 144MHz.
Thank you. Vy 73 de Hans. DJ3LE. DG6PY : In the NAC
in July I will work from JN56LW, 3050 mASL and my call
is OE/DG6PY/P. SP2IQW : First (real) springday in Gdy-
nia. Relatively good activity with few nice contacts.
Again, who turned antenna here was worked. DKOSM
: Ugly QSB in direction Scandinavia. Some QSO's lost in
"space"... SP1CNV : It was quite good contest. 19 QSO
it is good result. If you change your antenna to SP we
can make QSO ! Cuagn in NAC. DJ6TK : Nice to work
OZ1CT from Bornholm Island again.

Klasse 5, 432MHz Single Operator, April 2001

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 Oz2LD JO54TU 48 27 664 21839
2 OZ1FF  JO45BO 32 21 723 18961
3 OZ1DLD/PJO45SK 42 17 656 18495
4  OZ6HY JO45WA 30 16 609 11572
5 OZ1IEP  JO55XU 25 15 667 10027
6 0zZ0CQ JO65CT 14 8 297 4233
7 0Z4VW JO45UT 8 3 162 1540
8  OZ6El JO45TT 5 3 220 1306
9 0zZ4VW JO45UT 2 1 43 363

ODX: OZ1FF - SKOCT (JO89XJ) 723 km

Klasse 6, 432MHz Multi Operator, April 2001
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points

1 OZ9KY JO45vX 97 36 724 48561
ODX: OZ9KY - ON5NY (JO10LV) 724 km.
OZ9KY : God test i starten, men sa gik glansen af Skt.
Gertrud - 12 QSOer i den sidste time.

Kvartalsresultat

50 MHz Single Operator 2001 Q1
Nr. CALL TOT Tester

0OZ2LD 54684
OZ1IEP 42313
0z87S 27289
0Z60M 19123
OZ3AEV 6341
OZ1PIF 2545

OuUTh WN =
=N -=WwWww

144 MHz Single Operator 2001 Q1
Nr  CALL TOT Tester

OZ2TF 214029
OZ1IEP 212082
OZ1DLD 196276
OZ6ABA 154395
0z8zZS 114038
OZ1PIF 67360
OZ9PP 43319

NoOuUubhwWwN=
NNNWWWW
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8 OZ1FF 37848 3 Afdelingsmesterskab 2001 Q1
9 OZ9AEG 26397 1 Nr. Call Point

10 OZ6E 26173 2 1 0Z7SKB 1458282
11 OZ6TY 23500 2 2 OZ6FRS 494384
12 OZ8RY 14866 3 3 OZ1LFA 362660
13  0z4VW 5264 3 4  OZ7HDR 334794
14 OZ3AEV 3253 1 5 OZ1HLB 301279
15  OZ1FIT 3230 1 6 OZ1ALS 253827
16 0Z51Q 2470 1 7 0Z7SAC 214029

8 0z0T 212173

432 MHz Single Operator 2001 Q1 9 0Z5GX 180792

Nr. CALL TOT Tester 10 OZ9EDR 69304
1 0Z2LD 58647 2 11 OZ7AMG 69225
2 OZ1FF 47492 3 12 OZ5VF 54801
3 OZ1DLD 45401 3 13 OZ7HVI 46215
4  OZ1IEP 44255 3 14 0OZ7TOM 29728
5 0z8zZS 23601 3 15 OZ8ERA 24790
6 OZ6HY 23554 3 16 OZ2AR 2470
7 OZI1FIT 5860 1
8 0z0CQ 5503 1
9 OZ8RY 3308 3 Testindbydelser
10 OZ6EI 1444 2
11 0zZ4AVW 1046 3 IARU REGION 1 50 MHz.

Deltagere:
Alle licenserede radioamaterer i REGION 1 kan delta-

1296 MHz 2001 Q1 ge.

Nr. CALL TOT Tester Multioperatgrstationer kan deltage, nar der kun
1 0z2LD 26407 3 anvendes et kaldesignal under testen. Deltager-ne skal
2  OZIFF 21139 3 overholde de respektive landes licensbe-stemmelser.
3  0Z20E 14545 3
4  0OZ9KY 14015 2 Testsektioner:

5 OZ6HY 12488 3 A: 50 MHz single operater.

6 0Z3ZW 10581 1 B: 50 MHz multi operater- og klubstationer.

7 0Z27G 9329 3

8 0z1BGz 9217 3 Dato/tid:

9 0Z6AQ 5838 1 2. juni 2001 kl. 1400 til 3. juni 2001 kl. 1400.

Rapport:

Microbelge 2001 Q1 Der udveksles RS(T) + QSO nr. begyndende med 001 +
Nr. CALL TOT Tester WW-locator.

1  OZ1FF 97553 Eksempel:

2 0Z2TG 4516 3 SSB: 59001 JO45VW
3 0Z20E 3067 3 CW: 599001 JO45VW
4 0Z1BGZ 2960 2

Pointsberegning:

50 MHz Multi Operator 2001 Q1 Deltagerne skal selv udregne deres points. Der gives et
Nr  CALL TOT Tester point pr. km. Den kraevede totale pointsum skal veere
1 0OZ9KY 130515 3 vist gverst pd summarysheet. Det henstilles, at man
2 OZ1HLB 16947 2 bruger den spheriske formel ved beregning af afstand,
3 0OZ7HVI 7844 3 samt at man anvender 111,2 ved omregning fra rad. Til
km.
144 MHz Multi Operator 2001 Q1 NB: DER GIVES IKKE LOCATORPOINTS.
Nr. CALL TOT Tester
1 0OZ9KY 361901 3 Indsendelse:
‘2 0Z1CT 27989 3 Log med korrekt udfyldte og underskrevne sum-mary-
3  OZ1ALS 253827 3 sheet indsendes til EDR Contest Manager:
4  0Z0T 107506 1 Verner Topsee, OZ5TG
5 OZ1HLB 72202 2 Lundumskovvej 13
6 0Z7CQ 54801 1 8700 Horsens
7 0OZ7TOM 29728 3
8 OZ7HVI 12175 3 Bemaerk:
9 OZ0A 6409 1 Loggen SKAL sendes pr. post. Brevet skal veere post-
stemplet senest 14 dage efter testens afholdelse d.v.s.
432 MHz Multi Operator 2001 Q1 sondag den 20. juni. For sent modtagne logs og logs-
Nr. CALL TOT Tester modtaget pr. packet eller E-mail vil blive afvist og vil
1 OZ9KY 145465 3 kun blive brugt som checklogs.
2  OZ7HVI 8732 3
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DDFM contest (fransk departement contest)

Der indbydes hermed til DDFM fransk contest pa 6m -
arran-geret af F1PUX og F8OP, medlemmer af REF con-
test komiteen. Denne contests formal er at forage akti-
viteten pd 6m og give mulighed for at kontakte man-
ge franske departemen-ter.

Navn: DDFM contest (fransk departement contest)

Points:
Der gives eet points pr. kontakt.
Multiplier: Det samlede antal af kontaktede
franske locatorfel-ter.
Samlet points: Kontakt points x antal locatorfelter.
f. eks. 20 QSO-er x 10 locatorfelter = 200 points.

Tid: Andet:
Lordag den 16.06.2001 Contesten er dben for alle brugere af 6m. Alle licensbe-
Kl.. 04.00 til 16.00 UTC (12 timer) stemmelserne skal overholdes. Det er ikke tilladt at an-
vende packet eller clusters til hjaelp under testen.
Modes:
CW/SSB Log:
Ethvert logformat accepteres.
Sektioner: Der skal vedleegges en checkliste over de kon-
1. Franske stationer taktede locatorfelter.
2. Resten af Europa Folgende erkleering skal ligeledes vedlaegges:
"All rules governing amateur radio in my coun-
Frekvens: try have been respected, and | agree the contest
50.200 og op. QSOer mellem 50.090 og 50.199 er manager's decision is final".
ugyldige.
Indsendte logs skal veere poststemplet senest den 17.
Opkald: CQ F5XYX/71 (Call/nr. pa departement). juli 2001 og skal sendes til contestmanageren.:
Rapport: Denis Gaiffe, FIPUX
Rapport skal besta af foelgende 9 route de la Motte
Call F.71160 Digoin, France
RS(T) og serienummer Eller via e-mail: f8op@wanadoo.fr
Locator (kun 4 tegn) - f. eks. 599001 JN26
Redaktion:
Henning Hansen, OZ31R
Ribevej 10 i
6800 Varde S WL @

7 MHz = 40 Meter bandet.

Har i den sidste tid veeret meget god, men ogsa et
band hvor der kan laves DX, men der kan ogsa forega
noget useedvanlig.

Den 12 April havde jeg en QSO med en radioamater i
det sydlige Tyskland, rapporterne var 58 til 59, pludse-
lig var alt lukket, kun var der stoj p& frekvensen, godt
det ikke var en sjeelden DXer man havde forbindelse
til.

| Pasken korte jeg en del specielle klub Call pd 40
meter, i Tyskland var en del spejder stationer igang, de
har ogsa tidligere opereret fra Reme, men i ar herte
jeg dem ikke.

Diplomer

eller samler man pa specielle QSL kort, er der her en lil-
le liste over Tyske klubcall og deres specielle doknum-
re:

Dok nr.  Call. Info. Tidsrum.

SAAR 50 DAGSAR 50 Ars Distrikt SAAR  1.1-31.12-2001
SAAR 50 DLO@SD 50 Ars Distrikt SAAR  1.1-31.12-2001

FWAF 01 DCOLFF Tysk Frobel aktivitet  1.1-31.12-2001
DRS 01 DLODL DARCradiosenderstn. 1.1-31.12-2001
HV 01 DLODL DARC-medlemsrsam. 01 1.3-30.9-2001

HSC50 DAG@HSC50 ars HSC 1.4-31.12-2001
IBO 01 DLOIBO HAMRADIO. 1.4-31.12-2001
IBO 01 DKOFN 1.4-31.12-2001
LGS01 DLOOW Landes-Garten-Schau 21.4-30.9-2001
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20 OVW DLOKDW20 Ars ov Worpswede 1.5-31.5-2001

DIG 01 DLO@FTL DIG Mgde Dresden 1.5-30.6-2001
DIG 01 DFQWER 1.5-30.6-2001
DIG 01 DLOFTL 1.5-30.6-2001

01 EURO DF@GIF Europadag i Gifhorn 5.5-4.6-2001

01 WXR DL@WXR Made i Int. Vejrrunde 15.5-14.6-2001

01 RFT DK@RMRRumfartdag
Morgenrgthe

30 DAN DL@DO 30 Ars Amaterfunk-
markt Dortmund  4.6-1.7-2001

1.6-30.6-2001

Fra OZ-DR2197 har jeg modtaget en fortseettelse af
Hjernen:

Senest over Discovery afslerede en tidligere ameri-
kansk agent, i et interview, at USA foretager aflytning
i hjernens frq. omrader i Europa.

Hvilken relaystation der bliver brugt blev ikke afslgret,
men i en tidligere udsendelse blev en Echelonlignende
satellitstation omtalt.

N.B. du sender med 20 watt deroppe, og din tankefrg.
ligger i omradet 0,2- +3000Hz.

Best 73 de Henning OZ3IR/OZ3SWL.
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Redaktion:
Leif-Aaen, OZT1DWE
Karupvej- 85, Karup
9300 Seby

IT-spalten %aﬂ

PSK31 - et muligt alternativ til RTTY

Der sker en stadig udvikling indenfor digital kommu-
nikation. Gennem adskillige ar, har RTTY veeret et for-
nuftigt valg, til brug for udveksling af tekstbaseret
information mellem to radiostationer. Det er ved at
vaere nogle ar siden, vi sa de forste edb-programmer
der kunne kode og dekode RTTY, saledes man ikke
leengere behgvede at veere afhaengig, af de fysisk sto-
re mekaniske skriveterminaler, men ngjes med Pc'en og
eventuelt et lille modem. De staerke processorer der i
dag er til radighed, har tilstreekkelig med kraft til, at
lydkortet kan erstatte et lille modem, med et rimeligt
resultat. Hvorfor det er forholdsvis enkelt og lige til, at
komme i gang med bogstaver og tal, sammenlignet
med tiden fer computerens indtogsmarch. Men udvik-
lingen stoppede ikke her, selv om det dengang var et
meget stort fremskridt. P4 et senere tidspunkt, vil jeg
vende tilbage til PSK31, og give nogle praktiske eksem-
pler pa, hvorledes et PSK31-program szettes op, trin for
trin. | mellemtiden, gives her stof til, at kigge lidt pa
det overordnede i PSK31.

PSK31 er en forholdsvis ny mode, der revolutionerer
tekstbaseret kommunikation ved, dels at arbejde
direkte mellem radio og Pc, dels ved at fylde meget lidt
i bandbredde. 31 Hz, ja, du leeste rigtigt, er nok til at
fa noget fornuftigt pa skaermen. Sammenlignet med
RTTY, er det en drabe i havet. Skal man tro de mange
packetmails der omhandler denne mode, er der tale
om, pa sigt, en direkte erstatning, eller aflgser, for
RTTY. Eneste ulempe ved PSK31 er, den ikke korrigerer
for fejl eller sager bekreeftelse for modtaget informa-
tion. Den skriver det pa skeermen, som den nu en gang
modtager, fuldsteendig pa samme made som RTTY.
Men det kan jo veere det aendres i kommende pro-
grammer og nye modes. For der er kommet flere nye
digitale modes i luften, hvor man forseger at optimere
hastighed, sikkerhed og béndbredde.

PSK31 egner sig afgjort bedst, til direkte kommunika-
tion mellem to HF-stationer. Anvender du i gjeblikket
RTTY, gerne vil prove lidt nyt eller blot patenker at
begynde med noget i retning af RTTY, er PSK31 anbe-
falelsesveerdigt. Det er let tilgeengeligt, kreever ikke
meget hardware og udnytter den seneste teknologi,
pa bedst mulig made. Hastigheden for PSK31 er relativ
lav, sammenlignet med fx packet, men arbejder paent
pa stojfyldte frekvenser, hvilket tydeligt er egenskaber
der egner sig bedst til HF-bandene og 6m. Pa VHF/UHF
opnas i reglen langt bedre resultater med Packet, der
arbejder med 1k2 og/eller 9k6 bd.

Programmerne til PSK31 benytter sig af Wind-
ows95/98/ME som OS (operativsystem). Jeg er ikke klar
over, om der pa nuvaerende tidspunkt ogsa findes soft-
ware for Linux. Men det skulle ikke undre mig, der som
de ikke allerede findes, kommer inden laenge. Linux er
et OS, der er blevet populaert blandt mange, ogsa radi-
oamaterer, gennem de seneste par ar. Endvidere
udmeerker PSK31-programmerne sig ved, at veere for-
holdsvis lette at seette op. Koblingen mellem Pc og
radio sker ved anvendelse af SPK og MIC, der kobles til
Pc'en i dets lydkort, hhv. line-in og SPK. Meget lettere
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kan det vist ikke blive. Husk en ekstra stelforbindelse,
for at udligne spaendingsforskelle (se IT-spalten side
167, OZ 3/2001 ).

Eksempeler pa nyere programmer er WinPSK ver. 2.08,
hvilket jeg ikke selv endnu har stiftet bekendtskab
med. Der er mulighed for at finde mere om dette pro-
gram pa Internet pa adr.1). Ifelge W2UH informerer
om instruktioner og hjeelp til PSK31, hvorfor det kun-
ne vaere en fordel at kigge forbi pa adr. 4), hvis du har
Internetaccess. DigiPan 1.5 kan hentes pa 2) eller 3).
Digipan 1.5 indeholder dual receive, mulighed for far-
veskifte af skrifttyper, loging og meget mere. Digipan
er af den nyere generation af PSK31-programmer. Nye-
re programmer er i reglen bedre end forste generati-
on.

Efter de informationer der er tikket ind, her pa statio-
nen, tyder meget pa PSK31 udbredes, til et stadig sti-
gende antal brugere. Der rapporteres om stadig flere
radioamaterer, der benytter denne mode. Det ser ud
til, der for tiden arbejdes intens med udvikling af nye
programmer, hvorfor der er gode muligheder for, at
finde nyere software rundt om i krogene. Disse findes
eventuelt som opdateringer af tidligere versioner, eller
betaversioner af helt nye programmer.

Pa packet, kan du pa BBS'erne kigge naermere pa bul-
letiner fra "PSK31 Digest" (topic: PSK31). Der er ofte
FAQ, Internetadresser samt hjeelp fra brugere til bru-
gere. Ligeledes bringes information om nye program-
mer. Sa dette er et rigtig godt sted at begynde.

Nostalgi eller historie

Programmet PSKGNR kan downloades fra Interneta-
dressen 5) hvilket virker som veerende et rimeligt pro-
gram. PSK31BSW er mere udferligt. Jeg har ikke Inter-
netadresse til dette, men findes pa flere Packet-bbs'er
i landet. S& det var maske en idé, at sende en fores-
porgsel til sin Sysop. Der er i PSK31BSW en ganske god
hjeelpefile, der forteeller om alt, fra opkobling af hard-
ware, indstilling af software, til nogle tips om frekven-
ser og udbredelse pa bandene. De her benaevnte pro-
grammer regnes for veerende af forste generation. Der
er senere kommet nye, og langt bedre, programmer til,
som fx WinPSK og DigiPan, men saledes kan man folge
udviklingen, fra fer til nu.

I-netadresser/links
1. WinPSK 2.08
http://www.fre-union.org/satguad/
2. Digipan 1.5
http//members.home.net/hteller/digipan
3. Digipan 1.5
http://nais.com/~jaffejim/mixwpage.htm
4. W2UH
http://aintel.bi.ehu.es/psk31.html
5. PSKGNR http://wd5gnr.virtualave.net/pskgnrv.htm

Beslaegtede modes

Der er kommet flere nye modes til, siden PSK31 sa
dagens lys. Fra Frank T. Thomsen har jeg modtaget e-
mail med links til forskellige programmer, der har med
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digital kommunikation at gere. Der er tale nye modes,
der er hgjaktuelle efter anvendelsen af lydkortet er
blevet mere almindelig, til direkte kobling mellem
radio og Pc. Det er en storre maengde data og pro-
grammer, jeg skal have gennemgdet og kigget neer-
mere pa. Jeg vil komme med en beskrivelse af disse nye
modes, nar jeg har fundet ud af, hvorledes de funge-
rer. Udviklingen star ikke stille pa dette omrade, hvor
der er rig mulighed for, at boltre sig ud i speendende
eksperimenter.

Redaktion:

Jens Henrik Nohns, OZ1CAR
Laerkevej 11

7441 Bording

Til orientering

Min e-mailserver var pa et tidspunkt ved at blive over-
booket, af store e-mails. Jeg vil gerne modtage infor-
mation om relaterede nyheder. Men send venligst ikke
e-mails med vedhaeftede files, da min e-mailforbindel-
se er meget langsom og traeg. Send hellere en e-mail
med lidt information om programmerne samt link til
Internet. Da skal jeg serge for at f& dem downloaded,
nar der er et fornuftigt hul igennem. P3 forhand tak.

Vy 73 de OZ1DWF, Leif

CW hjornet

Styr din (Linux) pc med ‘Morseall’, Morsekode

Der er nu udviklet et Morsekode-interface til pc’er der
korer med Linux operativsystemet.

Interfacet blev oprindeligt udviklet til handicappede
personer men det virker ogsa fint for de der ikke kan
lide at bruge et tastatur / keyboard - eller bare gnsker
at ove sig i Morsekoden.

Morseall er en Linux applikation der giver dig mulig-
hed for at skrive ved at taste Morsekoden pa venstre
museknap. Morseall ger det sdledes muligt fuldt at
kontrollere en Linux shell via en enkelt kontakt.

Pa internettet findes en web-side med softwaren pa
folgende adresse: http://pehr.net/morseall/

Alternativt kan man kontakte Pehr Anderson der bor i
Cambridge, Massachusetts, via e-mail til adressen
pehr@pehr.net

P& ovennaevnte internet-adresse kan man leese om
hvad programmet 'Morseall version 0.1.7' kan samt
historien om programmet siden udviklingen startede
september 1999.

Udover dette kan man bl.a. downloade Morseall RPMs
samt Festival Speech Synth RPMs (redhat 7.0 i386).

Transatlantisk CW-QSO gennemfort pa LF

Den 19. februar gennemferte Laurence Mayhead,
G3AQC, og Larry Kayser, VA3LK, en transatlantisk QSO
mellem UK og Ontario, Canada, pa 136 kHz.

QSO’en startede den 5. februar og blev afsluttet den
19. februar med G3AQC's modtagelse af VA3LK's rap-
port. Begge stationer brugte hjemmebyggede sendere
og en blanding af hjemmebygget og kommercielt
modtageudstyr.

QSO’en blev udfert ved hjeelp af visuel modtagelse af
Morse og brug af det visuelle signal-modtagelsespro-
gram ARGO.

Prikkerne var 90 sekunder, og stregerne 180 sekunder
lange. Den udstralede effekt hos G3AQC var i storrel-
sesorden 350 milliwatt.

Pa disse frekvenser er belgeleengde omkring 2200
meter lang sa du kan glemme tankerne om en effektiv
antenne i baghaven.

Hvis du vil vide mere om amater radio pa LF kan du
prove denne adresse: http://www.rac.ca/infodx.htm
Du kan ogsa leese om gennemferelse af en sadan QSO
pa adressen: http://www.gsl.net/on7yd/136narro.htm
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The Art & Skill of Radio-Telegraphy

Som jeg naevnte i 0Z-4/2001 har jeg af William G. Pier-
pont, NOHFF, faet tilladelse til at overseette uddrag fra
hans bog. Jeg vil her starte med Bill's introduktion til
bogen.

Introduktion

Arbejdet bag denne bog ville formodentlig aldrig veere
blevet til noget hvis det ikke var fordi jeg var sa ivrig
efter at leere Morsekoden - men plumpede sa forfeerd-
entligt i: Det lykkedes mig kun lige akkurat at fa min
licens i 1930, og i lang tid kunne jeg ikke modtage
godt nok til virkeligt at nyde brugen af Morse. Som de
fleste dengang havde jeg tegnenes prikker og streger
tegnet ind i en tabel.

En god leerer kunne nok have hjulpet, men... Havde jeg
blot laest felgende seetning fra en QST-artikel juli 1923
ville det have hjulpet mig meget:

“Det forste trin i at leere Morsekoden er at huske teg-
nenes prik og streg-kombinationer. De ma imidlertid
ikke 'ses’ som prikker og streger, de skal 'hores’ som
lyde. Eksempelvis skal lyden dit-dah (en prik fulgt af en
streg) i horetelefonen direkte omsaettes til bogstavet A
i din hjerne, uden at du ser sorte prikker og streger fly-
de frem og tilbage for dine gjne. Dette er et punkt der
altid giver problemer for begyndere, men hvis du fra
begyndelsen opfatter lydene som bogstaver, uden at
omseaette til prikker og streger, vil du opleve en meget
bedre fremgang i din leering...”

Mere kortfattet (Wireless Press 1922): "Prov ikke at
leere grerne gennem gjnene”.

Jeg var ikke den forste der fejlede i dette forste trin:
mange andre gjorde det samme, og formendentligt er
der stadig nogen der gor det. Det var og er den
uveegerlige grund til at de fleste der starter pa denne
made korer fast i en bestemt hastighed, omkring 50
tegn pr. minut eller mindre, og ikke synes de kan kom-
me videre.

Den anden fejl, selv ved leering af lydene, er at tegne-
ne bliver sendt sa langsomt at ‘eleven’ opbryder teg-
nene i prikker og streger og endda teeller dem mentalt
(det bedste, selv for begyndere, er at de enkelte tegn i
Morsekoden ikke bliver sendt med en lavere hastighed
end 65 tegn pr. minut). Disse to fejl er stort set grun-
den til at nogle ogsa far problemer med at komme
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over en hgjere hastighed. Fejlene betyder faktisk at vi
ikke virkeligt har leert tegnene. Idag findes der mange
kassetteband og computerprogrammer der kan bruges
til at leere Morsekoden pa en made, sa man undgar dis-
se basale fejl.

Bogen er skrevet for at dele resultaterne af mine
undersggelser af literaturen, og samtaler med gvede
operaterer, med de der gnsker at leere eller undervise i
Morsekoden, eller forbedre deres egne praestationer.
Bogen fokuserer pa de metoder der har vist sig mest
succesfulde, men der diskuteres ogsa ting der ber und-
gas. Bogen yder vejledning til nybegynderen og hjeelp
til de der er kort fast og ensker at komme videre. Den

Redaktion:

Carl Emkjer, OZ9KE
Seborghus Park 8
2860 Sehorg

forteeller ogsa om hvordan de der er dygtige og de der
er eksperter korer.
Det er mit hab at du vil finde bogen ikke blot interes-
sant men ogsa at du vil finde hjeelp. Dette er en ‘Hvor-
dan-man-ger’ bog, ikke en videnskabelig afhandling.
Mange forskellige har ydet hjaelp til mine undersogel-
ser.
"Jeg har aldrig kendt en person der var virkelig dygtig
til Morsekoden uden at vedkommende kunne lide
koden. Jo dygtigere de er jo mere elsker de koden”.
Morsekoden er et kommunikationsmiddel, en ny made
at udtrykke dig pa.

NOHFF

SSTV & TV

Bandrapport

Nar 20 m er bedst, d.v.s. uden QRM er det muligt at
kere fine QSO,er.

Om morgenen kan du finde 6Y5MC, 2F1DG, CO7GG,
C020J, NP2JV, 924DZ, TGIMB og mange flere. CO7GG,
Gerry, fra Cuba er en del aktiv. JA@SC er pa Samoa,
SWOHY, og har veeret en del aktiv i marts maned, bade
pa 20 og 15 m. Senere var han QRV fra Conway 3DZ. Vi
har ingen info om hvorlaenge han er der. PA3AXV, Ger-
ard, vil veere QRV fra T30, Kiribati, CZ1, Nauru Fijio i
september maned. Gerard vil veere QRV med SSTV men
0gsa SSB, CW, RTTY og PSK21. Mere info senere.

Pa 10 m er der naesten SSTV pa hver dag.Pa 6 m har der
veeret lidt aurora men forholdene skulle gerne veere
bedre nu. SSTV kan du finde pa 50.300 SSB MHz og
50.510 MHz FM. | sidste sseson var der flere QRV fra
sydeuropa.

SSTV programmet MMSSTV ver. 0.11.
Nyt SSTV program
Et nyt program til SSTV som synes at blive populeert er
MMSSTV af JE3HHT, Makoto Mori. Programmet er gra-
tis og kan downloades fra internettet ( se nederst ).
Der kommer en ny version naesten hver uge. | skriven-
de stund er version 0.B 20 lige kommet !
Programmet kan kere under: WIN 95 - 98, SE, ME, NT
og 2000. Lydkort: 16 bit 11025 Hz og 22050 Hz. Skaerm-
kort: 16 - 24 bit video er at foretraekke. RAM: 32 MB
eller mere.
SSTV modes: Robot 36 - 72, AVT, Scottie og Martin samt
SC2 - 180.
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Skaermbilledet viser RX vindue, spectrum “vandfald”
og logfil.

Billeder kan gemmes pa tre mader. Historie: de sidste
32 billeder, gemte billeder og template ( skabeloner til
billeder du vil sende9.

Det er meget betjeningsvenligt og vi vil here meget
mere til dette “rigtige” amater program fremover.

En speciel “feature” er at du kan ga ind og justere i
demodulatoren, VEO gain, PIL filteret, input filter og
output filter. Naturligvis alt sammen i DSP programmet
til lydkortet.

Her kan du finde MMSSTV: reflektor gruppen pa
YAHOO

http://groups.yahoo.com/group/MM-SSTV/
eller pa den nye hjemmeside til programmet:
www.geocities.com/mmhamsoft/

Den danske SSTV contest

Nar dette leeses er den 12. danske WW SSTV SSTV con-
test afviklet. Vi hdber at vi i naeste SSTV spalte kan
bringe gode nyheder om gode forhold og mange del-
tagende SSTV stationer, iseer danske, det er jo hele ide-
en med testen.

En endelig resultatliste kan ferst bringes i et senere
nummer.

DSP filter

Mako, JE3HHT, som ogsa har udviklet MMSSTV er ogsa
mester for dette udmeerkede filter program. Med det-
te program kan du designe alle mulige hgjpass,
lowpass og baudpass filtre. Du kan gemme dine filtre
og hente dem frem nar du skal bruge et til f. eks. SW
eller hvis der er QRM og du vil have et specielt filter til
at 