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Redaktionelt

Arets julenummer, hvis man kan bruge den betegnelse om 0Z's december nummer, fik preeg af et
temanummer om antenner.

Ikke fordi leeserne skal opfordres til at saette antenner op i vinterperioden, selv om det siges at rigtige ama-
torer foretraekker sne og kulde, nér antennen skal haenges op. Et sddant rygte er sikkert op-staet som fol-
ge af Murphy's lov: "Hvis noget kan ga galt, sa ger det det" Omsat til praksis betyder det, at antenner fal-
der ned eller havarerer, nar det er koldt, merkt og vadt og oftest lige for en juletest eller andre begiven-
heder, som man gerne vil deltage i.

Nej dette nummers antenneartikler kan passende studeres i stuens varme, og ud over at man kan bli-
ve klogere pd emnet antenner og tilbehar, er der ogsa inspiration til virksomhed med loddekolben.
Er du ikke til antenner, sa er der en laekkerbisken i form af en komplet konstruktionsartikel til en 70
MHz transverter. Hvis du ikke allerede er i luften pa dette nye band, sa er her muligheden for at
udnytte licensen lidt mere.

Nu vi taler om licens.

| de senere ar er der udstedt rigtigt mange nye licenser eller som det hedder i dag certifikater. (Det vil
tage nogen tid inden jeg veenner mig til den betegnelse, sa jeg undskylder og bruger i det folgende
den foreeldede betegnelse "licens")

EDR's gnsker om at fa dbnet op for, at interesserede kunne f& mulighed for at preve amatorradio
uden forst at skulle gennem en eller flere vintres kursus, er blevet en realitet og en stor succes.

Hvis du faler, at en operatarlicens - en D-licens - giver dig tilstraekkelig gleede og udbytte af ama-
torradio, s& er det fint, og ingen skal eller kan blande sig i det endsige mene, at man er en mindre
rigtig radioamater, fordi man "kun" har en D-licens.

Noget andet er, at rettighederne som D-amater er begreensede, og at udgangspunktet nok ikke var,
at operatorlicensen skulle veere slutmalet.

Som naevnt var den fra EDR's side teenkt som en indgang til amaterradio, og ideen var, at den nybag-
te operatorlicens indehaver efter sin introduktion til amaterradio skulle fa lyst til at opgradere
licensen til en B eller A af slagsen. Pa den made vil han/hun f& meget mere ud af hobbyen amatorra-
dio

Hvordan hjeelper vi D amatgren med at komme videre?

Nogle har foresléet, at vi, nar der har veeret afholdt licensprave, bragte preven med facitliste. Det har
vi gjort tidligere; men det var dengang proven (den skriftlige) lagde op til en sterre afthandling om de
enkelte sporgsmal.

De nye prover er imidlertid af en helt anden karakter, hvor man skal afkrydse et svar ud fra flere
muligheder. Det synes jeg ikke man skal bruge spalteplads i OZ til.

Steder man under forberedelsen til preven pa et problem, som man ikke kan finde svaret pa, sa har
vi i OZ en teknisk brevkasse, hvor intet spargsmal er for simpelt. Her kan man fa svar og endda ano-
nymt.

02z skal efter min mening ikke bringe en serie "kursusartikler" eller pa anden made veere en leerebog.
Det er lokalafdelingernes omrade.

OZ's indsats ma veere at lever inspiration til praktisk arbejde med loddekolben, noget der giver mas-
ser af viden om radioteknik, og vil veere en god ballast, n&r man skal i gang med et kursus for at
opgradere sin .

Til slut vil jeg pa redaktionens vegne @nske alle bladets laesere en rigtig glaedelig jul og et godt nytar
HR

EDR's kontor holder juleferie
fra
torsdag d. 23. 12 2004 og starter igen mandag d. 3. 1 2005
Glaedelig jul og godt nytar
Lone og Jette
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Retrospekt

S& er der ikke meget tilbage af 2004: Hvis der er nogle
personlige nytarsforseetter fra januar, der endnu ikke
er gjort noget ved - sa er det vist ved at veere for sent!
Naeh, hvis vi i stedet for ser lidt pa de alle de gode ting,
som der er sket i EDR i arets lgb, sa ser billedet straks
lidt lysere ud:

| starten af &ret trddte de nye licensbestemmelser i
kraft, hvor den vaesentligste aendring var afskaffelse af
morsekravet for at komme pa HF. De blev en gjeblikke-
lig succes, og deltagerantallet til radioamatarproverne
ligger konstant hgjt, mere end tre gange over antallet
fra mere slgje ar.

Aktiviteterne i EDR har veeret mange hen over aret:
Ham-meeting i Kgbenhavn, Senderjysk forarsmarked,
Amatgr Treef Fyn, EDR sommerlejr for blot at naevne
nogle sterre arrangementer. Dertil kommer sa alle de
lokale tiltag.

| modsaetning til s& mange andre hobbyer har radioa-
matgrer utrolig mange muligheder for at udeve sit vir-
ke, og det er garanteret vanskeligt for den enkelte at
folge med i bare nogle enkelte discipliner sdsom con-
test, selvbyg, mobil, digital, fone, cw, DX - listen er
meget, meget leengere, og det afspejles derfor ogsa i
EDRs aktiviteter. Det er bare at veelge og at ga i gang!
God forngjelse!

vy 73 de OZ7S, Landsformand EDR
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0OZ2M, Bo Hansen,
Herlevgaadsvej 32A, st. th.,
2730 Herlev

0Z7I1S, lvan Stauning,
Bartholinstreede 20,
2630 Taastrup

70 MHz transverter baseret pa
OE9PMJs 50 MHz transverter

Indledning

Efter i de indledende faser af 70 MHz bandets
introduktion i Danmark, hvor vi kerte med det
udstyr der lige var til at fa fat i, begyndte vi at se
os om efter en fornuftig transverter-konstrukti-
on. Det er jo saledes, at der reelt ikke findes
noget fabriksfremstillet udstyr, der er bygget til
at kunne kere 70 MHz SSB/CW. Ganske vist kan
Yaesu FT 847 bringes til at sende og modtage pa
70 MHz, men den er ikke bygget til det! Filtre-
ringen pa RX og TX er noget mangelfuld og
modtagerfglsomheden ikke optimal. FT 847 kan
bringes til at kere nogenlunde. Den engelske
importer modificerer da ogsa de apparater, der
seelges i Storbritannien. At fa en ikke modificeret
funktionsduelig stand pa 70 MHz ber kraeve en
naesten ligesa stor indsats, som at bygge den her
beskrevne transverter! Transverteren vil dog
med garanti have bedre data!

Den transverter-konstruktion vi valgte, blev
nyligt afdede OE9PMJ, Peter Rimls 50 MHz trans-
verter fra 1990 (ref. 1). Den virker stadig sa
moderne og intuitiv, at vi ikke havde lyst til selv
at starte helt fra bunden. Den har ogsa den for-
del, at den er reproducerbar, altsa ikke seerlig
sveer at efterbygge og kun bestykket med almin-
delige "gammeldags" komponenter.

Her er ingen mikroskopiske SMD komponenter!
En anden fordel ved denne konstruktion er, at
alle spolerne, der traditionelt afholder folk fra til

ga i gang, kan kebes faerdigviklet. Konstruktio-
nen er som sadan ikke vanskelig at efterbygge;
men en vis erfaring med HF-konstruktion er en
god ide. Eller maske er | nogle stykker i en EDR-
lokalafdeling, som kan sla jer sammen. Faktisk er
transverteren ogsa en rigtig god konstruktion
for en studiekreds, da den kan analyseres blok-
vis.

Det forste eksemplar blev bygget udfra OZ7IS
fornemmelser (fingerspitzgefuhl) for re-design
af alle HF kredsene. Efter en del eksperimenter
kom den ogsa til at kere helt haederligt, sa den
blev kopieret til eksemplar nr. to uden proble-
mer. Efter at have testet dem i praksis i nogle
maneder gik OZ2M i gang med at simulere alle
kredsene og afprgve dem sektionsvis. Der var
ting der kunne finpudses og detaljer der kunne
optimeres, ogsa i forhold til den originale kon-
struktion.

Der er foretaget tre-fire mindre eendringer af
kredslgbet, herunder har vi skiftet til et vaesent-
lig billigere 28 MHz RX/TX relee. Dette i forening
med, at den tilgeengelige printfilm ikke var af
den bedste kvalitet beted, at vi fandt det ned-
vendigt med et nyt printudleeg. Her meldte
OZ2AEP, Erik, sig omgaende da behovet opstod,
og fik pa rekordtid lavet det nye printudlaeg!
Dette kan stadig bruges til 50 MHz konstruktio-
nen i fald nogle skulle enske det. Det er saledes
en, pa mange mader, gennemdokumenteret og

UBC
&
o N s - T Div | e dBix Jenvned BPF [senes
03 LPF Q plex -@ BPF ® 70N
8V :
IC1 H ’
- IE LPF Q6 %";
- TX+ |
Q4 :
™ o : .
2V v
Dglg\/ Relay Att. (E%} BPF |Q3 Q9 70 OUT
42 MHz !
------ RX |
s T ¢
w28 MHz In/Out 28 MHz INJOUT
Figur 1. Blokdiagram
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afprevet konstruktion der beskrives i det efter-
felgende.

Kredslgbsbeskrivelse

Figur viser blokdiagrammet og figur 2 viser det
detaljerede diagram. Se pa figur 2. 70 MHz ind-
gangssignalet (70 IN) nar, igennem indgangsfil-
teret (L1, C1, C2), til indgangsforsteerkeren
(BF988) hvor det forsteerkes ca. 25 dB, sendes
igennem det efterfolgende 3-gangs bandpasfil-
ter (L2 - 4, C3 - C8), der sgrger for en passende
god selektion.

Blanderen, der er bestykket med en balanceret
mixer MX1, nedblander det modtagne 70 MHz
signal til 28 MHz, hvorved der tabes godt 6 dB.
Herefter forsteerkes signalet ca. 10 dB i den stgj-
svage J-FET (J310). Det efterfelgende bandpasfil-
ter (L7/8 og C 11 - 14) foreger selektiviteten
betragteligt. Uonskede blandingsprodukter
udenfor MF signalet bliver afkoblet via R5 i kred-
sen L5/C9.

Oscillatoren, hvortil vi igen har valgt J310, svin-
ger pd 42 MHz, 3. overtone krystal, i seriereso-
nans. Oscillatorsignalet bliver forsteerket i
BFW93 til ca. 17dBm/50 mW. | det efterfalgende
lavpasfilter bliver de harmoniske overtoner
deempet. Derefter sendes signalet igennem
deempeleddet R14 - 18 der impedanstilpasser og
deemper signalet til de ca. 7 dBm/5 mW, der
tilferes TX og RX ringmixerne. Af hensyn til sta-
biliteten forsynes oscillatorkeeden med en stabi-
liseret 8V spaending fra en 78L08 regulator.
Senderblanderen med MX2, har kun behov for
ca. 0 dBm/1 mW af 28 MHz mellemfrekvenssignal

fra transceiveren. Niveauet tilpasses i det regu-
lerbare deempeled (R30, R31 og VR). Det resulte-
rende sendersignal filtreres i et tre-gangs band-
pasfilter (L12 - 14/C25 - 30) og forsteerkes forst i
en BF988 og dernaest i en BFR96 til over 100 mW.
Via pi-filtret (L16/C34 - C36) nar signalet frem til
udgangsbesningen. PTT-tilslutningen styrer ved
hjelp af to BD 442, sende- modtageomskiftnin-
gen (TX ved "0" pa PTT). | punktet "DR4" frem-
kommer + 12V/1A ved tast, Denne spaending kan
bruges til at styre et antennerelee og eventuelt
et PA trin. Skiftekredslgbet med BC337 forsinker
TX tastningen i forhold til antennereleeet. Det
betyder, at TX-output forsinkes (70 OUT) ca. 100
ms i forhold til antennereleeet. P4 denne made
skifter antennerelaeet uden signal pa.

Opbygningen

Hele transverteren er opbygget pa et 1,5 mm
dobbeltsidet glasfiberprint, der kan anbringes i
en standard hvidblikaeske pa 148 x 74 x 30 mm3.
se figur 3, 4 og 5. Printets komponentside (over-
side) er i det store og hele et gennemgaende
stelplan. Nar printet bores, sa husk at bore hullet
op i midten af spole-gerne, til ca. 3,2 mm. Sa kan
man fa spolekaernen ud denne vej hvis den skul-
le fleekke under optrimningen! | de med X meer-
kede steder loddes komponenterne pa stelsiden
af printet.

Allerferst loddes alle modstande samt stelpunk-
ter. R3 og R6 skal loddes til stelplanet i den ene
ende. Derefter loddes de fire “stripline" transi-
storer: 2 x BF988, BFW93 og BFR96. Derefter dio-
derne, kondensatorerne (her skal benene veere
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Figur 5. Komponentplacering. Bemeerk: En cirkel med et kryds angiver via fra stel-overside til -under-
side. = angiver at komponenten loddes til stel pa printets overside. Firkantede ger pa undersiden angi-
ver at disse komponent skal loddes pa begge sider.
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sa korte som muligt) og de gvrige komponenter,
efter hgjde. Alle komponenter med forbindelse til
stel, loddes pa over-/stel-siden af printet. Pa Neosid
spoledaserne afklippes "stelfanerne" inden mon-
teringen. Efter monteringen loddes spoledaserne
til stelplanet i det punkt, der fremgar af kompo-
nentplaceringen. Hvis spolerne har et femte ben,
det der IKKE sidder i et hjorne, klippes det af. Pa
L6 til L11 og L16 kan man pa undersiden se hvilke
to ben hvor spoletraden er tilsluttet. Se til at den
kommer til at vende rigtigt. Skiftet mellem RX og
TX er fordi der pa nogle transceivere kun er een
transvertertilslutning for bade RX og TX. | dette
tilfeelde er der nedvendigt at montere releeet.
Andre transceivere har separate tilslutninger for
bade RX og TX. For disse er det ikke ngdvendigt at
montere releeet. Men det modtagne 28 MHz sig-
nal skal feres til den separate stik (28 MHz
IN/OUT). Dette gores ved at lodde et lille stykke
coaxialkabel fra hvor det manglende relee har det
indkommende 28 MHz signal og til den "lgse lod-
deflade" ca. under D3. Til allersidst loddes det
afprovede print i blikeesken, men husk, at det er
mest praktisk at bore hullerne til coaxialkonnekto-
rerne, (det veere sig SMA, BNC eller N) og gen-
nemfgringskondensatorerne inden man lodder
aesken sammen! Hvis du er en af de heldige, som
har adgang til en stgrre instrumentpark sa vent
med at montere mixerne, Q2 og releeet til sidst,
faktisk kan du med fordel vente til efter du har
sweepet front-end'en med tilhgrende bandpasfil-
ter (70 MHz), diplexer (28 MHz), IF forsteerker (28
MHz), lavpasfiltret i oscillatoren (42 MHz) samt
senderen (70 MHz).

Yderligere mulighed: TX gain regulering
Hvis TX-IF-styresignalet ikke kan reguleres og

CHi Spy  log MAG 10 dB/ W@EF ~30 dB 2 18.42 dB
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mixeren forsynes med det gnskede niveau er det
muligt at lave effektregulering pa Q8 ved at
a&ndre pa gate 2 speendingen. Dette kan gares
fast eller variabelt ved at fore gate 2 ud til et eks-
ternt potentiometer, i stedet for R23, husk at
lave en afkobling magen til den, der er lavet i
DR3-DR5.

Optrimning

Farst skal krystaloscillatoren seettes i sving, hvis
den ikke allerede svinger. Drej langsomt pa spo-
lekeerne L11 indtil speendingsfaldet over R19
pludseligt sendrer sig fra ca. 0,1 V til ca. 0,8 V.
Keernen efterlades nogenlunde midt mellem de
to yderpunkter, hvor kredsen holder op med at
svinge, dvs. nar der er 0,1 V pa R19. Kontrollér
om oscillatoren starter op igen efter at spaendin-
gen har veeret afbrudt, inden opjusteringen
fortsaettes! Derefter justeres spolerne L9 og L10
til maksimalt 42 MHz HF-signal pa ben 8 pa en af
diodeblanderne. Frekvensen kontrolleres med
en taeller sammesteds. Da 70 MHz bandet kun er
ca. 500 kHz bredt gar det an at justere op fra en
frekvens nogenlunde midt i bandet. Den bedste
metode til justering af modtageren, vil ellers
veere med en sweep-generator, men mindre kan
altsé gore det i dette tilfeelde! Med et passende
signal pa ca. 70,200 MHz justeres L1 - L8 til mak-
simum pa 28 MHz modtagerens S-meter. Det kan
s& kontrolleres at malingerne ogsa holder ved
bandgraenserne. Samme princip folges ved opju-
stering af sendersiden. PTT-terminalen stelles og
med et HF-millivoltmeter justeres L12 - L16 til
maksimalt output ved 70,2 MHz. Ogsa her verifi-
ceres malingen ved at kontrollere ved bandg-
reenserne. Den tilfgrte 28,2 MHz beerebglge pa
max. 500 mW justeres pa VR, mod uret, til signa-

ATTEN 40CaB
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i E 1OaB s

bl

N

SPAN  100.000 000 MHz

CENTER  70.200 000 MHz

Figur 6. Front-endens bandpaskarakteristik. Det
ses at TV Kanal 4 lyden er deempet med 12 dB og
FM-bandet med mere end 68 dB.
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Figur 7. Senderens spurii ved 21 dBm/125 mW.
Det ses, at anden harmoniske er deempet 65 dB
og tredje harmoniske yderligere et par dB. Alle
@vrige signaler er nede i stajgraensen.
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Figur 8. Senderens tredje ordens intermodulation malt ved 22 dBm/159 mW PEP,

let pa TX blanderens ben 3 og 4 er ca. 1/3-del af
oscillatorsignalet. Hvis det kniber med at male
dette reduceres 28 MHz drive-signalet, til 70
MHz outputtet netop begynder at falde.

Tips til den som har alle remedierne

Nar du har sweepet de forskellige filtre, s& mon-
teres de resterende komponenter. Dernzest til-
sluttes en spektrumanalysator til ben 8 pa en af
mixerne. Nu justeres L10 til den anden-harmoni-
ske pd 84 MHz bliver maksimalt deempet. Der
bor ikke veere mere end 0,5 dB forskel pa 42 MHz
signalet, hvorimod de 84 MHz vil blive deempet
med mindst 25 dB yderligere, og ber veere mere
end 75 dB under 42 MHz signalet. Derefter til-
sluttes spektrumanalysator til 70 Out" og L16
justeres til den anden-harmoniske pa 140 MHz
bliver maksimalt deempet. Filtret bar ikke deem-
pe 70 MHz signalet mere end et par tiendedele
dB, og den anden harmoniske skal veere mindst
60 dB under det gnskede signal pa 70 MHz.

Malinger
Se figur 6 til 8, der viser de mest essentielle male-
resultater.

Ovrige data
Operationsfrekvens:
Mellemfrekvens:

70,0 - 70,5 MHz
28,0 - 28,5 MHz

TX udgangseffekt: > 100 mwW
Styreeffekt: 5 - 500 mW, justerbar
Spuriousundertrykkelse: > 60 dB

RX forstaerkning: ca. 23 dB

Stojtal: 2,5dB

1 dB kompressionspunkt: 0 dBm/1 mwW

Interceptpunkt (IP30): 7 dBm/ 5 mW
Daempning 56 MHz: 98 dB
Daempning 126 MHz: 94 dB
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Afslutning

Da OE9PMJ i sin tid designede transverteren til
50 MHz kunne den bygges til enten en mellem-
frekvens pa 28 MHz eller 144 MHz. Nogle vil
maske finde det gnskeligt, at 70 MHz transverte-
ren ogsa skal kunne tilsluttes 144 MHz som mel-
lemfrekvens. Der er imidlertid gode grunde til at
overveje et sadant skridt grundigt, hvilket har
ligget uden for rammerne af vores 70 MHz
design. Hvis 144 MHz mellemfrekvens gnskes,
skal der blandes med 74 MHz. Det ligger sa teet
pa 70 MHz, at det ma forventes at volde store
vanskeligheder.

P& tidspunktet for offentliggerelsen af denne
artikel i OZ forventes flere transvertere allerede
at veere oppe at kere. Sa du kan roligt ga i gang,
der skal nok veere nogle at tale med. Desuden er
det allerede planlagt at komme med flere
tilfgjelser i form af PA, lavpasfilter og forfor-
staerker, samt antennekonstruktioner.

S& der er mange gode grunde til at komme i
gang pa 70 MHz. For yderligere at seette gang i
aktiviteten har vi indkgbt komponenter, print
muv. til et antal komplette byggesaet. Se mere pa
ref. 3.

Da OZ7IGY siden begyndelsen af 2004 er
overgaet til at veere en "selvejende institution",
og dermed star helt pa egne ben, vil honoraret
for denne artikel og eventuelt overskud fra sal-
get af byggeseettene ga til driften af OZ7IGY.

Pa den made slar vi to fluer i et smaek. | skriven-
de stund anslar vi prisen pa det komplette byg-
geseet til at veere 770 kr.

Interesserede kan henvende sig til forfatterne pa
oz2m@mail.dk eller oz7is@qrz.dk, men check
venligst ref. 3 forst.
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Referencer Stykliste
1. Technical Report, 50 MHz Transverter, Peter
Riml, OE9PMJ, Dubus 1/1990. Modstande
2. 50 MHz transverter af OE9PMJ, OZ, 1990, R1, R22 27 kOhm
oktober. R2, R23 10 kOhm
3. www.rudius.net/oz2m/70mhz R3, R14, R18 180 Ohm
4. www.oz7igy.dk R4, R7, R25, R29 22 Ohm
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R5, R19
R6, R17
R8

R9

R10

R11

R12

R13, R26
R15, R16, R24
R20

R21

R27

R28

R30, R31
VR

47 Ohm
150 Ohm
8,2 kOhm
2,2 kOhm
1,2 Ohm
5,6 kOhm
15 kOhm
1 kOhm
39 Ohm
22 kOhm
3,3 kOhm
4,7 kOhm
12 Ohm
82 Ohm
250 Ohm

Alle modstande er 0,25/0,40 W metalfilm.

Kondensatorer

C1, C7, C14, C24, C26, €32

C2, C8, C28

3, ¢4, €30, C31
G5, C6, C27, C29
Q9

10, C11, C25
c12

C13, C34, C35
Cc15

ci16

C17, C18

C19, C21

C20

c22

C23

a3

C36, C37
C38-C58

120 pF

27 pF

22 pF

1 pF

270 pF

33 pF

3,3 pF

39 pF

100 nF

1 mF, 16 V, elektrolyt
22 mF, 16 V, elektrolyt
82 pF

150 pF

10 pF

47 pF

1nF

12 pF

10 nF

Alle kondensatorer er keramiske 1 modul, 2,54
mm, hvis ikke andet er angivet.

Halvledere
D1, D2

D3, D4

D5, D5, D7
IC1

MX1, MX2

Q1, Q8
Q2, Q7
Q3, Q4

Q5
Q6
Q9

Spoler

DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6, DR8
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5,6 V zener, 0,5 W

1N4004 eller tilsvarende
1N4148 eller tilsvarende
78L08

SBL-1, IE500, IE800, HPF505,
MS85, MS83D

BF988, BF981, BF900, BF960
J310, U310
BD442, BD434,
BD136, BD140
BC337

BFW93, BFW92
BFR96

BD438,

"Griset-
ryner”, VK200, 10-20 mH HF-
drossel

DR7

L1, L2, L3, L4, L12,
L13, L14, L15

L6, L7, L8

L9, L10, L11

L5, L16

Ovrige
Ferritperle
Krystal

Hvidblikskasse
BNC-bgsninger

Gennemforings_
kondensatorer
Relee

15 mH HF-drossel

Neosid 00 5231 03
Neosid 00 5048 00
Neosid 00 5049 00
Neosid 00 5061 00

Monteres pa Q1 drain

42 MHz, tredje overtone,
HC49/U

148 x 74 x 30 (el. 50) mm?
3/4 x UG290/J eller UG447/U.
Fire hvis separat 28 MHz RX.

1 nF, loddebare i 3,2 mm hul
Omron G5V-2

~ 0Z spot

Buesenderen fylder 100 ar

Det er i ar 100 ar siden at danskeren Valdemar
Poulsen, der i gvrigt senere blev EDR's farste pro-
tektor, i St. Louis i USA praesenterede sin bue-
sender til frembringelse af kontinuerlige radio-
balger for den undrende videnskabelige verden.

HR

venlige priser.

KORT

Fa lavet dit QSL kort af OZ6MU John til amater-

Jeg er indehaver af BLAABJERGdesign, medlem
af EDR og Vestfynsafd.OZ5VF

1000 stk. trykt i sort kr. 325.00
2000 stk. trykt i sort kr. 468.00
3000 stk. trykt i sort kr. 598.00

2 farver. Feks sort/rgd:

1000 stk. kr. 495.00
2000 stk. kr. 660.00
3000 stk. kr. 825.00

Alle priser er ved standard opszetning. Incl. moms
excl. porto.

BLAABJERGdesign

Jernbanegade 45 - Boks 22 - 5450 Otterup TIf. 6482 3677

e-Mail: blaabjergdesign@get2net.dk

Fa lavet dit eget QSL kort! Sparg
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Af OZ1ES Erik Schmidt
Ambra Alle 43
2770 Kastrup

Den fleksible

endefgdede halvbglge antenne

En leder af naesten en hvilken som helst laengde
kan bruges som antenne pa HF bandene. Men
bare fordi man kan fa den til at virke, betyder
ikke at den er effektiv. Denne artikel beskriver
de erfaringer jeg har gjort mig med den endefe-
det halvbglge antenne. Der er ogsa en beskrivel-
se af et simpelt L-tilpasningsled. Artiklen er ikke
en videnskabelig afhandling og modellering af
antennen, men er mere tilteenkt de amatorer der
nu har muligheden for at preve HF af, uden nod-
vendigvis investere en mindre formue i nye
antenner.

Laengde

Jeg naevnte at man kan bruge en leder af
naesten en hvilken som helst leengde, men der er
leengder der virker bedre end andre, specielt hvis
man gnsker flerbands kapacitet og de ekstremt
korte antenne leengder (betydeligt kortere end
en kvartbglge laengde pa den gnskede frekvens)
er notorisk ineffektive og det er sveert at fa et
ordentligt signal ud. Mange anbefaler derfor at
man mindst anvender en kvart bglgeleengde,
men det kraever at man installerer et godt radi-
al-, modveegt- eller jordsystem (keert barn, man-
ge navne). Det traekker dog fra i min bog, nar
man som jeg gnsker en effektiv antenne der skal
veere nem og hurtig at saette op, f.eks. til QRP
portable brug. Et alternativ er at anvende en
halv belgeleengde i stedet for, da der sa ikke
kraeves det store jordsystem.

Jeg har brugt det uden et jordsystem med gode
resultater. Et simpelt jordsystem kan dog have
sine fordele. Den beskrevne antenne er 40 meter
lang eller en halv belgeleengde pa 3,5 MHz. Da
en endefgdet halvbglge har meget hgj impedans
pa den fundamentale frekvens (og multipla her-
af) er det nedvendig med en eller anden form
for tilpasningsled. Tilpasningsleddets funktion er
at transformere senderens 50 ohms udgang op
til antennens hgje fedepunkts impedans. Om en
antenne har en hgj eller lav impedans i fode-
punktet er interessant, da dette afger hvilken
type af tilpasningsled og jordsystem der er
behov for.

Sa hvad er impedansen pa denne antenne pa
andre band end 80 meter?

Vi ved allerede at en leder der er et multipla af
en halvbglge har en hgj impedans i fedepunket,
nar man feder den fra enden. Eksempelvis er en
40 meter leder cirka 2 halvbglger pa 40 meter (1),
4 halvbglger pa 20 meter, 6 halvbglger pa 15
meter, 8 halvbglger pa 10 meter, osv.
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40 meter
totalt

Fig. 1

L-Led

Dette indebeerer at antennen altid vil have en
impedans der er hgjere end 50 ohm og ikke har
behov for det store jordsystem.

Det er af disse to arsager at leengden pa 40
meter er et godt valg til en endefedet HF anten-
ne.

Fordele og ulemper

Da antennen er endefodet, er den nem at seette
op for f.eks. amatgren der bor i lejlighed, der
kan have problemer med at seette en centerfo-
det dipol op. En anden fordel er at der ikke er
behov for et fadekabel. Det gor antennen rigtigt
attraktiv til portabelt brug, f.eks. pa vandreture,
hvor man vil holde veegten nede.

Hvad er sa ulemperne?

Det forste er at man skal have et tilpasningsled
da man skal impedanstilpasse antennen, nar
man skifter band. Der er ogsa risiko for HF i
shacket med deraf problemer. Det er heldigvis
ikke ulgselige ulemper, og den endefgdet halv-
bglge antenne er en af de mest kost-effektive
multibands antenner man kan saette op.

Konstruktion og opsaetning af antennen

Her geelder to tommelfingerregler. S& hajt som
muligt og sa meget af lederen vandret som
muligt. Det er ikke altafgerende, om det kan
lade sig gere. Antennen skal nok komme til at
virke.

Antennen er ikke specielt retningsbestemt, spe-
cielt pa de lave band.

Det er kun fantasien der seetter begreensninger
for hvordan man konstruerer og saetter anten-
nen op, men husk nu de seedvanlige sikkerheds-
foranstaltninger, sa som at sgrge for at antennen
ikke kan komme i neerheden af steerkstrom, at
huske at have lidt sleek hvis man bruger treeer til
ophaengning, at uvedkommende, sdsom bearn,
dyr mv. ikke kommer i karambolage med anten-
nen, osv.

Se figur 1.
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Fig 2

Tilpasningsleddet

Formalet med tilpasningsleddet er at transfor-
mere senderens udgangsimpedans pa 50 ohm op
til den hgjere impedans antennen har. | figur 2
har vi et diagram af tilpasningsleddet. Den vari-
able kondensator er pa 15 - 330 pF og er en jeg
havde liggende. Husk at leddet skal vende med
kondensatoren mod antennen. Desveerre er vari-
able kondensatorer med ordentlig pladeafstand
og kapacitet sveere at fa fat p& nu om dage.

Et alternativ er at slagte en gammel reorradio
eller transistorradio. Medmindre man kerer QRP
(under 5 watt) kan jeg ikke anbefale de sma pla-
stiktyper der bliver brugt i de billige clock radio-
er. Gamle CB match bokse, f.eks. Zetagi, har
maske ogsa kondensatorer der kan bruges. Veer-
dien er ikke kritisk, blot max. kapacitet er 150 pF
eller derover. Omskifter er en 12 polet drejeom-
skifter hvor spolen er monteret direkte pa. Se
figur 3 der viser spolen i detaljer.

Spolens vikledata:

3 stk. Amidon FT 114-43 kerner stablet
efter
1 viklinger
3 viklinger
5 viklinger
7 viklinger
9 viklinger
11 viklinger
13 viklinger
15 viklinger
17 viklinger
10 18 viklinger
11 19 viklinger
12 20 viklinger

c
<%
-
Q
Q
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Den anvendte trad er ganske almindelig 0,5 mm
stiv isoleret monteringstad.

Afstemning

Afstemming af L-leddet er meget simpelt. Veelg
induktansen til maks. stgj i modtageren. Juster
derefter ogsad kondensatoren til maks. stgj. Tast
senderen med et par fa watt og juster konden-
satoren til minimum SWR. Er det ikke godt nok
prov med en anden indstilling af induktansen.
Det var det.........

Jord systemet er maske - maske ikke nedvendigt.
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Da antennen er hgjimpedanset vil jordsystemet
normalt ikke hjeelpe pa udstralings effektivite-
ten eller sendre indstillingerne pa L-leddet. Man
kan risikerer at der kommer HF i shacket og sta-
tionen. Det kan normalt undgas ved hjzelp af en
isoleret ledning som modvaegt koblet til stel pa
stationen. 1 til 2 meter plejer at veaere nok.

Fig. 3

Antennen i praksis

| praksis har antennen veeret nem at konstruere,
seette op og bruge. Der er ingen fodekabel, bal-
uner, traps at bekymre sig om og den er en god
made at komme i luften pa. Jeg har haft SSB
kontakter med det meste af Europa pé bade 80
og 40 meter med effekter fra 2,5 til 100 watt.
Helt subjektivt virker antennen ydelsesmaessigt
som en halvbalge dipol og teoretisk skulle der
veere en vis retningsvirkning pa de hgjere bénd,
men det synes jeg ikke at have oplevet.

Referencer:

Radio Handbook, 20 udgave, af William I. Orr,
WG6SAI

http://www.225.dk

Har du planer om at opgradere

din licens, sa ring til os og her,

hvilke bager og heefter vi kan
hjeelpe med.

Radioamatgrernes Forlag ApS
tif 66 15 65 11
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Af OZ5WK, Karl Wagner
Arholm 9, 6200
Aabenraa

e-mail: 0Z5WK@qrz.dk HF- Streammaler til balanceret feeder

Indledning

Senderamaterer der anvender en afstemt og
balanceret feeder til sin HF antenne, som f.eks.
den jeg har beskrevet i OZ Oktober 2000, anven-
der enten en hjemmelavet feeder, bestdende af
2 trdde med isolerende afstandsstykker eller et
twin - lead kabel, ogsad kaldet "hgnsestige". Er
man interesseret i at vide om antennesystemet
fungerer optimalt, gores dette ved at male
strammen i feederen. | en afstemt feeder vil
stremmen variere, afthaengig af hvor pa feederen
man maler og ved hvilken frekvens der males
pa.

Dette gor at man ikke kan male den reelle
udstralede effekt fra antennen, men man kan
konstatere om der er tilpasning og balance i
antennesystemet og kan indjustere antennen, s
den " treekker "maksimal strem.

Et SWR meter i coaxkablet imellem sender og
antennetuner giver ikke disse informationer, det
vil kun vise om der er tilpasning imellem anten-
netuner og sender, sd senderens udgangstrin
belastes korrekt, men det siger absolut ingen-
ting om hvad der foregar i antennesystemet. Til
at male stremmen i feederen har der igennem
tiderne veeret anvendt forskellige metoder
sdsom thermokors- og varmetradsinstrumenter
samt sma gledelamper indsat i serie med hver af
feederens 2 trade. Disse er alle ret bovlet at
arbejde med, fordi streommen sendrer sig meget
ved f.eks. bandskift.

ABEN FEEDER/TWEENLEAD

/ MOD ANTENNE /

a_f /O

Figur 1. Den ene side af kassen med én detekto-
renhed monteret, og begge ferritkerner i deres
plastikhuse fastlimet i toppladen.

Denne stremeendring ger, at maleinstrumenter-
ne bade skal vaere folsomme, men samtidig ogsa
klare de storre effekter. Dette gares med shunte,
hvilket er ret besveerligt at udfere i praksis, idet
det kraever at feederen er let tilgeengelig, sam-
tidig med at man ikke ma gdelaegge symetrien i
fedeledningen. Dette gav mig ideen til denne
konstruktion, der har fordelene men ikke ulem-
perne!
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Figur 5. Det komplette diagram.
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Figur 2. Den sammenloddede kasse med begge
detektorenheder monteret, én i hver side, og
kablet til instrumentenhed samt mgtrikker i
hjernerne til paskruning af den sidste side i kas-
sen.

Diagram

Som det ses af diagrammet pa figur 5, bestar
kredslgbet af en dobbelt udgave af den HF-snu-
ser, der var beskrevet i sidste nummer af OZ,
hvorfor jeg ikke vil gentage den her, men henvi-
ser til at laese denne artikel. Jeg ngjes med et par
ord til diagrammet om forskellene imellem 1 stk.
HF- sngfter og en dobbelt af slagsen. Som figur
4 og diagrammet viser, klipses de to ferritkerner
ind over feederens 2 trade, og afleverer den HF
spaending der opsamles fra tradene til de to ens-
rettende spaendingsdoblere. Herfra sendes den
ensrettede HF spaending til et par 100 uA instru-
menter via en 2-polet omskifter, der er indfert
for at kunne male 2 forskellige effektomrader
med instrumentet. Der er fuldt udslag pa mit
instrument for 18 W med R5 pa 47 Kohm, R6 pa
6,8 K ohm og R7 pa 22 Kohm indskudt og sa har
jeg valgt en 5 gange hgjere effekt med R9 pa
180 Kohm indskudt.

Figur 3. Instrumentenheden med de to instru-
menter, omskifter og seriemodstandene R5 til
R12 samt kablet til detektorenheden.

OZ December 2004

Anvendes et andet instrument, eller gnskes der
andre effekter, s& ma modstandsvaerdierne til-
passes hertil.

Opbygning

Jeg har indbygget instrumentenheden i en "for-
henvaerende SWR maler kasse" der indeholdt de
to instrumenter, men det kan man jo gere som
man lyster. Jeg har valgt at tage flere fotos af
opbygningen og mindre tekst, idet dette ofte
forklarer opbygningen bedre som mange ord.
Jeg har adskilt detektorenhed og instrumenten-
hed, saledes at der er mulighed for at placere
instrumentenheden indenfor synsvidde og
detektorenheden hvor man nu har plads
omkring feederen. Detektorenheden har jeg
opbygget i enkeltsiddet printplade der loddes
sammen til en kasse.

Figur 4. Detektorenhed og instrumentenhed klar
til drift. Her ses hvordan feederen fgres igennem
ferritkerner i deres plastikhuse.

Det er en let og effektiv made, idet det bade
giver en stabil kasse og samtidig muligheden for
at anvende printbelaegningen til at placere kom-
ponenterne pa, idet man opdeler kobberbelaeg-
ningen i sma "ger" ved at save denne igennem
pa kryds og tvaers.

Min kasse har ca. malene 80x 80x 80 mm. | kas-
sens top udskaeres to aflange huller pa 35 x 18
mm., hvori de to beviklede ferritkerner placeres
og fastlimes. Husk ferritkernernes plastikhuse
skal ligge lidt skra, sa lukkeflapperne kan funge-
re!

Kalibrering.

Som naevnt i indledningen kan den eksakte fee-
derstrem ikke males. S& man kan anvende udsty-
ret uden nogen eksakt kalibrering idet begge
instrumenterne bare skal give samme maksimale
udslag nar antennesystemet tunes op. @nskes
instrumenterne kalibreret, s3 ggres dette som
forklaret i den tidligere artikel i OZ om HF-sngf-
teren, hvorfor jeg ikke vil gentage den her.
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Af OZ1HD Per Hald
Vejledalen 6

= En antennetuner fra rodekassen

En artikel uden matematik til inspiration for den fingernemme amator

Indledning

Efter den seneste revision af vore licensbestem-
melser, er der mange medamaterer, der har faet
opfyldt et lsenge neeret onske om at komme i
gang pa de korte bglger. Nar man lytter pa
bandene kan man here ivrige diskussioner om
antenner og antennetunere. Kun fa amatgrer
har mulighed for at opseette dipolantenner eller
beamantenner i fuld sterrelse pa sine enemaer-
ker. De fleste ma indga mange kompromisser og
bruge tilfeeldigt ophaengte trade som antenner.
Mange har indkebt antenne tunere, der matcher
deres station eller fra fabrikker s& som MFJ. For-
malet er at fa en tuner, der er det led der tilpas-
ser stationens udgangsimpedans til den gnskede
antenne, sa den udstraler energi og der skabes
kontakter til den vide verden.

Beskrivelse

Disse diskussioner inspirerede mig til at prove
om jeg ikke selv kunne skrue en kompakt anten-
netuner sammen, ud fra hvad jeg havde liggen-
de i rodekassen. Den skulle helst ikke veere storre
end min FT 897 transceiver. Det skulle veere et Pi-
led, da det er kendt for at kunne afstemme
naesten alt mellem en strikkepind og en hegns-
trad, ved valg af de rigtige komponent storrelser.

Da der jo er 3 variable komponenter i et Pi-led,
skulle jeg bruge et par drejekondensatorer med
en kapacitet pa 250 - 400 pF og en variabel spo-
le pé ca. 28-30 pH. Jeg fandt et par drejekon-
densatorer, med passende smd dimensioner,
stammede fra noget ophugget surplus, hvor jeg
havde sammenbygget rotor og stator pa et styk-
ke 5 mm tykt plexiglas. De har en max. kapacitet
pa 425 pF og en nogenlunde stor pladeafstand.
Spolerne i rodekassen var enten viklet pa luft
eller en stor keramisk form, eller ogsa var det en
stor og klodset sporvogn.

Ingen af disse spoler opfyldte kravet om sma
dimensioner. Sa fik jeg den ide, at det matte
veere muligt at lave en variabel selvinduktion pa
en toroid kerne af pulverjern og bruge en
omskifter til at variere selvinduktionen med gen-
nem udtag pa spolen. Rodekassen opviste 2 stk.
toroider T-130-2 fra Amidon. Jeg fandt ogsé en
omskifter med 12 stillinger. Nu var opgaven bun-
den.

Jeg valgte at stable de 2 toroider oven pa hinan-
den for at kunne klare de 100 W HF som min sta-
tion kan yde. Der blev viklet i alt 36 vindinger pa
toroiderne med 1,1 mm lak isoleret kobbertrad.
Ved hjeelp af en lille rundtang blev der lavet et
udtag for felgende vindingstal: 1, 2, 4, 8, 12, 16,
20, 24, 28 og 32.

Udtaget blev lavet hvor de to toroider stgdte
sammen og blev udfert som en lille bugt pa tra-
den. Det tjente 2 formal, dels strammede det tra-
den op og holdt derved toroiderne sammen, dels
at forme de elektriske udtag pa spolen.

ANTENNE

—

0-30pH

FRA P
TRANSCEIVER 777 20 - 425pF

1A 2
F9 20 -425pF

i m-LED

700

0OZ December 2004




Ved omhyggeligt at skrabe isolationen af de
dannede bugter, blev der etableret 10 udtag, der
sammen med begyndelse og ende, gav 11 trins
variation i selvinduktionen fra 0 til ca. 30 pH.
Spoleudtagene blev forbundet til omskifteren
ved hjeelp af nogle sma stumper 1 mm fortinnet
monteringstrdd. Begyndelse og ende, direkte.
Mekanisk understgtning af toroiden er ikke nad-
vendig, den heenger fint og stabilt i sine tilled-
ninger og udtag. Rodekassen indeholdt ogsa
nogle stykker aluminiumsplade med SO-239 sok-
ler monteret. SO-239 soklen giver jo mulighed
for at tilslutte et coaxialkabel, eller via et banan-
stik eller en trad. Af hensyn til en jordforbindel-
se er der ogsa monteret en jordklemme pa det
ene stykke aluminiumsplade med SO-239 soklen.
Et par stykker 3mm aluminiumsplade blev savet
til som bundplade og forplade, diverse huller
boret og lidt hardware fundet frem, og sa var
det bare at samle stumpene, ligesom jeg samle-
de Tekno ingenigrsaet i min drengetid. Her er sa
den feerdige tuner:

For at vise stillingen af omskifteren er forpladen
forsynet med en skala, inddelt med bogstaverne
A-K, tegnet pa et stykke stift papir og afdeekket
med 2mm.tykt Plexiglas.

Afpravning

Sa skulle tuneren afpreves. Transceiveren effekt
blev indstillet til 5 W og en dummyload tilsluttet.
Alt virkede som ventet. Effekten blev nu forgget
til 25 W. Sa steg der en hvid regstribe op fra
omskifteren. Omskifteren var med pertinax iso-
lation og af ubestemmelig oprindelse. Den due-
de bare ikke. Pertinaxen kunne ikke tale HF'en.
Jeg burde have valgt en keramisk omskifter. Den
eneste keramiske omskifter, der var i rodekassen,
var en der stammede fra en M.P.Pedersen kutter
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sender og var af paent store dimensioner og med
et mega stort klikhus, der bestemt ikke passede
med mit snske om sma dimensioner. Na ved
hjeelp af lidt fingersnilde og en drejebaenk blev
et keramisk omskifterdeek og et standard klikhus
bygget sammen og monteret i tuneren. Det end-
te med at jeg matte ga lidt pa kompromis med
mine totale dimensioner pa tuneren, hvor de
endelige blev hxIxb, 160x120x100 mm. Slutaf-
prevningen af tuneren virkede efter hensigten.
Tuneren kan belaste min transceiver med 50
Ohm og tilpasse en tilfeeldig trad og traekke 100
W HF. pa 80-20m bandene, som pt. har min inter-
esse.

Brug af tuneren

De fleste moderne transceivere har en indbygget
standbglge indikation sammen med en shutd-
own funktion ved for hgjt standbelgeforhold.
Det er en behagelig sikring af de dyre udgangs-
transistorer. Optuningen af en sadan transceiver
er da ganske enkel. Ved en lav effekt, f.eks. 5 W,
skal man blot bruge antennetuneren til at finde
det punkt, hvor indikatoren, det veere sig vise-
rinstrument eller bargraph, viser den mindst
reflekterede effekt. Derefter kan man oge effek-
ten til det enskede niveau.

Erfaring

Tuneren fungerer fint nar der bruges en tradan-
tenne. Her er det dog vigtigt at have et effektivt
jordplan. Pladeafstanden i drejekondensatoren
naermest antennen kunne godt have vaeret
storre, der er fare for overslag ved en hgjimpe-
danset antenne. Ved tilslutning af en dipolan-
tenne, med dben feeder af f.eks. en impedans pa
300-600 Ohm er det ngdvendigt at bruge en 1:4
balun.

Under arbejdet med afprevningen af tuneren
havde jeg monteret en lille glimlampe over
antenne terminalen. Det var da let at se nar var
en HF spaending pa antennen. Under en felt
afprevning ude i den frie natur, fik jeg rapport
om at mit SSB signal blev klippet, og at det gik
kraftigt ud over laeseligheden.

o PL 259
Z - UBALANCERET

b0 FINGERSKRUE

11 VINDINGER

Z = TRADE 1,1°

4 X Z UBALANCERET

FINGERSKRUE

1:4 UBALANCERET TIL BALANCERET BALUN
SPANDINGS BALUN
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Hvad var sa grunden til det ? Det viste sig at jeg
ikke havde fjernet glimlampen og nar den teend-
te i modulationsspidserne, blev mit signal klip-
pet. Jeg burde have monteret en strembegraens-
ningsmodstand i serie med glimlampen. Glim-
lampen blev fjernet, den var blevet helt sort ind-
vendig. En ny felttest gav gode rapporter og jeg
var en erfaring rigere.

Balun 1:4

Som tilbeher til tuneren har jeg lavet en balun
med omseetningeforholdet 1:4, beregnet til at
omsaette fra usymmetrisk udgang til symetrisk
og med en optransformering af udgangsimpe-
dansen pd 4 gange. Balunen er opbygget
omkring et PL-259 coax stik. Balunen kan da let
skrues pa SO-239 antenne soklen og derved kan
tuneren ogsa bruges til en dben balanceret fee-
der. Balunen bestar af en Philips ferrit toroide
type 4C65 med dimensionerne 36x23x15mmA
viklet med 11 vindinger af to parallelle lakisole-
rede kobbertrade 1,1 mm i diameter. Midtpunk-
tet af viklingen er balunens jordpunkt og fares
til kappen pa PL stikket. Her har jeg lavet et styk-
ke messingplade, der er loddet pa PL stikkets
kappe og skruet fast pa et stykke plexigals med
malene 55x55x3 mmA. Pladen danner monte-
ringsplatform for de evrige komponenter. Den
ene ende af traden fores til en fingerskrue og
den anden ligeledes til en fingerskrue men ogsa
samtidigt til midterkontakten pa PL-stikket. Tor-
oidspolen fastgeres til plexiglaspladen med et
par passende straps, der fgres gennem et par
huller i plexiglaspladen og rundt om toroiden.

Fingerskruerne tilsluttes den balancerede feeder,

og tuneren afstemmes pa normal made.
Balunens udformning ger at den let kan seettes
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efter andre tunere, eller direkte pa en transcei-
ver med indbygget antenne tuner, hvor der er
behov for omseetning fra ubalanceret til balan-
ceret feeder med impedans transformering.

Afslutning

Den beskrevne tuner er ikke teenkt som den ulti-
mative tuner, der kan alt. | OZ er der gennem
arene beskrevet andre tunere, der kan meget
mere. Denne beskrivelse er teenkt som en inspi-
ration til at gd pa jagt i rodekassen og seette
nogle stumper sammen til noget brugbart.

For de, jeg teenker her pa unge amaterer, der
ikke har en omfattende rodekasse, kan det veere
en anledning til at besgge en aldre amatoer og
"hjeelpe" ham af med de ovenfor beskrevne
komponenter. De ryger maske snart i containe-
ren eller pa lodsepladsen pa grund af pladsman-

gel.
Fra andre blade

Maling af fasestgj i oscillatorer.
En oscillator, der er beheeftet med fasestoj vil ikke
veere velegnet i en topmodtager eller sender, idet det
modtagne/udsendte spekter bliver veesentligt sterre
end tilteenkt. Imidlertid er det ikke sa lige til at male
fasestgj med mindre man er indehaver af en velegnet
spektrumanalyzer. LA2NI forklarer i det norske Ama-
torradio hvorledes man kan lave nogle malinger, der
uden brug af analyzer kan give et billede af, hvor
meget fasestoj en oscillator har. Metoden anvender en
modtager og udnytter modtagerens MF-filter (helst et
CW-filter) til at deempe selve oscillatorsignalet, sdledes
at fasestgjen kan males. Der er ogsa vist en lille nem
opstilling med et blandertrin, der gor det nemmere at
male fasestoj pa alle frekvenser.
Kjell Karlsen, LA2NI: En metode & méle fasestgy i HF
oscillatorer. Amatgrradio julilfaugust 2004 side 6 - 9.
OZ8XW
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Af OZ8NJ; Niels Rudberg Jorgensen
Safirvej 2
3060 Espergeerde

To bredbandsantenner

Jeg far jeevnligt foresporgsler fra amaterer, pri-
maert om antenner og antenne-relaterede ting.
Ind imellem er der emner, der kunne taenkes
maske at have interesse for en sterre kreds.
Sadan er det med et par antenner, som jeg har
kigget lidt nsermere pa.

T2FD- eller TFD- antennen

Denne antenne er ikke s& kendt i OZ-land og
generelt heller ikke brugt sd meget af amaterer.
Til gengaeld ses den brugt til professionelle for-
mal. Antennen blev vist oprindelig lavet til den
amerikanske flade. Den kan ses pa taget af f.eks.
ambassade-bygninger her og der. Og ngdhjeelp-
sorganisationer anvender den, hvor man skal HF-
kommunikere fra Langtbortistan. Et gnske fra
mange amatorer er det om en antenne, der kan
bruges pa sa mange HF-band som muligt uden
storre besveer, -- og som ikke fylder for meget.
Der har veeret utallige tiltag for at finde en
sadan antenne; jeg kan naevne nogle fa: G5RY,
off-center-fed antenner, trap-antenner. Og som
regel har det veeret sadan, at de har afstedkom-
met ret sa mange diskussioner om deres anven-
delighed. Og myterne har veeret mange. En ama-
tor taenkte at ville bruge TFD-antennen som sin
"ferie-antenne". Og det var nok slet ikke noget
darligt valg!

T2FD star for "Tilted Terminated Foldet Dipole®”.
Oprindelig mente man, at antennen skulle haen-
ge skrat (deraf "tilted"), senere har man set, at
den godt kan haenge vandret eller veere knaek-
ket. Derfor nu ogsa navnet "Terminated Folded
Dipole".

Her er en antenne, der klarer et frekvensforhold
pa 1:5 eller mere, d.v.s. f.eks. alle amatgrbande-
ne fra 40 meter og op og som samtidig kan klem-
mes til at virke (ikke seerlig godt) ogsa pa 80
meter. Det er jo egentlig ganske fantastisk! Nu
er der én gang sadan, at intet her i livet fas gra-
tis; man skal altid pa én eller anden made betale
for det gode. Ogsd med denne antenne betaler
man for nogle gode egenskaber. Bredbands-
egenskaberne kommer bl.a. via en ohmsk mod-

<
<

stand, der fordgjer en del af sendeeffekten og i
modtagesituationen lidt af det indkommende
signal. TFD-antennen ser ud som vist i figur 1.

Det siges, at leengden skal veere stgrre end en
tredjedel bglgeleengde, d.v.s. for 80 meter som
laveste band skal vi op pa en leengde pa 28-30
meter; for 40 meter vil 15-16 meter vaere nok.
Afstanden mellem de parallelle trade siges at
skulle veere 0,01 baglgeleengde. Ingen af malene
forekommer at veere overveeldende kritiske.
Belastningsmodstandens ohmske vaerdi (mod-
standen skal veere induktions og kapacitetsfat-
tig) heenger sammen med den tilsigtede fode-
punktsimpedans; modstanden skal veere lidt
storre end den valgte fedepunktsimpedans: 450
Ohm fedning og 500 Ohm belastning (eller
300/390 eller 600/650). Man kunne fede anten-
nen med et 450 Ohm fladkabel eller man kan
have en 450 Ohm til 50 Ohm transformer og et
coaxialkabel. Bruger man en transformer, skal
man huske, at denne skal dimensioneres udfra
sendeeffekt og forekommende stand-bglgefor-
hold. Standbglgeforholdet: Ja, det man vil ople-
ve, er et standbglgeforhold, der hen over det
store frekvensomrade nok vil ligge mellem 1:1,5
og 1:2,5. Ikke perfekt, men noget, som selv de
simple tunere (line flatteners) kan klare!

Sa er der modstanden i antennetoppen. Hvor
meget spiser den nu? Man har set pastande
gaende p3, at 1/3 af effekten tabtes. Der er lidt
for meget ensketenkning i dette udsagn. Jeg
har kigget pa problematiken og regnet lidt. Det
samme har bl.a. PAOSE og SMOAQW. Der er gan-
ske god overensstemmelse mellem vore tre resul-
tater. Tager jeg et gennemsnit af dem, bliver det
til en virkningsgrad pa 20-46 %. Altsa forsvinder
54 til 80 % af sendeeffekten ud i den bla luft. Er
det nu sa galt? Det er i hvert fald prisen, vi ma
betale. Udtrykt pa en anden made:

Det koster mellem 3 og 7 dB, altsd worst case
under to S-grader i forhold til en god afstemt
dipol. I modtagesituationen er tabet tilsvarende
og uden betydning undtagen maske pa 10
meter. Det sidste spergsmal, der ma tages stilling

1= Amad3 N

1

d = %40/ 100

-
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Fig. 1 TFD antennen
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til, er det med modstanden og dens effektmaes-
sige starrelse. Ja, med en 100-Watt sender kan
der altsd worst case ryge 80 Watt. Kaerer vi nor-
mal CW eller SSB har vi ved sending en intermit-
tensfaktor pa lidt mindre end 50 % for CW og
nok 20 % for SSB. Sa er der ogsa modtage-paus-
erne. Sa mon ikke udsagnet om 1/3 kunne veere
geeldende for modstandens effektstorrelse? Jeg
brugte engang 32 stk. 1kOhm, 2 W kulfilmmod-
stande i serie/parallel for at fa 500 ohm. De var
anbragt ret frit omkring en plexiglasstang. 200
Watt var intet problem, og jeg havde nok turdet
ga hgjere, hvis nedvendigt.

Lad os lige rekapitulere

TFD’s fordel: Duelig over et 1:5 frekvensforhold
med et brugbart standbglgeforhold.

Ulempen: Mellem halvdelen og fire femtedele af
din sendeeffekt gavner kun de sma fugle.

Alt i alt: Maske slet ikke nogen darlig lgsning for
den, der gerne vil prove at bruge

alle HF-band!

En modtageantenne til 20 meter.

Nar man taler om retningsantenner til HF, er det
mit indtryk, at fordelen ved en sadan én ofte
viser sig under modtagning, man kan udelukke
eller deempe ikke-gnskede og forstyrrende stati-
oner. Sa egentlig kunne jeg godt forestille mig et
DX-koncept, der hedder en rundstralende og
lavtstralende sendeantenne samt en retningsan-
tenne til modtagning. Na der sa bliver sagt ret-
ningsantenne til modtagning, gar ens tanker til
f.eks. beverage-antenner, og sa star alle de med
de sma villahaver af! Men er det nu nedvendig
med de mange tender land eller kunne man kla-
re sig med mindre? Pa en amerikansk hjemmesi-
de sa jeg beskrivelsen af antenner, som kaldtes
"Flag and Pennant" (flag og vimpel). Ideen bag
antennerne er ikke ny; jeg har bl.a. selv provet
den pa 2 meter og Rohde & Schwartz har brugt
den til noget pejlegrej. Jeg skal ikke komme
naermere ind pa teorien bag antennen, kun lige

< I=28m

sige, at der er et sleegtskab til beverage- og
rhombeantenner. Der er tale om en aperiodisk
modtageantenne; der er en trekantet eller fir-
kantet slgjfe, hvor man modsat til-koblingspunk-
tet har en belastningsmodstand.

Nu skulle den da preves. Jeg valgte 20 meter som
design-band ( antennen viste sig brugbar fra 40
til 10 meter). Stgrrelsen, der primeert bestemtes
af leengden pa tilgeengelige treedele, blev en
leengde pa 2,86 meter og en hojde pa 1,18
meter. Midt pa de to lodrette sider var der pa
den ene en modstand pa 950 Ohm (ukritisk kopi-
eret fra den amerikanske beskrivelse) og pa den
anden side en transformer 950 Ohm til 50 Ohm.
Antennen ser ud som vist i figur2.

S& skulle der regnes lidt: EZNEC fortalte forst, at
der pd 20 meter var et "gain" pa - 18,75 dBi, ikke
helt uventet. Retningskarakteristikken var hori-
sontalt en kardioide med en 3-dB bredde pa ca.
170° og et hul bagud pa 28 dB. Den vertikale
karakteristik havde et maksimum ved 32°. De -
18,75 dB fortalte, at der nok ikke uden videre vil-
le veere signal nok til mine modtagere; der var to
ting at gere: Forst skulle der keeles lidt for 950
Ohm til 50 Ohm transformeren. Og sa skulle der
en smule forsteerkning til. Jeg lavede lidt hurtigt
en bredbandsforsteerker med en BFW16A med
50 mA kollektorstream, resistiv modkobling og et
gain pé ca. 17 dB. En bredbandsantenne samler
ganske mange signaler op; derfor skal der en
forsteerker til med gode storsignalegenskaber.
Denne forstaerker viste sig at veere tilstraekkelig,
men heller ikke mere. Det skulle maske hellere
have veeret en "loss-less feedback" (Norton-) for-
staerker, der har lidt bedre stgjegenskaber. Hvad
kan man sa bruge en sadan antenne til? Ja, mere
end at hive en fjern station ind geelder det ikke
sjeeldent om at lukke nogle ugnskede signaler
(eller maske noget stgj) ude. Nu kiggede jeg pa
antennen til de hgjere band; men nar vi nu gar
mod et solpletminimum, kunne det maske veere

[} 50 ohm

h=1,15m

950:50 ohm
TRAFO

T
1
I
I
i
|
)

Fig. 2 Modtageantenne til 20 m
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interessant at preove en sadan antenne pa f.eks.
80 meter. En retnings-modtageantenne til dette
bdnd med en leengde pa 8-10 meter lyder da
ikke helt afskreekkende, vel?

Referencer:

Om TFD:

www.cebik.com/t2fd.html
www.nordicdx.com/antenna/wire/t2fd.html
Rothammels ANTENNENBUCH, 12. udgave, s. 265

Af OZ7TA kargeh :Krégh
Forelvej 25 ‘
3450 Allered

Om modtagerantennen:
www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/loop/

flag_w7uv.html
Rothammels ANTENNENBUCH, 12. udgave, s 269

Problemer med opsaetning af
antenner ?
Sa kontakt antenneudvalget !

EC 07 til ATU 2002

Nu er der ved at veere mange tunere pa vej rundt
omkring, og det har medfart et par henvendel-
ser om forskellige ting, som jeg her vil samle op
pa. Kun det forste punkt er obligatorisk. Det m3
pa det kraftigste anbefales at man, inden man
leeser neerveerende artikel fremfinder de tidlige-
re artikler og eventuelt laeser op pé stoffet. Hen-
visninger til tidligere artikler findes i slutningen
af artiklen.

L201 og L202
De to mindste spoler skal veere pé hhv. 0,2 uH og

0,4 uH. Desveerre er malet pad deres diameter
smuttet i OZ, januar 2003, side 11. Spolernes
indre diameter skal veere 15 mm for L201 og 18
mm for L202. S& far spolerne den rigtige selvin-
duktion. Det er min fejl, sri.

Kondensatorer C01 og C02

Hvis man ikke kan skaffe kondensatorer af den
rigtige type, kan man klare sig med et lille styk-
ke coaxialkabel, f.eks. RG174 eller RG188. RG174
har en kapacitet pa 101 pF/meter; for RG 188 er
det tilsvarende tal 96 pF/m. Lav en lille konden-

B oBoodE Lla It MF| D Aubah ]

! Series
Equivalent
| 2R
| 2uH

: Parallel

wealent

[ Chart Zo= Equivalent
50R 1.44kR
foam oy 2.03uH

Impedance

22R

+H176.43R

Admittance

£36.02us

-5.58m5

Start: [3MHz 101 points stop: [

(=14032MHz (@09 @3N Wen 4] ] Sl

Figur 1. Impedansforlgbet for 22 Ohm i serie med 2 uH fra 3 MHz til 30 MHz.
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sator af en kabelstump pa 10 - 15 mm. Brug
inderlederen som den ene terminal og skeermen
som den anden og seet kabelstumpen lodret i
stedet for C01 og C02. Selve veerdien er ret ukri-
tisk, blot den er mellem 0,5 og 1 pF.

Pull-up modstand pa kontrollerprint

Der er blevet spurgt, om ikke der mangler en
pull-up modstand pa kontrollerens terminal
"Tune Req". Det gor der ikke, for processorens
portben kan programmeres til at have en intern
pull-up modstand, og det er gjort for bl.a. det
pageeldende ben 38 pa& processoren. Hvis man
har problemer med vagabonderende HF pa sty-
rekablet, sa kan man prove at seette en udvendig
pull-up modstand i sterrelsesordenen 3 - 4 kOhm
pa "Tune Req". | gvrigt bor der slet ikke vaere HF
péa styrekablet, for det er tegn pa at HF strom-
men lgber retur pa styrekablet, og det skal den
ikke. Retur HF skal til jord fra tunerprintet og
ikke via styrekablet.

Detektion af HF

ATU2002 har en HF detektor, der detekterer, nar
der er mere end 10 W HF indgangen. Trigge-
punktet er designmeessigt sat 1 dB under 10 W,
men det kan haende at en radio der nominelt
skal give 10 W, ikke giver 10 W, f.eks. fordi den
er belastet med et hejt VSWR (Som ATU2002 skal
nedbringe) eller pa grund af tolerancer i radio-
ens udgangseffekt. | s& fald vil ATU 2002 ikke
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Figur 2. Impedansforlgbet for 22 Ohm i serie med 2 uH gennem ATU 2002.

detektere HF, og tuneren vil ikke tune. Hvis du
mader det problem, og du ikke kan skrue op til
10 W i din radio, s& kan du prgve at formindske
R38, indtil terminal "RF" med sikkerhed gér hgj,
nar der er HF fra senderen.

Tuningsproblemer

Der er rapporteret problemer med at tune
meget induktive antenner pa 14 MHz. Jeg har
haft lejlighed til at male pa 3 tunere, og de
opfarer sig alle ens, d.v.s. de ender med et VSWR
omkring 1,9. At det ikke bliver bedre, skyldes at
tuneren har en vis residualkapacitet og -indukti-
on. Jeg har checket, om disse skulle have aendret
sig efter det nye print med de sendrede relaer
blev indfart, se OZ januar 2004. De har ikke send-
ret sig, se december 2002, side 687. Hele miseren
skyldes disse kapaciteter og induktioner. | seerde-
leshed er det i denne sammenhaeng kapaciteten
der generer.

P& figur 1 ser vi impedansforlobet af en mod-
stand p& 22 Ohm i serie med en selvinduktion pa
2 uH. Cursoren er sat ved 14 MHz. Vi ser at ved
14 MHz er den samlede impedans (22 +j176)
Ohm, men nar nu dette har veeret gennem tune-
ren, s& er impedansforlgbet som pa figur 2. Nu er
impedansen sendret til (108 -j429) Ohm, d.v.s. fra
at veere induktiv er impedansen nu blevet kapa-
citiv. Det er ikke noget problem for softwaren i
ATU2002, at reaktansen skifter fortegn, for det
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kan den godt finde ud af, nar det sker pa denne
made, men det er et problem for C2, der som det
forste skal treekke impedansen ind fra smithkor-
tets periferi. Ideelt set skulle C2 stilles til 174 pF,
men da C2 springer i spring pa 60 pF, kan C2 kun
antage veerdierne 24 pF, 84 pF, 144 pF, 204 pF etc.
Stilles C2 til enten 144 pF eller 204 pF, kan der
ikke kores ordentligt "hjem" til 50 Ohm, men
kun til et VSWR omkring 1,9. Havde der nu ikke
veeret residualkapacitet i C2 kunne vi have ind-
stillet den til 180 pF, og det er teet nok pa 174 pF
til at vi kunne kgre hjem.

Der er sikkert andre der har oplevet noget lig-
nende med meget reaktive antenner, og andre
vil ogsa opleve det i fremtiden. Det er der des-
veerre ikke noget at gere ved. Tuneren har en
raekke begreensninger, og ind imellem steder
man pa dem. Det gor man med alle automatiske
tunere, laes eventuelt OZ december 2002, side
687. Under designet af ATU2002 blev der lagt
seerlig veegt pa, at tuneren skulle veere seerligt
god til at tune kapacitive antenner. Det medfor-

te sa til gengeeld, at omradet meget induktive
antenner blev et problemomrade. At fa ATU2002
til at tune bedre pad meget induktive belastnin-
ger kraever saledes enten et omdesign omkring
C2 (finere trin og mindre residualkapacitet), men
det giver nogle andre problemer, som man kan
laese om i detaljer i OZ december 2002, side 687,
eller at der ikke er residualkapacitet eller -induk-
tion, hvad der desveerre er utopisk. Med andre
ord: ATU2002 ger her ngjagtigt som den er
designet til.

Litteraturhenvisninger

EDR Gladsaxe: ATU 2002 en automatisk anten-
netuner til HF, OZ december 2002, OZ januar,
februar, marts 2003

OZ7TA: EC 01 til ATU 2002, OZ juni 2003

OZ7TA: EC 02 til ATU 2002, OZ juli 2003

OZ7TA: EC 03 til ATU 2002, OZ januar 2004
OZ7TA: EC 04 til ATU 2002, OZ maj 2004

OZ7TA: EC 05 til ATU 2002, OZ juni 2004

OZ7TA: EC 06 til ATU 2002

Af OZ5RM Rick Meilstrup
Geelskovparken 12, 1.
2860 Virum

En hardere salve til antennen

Et PS fra DL3KC
Her i bladet kunne man for nylig laese et forslag
fra DL3KC til at koble en dipol sammen med et
coaxkabel, nemlig ved at indbygge en PL-sokkel
i en salvedase fra apoteket og sa fylde dasen op
med en "pistol" til varmlimpatroner. Han har
netop sendt mig et exemplar, men vedfgjede
0gsa en dase hvor samlingerne var "udedelig-
gjort" med epoxylim. Han kgbte i en modelbyg-
geforretning en portion tyndtflydende epoxy-
harpiks L (200 g) og heerder L (80 g). Blandingen
storkner forst efter ca. 40 minutter og fyldes
langsomt i dasen. Denne gang anvendte han en
PL-sokkel med rund flange til chassismontering.
Bruger man en lang pincet og lidt fingerfeerdig-
hed, kan tilledningerne holdes korte.

Tilmed er den sterknede epoxy neesten glasklar,
sa man kan se samlingerne. Hans-Georg er ogsa
ivrig (digital)fotograf og medsendte et instruk-
tivt billede.

Der er |ngen tvivl om at expoxylasnlngen er mest
holdbar og elegant, men efter min bedemmelse
virker varmlim-metoden neesten lige sa solid.
(CQ DL 10-2003).

g Generalagent for

YAESU MUSEN

BEIAFON

GYLDENL@VSGADE 2 - 2 - 1369 KOBENHAVN K
TLF 33 141233 -FAX 33141276
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Af OZ5RM, Rick Meilstrup
Geelskovparken 12, 1.
2830 Virum

Hist og pist

SollreiBstelle???

Na, hvad pokker skal det betyde, teenkte jeg
under laesningen af en lille artikel i det tyske
QRP-REPORT, nr. 1, 2004. Men som bekendt har
tyskerne et par nyttige tekniske udtryk, som vist
nok ikke findes pa dansk eller engelsk: Sollwert,
Istwert, altsa en ensket/teoretisk maleveerdi - og
sa den vaerdi der opnas i virkelighedens verden.
Og SollreiBstelle er da, viser det sig, bare en spin-
kel stump snor eller elastik som DL2LE foreslar at
man anvender nar man vil kaste en antenne-
opheengningsline op over en treegren. "Afriv-
ningsfidusen" forbindes mellem kasteloddet og
den rigtige snor. Hvis (nar!) det sa sker at loddet
saetter sig fast i grenene og ikke gar lest frivilligt,
treekker man hardt i snoren og river den svage
stump snere over. Snor og lod dumper (forment-
lig) ned. Et lignende SollreiBstelle har jeg selv
anvendt nar jeg skulle skyde en pil op over et
hgjt tree: En line blev faestet til pilens nederste
ende med nogle vindinger tape. Satte pilen sig
fast i grenene, var det blot at treekke i linen sa
den gik lgs, og lidt efter faldt den frigjorte pil til
jorden.

Sparometer

Saledes kaldes en lille maler til lysnettet som
man kan lane hos sit el-veerk eller maske pa bib-
lioteket (i hvert fald i Sollerad). Maleren tilslut-
tes en almindelig stikkontakt og vil sa angive for-
brug helt nede fra 0,2W og op til 2300W. Man
kan programmere apparatet til at male i 24
timer, 7 degn eller 30 degn. N, hvad bruger sa
nogle af mine apparater nar de "sover"? Hjem-
me hos mig viste tv et hvileforbrug pd 2-3w,
videoen 5-6W, den teendte PC 58-80W alt efter
hvor travit den har, mens skeermen bruger 57-
68W under brugen og 3W mens den sover. Og
lidt til min forbavselse: MFJ switchmode strom-
forsyning spiser 10W nar senderen ikke er taendt.
Her er lidt at teenke over!

Fa en prop!
-altsd en HF-Prop. Dette er navnet pa et nyt, vir-
kelig godt HF-udbredelse program som G4ILO
har strikket sammen. Det er baseret pa nogle af
de kendte NEC-funktoner, men er langt mere
brugervenligt og viser pa et verdenskort hvor-
dan den gjeblikkelige propagation er, alt efter
det band man vil’/kan anvende. Et diagram over
MUF og LOF findes ogsa. Man skal naturligvis
hente aktuelle data pa solfluxtal osv. sa pro-
grammet har noget at arbejde pa. Det kan ske
via DK7WCY beacon pa 3570 eller 10.144 MHz,
eller fra nettet:
http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
HF-Prop er freeware. Led efter det pa Google.
Programmet er endda ogsa beregnet pa selv at
hente soldata ned fra Nettet. | skrivende stund er
dette dog ikke lykkedes for mig endnu, men da
HF-Prop opdateres hyppigt, fungerer denne
metode nok nar dette laeses.

Ham Radio de Luxe + ILG

| sidste udgave af denne rubrik omtalte vi styre-
programmet HR de Luxe og naevnte at det foru-
den styring af transceiveren og PSK31 ikke
mindst er seerlig egnet til SWL-formal i samar-
bejde med et andet program: ILGradio. Nu, efter
at have benyttet kombinationen af de to pro-
grammer nogle gange, opdager man det virke-
lig smarte ved den saerlige funktion FILTER. | ste-
det for at lade radioen cykle mellem de 11.000
stationer pa den fulde liste kan man indtaste fx
BBC i rubrikken STATION og seette et flueben i
TIME. S& far man samtlige BBC-sendinger der for
gjeblikket udstrales rundt om i verden. Men ved
at veelge Europe i feltet TARGET, indsnaevrer vi
udvalget til alene de udsendelser der rettes mod
Europa. Nér alting er valgt, klikker man pa } FIL-
TER og veelger mellem de fremkomne forslag. Et
klik, og radioen indstiller sig.

Lang: iSpanish

i Open }

Station: !

G} Home ! CUUﬂ!’yfl Time: ¥ 15814? +F  Besst

Locetion: 1 Target ]Europe

;w}

|

» B |

0a:46:08

Station i Freguenc 4’I’ime~a Ure iLanguage iL@r::ation iCmmtrv !Target iStexius ]E
R.EXTERICE DE EZPANA 12035.0 0600-0%00 Spanish  Hoblejas SPAIN  ------ Ell-mmmmmmmm C
R.EXTERIOR DE ESPANA 13720.0 0800-1400 Zpanish Hoblejas SPAIN  ------ EU---mmmmmmm o

Fig. 1
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DX . Freq UTC  Spotter Comment
|EAG/LYIDF  14005.0 01 Nov 15:39 SP4NKU  lgt bal 062
EI7VER 14010.1 01 Mov 15:46 IKIQHE og
474TL 14084.8 01 MNov 15:36 KOXB RITY
FOSJV 14116.0 01 Mowv 15:34 FB8AZSG 55
TWSOVRE 14220.3 01 Mov 15:32 8P5IT VIA 7HSVRC
YE4IR 14250.0 01 Mov 15:31 SPEBRE 59
DL 1DaW 14009.3 01 MNov 15:30 EI7VR LF
|¥YB4IR 14250.0 01 Mov 15:24 EA3IBTJ good signal
JEAGR-LY1DF  14005.0 01 Howv 15:24 LYICK from lighthouse
IVasM 14131.8 01 Howv 15:23 F4DJG
JA2MD 14023.4 01 Nov 15:17 FG8ASY CQ MN& in LP
WEFR 14167 .7 01 Mov 15:19 IK1QHE
14250.0 01 Nov 15:15 IEKZIQD
14012 2 M1 Wemer 10 .10 TTI1{)T;.TD
Fig. 2

Men lad os taget endnu et eksempel i figur 1:

| ovenstdende eksempel gnsker en sproginteres-
seret lytter at se hvilke udsendelser der lige nu
korer pa spansk, og som med stor sandsynlighed
kan hgres, for de er rettet mod vores verdensdel.
Et klik med musen pa R. Exterior de Espana i den
fremkomne fortegnelse, og radioen stiller sig ind
p& 12035 eller 13720 kHz. Fjerner man fluebenet
i TIME, ses alle degnets udsendelser. For gvrigt er
det ofte bedst at benytte USB/LSB frem for AM.
Men HRdeLuxe har ogsa en letanvendelig DX-
cluster funktion via Nettet. Man klikker bare til
venstre pa det band man er interesseret i, og sa
vises udelukkende spots herfra. Man behaver
altsa ikke at kende nogen af de specielle cluster-
kommandoer.

Se figur 2.

Vabehar? Har du ikke bygget dig et interface
endnu? S& kig evt. i OZ nr. 5/2004 hvor OZ8EM
har beskrevet et simpelt af slagsen.

Til de fleste radioer kan der findes forslag til selv-
byg eller keb pa denne hjemmeside:
http://www.plicht.defekki/civ/civ-p2.html

Fra andre blade

2 antenner til 40 meter
Har du ikke sa god plads er en forkortet antenne maske
en nedvendighed. SMOTDK beskriver er en kort artikel en
forkortet dipol til 40 meter. Dipolens samlede lzengde
kommer ved hjaelp af et par spoler anbragt et stykke ude
fra fodepunktet, ned pa knap 10 meters leengde. Fedeim-
pedansen angives til 25 ohm og tilpasningen ske med en
kvartbglgelzengde transformator lavet af RG59 coaxkabel.
Har man mere plads er den 2 elements deltaloop ogsa til
40 meter.Antennen kan - som vist i artiklen - ophaenges
mellem nogle passende hgje treeer.
SMODTK: Forkortad dipol for 40-meter bandet og 2-elem-
nt deltaloop for 40 meter. QTC 9/2004 side 10 og side 11
OZ8XW

HIGH PERFORMANCE TRANSVERTER TR 144 H Option +40 dBm IP3 . '

Pric

Option +40 is special designed for user of a short wave transceiver, type IC7800!

TR144H 995,00 € JRLEEY typ. +15 dBm
plus Noise figure typ. 1.2 dB

Option +40 300,00 € Notch for 432 MHz

e: IP3 out typ. +40 dBm

Internal switch for converter Gain
25/30 dB

« Balanced GaAs preamplifier +40 dBm IP3
¢ Balanced FET mixer +35 dBm IP3
e  40° C oven stabilized crystal oscillator
¢ Blocking >-106 dBc @ 3 kHz BW
e  IM-Dynamic >102,5 dB SFDR @ 3 kHz BW (Spurious
DESIGNED BY DB6NT free dynamic range)
For more technical details, Kuhne electronic GmbH VisA |
UHNE electronic please visit our website. Scheibenacker 3 ""‘
GmbH D - 95180 Berg / GERMANY
MICROWAVE COMPONENTS www.db6nt.de Tel. 0049 9293 — 800 939 / Fax 0049 9293 ~ 800 938
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Besagg hos OZ6JM Sgren Bastholm

Reportage
0Z2KS Johannes C. Sarensen

Lordag den 13. november 2004 besagte jeg OZ6JM, Sgren p& Skeen Mgllegérd, i den nord-
lige del af Vendsyssel. Sgren skal flytte til Hjgrring og amatgrgrejet skal pilles ned og det

skaber minder.

Interessen for radio startede allerede
da Sgren var omkring 5-6 &r i naerhe-
den af garden 14 der et vanddrevet
elektricitetsvaerk som forsynede bebo-
erne i Skeen med jeevnstrgm.
Bestyreren af veerket reparerede ogsé
radio for folk, det var spaendene for
en dreng i den alder.

111939 fik han foreeret et krystalappa-
rat af maerket Radiola Kristall der kun-
ne modtage BBC pa en trad.

Licenspraven blev aflagt i Hjerring i juni 1950.

I starten af radioamaterkarrieren i 1951 blev der
anvendt GM 22 og SM 19 p& phone med AM
modulation.

Seren (0Z6JM) byggede en sender og modtager
med en EL3 som udgangsrer og 3Watt forste
kontakt pa 80 meter bandet og en trddantenne
kontakt pd phone med OZ2KT i Odense, med
rapport 5-7 naeste dag kontakt med OZ7LB i
Svenstrup.

Radiola Kristall apparat

710

OZ6JM Saren ved den hjemmelavede sender og modtager

Der var ogsd kontakt til LB3QB der var mobil i
Norge.

St. Bededag cyklede Seren til Hjarring for at tale
med 2 amaterer OZ3FR Emil og 0Z4KJ Karl.

og aftalte en kontakt over radioen, og cyklede s&
hjem igen.

Senere var Sgren (OZ6JM) ved produkthandleren
og fandt i skrotbunken en Storno CQM 13 i mise-
rabel tilstand uden kabinet og kebte den for
5.00, den blev sat pa radiatoren et stykke tid s&
den kunne terre og blev s ombygget til 2 m.
FM. Det blev s& moderne med 2 m i bilen og s
blev der ombygget en Standard Electric hertil.
Der var ikke var sa meget malegrej pa den tid s&
byggede Seren(0Z6JM) et P2000 gitterdykmeter
der kan klare, 7 MHz til 240 MHz med 14 spoler,
og som stadig fungerer.

Det blev moderne tider og OZ6JM Sgren anskaf-
fede sig en Kenwood TS515 i 1973 og anvender
den stadig til kontakt med amatgrer rundt om i
Verden hvad hans logbager fortaeller om bl.a. de
fleste amerikanske stater har han haft forbindel-
se med og jeevnlig en dansker i Australien pa 10-
15 og 20 meter bandet.

| ca. 15 ar lejede han veerelse ud til radioama-
torer bade danske og udenlandske, og de kunne
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0Z6JM Sgren ved HF stationen

s& anvende radiogrejet efter hvad deres licens
var udstedt til. Af hensyn til disse geester havde
(0zZ6JM)Seren ved vejen sat et skilt op pa den
naermeste telefonpael med teksten EDR, s& kun-
ne de finde stedet..

Det har skabt mange varige venskaber som
Sgren er stolte af. Som han siger "Det er én
graenselgs hobby" at veere radioamater.

Sgren er ogsa stolt af at have deltaget i EDR 50
ars jubileeum i Kebenhavn.

OZ7JM har ikke veeret medlem af nogen lokalaf-

10 meter aktivitetstesten i 2005.

Endelig er det lykkedes at etablere en rigtig NRAU
28/29 MHz aktivitetstest/NAC!

Sadan led det ogsé sidste ar ved samme tid!

Da var det nemlig endelig lykkedes at fa de fire Nordiske lande til at lave en feelles Nordisk
Aktivitets Contest, efter Norsk forbillede, og lidt i stil med aktivitetstesterne pa VHFIUHF/SHF.
"En avslappet og uhgytidelig test hvor hensikten fgrst og fremst er & skape aktivitet pa 10 m

béndet."

Alt var saledes sare godt. Alligevel var der noget
der gik galt! Good old Murphy!

Dels stoppede den Norske HF Contest manager
og man kom, efter sigende, til at genoptrykke de
gamle regler i Norge! (Ifalge de gamle regler var
testen om onsdagen!)

Sa fik jeg vist ogsa skrevet noget i min introduk-
tion til testen der ikke stemte overens med de af
OZ1BJT udarbejdede regler. (Ikke alt for smart!)
Og sidst, men absolut ikke mindst, sa var der pro-

OZ December 2004

deling, men var veeret medlem af EDR landsfore-
ning i over 50 ar - og mener at alle har rad til at
veere medlem af landsforeningen og alle radioa-
matgrer burde veere det.

En sidegren af Radiomaterhobbyen er gamle
BCL radioer fra 1924 -1950, en del har han selv
istandsat og alle kan spille, denne interesse del-
te han med 0Z7QE, Knud i Aalborg, der nu er
gaet Silent key..

Sennen Jeppe, OZ1DJC fortalte, at det er faderens
fortjeneste at han ogsad er blevet radioamater,
interessen for radio lever videre i familien.

m‘
A=
Cv
3,
(]
+
wn
C
@©
>
%]
~
N
®)
Y
@

blemer med tiderne! Ganske vist var OZ1BJTs
regler klokkeklare pa dette punkt, - i GMT
(=UTC!) men det fremgik ikke helt klart af over-
sigten i HF contestspalten om tiderne var i
UTC/GMT eller lokal tid.

Hvorom alting er, sa gik der kuk i timeplanen!
Bade ved overgangen til sommertid og da vi gik
tilbage til vintertid!!! Det har nok ikke medvir-
ket til at @ge aktiviteten!

Det er nu heldigvis fortid!

Til gengeeld er det gaet forrygende i Sverige, der
er med for forste gang i ar.
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Efter de forste ni tester har der veeret i alt 104
deltagere i SSB klassen, 78 i CW klassen og 65 i
FM klassen, altsa i Sverige. | Danmark ser det
betydelig slgjere ud!

Det skal vi nu ha' lavet om pa!

OZ1BJT, Poul og jeg har, sammen med de gvrige
nordiske 10 meter aktivitetstestansvarlige:
LA4YW - Liv, OH6ZZ - Juho og SM6NZB - Tommy,
diskuteret reglerne og er blevet enige om at vi
fremover korer 10-meter aktivitetstesten i
LOKAL TID, HELE ARET.

Startende kl. 19.00 og sluttende kl.22.00 hele
aret, uanset arstiden.
Samme princip som i NAC testerne pa
VHF/UHF/SHF!

Endvidere er pointberegningen andret i Dan-
mark hvad angar Locator bonusen, sa Locatorfel-
tet defineres ligesom i de gvrige NAC tester,
JO65, JO45 o.s.v.

Den Danske seerregel med 15 minutters pause i
slutningen af hver time er ogsa slgjfet!

Hermed har vi "normaliseret" reglerne og er
kommet naermere et feelles nordisk regelseet.

P& NRAU mgdet neeste ar i Danmark, vil vi sa
drofte en eventuel yderligere tilnsermelse af reg-
lerne. Svenskerne kerer eksempelvis med bonus
for hvert nyt distrikt kert under testen: SM7, SM6
0.5.V.

En mulig feelles regel her, kunne blive bonus for
hvert nyt prefix eller DXCC land?

Muligheden for en feelles Nordisk Contest Mana-
ger for 10 meter NAC vil ogsa blive droftet.

Hvis det bliver tilfaeldet vil der foruden de natio-
nale resultatlister, ogsa komme en faelles Nordisk
resultatliste.

Selvom solplettallet fortsat er lavt vil jeg allige-
vel opfordre jer til (igen?) at prove den Nordiske
Aktivitets Contest pa 10 meter. Ogsa de lokalaf-
delinger der har klubaften pa den forste torsdag
i maneden. Den forste time kan veere glimrende
CW-treening! Solplettallet er jo ikke det eneste
saliggagrende pa& 10 meter. Der forekommer ogsa
mange af de udbredelsesformer der er kendt fra
VHF og UHF: Tropo (i mindre grad), Aurora (i
nogen grad), Sporadisk E (i hgj grad). Dertil ogsa
Meteor Scatter, Aurora E, m.v.

I indevaerende ar har jeg da 2 - 3 gange hort/kert
7S2E fra SM2 pa SSB og engang i tiden endog
kort den gamle redakteur OZ8XW, ligeledes pa
SSB! Vejle - Tastrup er ikke ringe med 100 watt!
Joh, - 10 meter er et interessant band!

Selve regelsaettet kan laeses andetsteds, men til
de nye deltagere lige et par tips:

CW afdelingen foregar et sted imellem 28,010
0g 28,060 MHz. Fra kl. 19 - 20.

SSB afdelingen foregar omkring 28,500 MHz +/-
ca. 50 kHz. Fra kl. 20 - 21.

FM afdelingen foregar omkring 29,600 MHz +/-
80 kHz i 10 kHz spring (kanaler). Fra kl. 21 - 22,
Alt dette selvfglgelig under indtryk af udbredel-
sesforhold og aktivitet! (Og i lokal tid, hele
aret!!!)

Til slut vil jeg igen citere Borge, OZ8T for det han
skrev om 10 m aktivitetstesten i 1997:
"Men lad os holde fast i, at vi vil have et dnedligt
"treef" med regler, der er sjovere end traditio-
nelle 59(9) 001 - den slags tester er der nok af i
forvejen!"
Vi hgres pa 10 meter!
Vy 73 de OZ7IS, Ivan.

Vi forer antenner
til bade HF og frekvenser over 30 MHz

se annoncerne i bl. a. februar OZ
eller
ring og hor naermere

Radioamatorernes Forlag Aps
tif. 66 15 65 11
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Redaktion: Con tes ti n g -

Peter Vestergaard, OZ5WQ

Vestervej 74, 4960 Holeby C on tes tS tOf -
TH. 546072 79
E-mail:oz5wq@edr.dk - Resu’ta ter
HF- CONTESTKALENDER.
Regler for contester og oversigt over naesten alle de contester, der eksisterer, ses lettest pa folgende adres-
ser:
SM3CER: http://www.sk3bg.se/contest/
LA9HW: http://home.sol.no/~janalme/hammain.htmi
DL Contest Journal: http://www.shindingen.de/dlIcj/index.html
WA7BNM: http://www.hornucopia.com/contestcal/
Tiderne i HF- kalenderen er alle i UTC.
December 2004
ARRL 10-Meter Contest 13- 14 Dec. 0000- 2400 uTcC
Russian 160-Meter Contest 19 Dec. 2100- 2300 uTC
OK DX RTTY Contest 20 Dec. 0000- 2400 UTC
Croatian CW Contest 20- 21 Dec. 1400- 1400 uTtc
International Naval Contest 21 Dec. 1600- 1600 UTC
EDR 80m Juletest 26 Dec Se under conteststof.
DARC Christmas Contest 26 Dec. 0830- 1059 uTtc
RAC Winter Contest 27 Dec. ~ 0000- 2400 uTC
Stew Perry Topband Challenge 28 Dec. 1500- 1500 UTC
Original QRP Contest, CW 27- 28 Dec. 1500- 1500 uTC
RAEM Contest 28 Dec. 0200- 0959 uTC
Januar 2005 .
SARTG New Year RTTY Contest 01 Jan. 0800- 1100 utc
AGCW Happy New Year Contest 01 Jan. . 0900- 1200 uTtc
EDR 40m Nytarstest 02 Jan. Se under conteststof.
ARRL RTTY Roundup 08- 09 Jan. 1800- 2400 uTC
EUCW 160m Contest 08 Jan. 2000- 2300 uTC
09 Jan. 0400- 0700 uTcC
UK DX Contest, SSB 08- 09 Jan. 1200- 1200 uTC
NRAU-Baltic Contest, CW 09 Jan. 0530- 0730 UTC
NRAU-Baltic Contest, SSB 09-Jan. 0800- 1000 uTc
DARC 10-Meter Contest 09 Jan. 0900- 1059 UTC
070 Club PSKFest 15 Jan. 1200- 2000 uTC
LZ Open Contest, CW 15 16 Jan. 1200- 2000 UTC
Hungarian DX Contest 15-16 Jan. 1200- 1200 uTC
CQ 160-Meter Contest, CW 22-23 Jan. 0000- 2359 uTC
REF Contest, CW 29-30 Jan. 0600- 1800 UTC
BARTG RTTY Sprint 29-30 Jan. 1200- 1200 UTC
UBA DX Contest, SSB 29-30 Jan. 1300- 1300 uTC
Februar 2005
RSGB 80m Club Championship, SSB 05 Febr. 2000- 2130 uTcC
ARS Spartan Sprint 06 Febr. 0200- 0400 uTcC
AGCW Straight Key Party 05 Febr. ~ 1600- 1900 utc
Mexico RTTY Int. Contest 12-13 Febr. 1800- 1759 UTC
Classic Radio Exchange 12-13 Febr. 1400- 0800 uTcC
RSGB 80m Club Champ, Data 13 Febr. 2000- 2130 uTC
CQ WW RTTY WPX Contest 12- 13 Febr. 0000- 2359 uTC
Asia-Pacific Spring Sprint, CW 12 Febr. 1110- 1300 uTcC
Dutch PACC Contest 12- 13 Febr. 12.00- 1200  UTC
FISTS Winter Sprint 12 Febr. 1700- 2100 uTC
RSGB 1st 1.8 MHz Contest, CW 12- 13 Febr. 2100- 0100 UTC
AGCW Semi-Automatic Key Evening 16 Febr. 1900- 2030 uTC
ARRL Inter. DX Contest, CW 19- 20 Febr. 0000- 2400 uTtc
YL-ISSB QSO Party, CW 19-20 Febr. 0000- 2400 uTC
CQC Winter QSO Party 26-27 Febr. 2200- 0359 UTC
Russian PSK WW Contest 26- 27 Febr. 2100- 2100 uTcC
CQ 160-Meter Contest, SSB 26- 27 Febr. 0000- 2359 uTC
REF Contest, SSB 26- 27 Febr. 0600- 1800 uTC
UBA DX Contest, CW 26- 27 Febr. 1300- 1300 uTC
High Speed Club CW Contest 27 Febr. 0900- 1100 uTC
Man kan rekvirerer en e-mail udgave, daekkende 12 mdr.eller ugentlig pa adresse : <calendar@hornucopia.com>.
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EDR's HF-aktivitetstester.

DATO . VARIGHED
1'STE SONDAG | MANEDEN 0945-1045
1' STE SONDAG | MA!\!EDEN 1100-1200
1' STE TORSDAG | MANEDEN 1800-1845
1900- 1945
2000- 2045

LOGADRESSER: OZ1BJT pr. post OZ1BJT@OZ3BOX oz1bjt@edr.dk SENESTd. 10i mdr

BAND MODE
80M 3520- 3560 cw
80M 3720- 3770 SSB
28,010 - 28,060MHz cw
28,500 MHz +-50 kHz  ssb
28,600 MHz +-80 kHz fm

Jeg bringer lidt flere contestdatoer dennegang under
indtryk af af mange gerne vil have mulighed for at
afprove deres nyervervelser fra julen, om ikke andet sa
lytte med.

Veer opmaerksom pa at flere af de kendte contestka-
lendere har problemer med datoen i 2005.

Som hovedregel kan man regne med at contester, med
fa undtagelser, foregar i weekender.

[ : Contesting ,

Den fortlobende serie om contesting fortseetter i OZ
januar 2005.

’ Conteststof ]

E-mail adresse for NRAU og SAC contesterne, nar det
er EDR der er arranger, er nu:

<nrau@edr.dk> og <sac@edr.dk>
EDR er arranger af NRAU contest i 2005.

EDR jule- og nytarstester.

EDR 80m Juletest.

EDR indbyder hermed-til den legendariske juletest.
Leeg forkleedet og lad opvasken sta, mad gamle venner
for en kort bemaerkning.

Dato: 2' juledag 26 dec. 2004.

Tider er i DNT.

SSB: 1' periode 0830 til 0930.
2' periode 1515 til 1615.

Frekvens: 3700- 3775 KHz.

CW: 1' periode 0945 til 1045.
2'periode 1630 til 1730.
Frekvens: 3520- 3560KHz.

EDR 40m Nytarstest.

Dato: Sendag d. 02 jan. 2005.
SSB: 1100 til 1200DNT
Frekvens: 7040- 7090 KHz.

CW : 1300 til 1400DNT
Frekvens: 7010 til 7040 KHz.

For begge tester geelder folgende regler:
Kun kontakt mellem OZ, OX og OY stationer giver
point.
Man kan deltage som:
A = single operator.
B = Single operater QRP, max. 10W input eller 5W out-
put.
C = EDR lokalafdelinger og Multi operateorer.
Man kan ikke kore /A med et afdelingskalde-
signal fra et medlems QTH.
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D =kSWL lytteamatorer. Max. samme kaldesignal 5 gan-
ge i hver periode.

Der udveksles kodegrupper RS(T) + serie nr. med start
001.

Opkald er CQ Juletest eller CQ Nytarstest.
Der skal angives tid for mindst hver 5' QSO. (og ikke
hver 5 minut, som nogle tror).

Hver komplet QSO giver 2 point.

Forkert QSO nummer giver kun 1 point og fejl i kalde-
signal medferer bortfald.

Hver dublet QSO, som jeg finder, giver fradrag p& 10
point.

QSO'er godkendes hvis stationen findes i mindst 3
andre logs.

Hver station ma& kontaktes 1 gang i hver periode pa
hvert band i CW og SSB.

Papirlog sendes til:
Peter Vestergaard, Vestervej 74, DK 4960 Holeby.
Poststemplet senest 10 jan. 2005.

Elog: <oz5wq@edr.dk>

Deadline for log er senest 10 jan. 2005, kl. 2359 DNT.
Ved brug af email SKAL loggen vaere vedhaeftet.

Skriv kaldesignalet- mode- testens navn i emnelinien.
Hvis | ikke bruger et decideret contestprogram, men
selv skiver loggen, sa skriv i NotePad, WordPad eller
TextPad, IKKE i WORD, venligst.

Husk at skrive navn og call pa hvert blad.
Der SKAL anvendes separate logblade for hver test og
mode, ogsa ved fa QSO'er.

NRAU Baltic contest 2005.

Sa er det igen tid til NRAU Contesten.
Dato: Sendag d. 09-01-05

Husk det er tidligt pa morgenen!

CW: 0530 - 0730 UTC, i omraderne 3510- 3550 og 7010-
7040 kHz.

SSB: 0800 - 1000 UTC, i omraderne 3600- 3650, 3700-
3775 og 7040- 7090 kHz.

Bemeerk at cw og ssb er separate contester, og brug
kun de angivne frekvensomrader.

Klasser:

CW =A og SSB = B

Husk at angive det pa loggen.

Mixed mode beregnes af Contest Manageren..

Lande konkurrencen.

Den totale sum af de 10 bedste CW og SSB scores i
hvert land.
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Contest call: CQ NRAU de

Rapport: RS(T) + serie nummer, startende med 001 + 2
bogstaver, der indikerer Amt.

Separate nummerserier for CW og SSB, da det er 2 con-
tester.

Point: Hver station ma kontaktes 1 gang pr. band pa
CW og SSB, d.v.s. 2 gange i hver halvdel.

Hver QSO med ES, JW, JX, LA, LY, OH, OHO, OX, OY, OZ,
SM, TF og YL giver 2 point.

En QSO med fejl i den modtagne kode giver kun 1
point.

En QSO med en station, der ikke har indsendt log,
giver kun point hvis stationen optraeder med mindst 10
QSO'er i andre logge.

Multiplier: Hvert Amt/ Fylke/ Len/ Region giver 1 multi-
plier pr. band og mode.

En QSO med en station der ikke har indsendt log giver
kun point hvis stationen optreeder i mindst 10 andre

logge.

Total score = (sum af QSO-point) x (sum af multipliers
lavet pa de 2 band)

Separat total score for hvert band.

Separat final scores for CW and SSB.

Informationerne i loggen er de seedvanlige, dato klok-
kesleet i UTC, RS(T) + nr. for begge.

Dubletter markeres tydeligt med et 0.

Finder du en dublet under kontrollen er det gratis, hvis
Contest Committeen ger det, fratreekkes veerdien af 5
QSO'er.

Ved e-log betegnes logfil og sum-fil som folger
(eksempel):

CW: oz5wq.cw 0g 0z5wq_s.cw .

SSB: 0z5wq.ssb , 0z5wq_s.ssb .

Ved e-logs angives i emnelinien call, cw eller ssb.

Kun almindelig tekst format til e-logs, IKKE WORD og
IKKE CABRILLO FORMAT.

Det er vigtigt at betegne sine filer pd ovennesevnte
made, da det sparer contest manageren for oceaner af
tid med at placere filerne i den rigtige mappe og der-
efter at finde sum-siderne.

Diplom:

Der udstedes diplom til de 3 fgrste pa CW og SSB i
hvert land.

Ligeledes gives diplom til de 5 bedste pd CW og SSB
(deltageren skal have deltaget pa bade CW og SSB).
Afheengig af deltagertallet kan kommiteen udstede
flere diplomer.

Hvert deltagerland kan efter egne regler uddele diplo-
mer og / eller praemier.

Diskvalificering: Mere end 2% uméeerkede dubletter
medfarer diskvalification.

Omgaéelse af licensbestemmelser og usportlig opfersel,
kan medferer diskvalificering.

Papirlog sendes til:

Peter Vestergaard, Vestervej 74, DK 4960 Holeby.
Poststemplet senest 31 jan. 2005.

Email: <nrau@edr.dk>
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Deadline for log er senest 31 jan. 2005, ki. 2359 DNT.
Ved brug af email SKAL loggen veere vedheeftet.

Skriv kaldesignalet- mode- testens navn i emnelinien.
Hvis | ikke bruger et decideret contestprogram, men
selv skiver loggen, sa skriv i NotePad, WordPad eller

TextPad, IKKE i WORD, venligst.

Multiplier liste for NRAU - Baltic Contest

ES: Estland 16 multipliers
HM  Hiiu

HR Harju

IV Ida-Viru

JG Joégeva

JR Jérva

LN Laane

LV Laéne-Viru

PL Polva

LA: Norge 21 multipliers
AA Aust Agder

AK Akershus

BU Buskerud

FI Finnmark

HE Hedemark

HO Hordaland

JA Jan Mayen

MR Mobre - Romsdal
NO Nordland

NT Nord Trondelag
OF Ostfold

LY: Litauen 15 multipliers
AT Alytus

KD Klaipeda-city

Kl Klaipeda

KM Kaunas-city

KN Kaunas

MM Marijampole

PA Panevezys

PN Panevezys-city

PU Parnu
RP Rapla
SR Saare
TA Tartu
TL Tallinn
VC Valga
VO Voéru
VP Viljandi

OP Oppland
OS Oslo
RL Rogaland
SF Sogn og Fjordane
ST Sor Trondelag
SV Svalbard/Bjérnodya
TE Telemark
TR Troms
VF Vestfold
VG Vest Agder

S| Siauliai-city
SU Siauliai

TG Taurage
Tl Telsiai

UT Utena
VU Vilnius-city

VV Vilnius

OH: Finland og Aland 20 multipliers

AL Ahvenanmaa

EK Etela-Karjala

EP Etela-Pohjanmaa
ES Etela-Savo

IU Ita-Uusimaa

KE Keski-Suomi

KL Kymenlaakso
KP Keski-Pohjanm.
KT Kanta-Hame

KU Kainuu

LA Lappi
PH Péijat-Hame
PK Pohjois-Karjala
PM Pirkanmaa
PO Pohjanamaa
PP Pohjois-Pohjanmaa
PS Pohjois-Savo
SA Satakunta
UU Uusimaa
VA Varsinais-Suomi

OX/OY/0Z: Grenland, Faergerne, Danmark 16 multipliers

AH Arhus

BH Bornholm

FA Feergperne

FB Frederiksborg
FY Fyn

GR Gronland

KH Koébenhavn
NJ N.jylland

SM: Sverig21 multipliers
BL Blekinge
DA Dalarna

RI Ribe
RK Ringkobing
RO Roskilde
SJ Sonderjylland
SS Storstrém
VI Viborg
VJ Vejle
VS Vastsjalland

OR Orebro
E Skane
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GA Gavleborg SL Stockholms Lan

GO Gotland SO Sédermanland
HA Halland UP Uppsala

JL Jamtland VB Vasterbotten
JO Joénképing VD Vastra Gotaland
KA Kalmar VL Véarmland

VM Vastmanland
VN Vasternorrland

KR Kronoberg

NB Norrbotten

OG Ostergotland
TF: Island 1 multiplier

YL: Letland 26 multipliers

Pa sigt burde man gere noget.

En af maderne er, at negligerer den slags selvbestalte-
de tiltag.

Hvis ikke der er nogen der svarer pa de frekvenser, hol-
der det vel op af sig sely, alternativt ma vi have udvi-
delsen op til 7300 kHz

Maske vil en henvendelse til direkteren for CQ
Magazine's contestorganisation Robert Cox, K3EST i
det mindste gore ham opmaerksom pa problemet, iseer
hvis han far et par tusind emails.

Desveerre er han erfaringsmeessigt meget langsom i

Al Aizkraukle LM Limbazi optraekket, hvis han overhovedet kommer igang.
AU Aluksne LU Ludza
BA Bauska MD Madona Det var isaer FIRAC cw contesten det gik ud over. FIRAC
BV Balvi OE Ogre er, en HF contest imellem jernbanefolk fordelt over
CE Cesis PR Preili hele kloden.
DG Daugavpils RE Rezekne
DO Dobele RR Riga Hermed vil jeg onske alle en god jul og et godt nytar.
GU Gulbene SD Saldus Vy 73 Peter OZ5WQ
JE Jelgava TS Talsi
JP Jekabpils TU Tukums . x
KG Kuldiga VE Ventspils HF Aktivitetstesten
KV Kraslava VK Valka OZ1BJT Poul H Lund, Vegavej 17, 7100 Vejle
LI Liepaja VR Valmiera E-mail: OZ1BJT@edr.dk
Resultater 80m. aktivitetstest
NOV
SAC 2004. cw Points Multi Score
Fordelingen af de indsendte logge ser nogenlunde ud 1 0Z1GX 92 24 2208
som folger: 2 OZ2NYB 79 20 1580
Heraf er der fra skandinavien indsendt 159 cw og 135 3 0z4QX 64 22 1408
ssb logge. 4 0z1L) 45 14 630
Fra ikke skandinavien er indsendt 443 cw og 280 ssb
logge. Fone
lalt 1017 logge, hvilket er pa linie med de senere &r. 1 0Z1GX 165 44 7260
2 0zZ5vyYy 161 45 7245
CQ WW SSB 2004. 3 0OZ2PBS 157 44 6908
| skrivende stund er det arlige "ragnarok" for ssb del- 4  0Oz1Iwl 150 46 6900
tagerne overstaet. 5 OZ0PL 147 46 6762
Forholdene var, i forhold til solplettallene, rigtig gode 6 OZ4ANA 147 45 6615
begge dage. 7 OZ3AAF 144 40 5760
Maske bandsuset var lidt mere markant om sgndagen 8  0Z8SA 132 42 5544
pa de hgjeste band. 9 OZ1XV 127 41 5207
P& 10m herte jeg QSO'er fra 28,300 til 28,800MHz. 10 0z2JBC 130 40 5200
40m var som sa ofte totalt overfyldt, grundet det 11 0z4QX 121 39 4719
beskedne spectrum her i EU. 12 OZ6KH 116 39 4524
Efterhanden som udviddelsen med de extra 100KHZ 13 0Z1u 87 33 2871
fra 7100 til 7200 bliver generelt, og udnyttet ma det 14 0zZ9Vv 74 24 1776
vel hjeelpe. 15  OZ1AWG 60 24 1440
Der var adskillige af de store amerikanske stationer der 16 OZ8YP 50 24 1200
kerte split, hvor de sendte over 7200KHz og annonce- 17 OZ8PI 52 22 1144
rede, at de lyttede pa specifikke frekvenser i cw ban-
det, f. eks. 7005KHz. Klub fone
| forste omgang teenkte jeg at det matte veere en fejl- 1 OZ2NYB 99 35 3465
hering, men matte, efter at have afprgvet det, konsta- 2 OZ8FYN 62 25 1550
tere at det var rigtigt nok.
QRP cw
Det medfgrte naturligvis omgaende patale fra iseer de 1 OZ1BMA 69 22 1518
tyske cw interessegrupper, der altid er pa pletten i den 2 OZ5AEV 64 20 1280
weekend. 3 OZ1IKW 62 20 1240
Det er erfaringsmaessigt mere eller mindre hablegst at 4 0OZ8PG 64 18 1152
forklare noget som helst om bandplaner under "sla- 5 0z8T 10 3 30
gets gang" og medferer blot endnu mere unedig
QRM. QRP fone
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1 0OZ8PG 130 40 5200
2 0z8T 37 15 555
10m. aktivitetstest
NOV
Klasse A.
cw QSOer Loc Score
1 OZ5EDR 2 2 40
0OZ8SA 2 2 40
3 0z4TP 2 1 30
Klasse B.
SSB
1 OZ5EDR 3 2 50
2 0Z1GX 2 2 40
0OZ8SA 2 2 40
4 0Qz4TP 1 1 20
Klasse C.
FM
OZ5EDR 1 1 20
0z4TP 1 1 20
0Z1GX 1 1 20
Klasse D.
CW SSB FM Total
1 OZ5EDR 40 50 20 110
2  O0Z8SA 40 40 0 80
3  0zATP 30 20 20 70
4  0Z1GX 0 40 20 60

Det var resultatet fra testen i November.
Der var logs indsendt uden udregning s& dem har jeg
brugt som Checklogs.
Det var OZ5RM og OZ5JC begge QRP CW.
Sammen med dette sender jeg de NYE Regler til 10 M.
testen.
Reglerne for 80 M testen vil veerer at finde i Januar
OZ.Men der er ikke sendringer i reglerne.
Der vil vaerer et nyt Logprogram at hente hos OZ8GW
Imidten af December
Jeg @nsker alle en rigtig god Jul og godt nytér og pa
genhor i 2005.

73 de OZ1BJT Poul med XYL

TESTREGLER 10 METER

Formal:

10 M.aktivitetstesten er en afslappet og uhgjtidelig
test, der har til formal at forngje og skabe mere aktivi-
tet pa hele 28-29 Mhz bandet

TESTPERIODER:

Den ferste Torsdag i maneden

CW :KI: 19.00 - 20,00

SSB : KlI: 20.00 - 21,00

FM :KI: 21.00 - 22.00

Test tider : Lokal Tid=Sommer og Vinter.samme tids-
punkter

(Ens tider i hele Norden)

NB: Falger IKKE UTC

Bandet benyttes i overensstemmelse med
IARU REG.1s Bandplan.

KLASSER:
A=CW

OZ December 2004

B = SSB

C=FM

D = CW-SSB-FM

Hver klasse er en test for sig

Klasse D. Er summen af 2 eller 3 klasser(A-B-C)

TESTKODER:
RS/T samt LBnr.01 samt Locator

POINT:

10 Point pr forbindelse

10 Point pr Ny Locator storfelt(JO44-JO45 OSV.)
LOG:

Seperat log for hver klasse

Loggen skal indeholde

tid - call - sendt - modtaget RS/T+lbnr/locator
Resultatet offentliggeres i OZ

DIPLOMER:
Der er diplomer til de 3 bedste i hver klasse
Det er kun 9 bedste tester der taeller til ars resultatet.

LOGINDSENDELSE:
Loggen sendes senest 1. Onsdag efter testen.
TIL: OZ1BJT

Poul H Lund

Vegavej 17

7100 VEJLE

E-mail oz1bjt@edr.dk

Hvad enten du er til

sa har vi stationen og
tilbehgret til dig !

Klik ind pa:
www.rf-connection.com
eller

ring 22 12 35 81

RF-CONNECTION
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Redaktion:

Bo Segard, OZ8ABE
Kettegard Allé 9, 2. tv.
2650 Hvidovre

E-mail: OZ8ABE@edr.dk

Lost og fast.

Hold da op ! sa er det ved at veere Jul igen, s& herfra
onsket om en rigtig gleedelig Jul samt et godt DX Nytar
til alle leesere.

En lille julegave kan veere at VU4 allerede er i gang nér
dette leeses. Alt tyder pa at VU2RBI har haft held med
sin ansegning og rygterne siger at der vil blive en hel
maneds operation derfra. Operationen skal opfattes
som et pilotprojekt der skal vise at amatgrradio ikke er
farlig pa nogen méde. S& for at teekkes myndigheder-
ne vil operationen i forste omgang udelukkende blive
med indiske operatgrer. Det koster dog en masse pen-
ge at holde en ekspedition i gang i en hel maned, s
der sgges allerede nu efter sponsorer. Danish DX Gro-
up har stottet projektet med et flot belgb, s& lad os
hédbe at det hjeelper. Forvent ikke en 3 tons operation,
men en simpel operation pa nogle fa band og lad os
hébe pa at der bliver last op for den I3ste situation der
har veeret med VU4 i mange ar. Ideen er ogsé at opret-
te en klubstation i forbindelse med en skole p3 gen.
Hvis alt gar som det skal kan der blive dbnet for storre
ekspeditioner efter et ars tid. Det er dog stadig vist
ikke helt nemt for en ikke inder at fa selv en alminde-
lig licens.

Chesterfield operationen kom i gang og blev hort fra
10 til 160m her i OZ. Historien om operation ndede
ogsad de lokale medier som bragte folgende historie
om operationen (i forkortet version).

8 tyske radioamaterer ville blive malet for internatio-
nal "jagt" nar man kom i luften fra 2 lejre p& Chester-
field. De 2 lejre blev placeret i hver ende af Long Island
og mellem dem var der kun fugle og reder. De for-

styrrede os nu ikke sagde DJ9RR. Det var veerre med
eremitkrebsene som kom i store skarer om aftenen for
at soge fode eller da en stor skildpadde kravlede ind i
et telt midt om natten.

" 04-10-14 0910 &
20m 04-10-20 2324

I lobet af deres ophold fik de kert 23.000 kontakter
med omkring 15.000 forskellige radioamatgarer fra hele
verden. | de 2 lejre sendte med man med forskellig
modes og effekt fra 100 til 1000W. 3 generatorer leve-
rede stremmen. Vores méal var at lave det hgjeste antal
kontakter fra Chesterfield, specielt med Europa som
ligger leengst veek fra Chesterfield. Vi havde mid-
delmédige udbredelses forhold undtagen et par f&
timer. Det var nemmest at fa fat i Japan under hele
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opholdet. Der var ogsa forbindelse med afrikanske
lande, som er relativt sjseldne og med lande i Pacific.
Benyttelse af amatorer radio erhar endda veeret for-
budt i enkelte lande. Teamet havde faet udstedt det
specielle kaldesignal TX9 som geeldende fra 8 - 30/10.
15.000 QSL kort med dette kaldesignal vil blive sendt
til hele verden for at bekraefte at der havde veeret kon-
takt. Det er en tradition. Kaldesignalet TX9 er unikt
med sin bade sin tidsbegreensning og geografiske posi-
tion og vil blive betragtet ligesom et sjeeldent frimaer-
ke for dem der samler pa disse kort. Maske endda at
sammenligne med et fejltrykt frimeerke da kaldesigna-
let ikke indeholdt et suffiks.
En lokal kaledonaner, Eric Esposito (FK8GM) reddede
pad en made den tyske ekspedition. Da de ankom til
New Caledonia manglede deres 1000W forstaerker.
Det var her at Eric, som havde vaeret i kontakt med tea-
met igennem laengere tid, lante dem hans forstaerker
sdvel som andet udstyr. Det tyske team fandt senere
ud af at deres forsteerker var blevet destrueret af en
vandkanon af sikkerhedsfolk i Roissy lufthavnen.... De
vil bede om en forklaring nar de kommer retur til Euro-
pa.
Det var cirka hvad pressen skrevpositiv presseomtale
kan vi jo ikke fa nok af. Du kan leese hele historien pa:
http://www.df3ch.com/chesterfield/tx9_story.html

DX Monitor har kigget pa de spots der kom pa cluste-
ret mens at de var i gang fra Chesterfield. Her er det
lavet et breakdown pa hvilke band og hvorfra de er
spottet. Der kom pa en dag alene 623 TX9 spots ud af
de ca. 2500 spots der var den dag og med op til 48
spots pa bare 1 time. Amerikanske amatgrer stod for
naesten 1.000 af alle de spots der kom. Pa
http://www.benlo.com/dxmon/tx9.htm! kan du endvi-
dere se kort der viser hvorfra de er spottet i verden,
hvem der har spottet dem mest, hvilke band de har
veeret i gang pa i forhold til tid og hvornar der har
veeret dbninger. Historien melder sa ikke om man har
fra sorteret alle de NIL rapporter man desveerre ser alt
for mange af pa clusteret. Der kom efter lang tid en
logsearch op pa hjemmesiden, men det s& umiddelbart
ud til at der manglede temmelig mange QSO'er. Sa fa
dage senere blev den pillet af igen pa grund af, som
det hed "tekniske problemer".

Sa har OZ1ACB Allis allerede haft sine forste opgaver
som QSL checker. 0Z5JQ fik efter set ikke mindre end
310 QSL kort, OZ1KSN har faet kigget 418 kort efter og
OZ1HPS har sendt en stak for opdatermg Sa det fun-
gerer perfekt fra dag 1.

Har du aldrig haft sendt kort til check for er der er en
raekke formalia der skal veere i orden som f.eks. at kor-
tene skal ligge i den korrekte landeorden og hvis der
er noget du er tvivl om er du velkommen til kontakte
Allis  INDEN at du sender noget. Pa
http://www.ddxg.dk kan du downloade DXCC listen,
du finder den under DXCC QSL Checker, hvor der ogsa
er andre gode rad i den forbindelse.

Som tidligere omtalt har Mark ONAWW (indtil videre)

indstillet sin rejse aktivitet for FN rundt til katastro-
feomrdder. Han har til gengeeld sa haft tid til at lave
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en hjemmeside med billeder og lidt tekst fra mange af
de steder han har kert fra. Du finder det pa :
http://www.ondww.be

Forholdene fortsaetter med at overraske, der har veeret
ganske gode &bninger pa de hgje band til Pacific stort
set hver dag i forste uge af november og lad os habe
at det fortsaetter (det gor det nu nok ikke). Da fluxen
ramte 140 kom der dbninger bade long og short path
pé de hgje band til eksotiske steder som FO og KH6,
mens de ger der ligger i cirka 30 grader for os kom
short path og med ekstrem meget ekko pa signalet. FK
blev hgrt pd 12m bade den korte og den lange vej. Sa
sangen om at den cycle er afgaet ved doden er steerkt
overdreven. Alting har en pris og 7 november kom der
et flare i X2 kategori og k index var oppe pa 9 (hgjeste
niveau) hvilket nok er forklaringen pa den ellers glim-
rende start pa maneden. Dagen efter skulle man helt
ned til 40m for man kunne here et kraftigt signal og
selv trofaste 20m var lukket ned i en god del af dagen.
| samme periode kunne der hgres lidt pad 2 og 6m pa
aurora. Ferst pa natten hvor vi blev ramt hardest (i fol-
ge malinger fra Brorfelde) kerte OZ4VV en enkelt W'er
pad 6m og det ma siges at vaere ganske imponerende.
Efter sddan en omgang kommer der de sakaldte
blackouts og pa NOAA's hjemmeside kan du felge hvor
der er absorbering i D-regionen. Hvis du har en hurtig
internet forbindelse kan du downloade hele sekvenser
og se udviklingen over tid. Du finder det pa
http://www.noaa.gov/rt_plots/dregion.html der er ogsa
links til andre interessante sider.

De lave b&nd er ogsa ved at dbne nu hvor der er kor-
tere dagtimer og faerre solpletter. Sa det er bare at klg
pa og fa nogle QSO'er i loggen.

Husk at du kan finde alle links omtalt her i spalten pa:
http://www.gsl.net/oz8abe/links.html

Der er sjeeldent sa mange ekspeditioner i kommende
periode, dels fordi de fleste har veeret afsted i de 3
CQWW tester og dels er det juletid. Der er dog altid
noget at se frem til og her maske specielt 3YOX opera-
tionen.

C6 - Bahamas.

GAWEQ vil i april kere som C6AWF fra NA-080 fra 10 -
80m pa CW, SSB og RTTY. QSL via G3SWH men ogsa via
LOTW. Der vil log search pa http://www.gdwfq.btin-
ternet.co.uk Der er pd nuveerende tidspunkt ikke s
meget at se pa hjemmesiden, men det kommer nok
nar vi naermer os.

CEOY - Easter Island.

OZ1FTU Sgren vil sammen med et norsk team pa ikke
mindre end 12 kore herfra i januar maned med 3GOYP
(SSB) og 3GOYM (CW + digitale modes). De vil blive
QRV pé alle band, sa der er noget at se frem til. Seren
har faet CW tjansen, s& det kan kun ga godt. P3
http://www.qrz.com/3GOYP og
http://www.qrz.com/3GOYM vil der komme flere infor-
mationer, nar tiden naermer sig. QSL via LAGEIA ogsa
via det norske bureau.

EY - Tajikistan.

Frem til marts vil FSNHJ og F5LYF kere primeert pa CW
med /EY pd kaldesignalet. De har dog allerede ogsa
veeret pa RTTY og SSTV.
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FH - Mayotte.

FH/F6AIG er QRV herfra frem til marts maned. Han har
indtil videre ikke veeret s& aktiv, men er da hert pa et
par af de hgje band p& SSB.

FO/M - Marquesas.

Et fransk team vil frem til lille juleaften kere fra
Marquesas. De vil vaere QRV fra 10 - 160 med fokus pa
de lave band og af modes vil de veere QRV pa stort set
hvad der findes. P& http:/perso.wanadoo.fr/domi-
nique.auprince kan du finde deres favorit frekvenser.
De medbringer Icoms, amplifier og vertikal antenner.

KC4 - Antarctica.

Lyt efter KC4/N3SIG der vil veere QRV frem til 5 marts
fra McMurdo basen. Der vil primaert veere aktivitet pa
20m omkring 14.243.

RU3HD er ogsé aktiv i den antarktiske sommer og vil
kore med kaldesignalet R1ANN eller RU3HD/ANT. QSL
er via RZ3DJ.

KG4 - Guantanamo.
Fra 18 januar og en uge frem vil 3 operaterer kore her-
fra pa CW og SSB.

P5 - North Korea.

Dette skal tages med stort forbehold. Pa
http://www.elstar.fi/hinnastot/dx_today/dxtoday.htm
star der at OH5XL vil veere i Nord Korea omkring jule-
tid. Der stér at licensen stadig ikke er i hus, men der
bliver arbejdet pa det og de seger midler til den eks-
pedition. Dem der indtil videre har kigget pé det synes
at det umiddelbart ikke ser helt rigtigt ud, men da
informationen er kommet 2 minutter i deadline pa OZ
har jeg ikke kunne f& det hverken be- eller afkraeftet,
derfor kommer det her... | felge hjemmesiden vil ope-
rationen primaert veere pa CW og det ville da veere en
herlig julegave at en sddan QSO i log for alle.

T9 - Bosnia.

IZ4AQL har féet tildelt kaldesignalet T98AQL og vil
vaere QRV indtil marts. QSL via hjemmecall, helst via
bureau.

V4 - St. Kitts and Nevis.

KJAUY vil sammen med XYL fejre jul og nytér pa Nevis.
Larry haber pd at blive QRV pa alle band og komme
lidt i luften efter diverse hurricanes i Florida har fjernet
alle hans antenner pd hjemme QTH.

VE - Canada.

Mangler du zone 2 er der chancer for at f& deni log 13
- 19/1 hvor VE3EY og VE3JM vil veere QRV med /VE2 pa
deres kaldesignal fra Sept lles. Primaer fokus vil vaere
pa de lave band hvortil de har medbragt vertikaler.
QSL via deres respektive homecalls.

XU - Cambodia.
ONG6TZ og ON4AIT vil kere som respektivt XU7POS og
XU7AJV frem til februar.

XW - Laos.
XW3DT har vaeret meget aktiv pa 80m CW og vil fort-
sat kore fra Laos indtil naeste ar. QSL via RK3DT.

YS - El Salvador.
12JIN vil kere med /YS3 pa sit kaldesignal i hele decem-
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ber maned. Operationen vil primaert vaere pa CW.

ZF - Cayman.

N2LM er i luften herfra 26/12 4/1 fra 10 - 80m péa SSB
og RTTY med kaldesignalet ZF2PD. QSL er via hjem-
mecall.

ZK1/S - South Cook.
VK2GND vil veere QRV herfra 24 - 30/12 primeert pa
20m SSB. QSL via hjemmecall.

3Y - Peter 1.

Den storste begivenhed for os radioamaterer i naeste perio-
de bliver ekspeditionen til Peter 1. Det kommer til at fore-
ga fra 21/1 - 4/2 og i felge hjemmesiden er alt stadig pa
skinner. Det er kun 3. gang at @en bliver aktiveret og der er
maske nogen der stadig husker at dem der under sidste
operation ville vente med at kere dem til den veerste panik
havde lagt sig fik noget af en forskraekkelse, da der pludse-
lig kom en grim omgang aurora, der lukkede forholdene
dertil i den sidste halvdel af ekspeditionen. Forberedelser-
ne til at fa et sa stort projekt til at blive en succes fortseetter.

Man har i lgbet af efteraret testet hvor meget braendstof
generatorerne bruger nar de treekker en station med PA-
trin og ud fra det kalkuleret hvor meget man skal have
med. De vil benytte StepplR antenner og har ligeledes
testet dem i brug og bedemt hvor lette de er at samle. Til
de lave band vil de have vertikaler. Sa isenkram til at sende
pé eriorden... Telte der kan klare det harde klima er ogsd
pa plads og der arbejdes nu pa menuer, hvem der skal pa
hvilke bénd, sa der ikke bliver overladt noget til tilfeeldig-
hederne.

Koling af PA ?
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Operatorerne er erfarne og mange af dem har vaeret med
pa tidligere ekspeditioner under samme hérde konditioner.
Bare i fleeng kan naevnes KOIR, KAUEE, OH2BH, F2JD, og
K4SV. Udover Martti er der ogsa LAGVM og OH2PM med
fra Skandinavien og det sammenholdt med at Danish DX
Group har stattet projektet med et paent belgb betyder for-
hédbentlig at de vil lytte efter os i det kolde nord.

De vil veere QRV fra 6 - 160m og CW frekvenserne vil typisk
ende pa 4 (28.024, 24.894 osv.) med undtagelse af 160m, der
pa 1826.5, mens SSB er de seedvanlige dog 28.475 og 7057
sa der bliver sikkert ballade med en IT9 station pa 20m...
Det bliver sveert at lave en daekkende prognose der passer
fordi at dagsleengden aendrer sig betydeligt fra dag til dag
pa Peter 1.

Billederne er hentet fra ekspeditionerne i 1987 og 1994 og
du kan se at det ikke bliver en badeferie, sa seje er de vist
heller ikke. Det er barske forhold til trods for at det er som-
mer pa gen.

5T - Mauritania.

Et fransk team kerer som 5T5DY fra 26/12 - 9/1 og de vil i
det tidsrum ogsa aktivere AF-050 i cirka 3 dage. Forvent
IOTA afsnittet i anden uge af operationen. QSL er via
F6GDC.

60 - Somalia.

Et stort italiensk team er nu pa plads og forseger sig fra 60.
De vil samtidigt donere et sterre udstyr til klubstationen
med transceivere, PA-trin, antenner og pc'ere. Der forven-
tes aktivitet fra dem plus de lokale 3 - 17/2. Danish DX Gro-
up har stettet projektet i forventning om "positiv seerbe-
handling" i pile-up'en. Kaldesignalerne bliver 600G pa SSB
og 600CW pa evrige modes. QSL er direkte via IK2GNW for
SSB QSO'er og 12YSB for CW/RTTY mens M5AAV klarer alle
bureau kort.

9V - Singapore.

PF5X vil de naeste 3 ar vaere QRV som 9V1CW. Han vil veere
QRV primeert pa CW og fra 10 - 80m med hovedveegt pa 17
og 30m. QSL er via PAOKHS gerne vie bureau. Enno oply-
ser at han har meget travlt i hverdagen, men vil forsage at
blive s& meget aktiv pad bandene som muligt. Han medta-
ger en FT-1000 og vertikal + G5RV antenner.

73 es gd DX de Bo, OZ8ABE
o0z8abe@edr.dk
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(tid: z, band: m) OZ sr: 07:39 ss: 14:52 (0101
pfx sr ss 10 12 15 17
c6 11:52 2225 - - 14-15 13-16
FO/M 15:07 03:40 - 9-12  9-12 9-13
3Y 07:51 04:31 - - - -
9V 23:10 11:06 - 8-12 7-13  7-14

Udbredelsesforhold
Méned: dec./jan Solplettalmax: 49 min: 25 snit: 37

Condx bliver nok bedre pa de hgje band end prognosen viser til 3Y/P.

2005)
20 30 40 80 160
13-17 24h 19-12 229 0-7
816 6-15 3-9 4-8 6-7
7-9 21-7 19 4-7 -
9-15 11-1 12-1 150 17-23

Redaktion:

Henning Hansen, OZ3IR
Ribevej 10

6800 Varde

E-mail: OZ3IR@edr.dk

SWL @

SWL/BCL

begge er forkortelser, og SWL star for kortbelgelytning
p& amatgrbadene, og hvor BCL stér for lytning f.eks. af
kortbglgeradiostationer.

Jeg har modtaget et par fotokopier fra Viggo D. Niel-
sen, der har modtaget QSL fra kortbelgeradiostationer,
som s& takker for lytterapporter med QSL, det er QSL
tilbage fra 1947, sa det er ikke noget nyt, der er kom-
met til, der er QSL fra Leopoldville som idag hedder
Kinghasa., og fra Radio SEAC Colombo pa Ceylon,som
idag hedder Sri Lanka.

Kortbolge lytning kraever en kortbslgemodtager og en
antenne, sa kan man begynde at lytte til radiostatio-
nerne, lytterapporter skal indholde notater fra modta-
gelsen, s& den kan identificeres med klokkesleet, og
som rapport benyttes Sinpokoden, jeg begyndte selv
med lytning pa kortbolge, det var dengang hvor radi-
oapparater var forsynet med LB MB og KB eller SW, det
var far FM blev aktuelt, som idag er det mest benytte-
de, for de som vil lytte pa BCL, er der ogsa i Danmark
oprettet DX-klubber, som man med fordel kan veere
medlem af, derfra udsendes ogsa klubblade med info
om radistationer.

Redaktion:

Erik Lind

Hjerpstedvej 9, Solsted

6270 Tonder

TIf. 74 71 14 48 Mail: elind@wanadoo.dk

Bandrapport fra OZ-DR2197

Call Dato/UTC MHz
ZA5G 07.10/1327 14
JW1EOA 09.10/1015 14
TF3IRA 09.10/1159 14
HS@ZDZ 09.10/1447 14
VKILA 11.10/0641 14

I CQWW contesten 2004 har han desuden heort folgen-
de PREFIX pa 28MHz:
A6/9J/EA8/CT9/SU/9H/EA9/OHD/AA4/5B/DA/CN/FY/
V5/VU/TA/9K/VP2E/SH/NP3/PJ/FS/V2/EA6/ZS/OD7/
VK9X/C9/6W/LU/8P/NA/NP5/HR/PZ/FM/

Da det er den sidste SWLspalte i 2004 vil jeg benyttete
lejligheden til at gnske spaltens laesere en gleedelig Jul
samt et godt Nytar

Best 73 de
Henning OZ3IR/OZ3SWL

g

Reevejeegeren /) &

Sjeellandsmesterskabet 2004
Arets sjeellandsmesterskab fandt sted sgndag
d.24. oktober i Tokkekab Hegn ved Allergd.
Vejret var fugtigt, men mildt og behageligt. Der
var fremmgdt 8 hold, heraf et fra Jylland.
Efter resultaterne at demme var afstand og
svaerhedsgrad passende. Arne, OZ9VA vandt
med en passende margin ned til nummer 2,
Peter, der ellers forcerede en dyb mose i hab om
at spare nogle minutter pa at lobe udenom! Vil-
ly, OZ6KH fandt alle fem reeve, men check'ede
ind pa sidste reev 20 sekunder efter den maxi-
malt tilladte tid, og er derfor kun noteret for 4
reeve.

Vy 73 de OZAUR, lvar

0OZ December 2004

Resultat:
Nr. Navn / call Tid Antal
reeve
1 Arne, OZ9VA 12.08.44 5
2 Peter, 0Z24QX 12.13.42 5
3  Franz, OZ8FG 12.22.42 5
4  Finn, OZ3FN 12.43.37 5
5 Villy, OZ6KH 12.17.23 4
6 John, OZ1DV og
Peter, OZ5P 12.55.59 4
7 Kenneth, OZ3KL 12.30.20 3
8 Anette, OZ1BCC 12.51.55 3
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Redaktion:

0Z8sL, Svend-Erik Lindberg
Ellevej 6, 4623 Lille Skensved
TIf.: 56 16 90 75.

E-mail: OZ8SL@edr.dk

VHF/UHF/SHF g

VHF-spalten onsker alle sine lzesere
en glaedelig jul og et godt nytar.

Supplerende regler for lokatortoplisten

Som de fleste sikkert har bemaerket, er der et stigen-
de antal amaterer, som er begyndt at anvende digita-
le modes (WSJT modes) pa VHF og UHF, - specielt i for-
bindelse med meteor scatter- og moonbounce-forbin-
delser. Ved anvendelse af WSJT er det blevet muligt at
kere QSO'er, hvor signalerne er ekstremt svage og
kortvarige, uden at det er ngdvendigt at anvende
meget stor sendeeffekt og/eller meget store antenne-
systemer. Dette giver naturligvis anledning til, at de
stationer, som anvender WSJT modes - alt andet lige -
har sterre mulighed for at forege antallet af kerte
lokatorer, end dem, der udelukkende kgrer "de gode
gamle" modulationsarter som CW, SSB, FM/PM, AM
os.v. Derfor er det blevet besluttet af forsgge at
afspejle dette i lokatortoplisten.

Det skal pointeres, at det ikke er meningen at opdele
lokatortoplisten i en analog og en digital liste. Ved
opteellingen af lokatorfelter kan alle typer forbindel-
ser stadig medregnes - d.vs. savel analoge som digi-
tale - blot de er kert uden hjeelp af aktive releestatio-
ner, f.eks. satellitter eller jordbaserede repeatere.
Det nye er, at toplistedeltagerne foruden det totale
antal korte lokatorfelter ogsa skal oplyse, hvor man-
ge af disse felter, der er kert v.h.a. WSIT, og hvor
mange, der er kert via moonbounce (EME). Disse
oplysninger vil blive angivet i hver sin kolonne i listen,
der bringes i "OZ" og pa EDR VHF-udvalgs hjemmesi-
de http:/Ivhf.edr.dk

P& denne made vil det blive muligt at give et billede
af hvor stor betydning/fordel anvendelse af b&de ana-
loge og digitale modes har for den enkelte deltagers
placering pa listen.

Ovenstaende regler geelder fra og med nzeste udga-
ve af lokatortoplisten, der bringes i VHF-spalten i
februar 2005 "OZ". Opdateringer og nye tilmeldin-
ger skal veere mig i heende senest den 7. januar
2005.

Husk alle nedvendige oplysninger i jeres opdate-
ring/tilmelding!

Her er et eksempel pa hvordan en opdatering/til-
melding som minimum ber se ud:

Dato: 6.1.2005
Call: 0Z9ZYX
Locator: JO65
Band: 144 MHz

Antal sqr totalt: 317
Antal sqr vha WSJT: 36
Antal sqr EME: 2
Og tilsvarende for de gvrige band man er aktiv pa.

De nye regler for lokator-toplisten er angivet efter-
folgende.
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De nye regler for EDR's Lokator-topliste

1. Alle licenserede danske radioamaterer kan blive
optaget pa LOKATOR-TOPLISTEN.

2. Alle 2-vejs VHF-, UHF-, SHF- eller EHF-kontakter
teeller, safremt de er gennemfort fra egen QTH
eller en QTH maksimalt 100 km fra egen QTH
under anvendelse af eget kaldesignal /p, /m, /a
eller /mm.

3. Toplisten opdateres 2 gange arligt, - og bringes i
0Z's VHF-spalte i februar og august samt pa VHF-
udvalgets hjemmeside http:\\whf.edr.dk

4. Listen bygger pa ubekreeftede udsagn fra den
enkelte radioamater.

5. Anmodning om optagelse pa listen og senere
opdateringer sendes med post til VHF-spaltere-
dakteren:

Svend-Erik Lindberg, Ellevej 6, 4623 Lille Skensved
eller via e-mail: sel@mail.tele.dk.

6. For hvert band fra 50 MHz og opefter, som man er
aktiv pa, kreeves fglgende minimumoplysninger
for at blive optaget pa listen:

- Oplysning om eget call
- Oplysning om egen lokator
- Oplysning om det totale antal korte lokatorer
pa det pageeldende band.
- Oplysning om hvor mange af det totale antal
lokatorer, der er kort v.h.a. WSJT.
- Oplysning om hvor mange af det totale antal
lokatorer, der er kgrt via EME.
Dato for oplysningernes gyldighed.
Ved lokatorer forstas felter som JO65, JP17 o.s.v.
Desuden kan man angive antal kerte storfelter
(d.v.s. felter som JO, JN, KM o.s.v.), antal kerte
DXCC-lande samt sine bedste DX i km pa de for-
skellige udbredelsesarter: tropo, aurora, spora-
disk E, meteor scatter (MS), rain scatter (RS), F-
lags-udbredelse, TEP, EME o.s.v.
Disse oplysningerne er ikke et krav, og ens place-
ring pa listen bestemmes udelukkende af antal
kerte lokatorer.
Ved opteellingen af felter, storfelter og DXCC-lan-
de ma alle typer kontakter, undtagen kontakter
via satellitter og andre aktive repeatere, medta-
ges.
Kontakterne skal veere gennemfort pd samme fre-
kvensbénd, - krydsbandskontakter ma séledes
ikke medregnes.
Hvis en person har mere end et kaldesignal, kan
vedkommende veelge at lade scoringerne folge
personen i stedet for de enkelte kaldesignaler. |
sadanne tilfeelde skal man oplyse, med hvilket
kaldesignal man gnsker at blive optaget pa listen.

7. Oplysninger og opdateringer til listen skal nor-
malt veere "topliste-bestyreren" ihesende 1,5 - 2
maneder for listen offentliggeres i OZ. En remin-
der bringes normalt i god tid i VHF-spalten.

8. Safremt der indenfor 3 ar ikke er kommet opda-
teringer fra en amater, der allerede er pa listen,
bliver vedkommende slettet. Sa snart der igen
kommer opdateringer fra den pageeldende, vil
han/hun atter blive optaget pa listen.
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Solen og VHF-udbredelsen i november 2004

Til VHF-spalten i november OZ skrev jeg i oktober
maéned, at solen var pa aftrapning, og at det gik den
forkerte vej, nemlig mod et nyt solpletminimum, og at
specielt VHF-amaterer gik trange tider i mede. Inden
november OZ kom ind ad brevspraekken, var disse ord
gjort til skamme, for selvom det selvfglgelig stadig er
rigtigt, at det gar nedad bakke, forhindrede det ikke,
at solen fik et tilbagefald i anden uge af november.
Her opstod der flere ret store solpletgrupper. En af
dem - betegnet nr. 696 - producerede flere store ront-
gen-flares, - den 7. og 10. november var de endda i X-
klassen, d.v.s. meget kraftige. Dette gav anledning til
kraftige geomagnetiske forstyrrelser og forarsagede
heftig radioaurora og synlige nordlys pa vore bredde-
grader. Der er uden tvivl kert mange aurora DX-for-
bindelser pa 50, 144 og 432 MHz.

Men ikke nok med at der opstod aurora, - den 10.
november var der ogsd ifelge DK5YA VHF page
(www.vhfdx.de) en ca. 20 minutter lang Es-3bning pa
144 MHz i tidsrummet 1709 til 1730 UTC. Abningen
omfattede lande som SV, HB, DL, PA, F og LZ. Denne
&bning ma betegnes som meget ussedvanlig. Jeg min-
des aldrig at have hert om Es pa 2 meter i november
méned og heller aldrig, at der har veeret kraftig auro-
ra og Es pd samme tid! Her teenker jeg ikke pd det
udbredelsesfaenomen der skyldes auroral-E, der jo ofte
optraeder samtidig med aurora i de nordlige egne,
men pa den form for sporadisk E, der specielt om som-
meren optraeder i jordens tempererede og subtropiske
zoner (mid-latitude Es). S& godt som alle de amatorer,
der har sendt rapporter til DK5YA VHF page, er af den
overbevisning, at der ikke var tale om auroral E. Det
faktum, at stationer i Graekenland og Bulgarien 13
inden for &bningens reaekkevidde, tyder ogsa pa, at
denne ikke kan skyldes auroral E. Det fremgar ogsa af
rapporterne, at der var endnu leengerevarende Es-
&bninger pa 50 MHz og specielt pa 28 MHz.

Det var fra omrddet omkring den store solpletgruppe
lidt til hgjre for solens midte at flere store udbrud i
dagene 7. - 10. november gav anledning til radioauro-
ra og synlige nordlys. Billedet er taget af SOHO-satel-
litten den 8.11.04.

Kilde: http://sohowww.nascom.nasa.gov/
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Kortet viser de 144 MHz DX-forbindelser, der blev lavet
under den usaedvanlige Es-3bning den 10. november
2004. Som man kan se, tyder det pa, at refleksionsom-
rédet ("Es-skyen") har befundet sig over Slovenien.
Kilde: www.vhfdx.de

70 MHz nyt

70 MHz p& Cypern.

Via OZ7IS har jeg modtaget en mail fra Don Hayter,
G3JMH, der beskriver hvordan 70 MHz-situationen er
pa Cypern (5B4/ZC4). Her er en direkte overseettelse af
Don's mail:

"Hej.

Jeg synes jeg vil prgve give alle et billede af mulighe-
derne for 5B4/ZC4 operation pa 70 MHz.

Der er INGEN legal trafik pd 70 MHz fra 5B4, hverken
fra en beacon eller fra faste stationer, og det har der
aldrig veeret efter min bedste overbevisning. Dette er
blevet bekraeftet af 5B4FL og andre.

G-stationer, der har kart 5B4/ pa 70 MHz ser derfor ud
til at have veeret ikke-licenserede!

ZC4 beacon-senderen er licenseret af de (britiske) mili-
teere myndigheder til udelukkende at operere fra de
suveraene militserbaser, og for nylig har et medlem af
den militaere stab haft licens til at kere pa 70 MHz. For
nogle &r siden korte flere G-stationer fra en legal fast
4m station.

Jeg har forstdet, at en af ZC4-stationerne haber pa at
f4 lov til at operere p& 4m fra det militeere omrade. Jeg
har endvidere forstaet, at kun militeert personel har til-
ladelse til at operere fra det suvereene baseomrade.
Tidligere i 50'erne og 70'erne blev der foretaget se-
risse udbredelsestests med stationer i "Southern Rho-
desia" p& 28/50/70/144 MHz, og signaler blev modtaget
i 5B4 fra alle de Z2-beacons, der opererede fra Harare.
Jeg héber, at denne information hjeelper til at afklare
den nuveerende situation.

Don Hayter G3JHM - QRV p& 70 MHz siden 1957."

Se, det var jo interessant information. Hvis G3JHM har
ret, m& det betyde, at beacon 5B4CY, som rapporteres
at vaere QRV fra Cypern, kerer uden myndighedernes
tilladelse! Det samme mé veere tilfeeldet med eventuel
anden 4m-trafik fra 5B.

Don's mail kan ogsé laeses pd www.70mhz.org

Mere om DX-peditionen til Gibraltar.

John, GOJIL har oplyst, at hans tur til Gibraltar vil finde
sted i perioden 4. til 14. juni 2005. 4 m-stationen vil bli-
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ve placeret pa den ostlige side af klippen i hotel Cale-
ta. Antennen vil blive en Jaybeam 4m/6m dual band 4
element yagi, - anbragt pa hotellets tag.

Nyt 4m voice relay QRV

I felge www.70mhz.org skulle en ny "simplexer", d.v.s.
en ubemandet "store-and forward" en-frekvens repe-
ater, veere QRV fra 1091PS med kaldesignal MB7FM.
Max. "lagertid" er 120 sekunder. Den sender med 10
dBW ERP fra en dipol 32 m over jorden.

For 40 ar siden

Farste moonbounce-QSO mellem USA og Europa pa
1296 MHz!

| "VHF-Amatgren" i OZ december 1964 rapporterer
OZ9AC om den forste to-vejs 23 cm EME-forbindel-
se mellem USA og Europa (Schweiz). QSO'en fandt
sted den 27. september 1964. P4 den amerikanske
side deltog W1BU bemandet med W1EHF, W1HIV,
W1FZJ, W1TQZ og K1IIE. | Schweiz deltog HBIRG,
HBORF, DJ4AU, DL9GW og DJ3EN. Pa den euro-
paeiske side blev der anvendt en station med en
hjemmelavet 5,2 m parabol og en sendeeffekt pa
350 watt. | USA blev der anvendt en 10 m parabol
samt en sendeeffekt pd 400 watt. Begge stationer
anvendte stgjsvage modtagere forsynet med para-
metriske forsteerkere i indgangen. QSO'en fandt
sted efter 2 ars intensivt arbejde.

. Ba"ndrapporter . k

Selvom november maned bed pa fremragende auror-
aforhold, har dette desvaerre ikke pavirket antallet af
rapporter. Der er faktisk kun kommet 3 og kun den
ene indeholder aurora-QSO'er. Her er hvad min mail-
boks indeholdt ved deadline den 19. november:

50 MHz:
OZ1IEP har sendt en enkel tropo-rapport fra 6 meter:
26-10-04: DC9YC JO31

144 MHz tropo:

Fra OZ1IEP er der kommet en rapport fra NAC, hvor

han kerte folgende SSB-QSO'er pa mere end 600 km:

02-11-04: PA5DD JO22, PIATUE JO21, DFOHF JO50,
DK2EA JO50, DF9IC JN48, ON5SAEN JO10,
DB6NT JO50, DKOOG JN68, DK5RQ JN6S,
DLOEE JN49, DK7FU JN49, DG4KAS JO30,
OH1NOR KP0OO, OHOJFP KP0O, SM3FKL
JP80, PE4AWIJ JO21, SP6DCO JO81, SP6IWQ
JO80, OK1MTZ JO70, SP7HKK JO91, SP5TEE
KOO01, LY3OD KO24 ODX: 847 km, LY2IC
KO14, OK1MZM JN69, SP6TRQ/7 JO91,
SP6GWB JO80.

144 MHz aurora:

Fra OZ5BD er der kommet fglgende rapport fra den

gode auroradbning i starten af november, - alle QSO'er

er kort med CW:

09-11-04: DL1EJA JO31, DK1KN JO54, LA7VH JO59,
SM6FUD JO68, SM4IVE JO79, SM5IRR JO79,
LY2DJ KO25 - nyt land.
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144 MiHz MS via WSIT:
OZ1IEP har kgrt en enkelt QSO v.h.a. mode FSK441:
25-10-04: 18/DF2ZC JM89 QRB:1887 km.

432 MHz tropo:

I november NAC kerte OZ1IEP fglgende SSB-QSO'er pa

mere end 500 km:

09-11-04: PG5D JO21, PASDD JO22, PA2M JO21,
DB6NT JO50, OHOJFP KP0O, PAOBAT JO31,
PETIWT JO32, PE1RLF JO32, PE1ODY JO23,
DJ5BV JO30 ODX: 699 km, DDOPX JO30,
SM3LBN JP80, SMOBSO JO99, SMOFMY
JO89, SMONZY JO89, SK4AO JP70, DF6YL
JO31, SKOCT JO89, SM4DXO JP70, SM4L
JP70, SMOFZH JO99.

OZ1FF har kort fglgende QSO'er pa mere end 700 km:
07-09-04: GI4SNA 1064 ODX: 908 km.
12-10-04: SMOFZH JO99 ODX: 752 km, DF9IC JN48.

1296 MHz tropo:

OZ1FF, Kjeld skriver i sin rapport:

"Som tidligere berettet, s& har sommeren ikke budt pa
de store dbninger. Men i begyndelsen af september,
fint sammenfaldende med Region 1 contesten pa 144
MHz, var der gode udbredelsesforhold nogle dage. At
forholdene ikke ngdvendigvis behgver at veere gode
for at kere DX blev bevist i NAC 23 cm den 19.10, hvor
jeg kgrte 39 QSO-er til 6 lande og 25 felter, hvoraf 3
var nye."

Her er hvad OZ1FF kerte af 23 cm-QSO'er pa mere end
600 km:

06-09-04: F6DKW JN18 ODX: 859 km, GOFYD 1083.
07-09-04: GAEAT JOO01, GM6VXB 1097, G4KIY 1092,
GOSEG 1093, G7NCG JO02, G4EAT JOO01,
GMA4LBV 1086, G4XUM 1083, G4BRK 1091,
G3FYX 1081 ODX: 836 km.

DF9IC JN48, DB6NT JO50, DL3IAS JN49,
SM3LBN JP80 ODX: 749 km, G3XDY JOO02.

19-10-04:

2320 MHz tropo:

P& 13 cm har OZ1FF kert folgende pa mere end 500

km:

07-09-04: GMALBV 1086 1. GM - OZ pa 13 cm, G4BRK
1091 ODX: 782 km, GAXUM 1083.

10 GHz tropo:

OZ1FF har kert felgende forbindelser p& mere end 300
km:
24-08-04: SM6BTT JO58, PA3CEG JO33, DL3YEE 1042
ODX: 381 km, SM6AFV JO67, DL1SUN JO53,
DJ8MS JO63, DL4IB JO64, SM6UBC JO57,
SK7MW JO65, SM7ECM JO65.

G3XDY JO02, GAEAT JOO01, GMA4LBYV 1086,
G4BRK 1091 ODX: 782 km, G4XUM 1083
SM6BTT JO58 ODX: 361 km, SM6AFV JO67,
PA3CEG JO33, SM7ECM JO65, SK7MW
JO65.

Satellitter

07-09-04:

28-09-04:

P3E status

| den nyeste P3E statusrapport (nr. 3 - sep/nov. 2004),
som kan findes pa AMSAT-DL's hjemmeside
www.amsat.org/amsat-dl/ , kan man leese, at arbejdet
med satellittens moduler skrider fremad. Et af de
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forste moduler, der meldes feerdigt, er hovedbatteriet,
der bestar af 10 NiMH-celler.

AMSAT-DL har ogsa gennemfort en tilfredsstillende
test af den 2 liters helium-tank, der udger en del af
P3E's egen raketmotor. Tanken skal kunne holde til et
tryk pd mindst 400 bar. Man gennemforte flere for-
skellige tests med varierende tryk helt op til 1000 bar,
som tanken bestod uden problemer. Til slut blev der
foretaget en sakaldt "destructive burst test" ved 1600
bar. Resultatet kan ses pa billedet herunder.

P3E's helium-tank efter en "destructive burst test" pa
1600 bar. Tanken skal kunne klare mindst 400 bar
ombord pa satellitten. Foto fra "P3E-Update nr. 3" fun-
det pd: www.amsat.orglamsat-dl/

Horst Wagner i faerd med at samle P3E's hovedbatteri.

Batteriets 10 stk. 13 Ah NiMH-celler ses i forgrunden.

Foto fra "P3E-Update nr. 3" fundet pa:
www.amsat.orglamsat-dl/

AMSAT-UK's S-bands team tester antenner til SSETI
Express.

Kilde: http://sseti.gte.tuwien.ac.at/WSW4/
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SSETI Express status

Projektet skrider tilsyneladende planmaessigt frem.
Den 17. november oplystes det, at SSETI Express' flight
model havde passeret sin forste vibrationstest.

Hvis man er interesseret i at felge med i hvad der fore-
gar i SSETI Express' cleanroom kan man ga ind pa inter-
netadressen http://sseti.gte.tuwien.ac.at/WSW4/  og
klikke pa linken til det webcam, som er placeret i rum-
met.

Contestresultater

v/OZ5TG Verner Topsge, Lundumskovvej 13, 8700 Horsens
E-mail: 0Z5TG@edr.dk

Bemeerk i denne maned reglerne for aktivitetstesterne
i 2005. Der er tilfgjet et nyt band - 70 MHz, ligesom der
er flyttet lidt om pé& dagene. Som tidligere omtalt er 50
MHz flyttet til 2. torsdag i maneden, ligesom 70 MHz
er placeret pa den tredje torsdag. Dette har vaeret ngd-
vendigt for at undga sammenfald imellem 50 MHz og
microbglgetesten. Bemaerk at der pa den forste tors-
dag i méneden kerer 28 MHz aktivitetstest styret af HF-
Contestmanageren.

Ovennzavnte flytning af testerne sket i enighed med
de gvrige nordiske lande, ligesom der er sendt besked
er sendt til vore nabolande, og til mange individuelle
udenlandske amatgrer direkte. Der skulle séledes veere
mulighed for at flytningen ikke vil medfgre fald i akti-
viteten, men derimod en forbedring for de band der
for [& pd samme aften.

Contestkalender

14.dec 19-23 DNTOZ NAC 432 MHz contest
19. dec 08-11 UTC OZ 144 MHz contest 1)
21.dec 19-23 DNTOZ NAC 1296 MHz contest

26.dec 08-11 UTCOZ
26.dec 08-11 UTCOZ

NRAU XMAS 144 MHz 2)
NRAU XMAS 432 MHz 2)

26.dec 11-12UTCOZ NRAU XMAS 1,3 GHz 2)
28.dec 19-23 DNTOZ NAC 50 MHz og Microbglge
04.jan 19-23DNTOZ  NAC 144 MHz contest
11.jan 19-23DNT OZ  NAC 432 MHz contest
13.jan 19-23 DNTOZ NAC 50 MHz contest
18.jan 19-23DNT OZ  NAC 1296 MHz contest
20.jan 19-23DNTOZ  NAC 70 MHz contest
25.jan  19-23DNTOZ NAC Microbglge contest

1) DAVUS Quarterly: Se regler i OZ FEB. 2004
2) NRAU XMAS: Se regler i OZ NOV 2004

Contestresultater

Klasse 1, 50MHz Single Operator, Oktober 2004

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 0zZ2LD JO54TU 35 19 1117 19331
2 OZ1IEP JO55XU 30 11 584 10462
3 OZ9PP  JO47VA 16 10 339 8623
4 0OZ2PBS JO55XJ 21 11 455 8415
5 OZ5ER  JOG5CT 16 8 277 5812
6 OZ1A00 JO65GR 13 5 239 3543

ODX: OZ2LD - OH6QR (KP22BN) 1117 km.

Klasse 2, 50MHz Multi Operator, Oktober 2004

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 OZ9KY JO45VX 50 24 1244 28959
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2 OZ7HVI JOG65FP 2 2 103 1142 3 0Z5GX JO57GH 110 40 752 52326
ODX: OZ9KY - OH7PI (KP32XG) 1244 km. 4  OZ9HBO JO46HE 81 31 748 44608
5 OZ8ERA JO66HB 69 28 698 32935
QRP Class 50MHz, Oktober 2004 6 OZ5ESB JO45FL 46 19 619 21859
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points 7 OZ7SKB JO46BX 27 14 642 12860
1 0Z8ZS JOS55RT 14 8 404 5685 8 OZ7HVI JOG65FP 6 5 230 3378
ODX: OZ8ZS - LA6MV (JO59EJ) 404 km. ODX: OZ9KY - US5WU (KO20DI) 1148 km.
0Z82ZS : Kun grv 1,5 time OZ9KY : Dejlig test med meget gode forhold mod

sydest. Bedste TROPO ODX i mange ar.
Klasse 7A, 1296MHz, Oktober 2004

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points QRP Class 144MHz, November 2004
1 0Z9KY JO45VX 42 27 787 26662 Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
OZ1FF JO45BO 39 25 750 25804 1 OZ1DLD/PJO455K 160 54 911 87933
3 OZ2LD JO54TU 30 20 767 19359 2 0Z7CQ JOS55CE 126 44 777 59423
4  0Z7IS JO65DQ 16 8 637 6694 3 0OZ6TY JOS5XE 45 20 614 21997
5 OZ6HY JO45WA 8 5 219 3567 4 0OZ5BD JO65AN 41 20 498 17965
6 0Z9ZZ JO46QK 10 4 257 3102 ODX: OZ1DLD - LY2IC (KO14WW) 911 km.
7 0Z5TG  JO45vwW 7 4 168 2410
8 0OZ7DX JO66DA 1 1 155 655 Klasse 5, 432MHz Single Operator, November 2004
ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km. Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 OZ1IEP JO55XU 78 36 700 42808
Microbelger i alt Oktober 2004 2 OZ1FF JO45BO 37 26 753 27109
Nr. Call Locator Points 3 0OZ6HY JO45WA 23 13 549 11792
1 OZ1FF JO45BO 14739 4 0OZ71s JO65DQ 20 12 637 9849
2 0Z2TG JOS5FP 7446 5 OZ9PP  JO47VA 15 12 579 9673
3 OZAMM JO55GH 1088 6 OZ5ER JO65CT 18 9 414 6872
7 0Z2GM JO56DT 12 8 301 5891
Microbelge Klasse 7B, 2,3 GHz, Oktober 2004 8 079Zz J0O46QK 13 7 465 5620
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points 9 0Z2PBS JO55XJ 13 6 455 4735
1 OZ1FF JO45BO 7 5 361 6484 10 0OZ1MG JO65CO 14 6 257 4285
2 0Z2TG JOS5FP 7 6 356 5636 11 0OZ1A00 JO65GR 12 6 212 3811
3 OZAMM JO55GH 2 1 168 1088 ODX: OZ1FF - SMOFZH (JO99HI) 753 km.

ODX: OZ1FF - SM6BTT (JO58PI) 361 km.
Klasse 6, 432MHz Multi Operator, November 2004

Microbelge Klasse 7B, 5,6 GHz, Oktober 2004 Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points 1 0Z9KY JO45VX 58 29 787 32596
1 0Z2TG  JOS55FP 2 1 47 860 2 OZBERA JO66HB 23 12 559 9929
ODX: 0Z2TG - SK7MW (JO65MJ) 47 km. 3 OZ7HVI JOG65FP 2 2 171 1210
ODX: OZ9KY - DF9IC (JN48IW) 787 km.
Microbelge Klasse 7B, 10 GHz, Oktober 2004 OZ9KY : Forbindelsen mellem PREAMP input og trans-
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points istoren var afbrudt = 0,01 pF. Resultat - 35 dB = "rigtig
1 OZ1FF JO45BO 5 4 356 8255 darlig modtager" dog heldigvis kun ind imellem.
2 0Z2TG JO55FP 2 1 47 950
ODX: OZ1FF - SM6AFV (JO67GQ) 356 km. QRP Class 432MHz, November 2004
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
Klasse 3, 144MHz Single Operator, November 2004 1 0OZ1DLD/PJO45SK 36 25 713 24088
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points ODX: OZ1DLD - SM3LBN (JP80I0O) 713 km.
1 OZ1IEP  JO55XU 231 69 847 118913
2 OZ1BEF JO460E 197 66 931 114615 Open Class 50MHz, Oktober 2004
3 OZ2NAC JOS5RT 174 53 797 90620 Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
4 0Z2LD JO54TU 157 48 806 73112 1 DL3TW JO44SK 34 19 1034 19595
5 OZ2TF JO46PE 130 46 739 70514 2  GX7VHF JOO10V 20 12 1474 10535
6 OZ2PBS JO55XJ 97 34 758 42996 3 SP6MLK JO80IK 3 3 1359 5064
7 0OZ3TT JO66CB 96 41 844 29655 ODX: GX7VHF - OHOJFP (KPOOAB) 1474 km.
8 0zZ4aVW JO45UT 62 26 899 28202 GX7VHF : Very difficult with few meteor pings. We
9 0Z2GM JO56DT 46 21 697 21156 copied both LATV(JP50) and OHOA(JP90) but were
10 OZ1MG JO65CO 39 17 495 15471 unable to complete gso's. Low activity.
11 OZ1AOO JO65GR 31 17 810 15461
12 OZ5ER JO65CT 36 17 603 15405 Open Class 144MHz, November 2004
13 OZ6EIl JO45TT 32 17 494 14607 Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
14 OZ9PP JO47VA 13 11 715 9837 1 DL6BCT JO43LD 154 55 780 80632
ODX: OZ1BEF - LY2IC (KO14WW) 931 km. 2 DLOVV  JO54VC 148 53 831 75435
3 DCONAC JO43WJ 151 46 781 69429
Klasse 4, 144MHz Multi Operator, November 2004 4  DLORSH 1JO43svV 99 36 750 48103
Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points 5 SP1CNV JOB4CF 72 31 720 37839
1 0Z9KY JO45VX 283 79 1148 163535 6  SP2IQW JO94GM 44 33 768 34795
2 OZ1ALS JOA45VA 154 53 898 79012 7 Ly2ic KO14WW68 23 931 34184
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8 PI4TUE JO21RK 53 24 809 33781
9 DKOLX JO53HR 59 30 677 32361
10 ONS5AEN JOT0VW 35 19 812 24711
11  DO1TMGNJO50DO 40 24 871 15439
12 PA5SDD JO22I1C 20 8 760 14830
13 DFOCB  JO53AN 30 15 523 14475
14 PA4PS  JO33GH 22 11 838 13813
15 DJ6TK  JO53FG 28 13 602 12301
16 DL2RD JO62QP 12 9 523 8316

17 SQ7DQX JO91RR 7 4 790 6505
ODX: LY2IC - OZ1BEF (JO460E) 931 km.

SP1CNV : The best result in NAC over years: 60 QSO
much more than 30.000 points. TNX and cuagn.
SQ7DQX : Nice contest, many stations rotated antenna
to SP - Thanks a lot!

Open Class 432MHz, Oktober 2004

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX
1 PG5D JO21RK 24 13 668

2 Ly2iC KO14WW26 14 916 13629

3  DG3XA JO43wJ 27 14 503 13265

4  DO1TMGNJO50DO 19 10 598 7077

5

6

7

Points
14713

DJ3AK JO52GJ 8 6 402 4792

SP2QBQ JO94FL 2 2 361 1691

SP1CNV JO84CF 1 1 241 741
ODX: LY2IC - SM3AKW (JP92A0) 916 km.

Open Class 1296MHz, Oktober 2004

Nr. Call LocatorQSO SQR ODX Points
1 DL3TW JO44SK 21 10 615 11104
2 PASDD JO22IC 9 4 680 7089
3 DJ3AK JO52G) 3 2 403 2058

ODX: PA5SDD - SM7ECM (JO65NQ) 680 km.

Contestindbydelser
Regler for VHF/UHF/SHF-aktivitetstesterne i &r 2005

1. Deltagere:

Testen er &ben for alle licenserede radioamatgorer i
Danmark, med de rettigheder der er geeldende for de
respektive band mht. frekvensomrade, effekt, modula-
tionsart osv.

2. Tider:

- 144MHz - forste tirsdag i hver méned

- 432 MHz - anden tirsdag i hver maned
-1296 MHz - tredje tirsdag i hver maned
- Microbglge - fjerde tirsdag i hver maned
- 50 MHz - anden torsdag i maneden

- 70 MHz - tredje torsdag i maneden

- KI. 1900-2300 DNT (dansk normal tid)

3. Sektioner:

Testen afvikles i falgende 12 klasser:

1. 50 MHz single

2. 50 MHz multioperater og klubstationer
2Q. 50 MHz QRP

70 70 MHz single, multi og klubstationer

3. 144 MHz single

4. 144 MHz multioperater og klubstationer
4Q. 144 MHz QRP

5. 432 MHz single

6. 432 MHz multioperater og klubstationer
6Q 432 MHz QRP

7A. 1,3 GHz

7B.  Microbelge (multiband)
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4. Kontakter

Hver kontaktet station teeller kun én gang, selv om
den er /A, /P o.s.v. Dubletter ma ikke slettes fra loggen,
men skal

listes som en normal QSO med NUL (0) point. Hvis der
kraeves points for en dublet-QSO, vil der blive fratruk-
ket 10

gange det kraevede pointtal. Det er ikke tilladt at kon-
takte andre stationer ved hjeelp af aktive repeatere
eller EME

Region 1 bandplanen skal overholdes.

5. Rapporter:
Der udveksles RS(T) og locator, f. eks. 54(9) JO55WW.
Det er ikke nedvendigt at udveksle QSO-numre.

6. Points:

For 50, 70, 144, 432 og 1296 MHz gives folgende
points:

1 points pr. km + 500 bonuspoints pr. WWL.

For Microbslge (2,4 GHz og op gives falgende points:
1 point pr. km * multiplier + 500 bonudspoints pr.
WWL.

Multiplier: 2,3 GHz *2
3,4 GHz *3
5,7 GHz *4
10 GHz *5
24 GHz *6 o.s.w.
7. Logs:

Logs kan indsendes i s&vel almindelig papirlog eller i
REG1TEST-format, som brev eller som e-mail.

Logblade, der anvendes skal veere opretstaende A4
format. Tiden SKAL fgres i UTC. Loggen skal indeholde
folgende: Dato, tid (UTC), modstation, sendt RS(T),
modtaget RS(T), locator, points, bonus og en tom
kolonne.

Til hver log skal der medfgelge et summary sheet med
folgende oplysninger: CALL, LOCATOR, NAVN, ADRES-
SE, TESTSEKTION, ANTAL QSOs, ANTAL LOCATORER
SAMT TOTAL POINTSUM.

Eventuelt oplysninger om det anvendte udstyr, anten-
ne, power etc., den leengste forbindelse (ODX), og hvil-
ken lokalafdeling points enskes tilskrevet til Afdelings-
mesterskabet.

Hvis der keres som multioperatgrstation oplyses kalde-
signal pa alle operatarer.

Nederst p& summary sheet underskriver den ansvarlige
for stationen, der herved attesterer, at reglerne for
testen er overholdt.

Elektronisk log i REG1TEST-format:

Logs, der indsendes i elektronisk form SKAL veere i det
af REGION 1 godkendte format. De fleste elektroniske
logs kan levere loggen i dette format.

8. Bedommelse:

Deltagere, der med fuldt overlaeg, tilsidessetter regler-
ne vil blive diskvalificeret. Mindre fejl vil medfare slet-
ning af den pé&geeldende QSO. Med reduktion af de
dertil hgrende points.

9.Indsendelse:

De indsendte logs skal veere contestmanageren i haen-
de senest ugedagen efter testens afholdelse.
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VIGTIGT: Logs modtaget efter den 02. januar 2006 samt
logs modtaget senere end ugedagen for testen, vil
IKKE blive medregnet. Sddanne logs vil blive naevnt og
anvendt som checklogs.
Den korrekt udfyldte log med summary sheet skal sen-
des til EDRs contest-manager:

Verner Topsge, OZ5TG

Lundumskovvej 13, 8700 Horsens

email: oz5tg@post2.tele.dk

Loggene kan indsendes enten med alm. post eller som
elektronisk (REG1TEST format -EDI file) via e-mail. Se
bilag 1 for indsendelse af logs med e-mail.

10. Diplomer:

Kun de 9 bedste tester medregnes i arsresultatet.
Vinderen af hver afdeling far tildelt EDRs vandrepokal
for det kommende ar.

De 3 bedst placerede i hver sektion far tildelt EDRs
Contestdiplom.

Hvis der er stationer, der udover de ovennaevnte har
deltaget i alle 12 tester vil de modtage EDRs aktivitets-
diplom.

11. Afdelingsmesterskab:

Alle indsendte logs, som har pategnet, hvilken lokalaf-
deling, der skal godskrives point, vil bidrage til afde-
lingsmesterskabet. Alle aktivitetstester teeller til afde-
lingsmesterskab. VHF/UHF/SHF fieldday points laegges
direkte til.

Lokalafdelinger kan kun repraesentere sig selv.

Point:

50 MHz: Deltagernes pointsum * 1

70 MHz: Deltagernes pointsum * 1

144 MHz: Deltagernes pointsum * 1

432 MHz: Deltagernes pointsum * 3

1296 MHz/u-bolge: Deltagernes pointsum * 5

Den totale pointsum for VHF/UHF/SHF fieldday i juli
maned tilleegges direkte pointene for aktivitetstester-
ne.

Vinder er den lokalafdeling, der har faet flest point
efter alle 12 testomgange inclusive fieldday-pointene.
Den vindende lokalafdeling far tildelt EDRs vandrepo-
kal for det kommende &r.

De fem bedst placerede lokalafdelinger vil f§ tildelt
EDRs contestdiplom.

BILAG 1:

For at undga virus fra de mere end 2500 mails con-
testmanageren arligt modtager, anvendes 3 forskellige
virusbeskyttelser. For at undgd, at en LOG-mail bliver
slettet af disse beskyttelsesprogrammer, og af hensyn
til contestmanagerens tid, bedes alle overholde fol-
gende regler for elektronisk indsendte logs, uanset det
anvendte format (REG1TEST eller andet):

- | e-mailens "Emne- eller Subjectfelt” skal ordet NAC
indga. Det sikrer automatisk sortering af mails, hvilket
letter arbejdet meget, og sikrer imod at logs overses.
Undga venligst formuleringer som "her mit resultat fra
i forgars" eller lignende. Sadanne mails risikerer at for-
svinde i maengden.

- Elektronisk indsendte logs skal indsendes som "Ved-
haeftede filer" og navngives som falger:
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Klcccece.Maa, som skal forstas saledes:
Kl. = klasse:

1. 50 MHz single

2. 50 MHz multioperater og klubstationer
2Q. 50 MHz QRP

70 70 MHz single, multi og klubstationer

3. 144 MHz single

4. 144 MHz multioperateor og klubstationer
4Q. 144 MHz QRP

5. 432 MHz single

6. 432 MHz multioperater og klubstationer
6Q 432 MHz QRP

7A. 1,3 GHz

7B.  Microbelge (multiband)

cccce = call, der anfgres uden /p, /a eller lignende.

M = méned
1=JAN 2 =FEB 3 = MAR
4 = APR 5=MAJ 6 = JUN
7 =JUL 8 = AUG 9 = SEP
A = OKT B = NOV C =DEC

aa = to sidste cifre i arstallet (&r 2005 = 05).

Eksempel: 432 MHz testen oktober 2005 for OZ5TG
single opr.: 50Z5TG.A05.

www.pinsestaevne.dk

FLAMME TILBUD

Vi fortseetter med gode tilbud.
Denne gang er det QSL-kort trykt
pa en flammet baggrund.
Prove kan ses pa vores hjemmeside.

1000 stk 635,00 kr.
2000 stk 945,00 kr.

Priserne er incl. moms
men excl. evt. forsendelse.

Vi har altid Danmark’s billigste
priser pa trykning af konvolutter
samt klubblade i sma oplag.
Ring og her neermere.

TRYK

Rlnggade 187
6400 Senderborg
Tit.: 7442 0703
Fax: 7443 0703
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Redaktion:

Jens Henrik Nohns, OZ1CAR
Leerkevej 11

7441 Bording

Email: OZ1CAR@edr.dk

CW hjornet

SCAG Straight Key Day

Dato/tid  Nytdrsdag og Midsommerdag, 08:00 - 22:00
UTC

Frekvens 3540-80, 7020-40, 10105-25, 14050-70 kHz

Mode CW med handnggle

Regler Se 0Z-05/2004

Log Helst e-mail til scag@scag.se

Eller SMOOY, Lars Nordgren, Lindvagen 19,
SE-192 70 Sollentuna, Sverige

AGCW Happy New Year-Contest

Dato/tid  Nytarsdag, 09:00 - 12:00 UTC

Deltagere Alle CW-amaterer og SWLs, kun énmands-
stationer.
Deltagere skal erkleere at contestreglerne
er overholdt.

Frekvens 3510-60, 7010-40, 14010-60 kHz

Opkald  CQ TEST AGCW

Klasser 1: Over 150W output eller 300W input
2: Max 150W output eller 300W input
3: Max 5W output eller 10W input
4: SWL

Udveksling RST + QSO-nummer, for AGCW-medlemmer
tilfojes mediemsnummer,
QSO-nummer er fortlebende og uafhaen-
gig af band.

QSO-pointsHver komplet QSO tzeller ét point. En stati-
on ma kun keres én gang pr. band.
SWL-logs skal indeholde begge kaldesigna-
ler og mindst 1 komplet rapport.

Multiplier Hver QSO med et AGCW-medlem giver en
multiplier.

TotalpointsSummen af QSO-points gange summen af
multipliers.

Resultater Vedlaeg evt. SAE og porto for resultatliste.

Logs Senest 31. januar hos: Werner Hennig,
DF5DD,
Am Cappeler Freistuhl 33, D-59556 Lipp-
stadt

Eller E-mail til hnyc@agcw.de

EUCW 160m CW-Contest
Dato/tid  Under EUCW star UFT for 160m contest
hvert ar den forste weekend i januar, men
hvis den ferste januar er en lordag eller
sgndag finder contesten sted anden week-
end.
Lgrdag 8. januar 2005, 20:00 - 23:00 UTC,
Sendag 9. januar 2005, 04:00 - 07:00 UTC.
Deltagere Alle licenserede radioamaterer og SWLs
Frekvens 1810-40 kHz
Klasser A-C: EUCW-medlemmer, A: Over 150W. B:
10-150W. C: 10W eller mindre.
D: Ikke-EUCW-medlemmer, output efter
behag.
E: SWLs
Udveksling A-C: RST/Navn/Klub/Medlemsnummer,
D: RST/Navn/NM,
E: Info om begge stationer.
QSO-pointsA-D: Eget DXCC-land: 1 point. Eget konti-
nent: 2 points. DX: 5 points.
E: 2 points pr. Komplet QSO.
A-E: 10 points for hver officiel klubstation i
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EUCW-klubber.
Hver station ma kontaktes én gang pr. dag.

Multiplier EUCW-klubber og tilknyttede klubber
udenfor EU, pr. klub og dag.

TotalpointsSummen af QSO-points gange summen af
multipliers.

Logs Dato, UTC, Kaldesignal, Info, Points, Multi-
plierliste, Forside med klasseangivelse, sta-
tionsbeskrivelse og erkleering at reglerne er
overholdt.

Digitale logs: ASCII pa diskette eller via E-
mail.

Send log Senest 8. februar hos: F5YJ, Jacques Carrier,
12, rue Henri Delaunay, F-93110 Rosny-

Sous-Bois
Eller E-mail: jacar@club-internet.fr
eller

f5yj@qsl.net

AGCW-DL Schlackertastenabend / Semi Automatic Key

Dato/Tid Onsdag 16.02.2005 (altid 3. onsdag i febru-
ar) 19:00 - 20:30 UTC.

Deltagere Enhver radioamater der kan bruge en nag-
le af Vibroplex-typen.

Frekvens 3540-60 kHz

Opkald  CQBUG

Udveksling RST + QSO-nummer / arstal hvor opera-
toren forste gang kunne styre en halvauto-
matisk nggle, fx 579003/1958.

Points Hver komplet QSO giver 1 point. Hver stati-
on mé kun forekomme én gang i loggen.
Hver deltager med mindst 10 QSOs ma give
én anden operater 5 bonuspoints. Denne
tildeling skal fremga af loggen.

Logs Tidspunkt, kaldesignal, rapport sendt/mod-
taget, points.
Tilfej desuden din egen Bug-type, serie-
nummer og fabrikationsar (cirka)

Send log Senest 15. marts hos: Ulf-Dietmar Ernst,
DK9KR,
Elbstrasse 60, D-28199 Bremen

Eller E-mail: semiautomatic@agcw.de

OZ spot

Weather Watcher
| nov. OZ side 631 var en notits om programmet
Weatherscope. Ifglge oplysninge fra OZ1BWD kunne
dette program veere befeengt med diverse skrammel.
Hvis man gerne vil folge med i vejret, sa oplyser
OZ2MD at man pa:

www.singerscreations.com
kan hente programmet WetherWatcher ver. 5.5b.
Ifolge OZ2MD skulle dette websted veere fri for de pro-
blemer, der omtaltes i nov. OZ.

Har du problemer med spyware og lignende, tilbyder
OZ2MD i gvrigt sin hjeelp.
Henvendelse via OZ2MD®@galnet.dk

HR
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Henning V. Mikkelsen OZ4XF
Fredensgade 9, 7600 Struer

Tif 97 84 00 35

E-mail: 0Z4XP@edr.dk

Aret der gik

Det forste ar med spalten er ved at rinde ud og der har
veeret mange positive indleeg og tilbagemeldinger,
omkring indhold og behov for en QRP-spalte, i OZ, s
spalten fortsaetter. Hvis du har gnsker omkring indhol-
det, s& hold dig ikke tilbage men skriv eller ring. Der
har ogsd veeret gode erfaringer med konceptet
omkring QRP-forum, sa vi vil ogsa fortsaette med det-
te, ved nogle af de storre radioamaterbegivenheder, til
naeste ar. Herunder ikke mindst Amatertraef Fyn, da
dette arrangement ligger central placeret i landet, for
langt de fleste. Vi kigger ogsa pa et muligt arrange-
ment pa Sjeelland og forslag om dette er meget vel-
komne. Tak for i ar og pa gensyn og genher.

QRP kalendere og oversigter
Specielt QRP-folket har taget internettet til sig, som et
medie til distribution af oplysninger, ikke mindst med
kalendere, der giver en oversigt over de mange QRP
aktiviteter. P& http:/ggrp.com, og http://www.dl-qrp-
ag.de/kalender.html, er der mulighed for at se over-
sigter for primaert europaeiske aktiviteter.
Pa

http://www.amqrp.org
er der under rubrikken contesting, en manedlig con-
test kalender, der er rimeligt deekkende for hele ver-
den.
Er man mere til papir og paene billeder, er en anden
mulighed fra Eastern QRP club, hvor den 6. QRP con-
test kalender nu er tilgeengelig. | &r med billeder fra
QRP field day. Leaes mere pa http:/www.n3epa.org.
Hjemmesiden indeholder blandt andet ogsa en del
info omkring solaktiviteten.

Glowbug 40

Glowbug 40

Et nyt firma, Glowbugkits, er kommet pa markedet
med en et rors sender. For de mange der aldrig har
provet at arbejde med ror, er her en sjov og overkom-
melig made at leere lidt om den oprindelige amatgorra-
dio teknologi. Det anvendte ror er en NOS 6AQ5/6005
pentode. Man skal lige veere opmaerksom pa et par
ting, der skal tages hgjde for. Selve veegladeren er
beregnet pa 110 volt, s man skal ud og finde en 230v
til 12 volt transformator. Og det anvendte x-tal pa
7.040 MHz, er til den amerikanske QRP-frekvens, sa
det kan vaere formalstjenligt at kebe et 7.030 MHz x-
tal ved siden af. Der kan findes flere oplysninger pa:

http://www.glowbugkits.com.

Session #1 : Sunday November 21 2004, 08:00 - 18:00 UTC

Band Station Locator  Freq = 10 Hz Mode Power
80 m DL2WRJ JO51tu 3588.000 QRSS3 100 mW
80 m DK1IS JN59wk  3588.020/022 DFCW3 gap1s 50 mW
40 m ONS5EX JO10ux  7000.990 QRSS10 100 mwW
40 m ONS5SL Jo1ott 7000.970 QRSS10 50 mW
30m OESEEP JN67tw  10140.078 QRSS10 100 mW
30 m DF5SF JN48on  10140.058 QRSS3 50 mwW
Session #2 : Sunday December 26 2004, 08:00 - 18:00 UTC

Band Station Locator  Freq = 10 Hz Mode Power
80 m DL2WRJ JO51tu 3588.000 QRSS3 50 mwW
80 m DK1IS JN59wk  3588.020/022 DFCW3 gap1s 10 mW
40 m ONS5EX JO10ux  7000.990 QRSS10 50 mW
40 m ON5SL Jo1ott 7000.970 QRSS10 10 mw
30 m OESEEP IJN67tw  10140.078 QRSS10 50 mwW
30m DF5SF JN48on  10140.058 QRSS3 10 mw
Session #3: Sunday January 16 2005, 08:00 - 18:00 UTC

Band Station Locator  Freq = 10 Hz Mode Power
80 m DL2WRJ JO51tu 3588.000 QRSS3 10 mw
80 m DK1IS JN59wk  3588.020/022 DFCW10gap 3s 5 mwW
40 m ONS5EX JO10ux  7000.990 QRSS10 10 mwW
40 m ON5SL Jo1ott 7000.970 QRSS10 5 mw
30 m OESEEP IJN67tw  10140.078 QRSS10 10 mw
30m DF5SF JN48on  10140.058 QRSS10 5 mw
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Candlelight test

0Z8BN Bent, beretter om en ny mulighed for at prove
kraefter med meget lav effekt pa HF-bandene. En raek-
ke amatorer fra Belgien og Tyskland vil transmittere en
tekst samtidigt pa flere band (80 m til 20 m) og opga-
ven er s3 at kopiere teksten. Der bedes indsendt logs til
On5ex@pandora.be indenfor en uge efter transmissio-
nen. Rapporten skal indeholde folgende: kaldesignal +
QTH locator + de modtagne karakterer. For fuldsteen-
dighedens skyld er alle tre perioder medtaget, selvom
forste periode er overstéet, nar denne udgave af OZ
udkommer.

(Se tabel p&4 modstaende side)

Du kan lzese mere om tiltaget pa:
http:/Awww.uba.be/actual/candlelight/candlelight_en.html

80 m aktivitets test

Der er nu gdet naesten et ar med at preve QRP-kate-
gorien af under 80 m aktivitetstesten. Og det er vel tid
til en status. Der har vaeret god og stigende aktivitet
og fra november testen har OZ8PG Per, meldt ind at
han horte flere QRP end QRO stationer. Det mé siges at
vaere en spaendende udvikling, som giver anledning til
nogle tanker omkring pointgivningen. Men dette er
noget der ma henlaegges til aktivitets ledelsen. Samti-
digt giver det anledning til at erindre om at aktivi-
tetstesten bade er CW og fone og at det er tilladt kun
at deltage i den ene kategori. Sa selv.om man synes at
ens morsefeerdigheder er noget rustne, kan man sag-
tens f4 noget ud af at deltage i fone delen.

OZ8T Borge, har sendt folgende om at skrue ned for
sendeeffekten pa ICOM stationer:

Nedregulering af output til QRP-niveau:

Her er et stramskema for en saerdeles enkel “nedregu-
lator” til tansceivere, der ikke kan regulere output til
QRP-niveau:

- AN

SUOLT som
10 ALC INPUT ON TRCU

L
IATTERI nzl;«?—
-

*

Med dette lille kredsleb forbundet til en ICOM trans-
ceivers ALC-input terminal, kan poweroutput reguleres
mellem 0 -100Watt. Det bedste resultat opnas ved at
lade RF-POWER knappen std p& maximum. Indstil her-
efter power med R2.

S1 slukkes, nér man ikke gnskes at bruge QRP laengere,
og for at spare pa batteriet

Komponentveerdierne afhaenger af radioen og er som
folger:

Radio Model: R1 veerdi R2 vaerdi
IC-761, 765, 1C781, IC 820H 47K 20K
1C-720(A), 735, 740, 745, 751(A)

og 275A/H 2M ™

IC-725, 726, 728, 729, 736, 737(A) 220K 100K

Kontrolspaending : -4 to 0 volt

Input impedans : Mere end 10 Kohm
Info fra ICOM UK i Oktober 2003.
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Billedet herunder viser, hvor fikst Per, OZ8PG har lavet
sit nedreguleringskredslob.

Nyere ICOM-Transceivere kan formentlig alle reguleres
ned til QRP.

Fa OZ i fire maneder.
Vi kalder det
provemedlemsskab
4 numre OZ for 50 kr

Ring 66 15 65 11 for naermere information

Aarhus Nord Camping

0Z 2 ANC. Campingpladsen for radioamatoren.

Campingpladsen er beliggende i det nordlige Arhus pa

Toppen af Lisbjerg bakke ( kote 80 ) med kun 8,5 km til

Arhus centrum.

Pladsen ligger i dejlig rolig natur omgivet af skov.

Her er gode muligheder for at opszette antenner,

Pa pladsen findes:

@ Opvarmet svemmebassin (1.6-15.8).

@ Flere legepladser for bgrnene.

@ Gode bus forbindelser ind til Arhus centrum med mas-
ser af gode muligheder for at shoppe.

@ De fleste af Jyllands attraktioner nas inden for 1-2
timers keorsel.

® 200 pladser (10 amp pa alle strempladser).

@ 20 hytter til udlejning , 2 til 6 personers

® 4 campingvogne til udlejning 4 -5 personers

@ Autocamper pladser.

@ Lille butik med Cafeteria

Kersels vejledning: .
E45 afkarsel 46 , Arhus N, mod Arhus. | "lkea” rundker-
slen. Folg vej 180 mod @dum / Lisbjerg ca. 2,5 km.

Vy 73 0Z 8 NN.
Aarhus Nord Camping
Abeo“ , v/ Birgit og Niels Nielsen N
nele aret!  Randersvej 400, 8200 Arhus

Tif.: 86 23 11 33

Email: aarhusnord@dk-camp.dk
http://www.dk-camp,dk/aarhusnord
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Allan Mathiesen, OZ9AU
Tinglevvej 1, 2820 Gentofte
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SSTV & TV

Bandrapport.

Man skal ikke sige noget darligt om 10m. Neeppe hav-
de jeg afleveret sidste SSTV spalte for 10m blev dbent.
Undertegnede korte lidt tilfeeldigt 3B9FR, Robert den
24-10-04 pa 28.680 kHz(Se foto). Min antenne er en
dipol lavet af netledning som er ophaengt fra min 2m
antenne mast ned til tagrenden.

OZ9AU i QSO med 3B9FR p& 10m.

Neaeppe havde jeg skrevet loggen, for jeg fik en mail fra
Saren, OZ6SM, Sgren:
Jeg korte 3B9FR p& 28.680 kHz med fine signaler den
24-10-04 (se foto), det luner i loggen med s&dan et bil-
lede.
Som Sgren ogsa naevner i sit brev, sa viser dét, at det er
muligt at fa en QSO uden de store armbevaegelser.
Seren kerer med 80 W output fra sin FT1000. S3 keere
medamaterer, igen er der ingen undskyldninger for
ikke at komme i gang pa de hgje band Hi Hi.

Vy 73 Seren

gTeRinLEs

0Z65M i QSO med 3B9FR p& 10m.

3B9FR, Robert er kommet i gang med SSTV med hjzelp
fra Nils SM5EEP. Nils forteeller at der var en del proble-
mer der skulle lgses bade med MMSSTV indstillinger
men ogsa med Roberts FT-920 som var indstillet for-
kert.
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Sa fremover kan du sikkert fa4 en QSO med Rodriguez
Island (Ligger st for Mauritius)

Ratko, YUINR har igen veeret aktiv nu med callet
VP2MNR (Monserrat), Aktiviteten har hovedsagelig
veeret pa 15m.

SMS5EEP kgrte ham som nr. 254 i SSTV DXCC, nr. 253 fik
Nils ogsa med Ratko, V29NR fra Antigua.

JR6TYH/ID1, Itokazo, har veeret pa fra Minami Toris-
hima, men jeg har ikke set ham. Han kerte mest pa
14.230 kHz. Kerer med 100 W og en dipol.

Det er kedeligt nar nyhederne forst ankommer efter
spalten er afleveret.

LU9ESD, Emmanuel og DX gruppen "Bahia Blanca" har
veeret pa Wood Island (SA-021) som de forste?

Fra den 12. til 14. november 2004.11.19 SSTV aktivite-
ten har veeret koncentreret pa folgende frekvenser.
7.171, 14.230 - 14.263, 21.340 - 21.430, 28.080 - 28.100.
Team leder er LU7DSY/D Carlos. QSL sendes ogsa til
ham: LU7DSY Carlos, P.O. Box 709, 8000 Bahia Blanca,
Buenos Aires, Argentina.

JVComm32.

Det gode gamle JVComm SSTV program lever skam sta-
dig. Eberhard DK8JV har pa sin hjemmeside nu versio-
nen 1.40pre liggende til download.

Programmet kan udover SSTV ogsa modtage FAX, vejr-
billeder og RTTY. Skal dog kere sammen med EasyDSP
fra DF6JB hvis alle modes skal deekkes.

HamDream.

Er ny kommet i version 3.6. Den forbedrede version har
faerre nedbrud og RX laser ikke i mode A.

2.5 kHz bandbredde mode er ogsa blevet bedre. Bille-
de overfarslen er ogsa blevet bedre i den nye version.
Synkroniseringen er hurtigere efter at "Frame time" er
sat ned til 400 mSek. Antallet af Carriers er sat ned til
51 og pilot frekvensen er ogsa aendret.

Jeg har kun testet HamDream mellem to PC'er men
haber snart at fa det afprovet i "luften”

WinDRM

Kan du ogsa preve. Det er kompatibelt med HamDre-
am V3.4 og har en helt anden brugerflade som egner
sig til radioamater QSO'er. Er egentlig beregnet til to
lydkort men kan godt bruges med et enkelt lydkort
men sa skal du selv skifte mellem startrx.bat og start-
tx.bat, eller eventuelt bruge din lydmixer til at skifte
mellem sending og modtagning. Du kan ikke sende bil-
leder s& det er vel ikke sa interessant for SSTV'er

SSTV Call frekvenser.

HF band:

80m: 3730 KHz , 40m: 7.043 kHz, 20m: 14.230 MHz,
15m: 21.340 MHz, 10m: 28.680 MHz

VHF band:

6m: 50.680 og 50.500 MHz FM, 50.230 SSB, 2m:
144.500 MHz

P4 11m bandet er der ogsa en meget benyttet frekvens
til SSTV: 27.700 MHz.

Spalten gnsker laeserne en glaedelig Jul.
73 de OZ9AU

OZ December 2004




Redaktion:

Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehgjen 7

6731 Tjeereborg

E-mail: OZ7NB@edr.dk

Det nostalgiske hjorne W

Klassiske handbgger.

Foran mig pa bordet ligger der en samling af gamle
handbgger for radio- og elektronikingenigrer. Det er
bager med et veeld af grundleeggende facts, tabeller
og beregningsmetoder og diagram-eksempler. Her er
der ogsé rigtigt meget at hente for den lidt avancere-
de amatgr og selvbygger, der ville saette pris pa at
beregne og designe i det mindste en del af sine kom-
mende projekter selv. Dog ma det siges, at for at fa det
fulde udbytte af disse bager for professionelle ma man
helst made med en lidt stgrre teoretisk kunnen, end
der er nedvendig for at benytte f. eks. ARRL's hand-
bog. Absolut ikke for at forklejne denne sidste, den er
absolut genial til sit formal.

Nu er der sa tale om gamle handbgger, og de er pa
mange mader foreeldede, men deres ry har overlevet,
og f. eks. beregning af spoler og transformatorer, pas-
sive filtre, fasede antenner, bolgeledere, og meget
andet har ikke aendret sig veesentligt. For ror-entusia-
ster er der virkelig meget at hente, der ikke star i de
moderne handbager.

Den tyndeste af begerne, den der ligger gverst til hgj-
re, er nok den bergmteste. Det er F. E. Terman’s "Radio
Engineer's Handbook". Den kaldtes leenge radioingen-
igrens bibel, og vedrgrer mest radiokommunikation.
Frederick Emmons Terman er fedt den 7 juni 1900 som
son af en psykolog, Lewis Terman, ved Stanford Uni-
versity, Palo Alto, Californien. Faderen er beremt for
sin IQ-test. Fred blev tidligt interesseret i radio, og 13
&r gammel byggede han sit forste krystalapparat. Han
kom i forbindelse med amaterer, og 15-16 ar gammel
havde han bygget sin forste gnistsenderstation. Den
rakte dog kun til at telegrafere sammen med venner-
ne Herbert Hoover Jr. og Jack Franklin, som boede lige
i nzerheden. Herbert's far Herbert Hoover blev i gvrigt
senere USA's praesident. Herbert Hoover Jr. blev endnu
senere ogsa praesident, men det var for ARRL.

Disse drenge var naturligvis ikke i leengden tilfredse
med de rent lokale QSO'er, s& de udbyggede deres
anlaeg, og Fred fik forst kaldesignalet 6FT, senere 6AE
og 6XH. Snart kunne han raekke hele Vestkysten og et
godt stykke ind i Midt-Vesten, og i 1920'erne grund-
lagde han Stanford Amateur Radio Club (W6YX).

Alle tre fik senere en karriere i radio, elektronik og
instrumentation, og de er gode eksempler pa, hvorle-
des amatar-radio har veeret drivkraften og grundlaget
for en livsstilling med en fremragende indsats til folge.
Fred afsluttede en del af sin uddannelse fra Stanford i
1920 med en Bachelor of Arts grad i Kemi, men blev i
Stanford og tog sin ingenigr grad inden for Electrical
Engineering samtidig med, at han underviste i trigo-
nometri og differential- og integralregning i fakultetet
for anvendt matematik.. | juni 1922 drog han til MIT,
Massachusett Institute of Technology, hvor han tog sin
doktorgrad, og emnet for hans afhandling var: "Char-
acteristics and Stability of Transmission Lines." Hans
leerer, Vannevar Bush, blev senere chef for regeringens
forskning og udvikling af elektroniske midler i forbin-
delse med 2. verdenskrig. Under sit ophold ved MIT,
studerede Fred Fourier-analyse hos Norbert Wiener og
radiovidenskab hos Arthur E. Kennelly.
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Efter et 9 maneders sygeleje med tuberkulose vendte
han tilbage til Stanford University som leerer, bl. a. i
kredslgbsteori. Her skrev han flere bager, men de bety-
deligste var "Radio Engineering” i 1932 og "Radio
Engineers Handbook" i 1943. Denne sidste solgtes i
ikke mindre end 300.000 eksemplarer bare i krigsare-
ne. Samtidig udtog han 30 patenter pé radiokredslgb.
1940-41 var han praesident for IRE, Institute of Radio
Engineers, og han var landets bedst kendte ingenigr,
og da han havde arbejdet med impuls sondering af
jonosfeeren, blev han i 1942 udneevnt til chef for RRL,
Radio Research Lab, hvor man udviklede radar-coun-
termeasures, radar bleending og jamming, et saerdeles
hemmeligholdt foretagende. Det tog hans tid, og der-
for blev "Radio Engineer's Handbook" ikke helt sa tyk,
som han oprindelig havde planlagt. | forordet undskyl-
der han, at han ikke kunne na at skrive et afsnit om
fjernsyn faerdigt. Det han havde naet, bl. a. om video-
forsteerkning, fik sin plads i et af de andre afsnit. Des-
uden var han meget bange for at komme til at robe
noget om sit arbejde for RRL. Det medfarte, at han
underbetonede visse beslaegtede emner. Men det blev
alligevel en fremragende bog.

En anden meget kendt klassisk handbog er "Radio
Designers Handbook" af Fritz Langford-Smith. Det er
den tykke bog nederst til venstre i bunken. Langford-
Smith er australier, og bogen udkom forst i Sydney
med titlen "Radiotron Designers Handbook". Rettig-
hederne blev derefter kebt af tidsskriftet "Wireless
World" som trykte og udgav den i London. Den hen-
vender sig i modsaetning til Terman's bager mest til
fabrikanter af radiofonimodtagere og forstaerkere.
Dens afsnit om lavfrekvensforstaerkere og udgangstrin
anses den dag i dag af high fidelity- og rer entusiaster
for noget af det bedste, der er skrevet.

Men den har ogsd et szerdeles godt afsnit om spole-
og transformator beregning.

Man kan endog finde sddan noget som formlerne til
beregning af reaktans ved toploading af vertikalan-
tenner.

Den er meget efterspurgt, og i USA koster et pzent
brugt eksemplar ca. 150 $. 1 1997 blev den genoptrykt
hos Butterworth-Heinemann i en lettere forkortet
udgave, der koster 80 $. Det er bogen lige oven over
den originale.

Til sidst vil jeg lige omtale "Radio Engeneering" af
Henney. Den fremkom forste gang i 1933, men er
lebende fart & jour, og mit eksemplar er 5. udgave fra
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1959. Den omfatter alt, hvad de to farstneevnte hand-
boger har, plus radar, TV, beerefrekvenstelefoni og
transistorer. Men de grundlaeggende afsnit er ikke helt
sa udferlige.

| stakken er der ogsd andre udmeerkede handbgger
som Giacoletto "Electronics Designers' Handbook",

Fink "Electronics Engineers' Handbook" og ITT's
"Reference Data for Radio Engineers". Det er alle sam-
men lidt nyere boger, der er praegede af transistorens
anvendelse. Sa der er nok at kigge efter hos antikvar-
boghandlerne.

God jagt!

EDR nyt %

OBS ! VIGTIG OPLYSNING

NY 2 MHz offset / repeater space for
70 cm UHF Repeater i 2005

Som tidligere naevnt i oz nr. 9 pa side 543, skal der i
det nye &r 2005 anvendes 2 MHz offset for karsel af
FM repeater pd 70 cm bandet , dette for at undga
de tiltagende forstyrrelser som kommer fra de nye
LPD ( low power devices) som i stigende grad kom-
mer i brug til mange anvendelser i vores dagligdag
f.eks. tradlgse Termometre , fjernstyringer ,alarmer
, OSV......

Dette betyder at alle vores 70 cm repeatere modta-
ger skal flyttes fra 1,6 MHz til nu 2 MHz under Tx
sende freq. og at brugere af disse skal ombygge
eller om programmere deres stationer til 2 MHz off-
set / repeater space.

Et eks.

OZ6REJ Rold Bavnehgj som i dag bruger 434.625
MHz som sende/Tx freq. og har indgang modta-
ger/Rx Freq. pa 433.025 MHz vil i fremtiden fa en ny
indgang freq. pa 432.625 MHz

dvs. 400 kHz lavere..

Vores nuveerende repeater tilladelser vil bliver revi-
deret omkring nytdr 2004 sadan at det formelle vil
veere i orden.

Det forventes at de nye tilladelser vil blive gratis .
Men ombygning af repeatere og filtre vil veere for
ejers / afdeling eller klub egen regning..

Man forventer at alle repeatere vil veere oppe at
kere med de nye freq. sommer 2005 (1-6-2005).

Sa det er tid til at kigge pa at f& ombygget repea-
tere / filtre og stationer til disse nye forhold , man
kan da som en lille trest som repeater ejer / bygger
gleede sig over at det er i den rigtige retning man
skal ga , puuuhaaaa hvis det var den anden
vej.....ja.. s& ma der have blevet stor jammer . Jeg
héber at alle vil tage dette som en udfordring og fa
lgst dette pa en god og eksperimentel méde.

P4 repeater udvalgets vegne
OZ1GJA Torben
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Udmeldelse af EDR

OZ4EM Niels, har efter mange ars medlemsskab, meldt
sig ud af EDR og er samtidig udtradt af HB og sine
udvalgsposter.

Jeg beklager Niels' beslutning, som han imidlertid fast-
holder.

OZ7S Sven
Landsformand EDR

IARU Region-1 konference 2005
Tid og sted for den reguleere tre-adrige Region1-
konference er nu fastsat til 11-15 september i
Davos i Schweiz med USKA som arranger.
Fristen for indsendelse af forslag til konferencen er
1. Marts 2005.
Har man gode forslag til emner som EDR skal brin-
ge frem indenfor HF-omradet, bor man snarest
fremsende forslagene til HF-udvalget:

H. O. Pyndt, OZ5DX, Kirstinebergparken 25,
4800 Nykobing F.

OZ7DAL Fyrskib XXI 8400 Ebeltoft
TIf. 20 86 88 73 E-mail:oz7dal@gsl.net
“Arbejdsgruppen” v/OZ3AE Anne-Grete Eriksen

JUBI-gaverne

har fundet deres rette ejermeend/kvinder.

For de, som ikke var i Odense, kan neevnes, at den
starste gave var en flot FYRSKIB XXI olielampe. Der var
endvidere fyrfadslamper og en messing skibsstage
doneret af Fregatten Jylland. Fra OZ5Z var doneret 2
fyrfadsstager. Der var ogsa original mundbleest gla-
skunst, nemlig 2 Ebeltoft-aebler, beger om Fregatten
Jylland, 2 messing lanterner og endelig lidt veerktgj.
Lykkens gudinde havde haft en heldig hand i posen;
det var godt at se, at det meste af Danmark blev deek-
ket - inkl.det gamle land syd for graensen.

ODENSE

Hyggeligt igen at se s& mange kende og ukendte
ansigter. De medbragte "fyrskibsoriginale nydel-
sesmidler" incl. DALs eget smgrmaerke forsvandt som
dug for solen mod et bidrag til "kaffekassen”. Tak alle
sammen!

En specielt varm til de energiske bagmaend i Odense,
som igen fik treeffet til at glide. Der ligger mange
timers arbejde bag og det fortsaetter, nar vi brugere og
bespgende er taget hjem..
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Ogsa OZ7DAL blev begavet.

Endnu engang har glade brugere gnsket at blive end-
nu gladere. Stationen har modtaget en coax - switch,
s& man ikke hver gang skal op og skrue bag HF'en, nér
man har lyst til at skifte antenne.

Den har 3 udgange, sa det er helt perfekt.

OZ7DAL rader nemlig over savel FD-4 som 10-15m
dipol og ikke mindst den forhenvaerende radiofyrsan-
tenne, DUK (Deichmann und Klapper fabrikken i Ham-
burg) som i daglig tale gar under kaelenavnet "Klap-
permanden”.

DUK er en lodret ruseantenne, som er rigtig god, mest
pa forholdsvis lange afstande, men ogsd sommetider
pa de korte. Netop derfor er det dejligt, at der nu nem-
mere kan skiftes, ndr man undersgger forholdene.
Dem som bruger DUK'en skal dog stadig op at sta for
at skifte band, nedvendigt, nar antennen daekker sa
bredt som 160-80-40-30-20m.

Har du gamle OZ'er liggende - din afdeling har dem
helt bestemt -s& kan du i OZ juli 1986 se, hvordan
antennen i blev bygget om. Materialerne lagde Fre-
gatten til, den frivillige arbejdskraft var veesentligst fra
Holstebro og omegn.

Senest 25. marts 2005

Skal man veere QRV for at f& chance for at fa endnu et
par gode gaver. Et jubileeumsar er vel 365 dage - 366 i
dette tilfeelde, s& kom og veer med. | kan bruge
OZ7DAL hele aret.

Vi haber at mange af de nye calls i gaestebogen vil bru-
ge "Hele Danmarks Klubstation" og at 2005 ma blive
et ligesé forrygende ar som det nu snart forgangne.
Godt NYT AR til alle!
Vi ses i Ebeltoft!
Vy 73 de OZ3AE Anne-Grete

DAVUS genoplives, som stgtteforening for OZ7IGY
- - 0og andre beacons.

Der er nu fundet en ny QTH til OZ7IGY!

Vi ha féet lov at lane den gamle vandvaerksbygning pa
Slettebjerg ved Jystrup, 92 meter over havet. Locatoren
er: JOS5WM.

Vi er nu i gang med at renovere bygningen udvendigt
og har ryddet op inden dare.

N&r dette leeses er vi sikkert helt feerdige med den
udvendige renovering.

For en endelig indflytning kan ske skal der klargores
inde og rejses master til antennerne. Der skal derefter
opsaettes antenner, traekkes kabler og opseettes udstyr.
Overflytningen af de mange forskellige beacons fra
Tollgse/Ballerup vil ske gradvist i lebet af 2005, fordi de
samtidigt vil undergd de nedvendige reparationer og
justeringer. Bland andet skal alle antenner og kabler
fornys.

Der skal ogsa laves nye installationer til el, -
forbrugsafregnes!

og det skal

Det er her en DAVUS stgtteforeningen kommer ind i
billedet.

Forsigtigt skennet er der et effektforbrug pa ikke min-
dre end 10kW/h i degnet, svarende til ca. 3.800kW/h pr.
&r, men formentlig mere!

Det é&rlige udgift til el-forbrug vil andrage mellem
6.000 og 9.000 kr. Det er denne evigt repeterende
udgift EDRs hovedbestyrelse har sagt fra overfor. Pen-
gene ma altsa findes andetsteds.

Jeg har dog insendt en anmodning til den nyvalgte
hovedbestyrelse om at genbehandle denne beslutning
pa HB-mgdet i januar.

OZ2ELA tog jo initiativ til en stottegruppe, hidtil cen-
treret omkring Kebenhavn/Nordsjeelland. Det har ind-
til videre udmentet sig i en hjemmeside for OZ7IGY
opbygget og administreret af OZ6DK, indsamling af et
betragteligt belgb samt pabegyndelsen af et 3,4 GHz
radiofyr.

Der er klart behov for at udbrede stottegruppen til
hele landet og anvende kontingentmidlerne, sdvel som
sponsorgaver, til betaling af driften. Derfor ideen om
at genoplive DAVUS (Dansk Aktivitetsgruppe Vhf Uhf
Shf).
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Meget af dette skrev jeg allerede i september OZ, men
desvaerre var det, af ukendte arsager, ikke muligt at
oprette den annoncerede mail-adresse: oz7igy@qrz.dk
for sidst i oktober! Al post der blev sendt til adressen
inden da, er vaek!

Men nu virker den! Skriv bare!

I mellemtiden har vi ogs& oprettet en mailgruppe for
de interesserede og aktivt involverede amatarer, der
allerede har meldt sig under fanerne: oz7igy@yahoog-
roups.com .

(Det er imidlertid blevet en forudseetning for at "kom-
me pa" at man har en yahoo-profil, d.v.s- en yahoo
mail adresse, der dog ikke koster noget at oprette!
Man kan typisk anvende sit kaldesignal. Eksempelvis:
oz7is@yahoo.dk )

Denne gruppe vil blive det forum hvor mediemmerne
af stotteforeningen mgdes og holder mader idet det
ogsé indeholder en chat mulighed, mail-arkiv, billedar-
kiv og dataarkiv m.m. Det forventes at vi holder elek-
tronisk generalforsamling i begyndelsen af det nye ar
og far valgt den ngdvendige bestyrelse til at varetage
aktiverne og initiativerne, udfra et seet minimalved-
taegter der kunne tage dette udgangspunkt:

"DAVUS formal er at samle midler til OZ7IGYs drift og
stotte Danske, Feergske og Grgnlandske VUSHF radio-
fyr med engangsbelob, samt stotte DX-peditioner i det
omfang der er midler til det, i den naevnte raekkefolge.
Midlerne administreres af en bestyrelse pa 3/5 perso-
ner der veelges af medlemmerne, hvert andet &r i janu-
ar, pa ulige arstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, kasserer, sekreteer og fyrpasser.

0Z71GYs hjemmeside bruges som talergr og mailgrup-
pen som foreningens demokratiske forum."

Hele historien bag, og beskrivelsen af OZ7IGY, verdens
ldste amatgrradiobeacon, kan ses pd hjemmesiden
www.oz7igy.dk

Vy 73 de OZ71S, lvan.
Fyrpasser - OZ7IGY
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Redaktor: OZ1CRY Ellen-Sofie Schuldt-Larsen
Spurvevej 22, 4943 Torrig

Telf.: 5493 7155 Fax: 5493 7193
e-mail: oz1cry@edr.dk

Afdelingsnyt

Der er kun medtaget afdelinger, hvortil der er indsendt indleeg eller, hvor der er rettelser til “hovedet”.
Adressen pa andre afdelinger kan findes p& EDR’s hjemmeside: www.EDR.dk

HO )Y

OZ9AC Kaj Nielsen

Kai Lippmanns Alle 6, 2791 Drager
TIf.: 24 25 26 87 (bedst kl. 17 - 18)
e-mail: 0z9ac@edr.dk

Kreds 1

BALLERUP - OZ5BAL

Mgdelokale: Foreningscentret "TAPETEN", Magleparken 5, 1.,
lokale 11, 2750 Ballerup

Mgde: hver torsdag kl. 19.00 til ca. 22.00

Postadresse: Postboks 141, 2750 Ballerup

Formand: OZ1ARZ, Jens Andersson, telf. 2819 4053

E-mail: Jens.andersson@adr.dk

Lokalfrekvens: 145,250 MHz

Homepage: http://www.oz5bal.dk

E-mail: oz5bal@oz5bal.dk

Vores PIC 16 kursus er nu over for denne gang.
Vi vender tilbage i 2005 mere nye aktiviteter.
Vi gnsker alle en God Jul og et Godt Nytar

Program:

23/12 Lukket
30/12 Klubaften
6/1 Klubaften
13/1 Klubaften
20/1 Klubaften

Vy 73 de 0Z0J, Jorgen

HVIDOVRE - OZ7HVI - OZ0P

Mgdelokale: Byvej 56, 2650 Hvidovre, telf.: 36 49 88 73

Mgde: Tirsdag kl. 19.30.

Formand: OZ1FBV, Erik Borgard Pedersen, Gillesager 156, 2.tv.
2605 Brondby. Telf.: 3647 1173

Postadresse: Postboks 14, 2650 Hvidovre.

Giro: 6 28 29 11

Internet: http://home.worldonline.dk/oz7hvi/

GENERALFORSAMLING:

Under henvisning til foreningens vedtaegter § 21 indkaldes til
Afdelingens GENERALFORSAMLING tirsdag den 22. Februar
2005 k. 19.30 i foreningens egne lokaler Byvej 56, 2650 Hvi-
dovre.

Dagsorden ifolge vedteaegterne.

Forslag, der enskes behandlet pa generalforsamlingen skal
vaere foreningen i hande

senest tirsdag den 15. Februar 2005.

Program:

14/12 Juleafslutning, 70cm test.
21/12 Juleferie.

28/12 Juleferie. (6m test).
an Klubaften, 2m test.
11 Klubaften, 70cm test.
18/1 Klubaften.

25/1 Klubaften.

12 Klubaften, 2m test..
8/2 Klubaften, 70cm test.
15/2 Klubaften.

22/2 Generalforsamling.

Juleafslutningen afholdes den 14 december, med aebleskiver
og glegg, samt kaffe.

Alle gnskes en god juleferie.

Opstart efter juleferien er tirsdag den 04 januar 2005.
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Bemaerk af GF afholdes igen i ar i egne lokaler pa BYVEJ 56,
2650 Hvidovre.
Der er denne dag kun adgang for medlemmer, der har betalt
kontingent for hele ar 2005.

Vy 73 de OZ5AAM Bjern-Svend

KOBENHAVN - OZ5EDR

Megdelokale og postadresse: Radioamaterernes Hus, Theklavej
26, 2400 Kgbenhavn N.V. Telf.: 38 87 83 88

Medeaften: Hver mandag kl. 19.30

Formand: OZ9MM, Palle Kruse, Jaegergangen 30, 2880 Bags-
veerd. Telf.: 44 44 2711 bedst 1800 -1830

Giro: 505 97 55

Lokalfrekvens 145.450 MHz

Homepage: www.hamradio.dk

E-mail: edr@hamradio.dk

Radioamatgrernes Museum

Radioamaterernes Museum finder du i Radioamatgrernes Hus
pa Theklavej 26, 2400 Kgobenhavn NV.

Kontakt til museet via:

0Z9DC, Hans, telefon 39 63 19 05  hholtman@get2net.dk
OZ1LNZ, Ralph, telefon 44 98 00 51 rsakslund@get2net.dk
0Z2KS , Johannes, telefon 9812 0904 oz2ks@edr.dk

Hvis du kunne lide "Krgniken" var det maske veerd at besage
radiomuseet i Ringsted. Det gjorde 25 medlemmer fra Kgben-
havn sendag den 31 oktober, og de fik en fin oplevelse. Selv
maden der blev indtaget pa "Shangri La" var aldeles udmaer-
ket. Jeg kan nok med resten af skaren sige at jeg aldrig i mit
liv har set s& mange gamle radioer, fjernsyn, bandoptagere,
krystalapparater. En stor tak til Niels og Bjarne der pa yderst
kyndig vis guidede os.

Qrp projektet er nu kommet godt i gang og resultatet af jule-
feriens aktivitet med byggeseettene bliver kontrolleret man-
dag den 10. januar, der samtidig er fgrste mgdeaften i det nye
ar.

Arets 2den oldtimeraften blev afviklet i den seedvanlige gode
stemning torsdag den 4 nov. | erkendelse af at der er kommet
en del nye medlemmer bliver der i lighed med sidste ar ogsé
nogle foredrag for " absolute beginners " i det nye ar. Check
kalenderen her og i klubben. De vil blive annonceret som "
abne for alle”, og giver derfor ogsa nysgerrige en mulighed for
at hilse pa os.

I onskes alle en god jul og et godt nyt ar.

Program:

20/12 Juleferie

27/12 Juleferie

31 Juleferie

10/1 Forste mgdeaften i det nye ar og samtidig made
i qrp gruppen. Byggesaettet SPEAKY bliver
kikket efter i lodningerne

171 Klubaften

73 de OZ9MM, Palle

Al

Hovedbestyrel
0Z3SW, Steen Moller
Sigerslevestervej 11, 3600 Frederikssund
Telf.: 4828 8282,

E-mail: 0z3sw@edr.dk

Kreds 2

Kreds 2 er tilsyneladende allerede begyndt at holde juleferie,
for der er ingen indleeg fra kredsen i denne maned.
Gleedelig Jul og Godt Nytar !

Vy 73 de OZ1CRY, Ellen-Sofie, "Fie", afd.red.

OZ December 2004




Hovedbestyrelsesmedlem:
Vakant

Kreds 3

BORNHOLM - OZ4EDR

Modelokale: Radioamatgrerenes Hus, Remisevej, Norrekas,
Ronne.

Mgdeaften: Torsdage kl. 20.00: klubaften.

Formand: 0Z4DZ, Rose Hansen, Sigynsvej 49, 3700 Renne. Telf.
56 95 19 58

Ja s& er vi ndet til slutningen af 2004
Det har veeret et godt ar for klubben, og vi hdber at det bliver
et rigtig godt ar i 2005.
Vi gnsker alle radioamatgrer og familie en glaedelig jul og et
godt nytar.
Nar det nu er vinter, og koldt udenfor, - sa er det bare lykken
at have en hobby som radioamater.
Der findes mange radioamaterer pa Bornholm.
Kom og veer med pa vore klubaftener, torsdag aften kl. 20.
OZ4EDR er aktiv pd HF- og VHF bandene pé klubaftenerne,
hver torsdag.

Vy 73 de OZ4CF, Seren

Hovedbestyrelsesmedlem:
OZ1FHU Preben Larsen
Roskildevej 28, 4300 Holbaek
TIf. 59 44 08 05

e-mail oz1fhu@edr.dk

Kreds 4

NASTVED - OZ8NST

Mgdelokale: Grennegades Kaserne, Lokale 103 + 213, Grenne-
gade 10, 4700 Naestved.

Mgdeaften: Tirsdag kl. 19.30

Formand: OZz7XV, Villads Villadsen, Ngddehegnet 21, 4700
Naestved. Telf.: 4092 1523

Giro 4 12 73 66

Hjemmeside: http://www.oz8nst.dk/

Lokalfrekvens: 145.500 MHz

Program:

21/12 Juleafslutning - hyggeaften

an Start efter juleferien - klubaften uden noget fast
program

111 Linux fortseettelse, der er jo nok nogle som nu er
kommet s langt at der kan gas lidt dybere i de
problemer den enkelte maske har haft under
opstart af Linux. Disse problemer vil vi forsege at
belyse og fa en afklaring af

18/1 Alm klubaften - hvor der ogsa holdes bestyrelses-
made, sa kom frem med jeres gnsker for aktivite-
ter i klubben

251 Linux aften, hvor vi runder af pa de tidligere afte-
ner, og finder ud af om der er andre emner under
linux som skal tages op, f.eks. kunne det jo over-
vejes om der er specielle amatgrprogrammer som
der skal ses naermere pa

1/2 Alm. klubaften

EDR Neestved afd. ensker alle en gleedelig jul samt et godt
nytdr, og haber at se mange medlemmer friske og oplagte til
at tage fat pad nye aktiviteter i det nye ar.

Vy best 73 de OZ8NZ, Ole

ODSHERRED - OZ10HR

Lokale: Amtshospitalet, Kokken/Lagerbygningen 2. sal, benyt
indgangen til lageret og ga op ad trappen til venstre, Anne-
bergparken 28B, 4500 -Nykobing Sj.

Mgdeaften: hver torsdag kl. 19.00.

Formand: OZ1FIQ, Jorgen Jensen, Bispevej 13,

4500 Nykegbing Sj.

Postadresse: Box 46, 4500 Nykabing Sj.

0OZ December 2004

Vi indkalder hermed til den &rlige generalforsamling Torsdag
d. 10/2-2005 kl. 19:30 i klubbens lokaler, dagsorden ifglge ved-
taegter. Indkommende forslag skal veere formanden i haende
senest 8 dag for.
Klubben har féet en hjemmeside www.oz1ohr.dk som er et
besgg veerd.
HUSK, at kikke i til os hvis du alligevel er i neerheden, Eller prov
om du kan fange os pa vores "Cityrep" 145,775 MHz. Der er
naesten altid en der svare.

Vy 73 de OZ 2 ANK

RINGSTED - OZ3RIN

Megdelokale: Anleegspavillionen Tveerallé 4100 Ringsted
Mgde: Hver onsdag kl 19:00

Formand: OZ3LX, Rene Rasmussen, Holbaekvej 280, 4100 Ring-
sted

Vi er nu ved at veere godt i gang i afdelingen. Dog er vore
klublokaler midlertidige, men udsigten til permanente lokaler
er naer.

Folg med pé& vor hjemmeside: www.oz3rin.dk. Her vil evt. pro-
gramaendringer og status pa nye lokaler blive bragt.

Program:

15/12 Julehygge/vi siger tak for i ar

5/1 Vi bygger 70 MHz transverter 1

1211 Vi bygger 70 MHz transverter 2

191 Alm. klubaften / Vi bygger 70 MHz transverter 3.
26/1 Teknik: Hvordan virker en radioamaterstation? Vi

gennemgér en FM og en SSB stations virkemade
pa blokdiagramniveau
2/2 HF Field-day: Vi planlaegger vort setup, bl.a. kon-
struktion af filtre og monoband antenner
Vy 73 de OZ1BYV, Brian

ROSKILDE - OZ9EDR - OZ5W

Meodelokale: Foreningshuset, Vestergade 17, 4000 Roskilde.
Megdeaften: Hver torsdag kl. 19.30.

Formand: OZ1RH, Palle Preben-Hansen, Soderupvej 104, Ager-
up Mglle, 4000 Roskilde. Telf. 4678 7767 eller 2923 6072
Postadresse: Postboks 103, 4000 Roskilde.

Giro: 160 73 40

http://www.oz9edr.dk

Lokal frekvens: 145.525MHz

SSA Juletest

Contest-teamet bliver maske QRV pa 2m og 70cm fra QTH'en i

Gyrstinge? Reglerne for testen kan ses her
http://ham.se/vhf/regler/’XMAS.htm

Foredrag, DX4WIN

DX4WIN er et log program for den serigse DX'er eller til den
der blot vil holde orden i forbindelserne og slippe for papir
log. Torben, 1KRF, vil demonstrere og forteelle om muligheder-
ne i log programmet. Alle er velkomne til at kigge forbi.

Program:

16/12 Juleafslutning
26/12 SSA Juletest

an 2m aktivitetstest
6/1 Klubaften

13/1 Klubaften

20/1 Klubaften

27/1 Foredrag, DX4WIN

73 de OZ1FTU, Seren

Hovedbestyrelsesmedlem:

OZ1IZL, Jan Serensen

Guldgjeveenget 52, 5260 Odense S,
TIf.: 66 15 21 41

e-mail: ozlizl@edr.dk

- Kreds 5

Kredshjemmeside: http://kreds5.edr.dk/

KREDSNYT over Vissenbjerg-repeateren sidste sgndag i hver
méned kl. 20.00.

Kredsens e-mail adresse: 0z5fyn@gsl.net
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NYBORG - OZ2NYB

Mgdelokale: Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg.

Postadresse: Andekaeret 55, 5300 Kerteminde.

Mgdeaften: hver torsdag ki. 19.30.

Formand: OZ3TQ, Nicholas Plutte, Andekaeret 55, 5300 Kerte-
minde. TIf.: 65 32 36 99. E-mail: 0z3tq@oz2nyb.dk

Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr. 4356809459.

DX-cluster OZ2DXB: Bankkonto: Reg. nr. 0904 Konto nr.
4356809459, maerket DX-cluster.

E-mail: 0z3tq@oz2nyb.dk

Hjemmeside: http://www.o0z2nyb.dk

Program.

16/12 kl. 1930: Sidste klubaften fer jul.

6/1 Kl. 1930: Forarsseeson 2005 starter.

20/1 kl. 1930: Ole OZ1ANA, EDR's QSL manager, for-

teeller om arbejdet omkring QSL-bureauet
Vores medlemmer og samarbejdspartnere gnskes en gleedelig
jul og godt nytar.
Vy 73 de Nick 0Z3TQ

ODENSE - OZ3FYN

Protektor: OZ3RC, H. Bro Nielsen

Lokale: @ksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.

Postadresse: Postboks 134, 5100 Odense C.

Formand: OZ1LQH, Rene Olsen, Nyborgvej 319,4 th, 5220
Odense S@, TIf. 66 15 54 87

http://iwww.oz3fyn.dk

Program:

20/12 19:30: Klubaften, vi julehygger og dremmer om
de muligheder der ligger i 2005

25/12 2. juledag test, skal vi deltage? Sa kom ud af
busken, s& der er en chance for at fa det arrange-
ret inden jul.

27/12 19:30: Klubaften i juleferien, vi kan da altid enske

en gleedelig bagjul og et godt nytar!

31 19:30: Forste klubaften i 2005 og vi leegger blgdt
ud, der skulle ikke gerne veere anledning til stress
fra arets start.

10/1 19:30: XYL-aften, der bliver med sikkerhed lavet
mere end en kande kaffe.

Der bliver vist en film fra vores tur til Bernau, den
er optaget at OZ1AYW, Bent og konverteret til
DVD af DL8OBH, Olaf.

171 19:30: Klubaften. Der er ikke noget program fast-
lagt for denne aften.

Vy 73 de OZ1KAH, Preben

SVENDBORG - OZ7FYN

Mgdelokale: Porthusgarden, Porthusvej 58A, 5700 Svendborg.
Mgdeaften: hver torsdag kl. 19.30

Formand: OZ9HX, Jorgen Andersen, Pederstrupvej 2, 5900
Rudkgbing. Telf. 6250 2272

Postadresse: OZ5B, Bent Christensen, Myrehgjvej 13, 5700
Svendborg, telf. 6221 2532

Repeatere: 145.750 MHz og 434.875 MHz, giro 202-6724

Program:

6/1 Farste klubaften efter juleferien
1311 Planleegningsaften

20/1 Teknikaften

Siden sidst og nyt:

S& har der veeret Amatertraef - Fyn i Odense og auktion i
Svendborg afdelingen.Uden tvivl er der blevet fyldt godt op i
skuffer og pé reoler hos radioamatererne ! "Det kan jeg vist
lige bruge" er et kendt udtryk. Det var som saedvanlig godt
arrangeret i Odense og det var en interessant udstilling, den
med modelflyverne - og rigtig imponerende som de sma helik-
optere kunne flyve indenders,det var en god ide,og sa var de
jo ogsa radiostyret.

738

Auktionen i Svendborg afdelingen gik efter omstaendigheder-
ne godt ,selvom der ikke var kommet s& mange effekter ,som
der var ventet,gav det dog et paent overskud.Vi haber det bli-
ver bedre naeste gang.
Det kan godt veere at der ikke er sa megen aktivitet i klubben
i juleferien - men derfor kan man jo godt veere aktiv hjemme-
fra eller fra en evt. ferie QTH.
Generalforsamlingen paregnes afholdt den 17 feb.2005.
Husk, hvis du har et forslag til GF. skal det veere inde senest
31dec.
Svendborgafdelingen ensker alle radioamatarer en rigtig Glee-
delig Jul og et Godt Nytar!

Vy 73 de OZ1KRO Frank.

VESTFYN - OZ5VF

Madelokale: Vestfyn Veerkstederne, Jernbanevej 21, 5592 Ejby
Mgdeaften: onsdag i ulige uger kl. 19.30

Formand: OZ7QU, Kurt EImelund, Tveergade 16, 5592 Ejby. TIf.
6446 2430

Postadresse: OZ9IS, Ib Skov Pedersen, Sendergade 16, 5500
Middelfart.

Hjemmeside: http://iwww.oz5vf.dk

Lokalfrekvens: 145.550 MHz

Program.
121 Byggeprojekt
191 Vi starter pa et studie i PIC-kreds programmering.

Hvis du vil veere med fra starten, er det en god
ide, at mode denne aften.

God jul, samt et godt nytar
Vy 73 de OZ9IS Ib

Hovedbestyrel dlem
029QQ, Kjeld Egon Petersen
@stermarken 6, Stevning

6430 Nordborg. Tlf.: 74 45 86 25
e-mail: 0z9qq@edr.dk

Kreds 6

AABENRAA - OZ6ARC

Mgdelokale: Klubhuset, Rugkobbel 230, 6200 Aabenraa.
Mgdeaften: torsdag kl. 19.30.

Formand: OZ3JL, Joseph Lauritsen, Senderbyen 15, 6534 Ager-
skov. TIf. 74 83 31 30

E-mail: svmi@post3.tele.dk

Hjemmeside: OZ6ARC.QRZ.DK

Afdelingsfrekvensen: 145.525 MHz.

PROGRAM:

16/12 Julemik med vore damer v/OZ61Q
Vi hygger,glegger og “stjeeler" hinandens pakker.
NB! Adgangsbillet en pakke til ca.25 kr !

21 Manedens Hyggetime v/ OZ3JL
Vi tjekker nytarsforsaetterne!

6/1 Hvorfor megen snak om E og H felter? v/OZ5WK
En uvidenskabelig snak om antenner.

13/1 Werner's samling af Radioklenodier! v/OZ6AQ

Den é&rlige populeere aften hvor vi far en demo og
gennemgang af udvalgte emner.
20/1 RADIO@SELVBYG.
v/0Z6AQ,0Z3]JL,0Z5JAN,0Z5WK.
Vi ser pa de forskellige igangveerende projekter.
2711 EDR vores interesseorganisation v/OZ6QQ
Vores HB medlem informerer om foreningens
mange aktiviteter.

Som altid vil vi afslutte december spalten, med gnsket om en
velsignet Jul og et ualmindelig vellykket ar 2005 til alle der

lzeser dette !
73 de OZ5WK, Kalle
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Hovedbestyrelsesmedlem:
0Z3MC Martin Mortensen
Iglsevej 104, 7800 Skive
TIf.: 97 54 53 81

E-mail: oz3mc@edr.dk

Kreds 7

Kredshjemmeside: http:/kreds7.edr.dk/
Amaternyt via Thyrepeateren (145.700) hver mandag kl. 18.30.
Stof: 0Z1JLZ, Poul tif. 9758 4087

GIVE og OMEGN - OZ6EDR
Contestcall 0Z5DD

Meodelokale: Heervejscenteret, Heervejen 218, Kollemorten,
7323 Give. eller Grenevej 11, Billund.

Megdeaften: 1. onsdag i maneden i Kollemorten ellers i Radio-
huset i Billund.

Formand: OZ6KH, Villy Hansen, Kronhedevej 4, 7200 Grind-
sted. Telf.: 7532 2680

E-mail: oz6edr@gsl.net

http: www.gsl.net/oz6edr

Der indkaldes til generalforsamling i OZ6EDR Give og omegn
onsdag den 2. februar 2005 kl. 20.00 i Heervejscenteret i Kol-
lemorten.

PROGRAM:

15. dec K Juleafslutning hver familie tager en lille pakke med
til en veerdi af ca 20 kr. til bingospil. Der serveres glégg og
andet godt. Pris pr. person 20 kr.

BESTYRELSEN @NSKER ALLE EN GLADELIG JUL OG ET GODT
NYTAR...PA GENSYN | 2005.

12. jan B Forste mode i det nye ar.

19.jan B Teknisk aften.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til andringer | programmet. Er
du i tvivl, kan du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne. Tele-
fonnumre er p& afdelingens hjemmeside.

Du kan ogsd sende en E-mail til afdelingen: oz6edr@qsl.net
Husk ogsa at kigge ind pa afdelingens hjemmeside.
http://Awww.gsl.net/oz6edr Webmaster OZ8GW - Leif

B = Mgdeaften i Billund
K = Mgdeaften i Kollemorten
Hvor intet andet er naevnt,startes klubaftnerne kl. 20.00.
Der er mulighed for oprettelse af licenskurser. Er du interesse-
ret, kontakt da OZ6KH - Villy Hansen.
Vy 73 de OZ1HPS - Lars

HERNING - OZ8H

Postadresse: Box 106, 7400 Herning.

Modelokale: Braendgardvej 105, 7400 Herning

Mgdeaften: Hver Torsdag kl. 19.30

Giro: 6 05 41 96, EDR Herning afdeling, 7400 Herning
Lokalfrekvens : Herning repeateren péd 145.625 MHz
Formand: OZ9FN, Frank Nielsen, Borrisvej 25, 6900 Skjern. TIf.:
9736 6086

Homepage: http://www.oz8h.dk

E-mail: mail@oz8h.dk

Siden sidst

Torsdag 19 nov. fortalte 0Z3MC, Martin om hans erfaring med
justering af duplexfiltre. Meget interessant og mange gode
guldkorn, der var noget at leere. Internet udstyret er kommet,
vi arbejder pé at fa det monteret og konfigureret. Indtil vide-
re har vi 3 PC'er, som skal tilsluttes.

Program

6/1 Klubaften

131 Klubaften, internet, netveerk, Linux
20/1 Klubaften, internet, netveerk, Linux
271 Klubaften, internet, netveerk, Linux

Se vores hjemmeside for opdateringer / endringer
God jul og godt nytar til jer alle.
Vy 73 de OZ1BOV, Karsten

OZ December 2004

HOLSTEBRO - OZ9HBO

Lokale: Aktivitetscentret, Danmarksgades Skole, 1. sal, lokale
9, 7500 Holstebro.

Mgdeaften: hver torsdag kl. 19.30-22.00

Afdelingens telefon: 9610 0809, kun &bent pa programsatte
aftener

Formand: OZ1JMO, Anker Serensen, Sommerlyst 4, 7500 Hols-
tebro. TIf:9742 2541

Postadresse: Postboks 1323, 7500 Holstebro.

Bankforbindelse: Vestjysk Bank, 7600 4092862

Lokalfrekvens: 145.325 MHz

E-mail: info@oz9hbo.mira.dk

Hjemmeside: http://www.oz9hbo.mira.dk

Né&r du leeser dette er vores Juleafslutning forhabentligt vel
overstaet. Alle skulle have féet de ableskiver de kunne spise
og det Glegg de kunne drikke. Mere om det i naeste nummer.
Vores deltagelse i 2meter aktivitets testen forste Tirsdag i
November blev belgnnet med en flot 4. plads. Vi havde denne
gang faet vores antenner lidt hgjere op end sidste gang, og
forholdende gjorde at vi kerte ca. 80 kontakter. Sidste gang 13
vi pé ca. 35 kontakter.

P4 sende siden anvendte vi en Yaesu FT-857 og senere pa afte-
nen for eksperimentets skyld afprevede vi min ny erhvervede
lcom-275E. Begge stationer gjorde det godt.

Vi havde lidt problemer i starten med en knaekket mast og
bojede antenner, men OZ6SV var vores steerke mand der med
et knugende greb rettede beamerne ud igen. Det er hvad der
sker nar man trodser alle instruktioner og tror man kan gé en
mast op der var tynget af veegten fra toprgr, antenner og
rotor!

Henning OZ4XF holdt foredrag om QRP byggeseet. Det var et
spaendende og detaljeret foredrag hvor vi kunne sperge ind til
diagrammet. Vi startede med en meget simpel QRP radio og
stille og roligt arbejdede vi os over i forbedrede udgaver. Som
kronen pa vaerket blev vi praesenteret for den ultimative QRP
station der var pa fuld hgjde med fabrikslavet udstyr. | visse
tilfeelde endda bedre! Et rigtig godt og leererigt foredrag. Tak
for det Henning!

0Z7ABM, Finn havde lant en DVD film af Frederikssund afde-
lingen om deres OX2K ekspeditionen til Grenland i &r 2000.
Der var alt fra store HF beamer placeret pa hgje klippevaegge
til Moonbounce vha. en keempe parabol. En spaendende film
hvor vi ogsa fik set noget af naturen pa Grenland.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at enske Mors afdelingen,
0Z7MOR, et forsinket tillykke med 254rs jubilaeet. Det var flovt
at laese at ingen af de naermeste nabo afdelinger madte op.
Fra OZ9HBO underskylder vi det mange gange og mé konsta-
tere at det skyldes en kombination af forglemmelse og mang-
lende viden om arrangementet. Der 14 bestemt ikke fordaekte
bagtanker bag!

Programmet ser lidt tynd ud men jeg er sikker pa at vores
bestyrelsesmgde 30 November vil tilfere nye spsendende akti-
viteter til programmet.

Til slut vil vi fra bestyrelsen sige tak for din deltagelse i aret der
gik, og du og din familie snskes en rigtig god Jul og et godt og
lykkebringende nytar

Program

6/1 Forste klubaften i det nye ar, 19.30
131 Klubaften, 19.30

20/1 Klubaften, 19.30

Andringer kan forekomme, lyt med pd nyhederne 145,325
MHz hver mandag kl. 19.00
Vy es 73 de OZ9ABC, Jan

MORS - OZ7MOR

Meodelokale: Grennegade 10C, 3. 7900 Nykasbing M.
Meodeaften: hver mandag kl. 19.00 - E-Mail: EDR@KARBY.DK.
Postadresse: Postbox 158. 7900 Nykebing M.

Formand: OZ5LY, Bent Heileman, Hovedstreedet 22, 7990 @.
Assels.

Telf: 97764049 E-Mail: OZ5LY@QRZ.DK
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Hermed indkaldes til ordineer generalforsamling 14 februar
2005 ki 19.30.

Dagsorden iflg. vedtaegterne, eventuelle forslag skal veere
besatyrelsen i haende senest 8 dage inden. Forste mgdeaften i
2005 er mandag den 10 januar.

Alle gnskes en gleedelig samt et godt nytér.
Vy 73 de oz1kqq

SKIVE - OZ7SKV

Mgdelokale: Tambohus, Frederikdals Alle 7A, 7800 Skive
Mgde: Hver mandag kl. 19.00

Formand: OZ3MC Martin Mortensen

lglsovej 104 Kjeldbjerg 7800 Skive.

TIf.: 97545381 - 21420005 e-mail :0z3mc@gsl.net

Giro: Sparbank Vest Skive 85 56 14 05

Lokalfrekvens: 145,350 MHz

Repeater frekvenser : 145,7875 MHz 434,875MHz
http:/Avww.gsl.net/oz7skv

Siden sidst har vi haft gang i ombygningen af Falck radioen (AP
2000) , der gerne skulle komme til at mestre UHF , VHF og 6
meter bandet . Ligeledes er de populeere amaterforedrag saer-
deles velkomne og da aret er ved at g4 pa haeld , bliver sidste
mandag inden juleferie 13 dec. og Skive-afdelingen vil gnske
alle medlemmerne samt familierne en god jul og et godt &
lykkebringende nytar , med tak for samarbejdet i aret der
svandt .
Vel mgdt i klubben og husk amaternyt hver mandag 18:30 p&
145,700 MHz .

VY 73 de OZ1JBE Poul-Erik

STRUER - OZ3EDR

Madelokale: Makholmvej 3, Resen, 7600 Struer

Mgdeaften: torsdag kl. 19.30

Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tarngade 19, 7600 Struer.
Telf.: 97 85 38 09

http:/iwww.qgsl.net/oz3edr

Forste torsdag hver maned: Bestyrelsesmade kI.19.00

Gleedelig jul til alle

Sa naermer julen sig og aktiviteterne i klubben seettes pa vage-
blus for en tid. Vi samles som seedvanligt til juleglegg og brun-
kager den sidste klubaften inden jul, som i &r bliver torsdag
den 16. december. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at enske
alle medlemmer og deres familie en glaedelig jul og et godt
nytar. Tak for samveeret i 2004. Vi starter igen efter nytar tors-
dag den 6. januar 2005 kl. 19.30. Vi ses.

Virksomhedsbesag
Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 19.30 er der arrangeret virk-
somhedsbesag pa Bang & Olufsen i Struer, hvor vi fér lejlighed
til et beseg pad "museumsgangen”, hvor der er udstillet et
udsnit af apparattyper helt tilbage fra starten i 1925 og frem
til omkring 1975. De nye modeller kan efterfglgende ses og
hgres i "butikken”. Stedet er Bang & Olufsens administrations-
bygning "Garden". Kor ind til fabrik 4 pd Hjemvej, ved det
gamle Mazda veerksted, drej til hgjre og ned i den sydlige ende
af parkeringspladsen. Her finder i stien der gér ned til indgan-
gen til Garden.

Vy 73 de OZ5BG, Bent

Hovedbestyrelsesmedlem:
0Z7GZ, Lars @lholm

Toften 22, Andst, 6600 Vejen
TIf.: 75 58 84 49

Kreds 8

E-mail: 0z7gz@edr.dk

740

HORSENS OZ6HR

Mgadelokale: Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens.

Formand: OZ2LJA, Leif Jensen, Solsikkevej 73, 8700 Horsens.
Telf. 75 64 60 95 bedst mellem 18.00-19.00

Giro: 5 08 28 62

Lokalfrekvens: 145.425 Mhz

Hjemmeside: www.oz6hr.dk

e-mail: post@oz6hr.dk

Faste aktiviteter:

Mandage kl. 19.00: PC-gruppen mgde
Mandage kl. 19.30: PC kursus

Torsdage kl. 19.30: Klub- og byggeaften

Weekendmeder i PC-gruppen:

Afholdes i felgende weekends i januar:

14. - 15. januar

Der startes fredag kl. 19.00 og sluttes lgrdag kl. 22.00. Alle kan
deltage og aktiviteten bestemmer man selv.

Projekter:
Belthorn: Torsdage kl. 19.30

Julelukning:
Afdelingen holder julelukket fra fredag den 17. december
2004 til sendag den 9. januar 2005 begge dage incl.

Afdelings gor opmaerksom pa, at vi i gjeblikker er ved at flytte
til nye lokaler. Fra 31. januar er vor nye adresse:
EDR Horsens afdeling, Kildegade 8, 8700 Horsens.

Vy 73 de OZ3VB, Viggo

RANDERS - OZ7RD

Mgdelokale: Det gamle vandtarn, Hobrovej 84, Randers.
Mgdeaften: Onsdag kl. 19:30.

Formand: OZ1KAD, Per Christiansen, @stervold 46, 8900 Ran-
ders.

Giro konto: 2 14 61 69

E-mail: 0z7rd@oz7rd.dk

Hjemmeside: oz7rd.dk

Program:

15/12 OZ7RD inviterer til juleafslutning med glegg og
aebleskiver. Mad op og veer med til en rigtig hyg-
gelig aften.

Lees mere pa oz7rd.dk i kalenderen

05/01 Klubben slar derene op efter nytaret.

Siden sidst:

Auktion i klubben med en festlig auktionarius (oz1sta). Mange
fik kobt bade godt og skidt. Men bedst af alt. Medlemmerne
havde en forrygende aften.

En rigtig hyggelig aften i samvaer med Simon Spies alt mulig
mand Ken Richter, pa restaurant sejlklubben. De tilmeldte hav-
de i forvejen bestilt smerebrad som blev forteeret med stor vel-
behag.
Forste byggeaften i reeve modtager projektet. Her viste oz1sta
hvordan man fremstiller foto print helt fra bunden. | lgbet af
aftenen blev adskillige print fremstillet og det viste sig at de
havde en fin kvalitet. Endnu en rigtig hyggelig aften i oz7rd.
Vel mgdt i OZ7RD vy 73 de OZ20LE, Ole

SILKEBORG OZ7SAC - OZ8MW (contest)

Mgdelokale: Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

Telefon: 8682 4283

Mgdeaften: Hver tirsdag kl. 19.00

Formand: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Ege Alle 187,
8600 Silkeborg. Telf. 8682 4786 E-mail: oz5jr@mail.dk
Girokonto: 9 21 18 88

Postadresse: Postboks 137, 8600 Silkeborg
Lokalfrekvens: 145.225 hver aften

Homepage: www.qsl.net/oz7sac

E-mail: oz7sac@qrz.dk
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Siden sidst og kommende aktiviteter:

Det har vaeret en travl méaned. Forst til Hamtraef i Odense og
ugen efter en 22 timers tur til Interradio i Hannover og sa har
Sgren OZ3NS rundet de 75 &r, og i den anledning fik han en lil-
le nytting ting, nar han skal ud i haven og lave antenner.

OZ3NS Sgren 75 ar

Vi har ogsé ndet et lille bessg hos Keyseven (www.brug-
tgrej.dk) i deres nye omgivelser; endnu engang tak for
besoget.

Ellers star julen for deren med vores saedvanlige julefrokost d.
3. og juleafslutning d. 14 december, hvor vi vil forsage os med
et lille bankospil, foruden glegg og aebleskiver. Vi starter alle-
rede det nye ar den 4. januar, og vores arlige ordinzere gene-
ralforsamling er plansat til d. 25. januar 2005.

Bestyrelsen onsker alle medlemmerne en rigtig god jul og et
godt nytar.

Klubprojekter:
Bandfiltre og low-pass filtre til HF, Belthorn tranceiver og
meget andet ; hvad med traps til HF trddantenner.

Program:

14/12 Klubaften med glegg og ebleskiver samt banko-
spil (alle medbringer en preemie veerdi ca. 20 kr.)

Herefter juleferie til 4. januar

a/1 Forste klubmgde i det nye ar, 144 mc test
111 Alm. Klubmgde

18/1 Alm. Klubmgde

251 Ordinaer generalforsamling, starter kl. 19.30.

Vy 73 de OZ5JR Jan

Bem. fra red.:
Billedet af OZ3NS er af mindre god kvalitet, da jeg ikke har
modtaget det som original billed-fil.
Ovenstéende billede er derfor "snagget”.
Vy 73 de OZ1CRY- Fie

SKANDERBORG - OZ7SKB

Madelokale: Niels Ebbesens Skolen, Hgjvangens Torv 4, 8660
Skanderborg

Formand: 0Z5KM, Kjeld Majland, Lindbjergvej 8, 8600 Skan-
derborg. TIf.: 8657 9242

Lokalfrekvens: 144.525 MHz + 433.525 MHz

Hjemmeside: www.qsl.net/oz7skb

e-mail: 0z7skb@gsl.net

Postadresse: Formanden

Kommende aktiviteter:
16/12 Efter jukleafslutningen den 9. december gor vi
rent og rydder op inden vi holder

JULEFERIE

131 Vi starter op igen og OZ5CM Vagn viser en hjem-
mebygget dummyload til 1500 W

20/1 Hvad skal vi lave?
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Der er sikkert stadigvaek forskelligt der skal laves i vort ekstra
lokale og s& skal vi nok i gang med at foretage tilkobling til
skolens internet (kabelarbejde m.v.)

Kom nu frem med dine ideer og forslag - det er da ikke kun
bestyrelsen, der skal komme med dem.

Der kan forekomme zendringer i programmet - sa lyt hver
mandag aften kl. 20.00 pa amaternyt pa Yfing Skovhgj repea-
teren 145.675.

Siden sidst:
Vor “nye" 2-.meter allmode station er blevet afprovet ved sid-
ste contest med fint resultat.
Den afholdte auktion den 11. november forlgb tilfredsstillen-
de. Der blev et paent belgb til enken efter en afded radioama-
tor og afdelingens kasserer var ogsa tilfreds.
Der vil senere komme en auktion over et andet bo.
Meget kunne dog ikke salges og er nu udstillet med pris-
meaerkning.
Vor andel af auktionen samt et skonomisk tilskud fra et med-
lem ger, at vore udgifter til lokaleudvidelse kan holdes pa et
rimeligt plan, og ikke belaste vor gkonomi for meget.
Nar lokalet er faerdigt venter internetopkobling via skolen. Vi
fortseetter vore onsdagstreef pa lokalfrekvensen 144.525 hver
onsdag kl. 20.00 - alle er velkomne.
Bestyrelsen gnsker alle radioamaterer en rigtig gleedelig jul og
et godt nytar.

Vy 73 de OZ6ET, Erling

VEJEN og OMEGN - OZ1VJO

Meadelokale: Villa "TORP", Sendergade 38, 6600 Vejen.
Modeaften: Hver torsdag kl. 19.30

Formand: OZ1AMK, Poul Damberg, Snerlevej 24, 6600 Vejen.
Telf.: 75 36 41 08

Lokalfrekvens: 145.525 MHz + 433.525 MHz

Hjemmeside: www.gsl.net/oz1vjo

Klubaktiviteterne for 2004 er nu afsluttet. Det har veeret et ar
praeget af et stigende aktivitetsniveau. Medlemstallet er ogsa
stigende, sé vi forventer at 2005 vil bidrage til yderligere veekst
med hensyn til aktiviteter og medlemmer. Bestyrelsen har
udarbejdet et program for den kommende periode - men
bidrag og forslag fra aktive klubmedlemmer er altid meget
velkomne, idet det er medlemmerne der preeger klubbens
aktiviteter. Bestyrelsen i 0Z1VJO ensker klubbens medlemmer,
deres familie, og alle andre radioamaterer en glaedelig jul og
et godt nytar.

Program:

6/1 Forste modeaften i 2005.

Bestyrelsen praesenterer programmet for den kommende peri-
ode.

1311 Klub/emne aften.

Lyt pa 'Amaternyt' for detaljer.
Vy 73 de OZ7GZ, Lars

VIBORG - OZ4VBG

Meodelokale: EUC-MIDT, H. C. Andersens Vej 9, Bygning U05
Formand: OZ1IVQ, Erik Olsen, Gl. Arhusvej 368, 8800 Viborg.
Telf.: 8663 9593

Lokalfrekvens: 145.475 Mhz

mailto:ozdvbg@qrz.dk

http://www.gsl.net/ozdvbg

Mader kl. 20.00:
Onsdag den 5. januar

Ordinaer generalforsamling:
Onsdag den 19. januar kl. 20.00.
Evt. forslag, som onskes behandlet p& generalforsamlingen
skal veere bestyrelsen i haende senest 8 dage for.
Vy 73 de OZ5LD, Leo
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ARHUS - 072EDR

Mgdelokale: KFUM-Spejderne Skjoldhgj, Holmstrupgardsvej
36, 8220 Brabrand.

Formand: OZ1KKH, Erik Nielsen, Hindbserhaven 83, 8520
Lystrup. TIf.: 8622 3229

E-mail: oz1kkh@tiscali.dk

Girokonto: 309 19 29

Postadresse: Formandens

www.gsl.net/oz2edr

e-mail adresse: oz2edr@qsl.net

Sa er der ikke laenge til juleaften, nu har du vel skrevet masser
af amater-grej pa enskelisten??
Du gnskes god jul og godt nytar og vel medt i det nye ar.

Program

Hver torsdag 19:30: Klubaften

16/12 Sidste klubaften inden juleferien
6/1 Forste klubaften i 2005

Vy 73 de OZ1ISY - Seren

ARHUS NORD - 0Z2AAN

Mgdelokale: Beboerhuset, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup.
Formand: OZ1RIK, Rikke Nielsen, Mykenevej 7, Harup,
8530 Hjortshgj. TIf. 22 66 71 70.

Lokalfrekvens: 145.500 MHz.

E-mail: oz2aan@qrz.dk

http://oz2aan.qrz.dk

Klubben er aben onsdage kl. 19-21. Kom forbi og tilbring et
par hyggelige timer Er du ny eller kommende radioamater, er
du naturligvis ogsa velkommen til at kigge forbi p& en onsdag
aften. Der er meget ofte kaffe pa kanden.

KALENDEREN

15. dec. Klubaften

22. dec. LUKKET pga. juleferie
29. dec. LUKKET pga. juleferie
05. jan. Klubaften

12. jan. Klubaften

Vy 73 de OZ2ALN, Allan

Hovedbestyrelsesmedlem:
0Z2KS, Johannes C. Serensen
Rughaven 11. st.tv., 9000 Alborg
TIf.: 98 12 09 04

E-mail: 0z2ks@edr.dk

Kreds 9

SABY - 0Z25GX

Mgdelokale: Ungdomsgarden, Jernbanealle, 9300 Seeby.
Mgadeaften: 1. og 3. torsdag i hvert maned kl. 19.30

Formand: OZ1IPU, John Serensen, Selystvej 13, 9300 Saeby.
Telf. 9846 3311

Postadresse: Formandens

Program:

6/1 Klubaften kl. 19.30 i klublokalerne. Naermere info
tilgar via e-mail.

20/1 Klubaften kl. 19.30 i klublokalerne. Naermere info
tilgar via e-mail.

Siden sidst:

I skrivende stund, er det B-licenskursus, som kerer i klubregi,
ved at naerme sig sin afslutning. Det er blevet til mange hyg-
gelige og interessante lektioner i undervisningslokalet, og vi
skylder OZ3MM, Borge en stor tak for det meget omfattende
arbejde han har udfert i denne forbindelse. P& nuvaerende
tidspunkt, har flere klubmedlemmer forhabentligt faet opgra-
deret deres D-licens til en B-licens.

Tirsdag d. 2. november, var det blevet tid til at 0Z5GX’s kalde-
signal igen skulle i luften i forbindelse med den manedlige 2m-
aktivitetstest. Vi var pa nippet til at aflyse pga. for mange
afbud, hvilket ville have vaeret eergerligt, da vi ellers har delta-
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get samtlige gange i indevaerende ar. Sddan blev det heldigvis
ikke idet at 4 klubmedlemmer iveerksatte en hurtig "plan B"
og gik i luften fra OZ1IPU’s jorder og hentede et glimrende
antal points hjem. Meldingen, lad pa, at det var en hyggelig
aften tillige med.
Desveerre aflyses "Byggeprojekt Frekvensteeller®, idet at vi
mener at prisen for byggeseettene, vil blive for hgj. Det pataen-
kes i stedet, snarest at ivaerksaette "Byggeprojekt Interface”.
Naermere info tilgar hurtigst muligt.
Slutteligt, skal det lige naevnes, at OZ3AAF, Eigil, har veeret i
arbejdstojet, hvilket har betydet at vi nu er QRV pa 2m og
70cm fra vores klublokaler. Meldingen gar pa, at der er anten-
ne-planer pa HF-siden ogsa, sa det lyder jo ganske lovende.
Prov evt. at forsege et opkald til OZ5GX i forbindelse med
vores klubaftener. Vi vil, med stor sandsynlighed, veere at fin-
de pa KIGUD-repeateren (OZ3RET).
P& OZ5GX'’s vegne gnskes alle en gleedelig jul og et godt nytar.
Tak for mange sjove oplevelser i lebet af 2004 og pa gensyn i
det nye ar.

Vy 73 de 0Z5C

AALBORG - OZ8JYL

Mgdelokale: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.

Telf.: 98 13 95 35

Mgadeaften: onsdag kl. 19.30

Formand: OZ1FYM Bjarne Andersen, Stammen 5, 9260 Gistrup.
Telf.: 9831 5273

Girokonto: 5 44 47 99

Repeaternyt: Mandag kl. 19.00 via OZ3REN - 145.650
Hjemmeside: http://www.oz8jyl.dk

E-mail oz8jyl@oz8jyl.dk

Sa er det ved at veere slut med &ret 2004. Det har veeret et godt
ar for afdelingen med mange spaendende aktiviteter.
Afdelingen holder juleferie frem til mandag den 6 januar med
forste repeaternyt fra Aalborg afdelingen.

Forste klubaften i det nye ar er onsdag den 8 januar.

HUSK. Generalforsamling i afdelingen onsdag den 16 februar
2005 kl. 20.00

Noter allerede nu denne dato i din kalender, s& du kan mede
op i afdelingen og veaere med til at preege udviklingen i afde-
lingen fremover.

Bestyrelsen vil gerne @nske alle en rigtig god jul samt et godt
og "radioaktivt" nytar.
vy 73 de OZ5HP, Henning

Bemaerkning og/eller oplysning

fra afdelingsredaktaren

GLZADELIG JUL OG GODT NYTAR

Vy 73 de OZ1CRY
Ellen-Sofie - "Fie" - samt alle redaktionskattene.

Silent key

0OZ3BY

John Dich Larsen, OZ3BY, Roskilde er ded den 14. september i
en alder af 58 ar.

Livet var hardt mod John. Allerede i sin ungdom led han af dia-
betes. Som 30-arig matte han pa grund af svigtende syn opgi-
ve sit job som veerkferer pa radiotelefonfabrikken Storno. Da
han var i midten af 40'erne fik han fjernet begge ben og sad
altsa derefter i kerestol. Kort tid efter fik han en beskyttet
bolig og fik lov til at fa sat antenner op pa taget, og John var
derefter iseer aktiv pa 2 meter, hvor vi leerte ham at kende som
et meget positivt menneske. Selv efter en stomi-operation i
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efterret 2001 bevarede han sit optimistiske livssyn og gik i
gang med at leere morse for at fa HF licens, ligesom han med
stor interesse fortsat varetog. sit hverv som beboerrepraesen-
tant. Desvaerre ramtes han i foraret 2002 af en blodprop i hjer-
nen. Derefter hgrte vi mindre og mindre til ham, i den senere
tid kun ved telefonsamtaler, hvoraf man kunne forsta, at han
havde det darligt.

Hillered-ringens deltagere vil bevare mindet om John

OZ7TMA

0Z2LM

Det er med sorg vi har modtaget meddelelse om, at vores
sresmedlem i EDR > Arhus afdelingen - 0Z2LM - Laurids Mel-
chior Pedersen - er stille sovet ind den 30 oktober 2004 i en
alder af 84 ar.
0Z2LM var i mange ar en aktiv del af foreningslivet som besty-
relsesmedlem op gennem 50-erne. Efter hans tid i bestyrelsen
stottede han foreningen pa mange mader bl.a. i sin egenskab
af indehaver af Arhus Radio Lager som han stiftede i 1960.
0Z2LM var som oftest en af bidragyderne i forbindelse med
Arhus-mader, jubileeer, som annoncer i X-QTC og pd mange
andre mader.
Laurids var ligeledes en hyppig deltager i generalforsamlinger
i foreningen for at vise sin stotte. Selv om vi ikke herte 0Z2LM
s& meget pa bandene ved vi, at han lyttede til de lokale QSO'er
pa bandene.
/ret veere hans minde

Bestyrelsen i EDR Arhus Afdelingen."

De forsinkede

AMAGER - 0Z7AMG

Mgdelokale: Tarnby Skole, pavillionen ved Husbyvej, 2770
Kastrup

Mgde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anfort
Formand: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11, st.tv., 2300
Kebenhavn S. Telf.: 32 59 79 04

Giro: 6 27 71 28

http://www.oz7amg.dk/

Program:

16/12 Kl. 19.30: Klubaften
23/12 Kl. 19.30: Klubaften
30/12 KI. 19.30: Klubaften
06/01 KI. 19.30: Klubaften
13/01 Kl. 19.30: Klubaften
20/01 KI. 19.30: Klubaften

vy73 de Steen, OZ2TG

FREDERIKSSUND - OZ6FRS-OZ2KRT

Megdelokale: Foreningscenteret Pedersholm, Roskildevej 163,
3600 Frederikssund.

Mgdeaften: Hver onsdag kl. 19.30.

Postadresse: Postboks 6, 3600 Frederikssund.

Formand: OZ1DUG, Joakim Soya, Blommevej 1, 3660 Stenlgse.
Telf.: 4717 1122

Giro: 1 62 50 39

http://www.OZ6FRS.DK

Lokalfrekvens: 434.250 MHz

Program:

15/12 Juleafslutning, som vi plejer, med aebleskiver og
glegg. XYL er ogsa velkommen.

22/12 Klubaften.

mn klubaften.

14/1 Hvad er egentlig en dB?

OZ1CBW, Peter forteeller lidt om hvordan dB,
effekt, speending, dBm og dB mikrovolt forholder
sig til hinanden.

211 Maleaften ved OZ3SW.
Vi maler signal-stgjforhold og gain pa medlem-
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mernes hjemmebyggede LNA'er. Medbring dit
eget eksemplar og fa at vide hvor go den er.
28/1 Klubaften.
VY 73 de OZ1CBW, Peter

RANDERS - OZ7RD

Meadelokale: Det gamle vandtarn, Hobrovej 84, Randers.
Megdeaften: Onsdag kl. 19:30.

Formand: OZ1KAD, Per Christiansen, @stervold 46, 8900 Ran-
ders.

Giro konto: 2 14 61 69

E-mail: 0z7rd@oz7rd.dk

Hjemmeside: oz7rd.dk

Program:

15/12-04 OZ7RD inviterer til juleafslutning med glegg og
aebleskiver. Mad op og veer med til en rigtig hyg-
gelig aften.

Lees mere péa oz7rd.dk i kalenderen

05/01-05 Klubben slar derene op efter nytaret.

Vel mgdt i OZ7RD vy 73 de OZ20LE, Ole

FREDERICIA - OZ1FRD

Medelokale: Depotgarden, i garageflgjen ved gittermasten,
Lollandsgade 2 - 4, 7000 Fredericia.

Mgdeaften: torsdage kl. 19.30.

Formand: OZ7TT, Bent G Johansen, Carit Etlars Vej 30,
7000 Fredericia. TIf.: 7592 3538

E-mail sendes til : georgo@post.tele.dk

16 decemberJuleafslutning.

6 januar  Praesentation af julegaven til dig selv.
13 januar  Ide - skabelse.
20 januar  Ekstraordinaer generalforsamling.

Fredericia afdelingens medlemmer benytter 145,475 Mz ved
VHF kommunikation.
Vy 73 de OZ7TT, Bent

ESBJERG - OZ5ESB

Mgdelokale: Gammelby Fritidscenter, Darumvej 110, 6700
Esbjerg.

Mgdeaften: onsdage kl. 19.30 DNT

Formand: OZ1FUS, Lars Juel Hansen, Rolfsgade 67.st, 6700
Esbjerg. TIf.: 75138203

Postadresse: Postboks 94, 6701 Esbjerg

Homepage : http://www.oz5esb.dk

E-mail: info@oz5esb.dk

PROGRAM:

15/12 Juleafslutning - for alle medlemmer og hele familien.
3/1 Mandagsabnet i veerkstedet.

a1 VHF aktivitetstest fra klubstationen.

5/1 Almindelig medeaften.

10/1  Mandagsabnet i veerkstedet.

12/1  Byggeprojekt 2005 - se nedenfor.

17/1  Mandagsabnet i veerkstedet.

19/1  Almindelig modeaften.

24/1  Mandagsabnet i veerkstedet.

Zndringer eller tilfgjelser til programmet, kan du lsese om pa
vores hjemmeside - www.oz5esb.dk

Der indkaldes hermed til, ordineer Generalforsamling i
EDR Esbjerg afdeling - onsdag d. 23. februar 2005

kl. 20.00, Darumvej 110, Esbjerg.

Med dagsorden ifelge vedtaegterne.

Forslag der enskes behandlet, skal skriftligt veere bestyrel-
sen i haende senest d. 9. februar 2005.

Bestyrelsen takker alle medlemmer for tilslutningen i 2004, og
onsker alle, en rigtig gleedelig Jul og et Godt nytar.

Vy 73 de OZ4AFQ, Kurt
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AMATORANNONCEAMATORANNONCEAMA

Amaterannoncer sendes til Radioamaterernes For-
lag ApS Klokkestabervej 11, 5230 Odense M, bilagt
betalingen i check eller evt. i geengse frimaerker.
Taksten for amaterannoncer er 50 gre pr. ord
mindst kr. 25,00. Afleveringsfristen fremgar af
siden med indholdsfortegnelsen og for sent ind-
sendte annoncer henlaegges til naeste nummer af
0OZ. Kun for medlemmer og medlemsnummer skal
oplyses sammen med indsendeise af annoncen.
Alle medlemmer har mulighed for at f& bragt 2 gra-
tis amaterannoncer arligt regnet fra april til marts
nummeret. Hver annonce ma veere pa max. 50 ord;
flere ord betales efter seedvanlig takst. For at lette
administrationen skal disse annoncer meerkes gra-
tis.

Amatgrannoncerne skal forsynes med navn og
adresse eller call - og optages ikke, hvis underskrif-
ten kun er et telefon-nr. Annoncer med kommerci-
elt sigte optages ikke som amatgrannoncer.

Seelges: Komplet Yaesu Transceiver FT - 757GX
med Stremforsyning FP--- 757HD, Mike MD-1
samt automatisk. Antennetuner FC-757AT med
manualer. Samlet pris kr. 5500.-

OZ1ADX Mogens Griis, Hvidovre. TIf. 36 78 25
47, e-mail: mogri@get2net.dk

Saelges: OZ fra 1956-2003 kr. 2,00 pr. stk
OZ3FH Hans, TIf. 43 54 05 58

Skriv til 0Z

Redaktionen modtager gerne manuskripter, bille-
der mv. elektronisk. Vi kan leese de fleste alminde-
lige formater eksempelvis word og works.
Billeder, diagrammer og lignende bedes medsendt
som separate filer. Det ser stort set umuligt (for HR) |
at f4 et billede ud igen, nar det forst er kommet ind
i tekstbehandIingsprogrammet.
Vi modtager selvfelgelig ogsa manuskrlpter (savel
maskinskrevet som handskrift) og billeder pa papir.
Lad os for en god ordens skyld minde om, hvem der
skal have stoffet:
Teknisk stof til:

Teknisk redakter Jargen 0Z7TA

 Afdelingsnyheder til:
Ellen Sofie OZ1CRY
Amaterannoncer til:
EDR'’s kontor
Leeserbreve, ikke tekniske artikler, silent key mv til:
Hovedredaktoren Flemming OZ8XW

Kommercielle annoncer til:

Annonceafdelmgen ved OZ3BH

Se adressene forrest i bladet

Saxlges: 1 ny og ubrugt Amperex DX553 (4CX
350A) med sglvbelagt UHF holder kr. 400,00.

2 nye og ubrugte 811A ror med keramiske hol-
dere kr. 400,00. Kenwood TM221ES 2m transcei-
ver (uden mobil beslag) fin stand kr. 950,00. Icom
740HF transceiver 160-10. Fin stand kr. 3.850,00.
OZ1KGV/G3RPD Grahame,TIf. 54 40 00 41 (Fal-
ster) bedst aften.

E-mail: graham.clinch@get2net.dk

Seelges: Kenwood TS 690S. all-mode HF-6m
transciever med indbygget AT-450 antennetuner,
455 CW filter og TU-8 tonemodul incl. Manualer
og mikrofon samt PS-20 strgmforsyning kr.
7.500,00 afhentet.

OZ1AQW Ejnert Sgrensen, TIf. 46 40 27 03. E-
mail: ozlagw@os.dk

QTH-listen 2004

over danske radioamatererer er nu klar pa diskette
pris kr. 50,00 incl. forsendelse.

Kan indbetales pa konto i SYDBANK nr.
8013 120290 (husk call og navn) eller til
Kreds 6
ved 0Z9QQ Kjeld. tIf. 74 45 86 25

Annonceindex

Betafon............... 707, omsl. v. bagsiden

Blaabjerg design ......cccccviieeiiiiicnene 695
HS-ErYK e 728
Kuhne electroniC......cccceeerceereiiicnnns 709
Norad.....cooceeeeeee e 688
Radioamatgrernes

forlag ApS ..coceeieeieeee bagsiden
RF-Connection.....cccoeeeicmeececeiinnenn 717
Arhus Nord camping ......ccccrinernrnns 731

Arhus Radiolager......omslag v. forsiden

De kommercielle annoncer i 0Z koster:
1/1 side
1/2 side
1/4 side ...
1/8 side ..
1/16 side .....

Forhar venligst neermere vedr. farveannoncer, rabat ved
flere indrykninger og mulighed for opseetning m.v. hos
annonceafdelingen.

Carsten Brendstrup-Hansen

Blomsterveenget 11,

2800 Lyngby

tif. 45 87 16 56 ’

E-mail: brendstrup-hansen@post.tele.dk
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Danmarks eneste autoriserede

AESU

AMATEUR RADIO EQUIPMENT

Some i . o i %

Features: (S, - - 7R 29/50/144/430 MHz FM Quad Bander, User-
Antenna &P TR @y 2 Programmable Microphone Keys, RF Squelch,
Jack, PTT W Hyper Memory, Samrt Search (Auto. Memory
Switch, i Loading System), Huge 800-Channel Memory Cap.
Monitor/ T ‘

Burst Switch, MON, HEAVY-DUTY VHF

Function, Internet Key, FM TRANSCEIVER
External DC Jack,

Microphone

Some Features:

200 Memory Channles with Alpha Numerics
Tags, IF Shift Control, VOX, IF Noise Blanker,
ATAS-120/200 Comp., External FC-30 Auto.
Antenna Tunner

Available

ULTRA-COMPACT HF/VHF/UHF
100W* ALL-MODE TRANSCEIVER

ETAFON:

Gyldenlovesgade 2 * 1369 Kebenhavn K,
Kan nu kebes i Danmark Telefon 3314 1233 + Fax 3314 1276




MASKINEL MAGASINPOST Returneres ved varig adresseaendring
ID nr. 19003

o
Experimenterende Danske < PO ST

Radioamataerer

Klokkestabervej 11 P P DANMARK
5230 Odense M.

VHF-UHF-SHF antenner fra TONNA

Radioamatorernes Forlag har overtaget forhandlangen i Danmark

SETRT I

FOFTITONNA har i halvt érhundrede stéet for omhyggehgt desrgnede ama tﬂrantenner ien god kvalitet
og til rimelige priser. Vi vil veere lagerfarende i FOFT antenneprogrammet.
Med introduktionen af FOFT antennerne ivores program introducerer vi ogsa begrebet
medlemsrabat - i stgrre stil!
Alle (stemmeberettigede) medlemmer far 7,5% rabat p& den annoncerede normalpris!
Kpber du som medlem eksempelvis en FOFT 20505, 5 element 50 MHz yagi til 790 Kr.
vil prisen blive reduceret til 730 kr. En besparelse p& 60 kr.

Det store udvalg

50 MHz, 5 element yagi med en bomlaengde pa 20909: 435 MHz, 9 element yagi med mastbeslag bag
3,45m. Gain: 10,1 dBi, F/B: -23,8dB. ...... Pris 790 Kr. reflektoren. Bomleengde: 1,24m.

145 MHz, 4 element yagi med mastebeslag Gain: 13,1dBi, F/B: -16,8dB. ............ Pris 385 Kr.
.. .bag reflektoren. Bomlaengde: 93cm. Gain: 9,1dBi, 20919: 435 MHz, 19 element yagi.
it FBLAABUB: owiveeivimeesmomr sga Pris 400 Kr. Klassisk bestseller! Bomlaengde: 2,82m.
~20808: 145 MHz, 2x4 element X-yagi (satellit). Beslag Gain: 16,4dBi, F/B:-23,6dB. ............ Pris 485 Kr.
# bag reflektoren. Bomlzengde: 1,03m. Gain: 8,9dBi, 20921: 432 MHz, 21 element DX-yagi
EIB E1B0B:,  isnmmsimsmpsmitesianmmin. Pris 610 Kr. med stottebom. Bomleengde: 4,6m.
1 20809: 145 MHz, 9 element yagi. Gain: 18,1dBi, F/B:-29,7dB. ............ Pris 610 Kr.
] Klassisk bestseller! Bomleengde: 3,47m. 20438: 435 MHz, 2x19 element X-yagi (satellit).
Gain: 13,1dBi, F/B:-19,8dB. ............ Pris 495 Kr. Bomlzengde: 3,25m. Gain: 16dBi,
120818: 145 MHz, 2x9 element X-yagi (satellit). Bomlaengde: BB =23,00B s vccis ionnivessmsaigminyseimisan s Pris 560 Kr. |
A 3,57m. Gain: 13,1dBi, F/B: -19dB. ....... Pris 795 Kr. 20623: 1260/1300 MHz, 23 element(kobber) yagi.
~ 20811. 145 MHz, 11 element yagi. Bomlaengde: 4,56m. Bomleengde: 1,85m. Gain: 18,5dBi,
Gain: 14,2dBi, F/B: -27,4dB. ........... Pris 755 Kr. F/B:-19,5dB. ...oiviiiviiiiniariiiansd Pris 435 Kr.
20817. 145 MHz, 17 element DX-yagi 20635:  1260/1300 MHz, 35 element(kobber) yagi.
med stottebom.Bomleengde: 6,57m. Bomlzengde: 3,07m.
Gain: 15,3dBi, F/B:-36,9dB. ............ Pris 870 Kr. Gain: 20,4dBi, F/B: -22,5dB. ............ Pris 560 Kr.
20309: NYHED! 145 MHz, 9 element PRO-XL, 20655:  1260/1300 MHz, 55 element(kobber) yagi.
helmetal yagi. Bomlaengde: 3,85m, Bomlaengde: 4,64m. Gain: 21,8dBi,
Gain::13,2dBi; FIB =2 10B: s nvssi g Pris 920 Kr. FIB:=24:60B.: mons susmmein seomvssenass v Pris 755 Kr.
20317: NYHED! 145 MHz, 17 element PRO-XL, 20725: 2300/2330 MHz, 25 element yagi med fedehorn.
helmetal yagi. Bomlaengde: 10,45m. Maste-beslag bag fodehornet. Bomlaengde: 1,45m.
Gain: 17dBi, F/B:-29dB. ............. Pris 1.820 Kr. Gain18,2dBN; F/B: 27dB! wennanassa s Pris 540 Kr.
20899: 145 MHz, 9 element/435 MHz, 19 el. yagi pa 20745: NYHED! 2300/2420 MHz, 25 element yagi med
samme (X)bom. Satellitantenne. Bomlaengde: 3,7m. fedehorn. Mastebeslag bag fedehornet.
Gain & F/B som 20809/819 ............ Pris 815 Kr. Kan anvendes til DX, ATV og satellit. Bom: 1,45m.

Gain:18;1dBi, FB-25dB: ... vuviiwnii sun Pris 540 Kr.

FOFT opgiver antennegain i dBi.
©@nsker man gain i forhold til en dipol (dBd)

treekkes 2,15dB fra gainopgivelsen i dBi.
Med undtagelse af 20438 er alle FOFT antenner-

ne udstyret med N-connector tilslutning.
Alle 50, 145 og 435 MHz antennerne er dimensi-

oneret til 1 kW peak effekt.

1 .3 0g 2,3 GHz antennerne til 300 W peak effekt.

Gnsler du mere informiziion o vaerlic 3
Llle pricerne er alcllusive ’r‘rfrrr’r[fr rr- (#(el

RADIOAMATORERNES FORLAG ApS
Klokkestabervej 11, 5230 Odense M - Telefon 66 15 65 11 - Fax: 66 15 65 98




